PRZEDMIAR ROBOT

"Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowo $ci Okuniowiec, gm. Suwalki"

Nr Podstawa Opis robot Je_dn. llosé
miary
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
WYMAGANIA OGOLNE
D. 00.00.00 Wymagania ogolne
Opracowanie wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnienh
Kalkulacja projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
1 . . X kpl 1,00
indywidualna  |prowadzenia prac
1,00
, Kalkulacja Oznakowamg placq buclzl.owyhzgodnle z projektem ol L oo
indywidualna iym)czasowej organizacji ruchu p ,
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D. 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoko sciowych
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
3 KNR 2-01 drogi w terenie réwninnym Kkm 103
0119-03 odcinek A-B: 0,61 '
odcinek C-D: 0,42
Kalkulacja Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
4 . . kpl 1,00
indywidualna  |1,00
D. 01.02.01 Usuni ecie drzew i krzewow
5 KNR 2-01 Scma_\me pﬂq me_chamc_zna drzew o $rednicy 10-15 cm szt 168,00
0103-01 zgodnie z pomiarami w terenie
KNR 2-01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 16-25 cm
6 . . . . szt. 18,00
0103-02 zgodnie z pomiarami w terenie
KNR 2-01 . . ., .
7 0105-01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 10-15 cm szt. 168,00
8 2’1';520021 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 16-25 cm szt. 25,00
9 KNR 2-01 Wywozenie diuzyc (odlegtos¢ ustala Wykonawca) m 20,40
0110-01 0110-04 | W Y g y P '
10 KNR 2-01 Wywozenie karpiny (odlegtos¢ ustala Wykonawca) m 10,15
0110-02 0110-05 | piny todleg y P '
11 KNR 2-01 Wywozenie gatezi (odlegtos¢ ustala Wykonawca) m 13,14
0110-03 0110-05 | gate g y P '
KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakdw i
12 . ha 0,10
0108-05 podszycia
D. 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.25 m3 w gr. kat. Il z transp. urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegtos¢, ktéra ustala Wykonawca -
KNR 2-01 igiﬁlceLeAv_vBa.\rstwy humusu o sredniej grubosci 20 cm
13 0205'0_4 zgodnie z tabelg usuniecie warstwy ziemi urodzajnej: 988,50 m3 1755,46
analogia zjazdy i skrzyzowanie: (42,50+19,50+37,50+122,50)*0,20
odcinek C-D:
zgodnie z tabelg usunigcie warstwy ziemi urodzajnej: 617,06
zjazdy: (322,50+105,00)*0,20
powigzanie: 100,00*0,20
D. 01.02.04 Rozbiérka elementéw drog wraz z odwiezi eniem gruzu
KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw betonowych z odwiezieniem mat. oraz
14 0815-07 ewentualng opfatg za utylizacje m 45,00
analogia odcinek A-B: 45,00




Kalkulacja Rozebranie istniejgcych ogrodzen
15 indvwidual odcinek A-B: 41,50 + 10,00 m 71,50
indywiauaina. 1, ycinek c-b: 20,00
Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40
16 KNR 2-31 cm z odwiezieniem mat. oraz ewentualng optatg za m 1750
0816-01 utylizacje ,
odcinek C-D: 6,00 + 3,00 + 8,50
KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury PCV o $r. 40 cm z
17 0816-01 odwiezieniem mat. z rozbiérki lub wysypisko z optatg za m 700
: utylizacje ’
analogla odcinek C-D: 7,00
18 KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw (ponowne wykorzystanie) szt 100
0818-08 odcinek A-B: 1,0 : '
Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
KNR 2-31 . . .
19 0703-03 ostrzegawczych, informacyjnych (ponowne wykorzystanie) szt. 1,00
odcinek A-B: 1,0
ROBOTY ZIEMNE
D. 02.01.01 Wykonanie wykopow
Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr. kat.I-1l z transp. urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegtos¢, ktérg ustala Wykonawca
KNR 2-01 : ; 0 ;
(zatozono wykorzystanie 30% do wbudowania w nasyp -
20 0206'03 tylko 7 odcinka A_B) m3 1 478,27
analogia odcinek A-B:
zgodnie z tabelg robét ziemnych: 990,68
odcinek C-D:
zgodnie z tabelg rob6t ziemnych: 487,59
D. 02.03.01 Wykonanie nasypow
Materiat na wykonanie nasypéw (grunt z dokopu) - zakup
wraz z transportem na plac budowy
odcinek A-B:
Kalkulacia zgodnie z tabelg rob6t ziemnych: 1 833,05
21 ind iduaJIna zjazdy i skrzyzowanie: (42,50+19,50+37,50+122,50)*0,15 m3 277151
yw odcinek C-D:
zgodnie z tabelg robét ziemnych: 1 138,24
zjazdy: (322,50+105,00)*0,15
grunt pochodzacy z wykopoéw: - 990,68*0,30
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-1I
odcinek A-B:
22 KNR 2-01 zgodnie z tabelg robét ziemnych: 1 833,05 m3 3 068.72
0235-01 zjazdy i skrzyzowanie: (42,50+19,50+37,50+122,50)*0,15 '
odcinek C-D:
zgodnie z tabelg robét ziemnych: 1 138,24
zjazdy: (322,50+105,00)*0,15
KNR 2-01 Zageszczanie nasypOw walcami samojezdnymi statycznymi;
23 0237-03 |grunt sypki kat. I-1Il m3 | 306872
PODBUDOWY
D. 04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zag eszczeniem podio za
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
odcinek: A-B
jezdnia: 3 110,00 + 610,00%0,14
KNR 2-31 zjazdy i skrzyzowanie: 186,50 + 30,50 + 4%(8,00*0,14) + 125,00 + 42,50
24 0103-04 $ciezka rowerowa: 1 382,00 m2 9 076,88
pobocza: 324,00 + 435,00 + 19,50 + 37,50
odcinek: C-D
jezdnia: 1 250,00 + 1 000,00
zjazdy: 322,50
pobocza: 617,00 + 105,00




D. 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstr

ukcyjnych

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni utwardzonej i

i nieutwardzonej
25 | fAKUANR ek A m2 | 6409,40
yw jezdnia: 3 110,00 + 610,00%0,14 + 3 110,00 + 610,00*0,06
zjazdy: 30,50 + 4%(8,00*0,14) + 30,50 + 4*(8,00*0,06)
Kalkulac Mechaniczne skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
alkulacja odcinek: A-B
26 indywidualna  [jezdnia: 3 110,00 + 610,00*0,06 ms3 317902
Zjazdy: 30,50 + 4%(8,00*0,06)
D. 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabil izowanego mechaniczne
Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
KNR 2-31 domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa famanego 50 % o
27 0115-01 grubosci 10 cm (uziarnienie 0/31,5 mm) m2 1 382,00
analogia odcniek: A-B
$ciezka rowerowa: 1 382,00
Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
KNR 2-31 domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa famanego 50 % o
28 | 0115-01 0115-02 [grubosci 20 cm (uziarnienie 0/31,5 mm) m2 1 250,00
analogia odcinek: C-D
jezdnia: 1 250,00
Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
KNR 2-31 domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 70 % o
29 | 0115-01 0115-02 [9rubosci 20 cm (uziarnienie 0/31,5 mm) m2 3416,88
; odcinek: A-B
analogla jezdnia: 3 110,00 + 610,00*0,14
zjazdy i skrzyzowania: 186,50 + 30,50 + 4*(8,00*0,14)
D. 04.07.01/a Podbudowa zasadnicza z AC 16P
Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej -
KNR 2-31 podbudowa zasadnicza z AC 16P - grubos¢ po
30 | 0110-01 0110-02 Z?Q‘?izizsniu 5cm m2 3179,02
H odcinek: A-
analogia jezdnia: 3 110,00 + 610,00*0,06
Zjazdy: 30,50 + 4%(8,00*0,06)
NAWIERZCHNIE
D. 05.03.01 Nawierzchnia zwirowa
Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana
mechanicznie - grubosé po zageszczeniu 20 cm  (kruszywo
naturalne jednowarstwowe z domieszkami ulepszajgcymi z
kruszywa tamanego 50 %)
31 KNR 2-31 odcinek: A-B m2 1 487,50
0202-09 0202-10 skrzyzowanie: 122,50
zjazdy: 42,50
odcinek: C-D
jezdnia: 1 000,00
zjazdy: 322,50
Pobocza z kruszywa naturalnego z domieszkami
KNR 2-31 ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 50 % o grubosci 15 cm
32 0115-01 (uziarnienie 0/31,5 mm) m2 324,00
analogia odcinek: A-B

$ciezka rowerowa: 324,00




Pobocza z kruszywa naturalnego z domieszkami
ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 50 % o grubosci 20 cm
(uziarnienie 0/31,5 mm)

KNR 2-31 o
odcinek: A-B
33 | 0115-01 0115-02 |yzdhuz jezdni: 435,00 m2 1 214,00
analogia zjazdy i skrzyzowanie: 19,50 + 37,50
odcinek: C-D
wzdtuz jezdni: 617,00
zjazdy: 105,00
D. 05.03.05/a Warstwa scieralna z AC 11S
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po
KNR 2-31 zageszczeniu 4 cm
34 | 0311-05 0311-06 | ygerion: At mz | 314050
jezdnia: 3 110,00
zjazdy: 30,50
D. 05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowe |
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 odcinek: A-B
35 0511-03 zjazdy i skrzyzowanie: 186,50 m2 1436,50
odcinek: C-D
jezdnia: 1 250,00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
D. 06.01.01 Umocnienie skarp (humusowanie)
Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy
humusu 10 cm
KNR 2-01 odcinek: A-B
- zgodnie z tabelg humusowanie skarp: 1 133,90
36 0510-01 0510-02 |zjazdy i skrzyzowanie: 39,00 + 75,00 m2 3 165,60
odcinek: C-D
zgodnie z tabelg humusowanie skarp: 1 709,20
zjazdy: 208,50
D. 06.01.02 Powierzchniowe umocnienie skarp
Brukowanie skarp,przekopow i nasypéw na podsypce z
cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawa
KNR 2-01 cementowg
37 0512-04 [odeinek AB: m2 149,40
analogia réw przydrozny: 100,00*1,20
odcinek C-D:
przepusty pod korong drogi: 2*(2,60*1,35) + 2*(2,60*1,90) + 2*(2,60*1,25)
przepusty pod zjazdami: 3*(2*1,00*1,00)
D. 06.02.01 Przepusty pod drog g oraz pod zjazdami
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
KNR 2-01 przedsiebiernymi 0.40 m3 na odklad w gruncie kat.I-II
38 0215'05 Odcinek C-D: m3 97,98
analogia pod korong drogi: 8,50*2,55*0,80 + 9,50*2,55*0,80 + 9,00*2,55*0,80
pod zjazdami: (8+7+7)*1,50*1,30
KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i
39 0104-01 |Scianach wykopu m2 | 253,30
logia odcinek C-D:
analog pod korona drogi: 8,50%(9,40+10,40+10,00)
Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa
KNR 2-31 zwirowa
40 0605'01 odcinek C-D: m3 16149
pod korong drogi: 1,50%(9,40+10,40+10,00)*0,30
pod zjazdami: (8+7+7)*0,70*0,20
KNR 2-31 Rowy kryte pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm
41 0605-06 odcinek C-D: m 14,00

analogia

pod zjazdami: 7,00 + 7,00




KNR 2-31

Rowy kryte pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm

42 0605-07 odcinek C-D: m 8,00
analogia pod zjazdami: 8,00
KNR 2-31 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury PEHD karbowane SN8
43 0605-08 0 Sr. 60 cm m 9,00
logia odcinek C-D:
analog pod korong drogi: 9,00
KNR 2-31 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury betonowe o $r. 60 cm
44 0605-08 odcinek C-D: m 18,00
analogia pod korong drogi: 8,50 + 9,50
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkladzie
(kat.gr.I-11)
KNR 2-01 odcinek C-D:
45 0314-01 pod korong drogi: (8,50*2,55*0,80 + 9,50*2,55%0,80 + 9,00+2,55*0,80) - m3 67,86
1,50%(9,40+10,40+10,00)*0,30 - (9,00+8,50+9,50)*0,33
pod zjazdami: (8+7+7)*1,50*1,30 - (8+7+7)*0,70*0,20 - (7,00+7,00)*0,20 -
8,00%0,24
46 KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. |4 m3 6786
0236-03 I '
OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
a7 KON7|;220311 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt. 5,00
48 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm - szt 100
0702-02 przestawienie istniejgcego znaku ' '
49 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt 6.00
0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 ' '
KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
50 0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 szt. 4,00
m2
KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
51 0703-03 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 szt. 1,00
m3 - przestawienie istniejgcego znaku
ELEMENTY ULIC
D. 08.01.01 Kraw ezniki betonowe
KNR 2-31 tawa pod kraweznik betonowa z oporem (beton C12/15)
52 0402-04 (530,00+619,00)*0,08 m3 91,92
KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na
53 0403-04 podsypce cementowo-piaskowe;] m 530,00
odcinek A-B: 530,00
KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm na
54 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej m 619,00
logia odcinek A-B: 102,50
analog odcinek C-D: 516,50
D. 08.02.02 Sciezka rowerowa z brukowej kostki betonowej
KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
55 0511-04 podsypce cementowo-piaskowej m2 1 382,00
odcinek A-B: 1 382,00
D. 08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe
KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie
56 0407-05 ggtmogsgaaCH/lS Z wypetnieniem spoin zaprawg m 627,00
analogia odcinek A-B: 627,00
D. 08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na
57 0606-03 podsypce cementowo-piaskowej kpl. 11,00

analogia

odcinek A-B: 11,00




ZABEZPIECZENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH | ENERGETY CZNYCH

D. 10.11.01 Rury ostonowe dwudzielne

KNR-W 5-10

Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. I-II

°8 0316-01  [s150°0,871 m3 49,20
Wykonanie przepustu rurg dwudzielng, pod drogami i innymi
KNR 5-02 } ) "
59 0201-03 przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii Il m 61,50
odcinek A-B: 6x7,00 + 9,50 + 10,00
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie
KNR 2-01
60 0314-01 (kat.gr.1-11) m3 49,20

61,50*0,8*1




