"Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowo

PRZEDMIAR ROBOT

$ci Okuniowiec, gm. Suwalki"

Nr

Podstawa

Opis robot

Jedn.
miary

llosé

45231300-8 Roboty w zakresie budowy wodoci

390w i ruroci ggoéw do odprowa

dzania

sciekow

dokumentacja
projektowa + SST

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

budowa sieci wodociggowe]
(557,00+14,50+14,00+26,00)/1000

km

0,61

dokumentacja
projektowa + SST

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
1,00

kpl

1,00

dokumentacja
projektowa + SST

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do ... km,
koparka 0,40 m3, grunt kategorii lll (zatozono, ze 50%

bedzie sie nadawa¢ do ponownego wykorzystania)
punkt A (potgczenie z istn. wodociggiem): 2,00%2,00*2,50

C: 258,00*1,80*1,00

odcinek C-D: 24,00*1,80*1,00+ 63,50%3,40*1,00

odcinek D-E: 150,00*2,30*1,00

E-H: 61,50*2,10%1,00

(montaz korka-zaslepki): 2,00*2,00*2,50

przytacze P1: 2,00*2,00%2,50

przytgcze P2: 26,00*2,00*1,00

hydranty: 6*(2,00*2,00%2,50)

odcinek B

odcinek
punkt |

m3

669,83

dokumentacja
projektowa + SST

Wykopy oraz przekopy do gteb. 3,0 m wykonywane
koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat.lll-IV (grunt nadajacy sie do ponownego wykorzystania -

zalozono 50% catosci wykopu)

punkt A (potgczenie z istn. wodociggiem): 2,00%2,00*2,50
C: 258,00*1,80*1,00

odcinek C-D: 24,00*1,80*1,00+ 63,50*3,40*1,00

odcinek D-E: 150,00*2,30*1,00

E-H: 61,50*2,10*1,00

(montaz korka-zaslepki): 2,00*2,00*2,50

przytgcze P1: 2,00*2,00*2,50

przytgcze P2: 26,00*2,00*1,00

hydranty: 6*(2,00*2,00*2,50)

odcinek B

odcinek
punkt |

m3

669,83

dokumentacja
projektowa + SST

Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) wraz z ich rozhidrka, sciany wykopow w
grunatach suchych kategorii I-IV 0 szeroko$ci 1,0 m i
gtebokosci do 3,0 m

punkt A (potgczenie z istn. wodociggiem): 8,00%2,50
odcinek B-C: 258,00*1,80*2,00

odcinek C-D: 24,00*1,80*2,00+ 63,50*3,40*2,00
odcinek D-E: 150,00%2,30*2,00

E-H: 61,50%2,10*2,00

(montaz korka-zaslepki): 8,00*2,50

P1: 8,00%2,50

26,00*2,00*2,00

6*(8,00%2,50)

odcinek
punkt |
przytacze
przytacze P2:
hydranty:

m2

2679,30

dokumentacja

projektowa + SST 4

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych, element o rozpietosci 4,0 m

kpl

4,00

dokumentacja
projektowa + SST

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i

telekomunikacyjnych, element o rozpietosci 4,0 m
4

kpl

4,00

dokumentacja
projektowa + SST

Wykonanie przepustu rurg dwudzielng, pod drogami i innymi

przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii Il
2+2

4,00




Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych gruntem

dokumentacja [Kkategorii lll-IV o grubosci w stanie luznym 30 cm z
9 ) i i m3 1252,21
wywoz: 669,83 wykop na
odktad: 669,83 podioza
pod kanaly: - 87,45
dokumentacja [Materiat na wykonanie nasypéw (grunt z dokopu) - zakup
10 . m3 626,11
projektowa + SST |wraz z transportem na plac budowy
11 dokumentacja |lgtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt szt 1.000.00
projektowa + SST |bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0 m ' '
dokumentacja . . C
12 projektowa + SST Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie (zwir) m3 130,00
dokumentacja [Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, o
13 . ) . m 600,00
projektowa + SST |$rednicy 113 mm
dokumentacja |[Odprowadzenie wdd z popmowania wezem gumowym lub
14 . . m 200,00
projektowa + SST |parcianym
dokumentacja I . . -
15 projektowa + SST Osadniki piasku, $rednica 1000 mm, grunt kategorii I-11I Szt. 2,00
dokumentacja L . . .
16 projektowa + SST Studzienki w dnie wykopu, srednica 500 mm szt. 10,00
dokumentacja : .
17 projektowa + SST Pompowanie wody z drenazu pompg przeponowg r-g 2 000,00
dokumentacja . o .
18 projektowa + SST Pompowanie wody igtofiltrami r-g 1 000,00
Podtoza pod kanaly i obiekty z materatéw sypkich grubosci
15cm
dokumentaca odcinek B-C: 258,00%1,00
19 roiektowa + SJST odcinek C-D: 24,00%1,00+ 63,50%1,00 m3 87,45
Proj odcinek D-E: 150,00*1,00
odcinek E-H: 61,50*1,00
przytgcze P2: 26,00*1,00
20 dokumentacja |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 557 00
projektowa + SST |polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm '
dokumentacja Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur
21 projektowa + SST pc,)l_|etylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm (rura] m 14,50
trojwarstwowa)
dokumentacja . : .
22 projektowa + SST taczenie za pomocg zgrzewania czotowego $r. 110 mm zigcz. 55,00
dokumentacja Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur
23 projektowa + SST pc,)l_|etylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 40 mm (rura m 14,00
trojwarstwowa)
24 dokumentacja |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 26.00
projektowa + SST |polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 50 mm '
dokumentacja [Rura ostonowa HDPE o $rednicy 90 mm i dtugosci 7,0 m
25 . . . ; kpl. 1,00
projektowa + SST |(wraz z ptozami dystansowymi oraz manszetami)
Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
26 dokumentacja |cisnienieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek Zacz. 3,00

projektowa + SST

elektrooporowych - kolano elektrooporowe 90 stopni o
Srednicy 110 mm




dokumentacja

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
cisnienieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek

27 projektowa + SST |elektrooporowych - kolano elektrooporowe 90 stopni o Zacz. 1,00
srednicy 50 mm
. Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
28 rgpeklig]vsgtfcsjaST cisnienieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek zigcz. 1,00
brol elektrooporowych - nawiertka PE o $rednicy 110/40 mm
. Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
29 rgpeklzgnvsgtfcsjaST ci$nienieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek zigcz. 1,00
pro) elektrooporowych - nawiertka PE o srednicy 110/50 mm
. Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych PE,
dokumentacja . : :
30 roiektowa + SST PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych - tgcznik szt. 2,00
brol kotnierzowo-kielichowy o $rednicy 110/100 mm
. Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych PE,
dokumentacja . ; .
31 roiektowa + SST PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych - tgcznik Szt. 1,00
pro) kotnierzowo-kielichowy do rur PVC o $rednicy 90/80 mm
. Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
32 dpkumentacla ci$nienieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek zigcz. 1,00
projektowa + SST ) ] )
elektrooporowych - korek-zaslepka o srednicy 50 mm
33 dokumentacja |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt 100
projektowa + SST [kotnierzowe - trojnik kotnierzowy zeliwny 100/100 mm ' '
Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe
dokumentacja [kolnierzowe - zasuwa o srednicy 100 mm z klinem
34 ) - : kpl 2,00
projektowa + SST |gumowanym, z trzpieniem zabezpieczonym skrzynkg
uliczng oraz obetonowaniem
. Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE,
dokumentacja . ; .
35 ) PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych - kotnierz Szt. 11,00
projektowa + SST . :
stalowy do spawu doczotowego o $rednicy 100 mm
. Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE,
dokumentacja . : .
36 ) PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych - kotnierz Szt. 1,00
projektowa + SST . .
stalowy do spawu doczotowego o $rednicy 80 mm
Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
. ci$nienieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek
dokumentacja . A o
37 . elektrooporowych - zasuwa klinowa z gwintem i kielichem kpl 1,00
projektowa + SST ; . o .
do rur PE o $rednicy 40 mm, z trzpieniem zabezpieczonym
skrzynkg uliczng oraz obetonowaniem
Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
. cisnienieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
dokumentacja . : SO
38 . elektrooporowych - zasuwa klinowa z gwintem i kielichem kpl 1,00
projektowa + SST . . S .
do rur PE o $rednicy 50 mm, z trzpieniem zabezpieczonym
skrzynkg uliczng oraz obetonowaniem
Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
39 dokumentacja |cisnienieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek Aacz 100
projektowa + SST |elektrooporowych - tuk elektrooporowy 30 stopni o $rednicy acz. '
110 mm
dokumentacia Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
40 . : cisnienieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek ziacz. 1,00
projektowa + SST ) :
elektrooporowych - mufa elektrooporowa o $rednicy 40 mm
dokumentacja Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe
41 projektowa + SST I;oﬂlerzowe - trojnik redukcyjny kotnierzowy zeliwny 100/80 szt. 5,00
Sieci wodociggowe - ksztattki Zzeliwne cisnieniowe
42 dokumentacja |kotnierzowe - zasuwa o srednicy 80 mm z klinem kpl 7.00

projektowa + SST

gumowanym, z trzpieniem zabezpieczonym skrzynkg
ulicznag oraz obetonowaniem




Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych

43 dokumentacja [ci$nienieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek Aacz 100
projektowa + SST |elektrooporowych - redukcja elektrooporowa o srednicy acz. '
110/90 mm
. Hydranty przeciwpozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm +
dokumentacja e . .
44 . krociec zeliwny kotnierzowy + kolano zeliwe stopowe kpl 6,00
projektowa + SST :
kolnierzowe
45 dokumentacja |Wykonanie drobnych elementéw betonowych (bloki m3 330
projektowa + SST |oporowe), objetos¢ do 1,5 m3 '
46 dokumentacja szonrf;lkogir;iér;sg vc\)/odomqgu utozonego w ziemi tasmg z - 65,00
projektowa + SST yw 9 '
. dokumentacja g)eztr;ilgowiqnle trasy wodociggu tabliczkami na stupku o 10,00
projektowa + SST Wy Pt '
48 dokumentacja [Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $rednicy | 200 m 306
projektowa + SST |do 110 mm (préba) ’
49 dokumentacja |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $rednicy do | 200 m 306
projektowa + SST |150 mm (odcinek) '
dokumentacja [Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $rednicy do 150 | 200 m
50 . ; 3,06
projektowa + SST |[mm (odcinek)




