Specyfikacje Techniczne D.10.11.01

D.10.11.01 RURY OSLONOWE DWUDZIELNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zabezpieczenia istniejacych 1 projektowanych
doziemnych linii kablowych w miejscach kolizyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza zabezpieczenia istniejacych
oraz projektowanych podziemnych linii kablowych telekomunikacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami. Wszystkie nazwy firmowe wyrobow - uzyte w dokumentacji projektowej - powinny
by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne wyroby.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”. Zastosowany materiat powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczng.

2.2. Materialy do zabezpieczania linii kablowych
2.2.1. Rury ostonowe

Zaleca si¢ stosowa¢ rury dwudzielne np. A160mm PS-AROT lub réwnozedne. Srednica
wewnetrzna rury ostonowej powinna by¢ 7,5 razy wigksza od zewnetrznej $rednicy kabla
energetycznego oraz 2 razy wigksza od zewnetrznej Srednicy kabla telekomunikacyjnego.
2.2.2. Folia ostrzegawcza

Foli¢ ostrzegawcza stosuje si¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy uzywac¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 + 0,6 mm gat. I.
2.2.3. Piasek

Piasek stosuje si¢ jako podsypke pod ukladane rury i kable w rowach kablowych.

2.3. Odbior materialow na budowie
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Materialy na budowg nalezy dostarcza¢ tacznie ze S$wiadectwami jakosSci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi Producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jako$ci materialdw, nalezy
przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Kierownika Robot.

2.4. Skladowanie materialow na budowie

Sposob sktadowania materiatow w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

Rury ostonowe powinny by$ sktadowane na ptaskim podtozu, do wysokosci max. 3,5 m.
Moga by¢ skladowane na przestrzeniach otwartych przez okres max. 3 miesigcy od daty
produkcji bez zadnych zabezpieczen dodatkowych. Skladowanie w okresie dluzszym niz
3 miesigce wymaga zabezpieczenia wyrobéw przed wplywem promieniowania
ultrafioletowego.

Piasek nalezy sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprze¢tu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania Robdt

Do wykonania Robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inzyniera:
- koparki przedsigbierne,
- zageszczarki wibracyijne,
- inny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogélne podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport i pakowanie materialow (elementow)

Rury oslonowe powinny by¢ pakowane warstwowo 1 transportowane na odpowiednich
paletach (ulozone rownomiernie obok siebie na calej powierzchni palety). Ztaczki 1 uszczelki
winny by¢ pakowane w komplety o liczbie w zestawie zaleznej od rozmiarow zlaczek
1 uszczelek. Sposob pakowania powinien zabezpiecza¢ rury ostonowe i pozostale elementy
przed uszkodzeniami w czasie transportu i sktadowania. Srodek transportu powinien byé
uzgodniony pomi¢dzy dostawg a odbiorca.

Transport rur ostonowych i zlaczek powinien odbywac si¢ w taki sposob, aby tadunek byt
odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do transportu oston
rurowych i innych materialdw mozna stosowa¢ samochody dostawcze 0,9 t oraz inne $rodki
transportu, zapewniajace stabilne utozenie i mozliwo$¢ przymocowania opakowan zbiorczych
przy pomocy pasoéw $ciggajacych, celem uniknigcia ich przesuwania.

Opakowanie transportowe lub dokumenty przewozowe powinny zawiera¢ co najmniej
nastgpujace dane: nazwe¢ i znak wytworcy; nazwe i1 adres odbiorcy; oznaczenie jednostki
wysylkowej oraz mase w [kg].




Specyfikacje Techniczne D.10.11.01

Rura ostonowa nie moze by¢ zrzucana bezposrednio ze skrzyni samochodu, lecz powinna
by¢ stoczona po roéwni pochytej lub roztadowana sprzgtem mechanicznym.
Rury nalezy przechowywa¢ na rownym i czystym podlozu z dala od ognia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robo6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot,
uwzgledniajacy warunki, w jakich wykonywane b¢da Roboty przy uktadaniu rur ostonowych.

Szczegotowe informacje dotyczace uktadania rur ostonowych powinien podaé producent
w katalogu lub oddzielnym dokumencie.

5.2. Trasowanie

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi.

5.3. Wykonanie odkopania istniejacych kabli w miejscach kolizyjnych

Wykopy nalezy wykona¢ recznie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

5.4. Pozostale wytyczne ukladania rur ostlonowych w gruncie

a). Bezposrednio przed montazem rur wykonywanych z polietylenu nalezy je chroni¢ przed
nadmiernym nagrzaniem promieniami sfonecznymi.

b). Rury dwudzielne powinny by¢ utoZzone w gruncie tak, aby zamki znajdowaly si¢ w pozycji
poziome;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania Robot

W czasie wykonywania i odbioru robot kablowych nalezy zbada¢:
- glebokos¢ zakopania kabla,
- grubo$¢ podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odleglos$¢ folii ochronnej od kabla,
- dlugos¢ zatozonej rury ochronne;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest / m (metr) rury oslonowej, zastosowanej w celu zabezpieczenia
istniejacych oraz projektowanych doziemnych linii kablowych (telekomunikacyjnych).

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbiér Robdt obejmuje:
a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (wykop, utozZenie rur),
b) odbidr ostateczny ( wszystkie elementy Robdt objete n/n ST),
c) odbidr pogwarancyjny,
wedtug zasad okreslonych w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m (metr) ulozonej rury ostonowej nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru
i oceny jakosci Robot w oparciu o wyniki pomiardéw i badan jako$ciowych.
Cena wykonania Robo6t obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopdw zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
- dostarczenie niezbg¢dnych materiatow,
- ulozenie rur oslonowych,
- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- uporzadkowanie terenu,
- wykonanie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05125:1976  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.
3. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powloce poliwinitowej na napiecia znamionowe 0,6/1 kV.
4. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
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Lo

10.

11.
12.
13.
14.

winylu.
PN-C-89222:1997 r. Rury z tworzyw PCV.
PN-EN 1452-3
BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne  linie  kablowe.  Shlupki  oznaczeniowe
1 0znaczeniowo - pomiarowe.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.
BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogolne wymagania.
PN-92/0- 79100 Opakowania transportowe z zawartoscia.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
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Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. IV 1995 r.

Warunki Techniczne. Wykonania Odbioru i Eksploatacji. Instalacje elektryczne. Wyd.
COBO-PROFIL 1997 .

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. wraz ze
zmianami ujetymi w: -Dz.U. nr 106/2000, poz. 1126; -Dz.U. nr 109/2000, poz. 1157.

Dz.U. nr 120/2000, poz. 1268.

Dz.U. nr 5/2001, poz. 42; -Dz.U. nr 100/2001, p6z. 1085.

Dz.U. nr 110/2001, poz. 1190; -Dz.U. nr 155/2001, pdz. 1229.

Ustawa z dn. 27.07.2001 o zmianie ustawy Prawo Budowlane - Dziennik Ustaw nr
129/2001, poz. 1439.

Aprobata techniczna ,,Rury ostonowe do kabli elektrycznych”. AROT POLSKA Sp. z 0.0.

Katalog techniczny ,,Rury ostonowe do kabli elektroenergetycznych, telewizyjnych i
telekomunikacyjnych”. AROT POLSKA Sp. z o.0.

Katalog wyrobow ,Rury ostonowe do kabli elektroenergetycznych, telewizyjnych i
telekomunikacyjnych”. AROT POLSKA Sp. z o.0.




Specyfikacje Techniczne D.10.11.01




