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Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej Gmi ny Suwaiki poprzez
utworzenie Otwartej Strefy Aktywno  $ci, w tym sitowni plenerowej, placu

zabaw i strefy relaksu w miejscowo  $ci Turéwka Nowa

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.

1.2.

1.3.

Dane ogdlne:
Adres inwestycji: Turowka Nowa, dz. nr 28/1 i 30/1, gmina Suwatki
Inwestor: Gmina Suwatki, ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwalki

Jednostka projektowa:  Sylwia Wnuk ARCHITEKT, ul. Zacisze 7, 16-400 Suwalki

Zakres inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej Gminy
Suwatki poprzez utworzenie Otwartej Strefy Aktywnosci, w tym sitowni plenerowej,
placu zabaw i strefy relaksu w miejscowosci Turowka Nowa.

Lokalizacja:
Inwestycja zlokalizowana bedzie na czesci gminnych dziatek nr ewid. 28/1 i 30/1
w miejscowosci Turéwka Nowa w gminie Suwatki.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Przeznaczenie terenu

Dzialka, na ktérej znajduje sie projektowana inwestycja jest dziatkg gminng
przeznaczong na cele rekreacyjno-kulturalne dla mieszkancéw okolicznych wsi.
Obecnie na tej dzialce znajduje sie budynek swietlicy wiejskiej. Projektowana Otwarta
Strefa Aktywnosci zostanie zlokalizowana od strony wschodniej istniejgcego budynku,
na terenie, na ktérym znajduje sie naziemny zbiornik z gazem, oraz ktéry obecnie jest
porosniety jedynie trawg.

Uksztattowanie terenu
Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje obniza sie lekko w kierunku
pétinocnym. Réznica wysokosci w obrebie objetym opracowaniem wynosi okoto 1 m.

Zielen
Teren objety opracowaniem oraz teren bezposrednio do niego przyleglty posiada w
przewazajgcej czesci nawierzchnie gruntowo-zwirowg, a gdzie niegdzie porasta go
trawa.

Uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie naziemny zbiornik na gaz oraz
doziemne przytlgcze gazowe od zbiornika do budynku Swietlicy. Od strony poéinocnej
inwestycji przebiega przytacze kanalizacyjne z podziemnym zbiornikiem na nieczystosci



ciekle. Od strony potudniowe] przebiega przytgcze wodociggowe z hydrantem oraz
doziemne przylgcze energetyczne.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

3.1. Prace wst epne
Teren inwestycji nie jest jeszcze zagospodarowany wiec nie ma naziemnych elementéw
kolidujgcych z projektowana inwestycja.

3.2. Roboty ziemne
W zakresie robot ziemnych przewiduje sie zdjecie zwiru oraz warstwy ziemi urodzajnej
oraz wykopy pod fundamenty elementéw wyposazenia projektowanej Strefy
Aktywnosci, a takze pod podbudowe placu zabaw.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Przeznaczenie terenu:
Na wyznaczonym terenie projektuje sie budowe infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
zwanej Otwartg Strefg Aktywnosci, w tym:
« sitowni plenerowej,
« placu zabaw o charakterze sprawnosciowym z ogrodzeniem,
« strefe relaksu.

4.2. Wyposa zenie sitowni plenerowej:
Wyposazenie sitowni rozlokowano z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa. Projektuje
sie 4 konstrukcje pod 7 urzgdzen do ¢wiczen:
« wycigg goérny i wyciskanie siedzac,
* orbitrek,
 wioslarz-wahadto-biegacz,
* twister.

4.3. Wyposa zenie placu zabaw:
Wyposazenie placu zabaw rozmieszczono z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa.
 urzgdzenie zabawowe — bujak,
* urzgdzenie zabawowe — réwnowaznia wiszaca,
 urzgdzenie zabawowe — zestaw dwie wieze z tunelem,
« nawierzchnia bezpieczna z piyt SBR,
» ogrodzenie placu zabaw oraz sgsiadujgcego z placem zbiornika na gaz ptynny —
ogrodzenie panelowe z furtka.

4.4. Wyposa zenie strefy relaksu:
* cztery fawki z oparciami,
* betonowy stét do gry w pitkarzyki,
* betonowy stét do gry w szachy lub warcaby z dwoma siedzeniami,
* elementy uzupeiniajgce strefe relaksu — dwa stojaki na rowery, dwa kosze na
$mieci, tablica informacyjna.

4.5. Monta z:
Montaz urzagdzen i wyposazenia — zgodnie z wytycznymi producenta oraz wg informacji
zawartych w kartach technicznych produktéw.



4.6. Zestawienie powierzchni:

Caly obszar objety opracowaniem — 286 m?
Nawierzchnia trawiasta — 201 m?
Nawierzchnia z ptyt SBR (plac zabaw) — 85 m?

4.7. Nawierzchnie:

» Nawierzchnia trawiasta
Nawierzchnie pod wyposazenie sitowni i strefy relaksu zaprojektowano jako
nawierzchnie trawiasta.
Powierzchnia nawierzchni trawiastej — 201 m?

» Nawierzchnia bezpieczna z ptyt SBR
Nawierzchnie placu zabaw zaprojektowano jako nawierzchnie syntetyczng
bezpieczng z granulatu gumowego SBR w postaci ptyt. Nawierzchnia ta jest
odporna na dziatanie czynnikéw zewnetrznych i na uszkodzenia mechaniczne, a
przy tym pozostaje miekka i bezpieczna w razie upadku. Nawierzchnia z ptyt
SBR jest wibroizolacyjna, wodoprzepuszczalna i antyposlizgowa.

Powierzchnia nawierzchni placu zabaw — 85 m?

Wymiary nawierzchni placu zabaw — 8,5 x 10 m

Dlugos¢ obrzeza betonowego gr. 6 cm — 37 mb

Wymiary ptyt SBR — 50 x 50 cm

Grubos¢ ptyt SBR — 3,5 cm (krytyczna wysokos¢ upadku HIC 120 cm)

Kolor ptyt SBR — czerwony

Rozmieszczenie plyt standardowe w uktadzie przyleglym. Sposéb montazu piyt
za pomocg karbowanych kotkéw i 16 gniazd.

Warstwy podbudowy z kruszyw pod nawierzchnie syntetyczna:

0 warstwa wyréwnawcza : mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym>65% (0,075-4 mm) gr. 5 cm,

o warstwa no s$na: kliniec (4-31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie (4-31,5 mm) o wskazniku piaskowym >50%
i zawartosci pytow <5% gr.15 cm,

o warstwa piasku srednioziarnistego (grunt G1) gr. 30 cm zageszczanego
warstwowo do Is=1,

0 grunt rodzimy,

0 dno wykopu dogeszczone do 1s=0,97 (na gtebokos¢ 0,5 m).

4.8. Projektowane uksztattowanie terenu:

4.9.

Istniejgcy teren w obrebie inwestycji obniza sie lekko w kierunku pétnocnym. Réznica
wysokosci w obrebie objetym opracowaniem wynosi okoto 1 m. Projekt nie przewiduje
znaczacej ingerencji w obecne uksztattowanie terenu. Nalezy jedynie lekko
wypoziomowac teren pod plac zabaw (r6znica w poziomie ok. 0,2 m). W zakresie robot
ziemnych przewiduje sie zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz wykopy pod fundamenty
elementow wyposazenia projektowanej Strefy Aktywnosci, a takze pod podbudowe
placu zabaw.

Projektowana ziele n:

Po wykonaniu nawierzchni placu zabaw oraz fundamentowania i montazu urzgdzen
nalezy obsiac trawg teren sitowni oraz strefy relaksu, a takze teren wokoto placu zabaw.
Zatozono do obsiania powierzchnie 201 m?.

Projektuje sie rowniez nasadzenia w postaci pieciu krzewow typu kolumnowa tuja
(wysokos$c¢ krzewow ok.1,2 m) przystaniajgce zbiornik z gazem.



5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ELEMENTOW SILOWNI
PLENEROWEJ:

5.1. Wyciag gorny i wyciskanie siedz ac
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przyktadowa wizualizacja urzgdzenia

Wymiary urz gdzenia: dtugosé: 1934 mm, szerokosc: 742 mm, wysokos¢: 1750 mm
Wymiary strefy bezpiecze nstwa: 375 x 494 cm

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej S 355 (bezszwowej
na elementy giete) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo
farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
Srutowanie i cynkowanie. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze z6ttym, z
otworami utatwiajgcymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzgdzen
szaro - zéita.

Elementy konstrukcyjne:  gltowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm,
grubos$¢ scianki 3,6 mm. Pozostale rury o srednicy: 42,4 mm, 48 mm, 60,3 mm, 76 mm.
tozyska kulkowe typu zamknietego.

5.2. Orbitrek

przyktadowa wizualizacja urzgdzenia

Wymiary urz gdzenia: dtugosc¢: 1322 mm, szerokosc: 540 mm, wysokosc¢: 1550 mm
Wymiary strefy bezpiecze nstwa: 354 x 433 cm

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej S 355 (bezszwowej
na elementy giete) i S 235 (nha elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo
farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.
Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen szaro -z6ita.

Elementy konstrukcyjne:  gtéwny stup konstrukcyjny urzgdzenia o srednicy 90 mm,
grubos¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 90 mm, 33,7 mm, 42,4 mm. Lozyska
kulkowe typu zamknietego.



5.3. Wioslarz

przyktadowa wizualizacja urzgdzenia

Wymiary urz gdzenia: dtugos¢: 1000 mm, szerokos¢: 880 mm, wysokos¢: 1210 mm
Wymiary strefy bezpiecze nstwa: 388 x 400 cm

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej S 355 (bezszwowej
na elementy giete) i S 235 (nha elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo
farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
srutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze z6ktym, z
otworami utatwiajgcymi odptyw wody. Sruby ostonigte zaslepkami. Kolorystyka urzadzen
szaro - zélta.

Elementy konstrukcyjne : gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 90 mm,
grubos¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80
mm i 80x40 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego.

5.4. Wahadlo-biegacz-twister
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przyktadowa wizualizacja urzgdzenia

Wymiary urz gdzenia: diugosé: 2190 mm, szerokosc: 740 mm, wysokos¢: 1330 mm
Wymiary strefy bezpiecze nstwa: 450 x 519 cm

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej S 355 (bezszwowej
na elementy giete) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo
farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
Srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.
Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen szaro - zbtta.

Elementy konstrukcyjne:  gtowny stup konstrukcyjny urzgdzenia o srednicy 88,9 mm,
grubos$¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3
mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.



5.5. Uwagi dotycz ace urz adzen wchodz gcych w skiad sitowni plenerowej:
e Montaz urzadzen: mocowanie do fundamentéw betonowych (wylewanych na miejscu),
osadzonych 10 cm ponizej poziomu terenu. Daje to mozliwosé zastosowania pod

urzadzeniami nawierzchni trawiastej. Minimalne wymiary fundamentu 50x50x50
mm.

* Na urzgdzeniach powinna by¢ umieszczona instrukcja ich uzytkowania.

e Urzadzenia przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140
cm wzrostu. Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

 Strefy bezpieczenstwa poszczegoinych urzadzen mogg na siebie nachodzic. W
strefach ochronnych nie powinno byé zadnych innych urzgdzen, elementéw
architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

e Urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat i spetniaC wymagania bezpieczenstwa
zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1176-7:2009. Powinny posiada¢ oznaczenie znakiem bezpieczenstwa "B".

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE ELEMENTOW PLACU ZAB AW:

6.1. Bujak kompas

przyktadowa wizualizacja urzgdzenia

Wymiary urz gdzenia: 117 x 117 cm, wysokos¢ catkowita 64 cm, wysokos¢ siedziska
50 cm

Wymiary strefy bezpiecze nstwa: 417 x 417 cm

Wysoko $¢ swobodnego upadku : 50 cm

Przedziat wiekowy : 3 -12

Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009.

Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Konstrukcja: Stal sprezynowa 20 mm dwukrotnie malowana proszkowo.

Piyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych.
Siedzisko: Plyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Sruby: zabezpieczone w plastikowych ostonach.

Kotwienie: Zagtebione 50 cm w gruncie.

6.2. Rbwnowa znia wisz gca

przyktadowa wizualizacja urzgdzenia



Wymiary urz gdzenia: 89 x 231 cm, wysokos¢ catkowita: 106 cm
Wymiary strefy bezpiecze nstwa: 390 x 529 cm

Wysoko §¢ swobodnego upadku: 24 cm

Przedziat wiekowy: 3 -12

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009

Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.

Belka: drewno impregnowane na dziatanie warunkow atmosferycznych.
Zaslepki rur: z6tta guma amortyzujaca.

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych.
nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.
Kotwienie: Zagtebione 70 cm w gruncie.

6.3. Zestaw dwie wie ze z tunelem

przykladowa wizualizacja urzgdzenia

Wymiary urz gdzenia: 609 x 154 cm, wysokos¢ catkowita: 321 cm, wysokos¢é podestu:
120 cm

Wysoko §¢ swobodnego upadku: 120 cm

Wymiary strefy bezpiecze nstwa: 959 x 475 cm

Przedziat wiekowy: 3 — 12

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009

Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Konstrukcja: stal (rury 88.9, 42.4, 33.7 mm), cynkowanie: proszkowe, malowanie:
proszkowe.

Slizg: stal nierdzewna

Dach: tworzywo kompozytowe

Scianki: plyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych

Tunel: rura polietylenowa PE (630 mm).

Podest, ptyta wspinaczkowa: plyta antyposlizgowa, wodoodporna.

Lina: stylonowa z rdzeniem metalowym 16mm.

Sruby: wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Kotwienie: zagtebione 60 cm w gruncie.



6.4. Panele ogrodzeniowe z furtk g — grodzenie placu zabaw

przyktadowa wizualizacja

Wymiary: wysokos¢ 120 cm, furtka 110 x 123 cm

Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Materiat: stal ocynkowana ogniowo i malowana, kolor ciemny szary Ral 7016. Panel z
drutu 5 mm oczko 50 x 200 mm, dtugos$¢ 2500 mm. Furtka wyposazona w dwa stupy
ogrodzeniowe, zawiasy regulowane, zamek, klamki, wkladke patentowa.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE STREFY WYPOCZYNKU:

7.1. tawka

7.2.

przyktadowa wizualizacja

Wymiary: dtugosc¢ 150 cm, wysokos¢ 60 cm, szerokos¢ 80 cm, szerokosc siedziska 38
cm, wysokos¢ siedziska 43 cm

Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Konstrukcja tawki wykonana z profilu stalowego 50 x 50 mm, malowanie proszkowe.
Deski tawkowe o grubosci 4 cm i szerokosci 12 cm, impregnowane i lakierowane w
kolorze ,kasztan”. tawka montowana na state do podtoza.

Tablica informacyjna
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przyktadowa wizualizacja

Wymiary: wysokos¢ 183 cm, szerokos¢ 61 cm

Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Konstrukcja z rury okragtej 48,3 x 2,9 mm. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Konstrukcja osadzona w gruncie i
zabetonowana. Tablica wykonana z blachy grubosci 1,5 mm.

10



7.3. Kosz na smieci

przyktadowa wizualizacja

Wymiary: wysokos¢ 98 cm, $rednica 51 cm, pojemnosc¢ 70 litréw

Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Kosz betonowy okragly z koputg. Materiat beton ptukany z kamieniem rzecznym lub
mieszankg gryséw. Koputa stalowa malowana proszkowo, zamykana na klucz. Kosz

posiada ocynkowany wkiad. Kolor koputy zielony Ral 6005. Kosz montowany na state do
poditoza.

7.4. Stojak na rowery:

przyktadowa wizualizacja

Wymiary: szerokos$¢ 100 cm, wysokos¢ 130 cm

Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Stojaki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, rura @ 4,24 cm grubosé, scianki 20
mm. Dtugos¢ odcinka przeznaczonego do osadzenia w fundamencie — 50 cm. Montaz
stojaka poprzez wbetonowanie go w miekkie podioze.

7.5. Betonowy stét do gry w pitkarzyki

przyktadowa wizualizacja

Wymiary: 152 x 80 x 88 cm (szerokosc¢ z rgczkami 152 cm), pole do gry 119x68 cm
Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Materiat: beton ptukany C40/50 zbrojony stalg oraz mikrozbrojeniem, pokryty kamieniem
ptukanym lub mieszankg gryséw. Blat gladzony, malowany specjalng farbg do betonu
odporng na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Prowadnice wykonane
Z preta petnego ze stali nierdzewnej o $srednicy 16 mm, dzieki czemu trudno jest je
uszkodzi¢. Stét posiada 2 szt. liczydetl. W komplecie 2 piteczki korkowe.

Materiat wykonania: beton zbrojony, stal, stal nierdzewna (drazki), tworzywo sztuczne
(figurki), guma.

Stét montowany na state do podtoza

Produkt zgodny z PN-EN 206+A1:2016 i PN-EN 1176-1:2017-12.
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7.6. Betonowy st6t do gry w szachy i warcaby z dwom  a siedzeniami

=

przyktadowa wizualizacja

Wymiary: wysokos¢ 75 cm, wymiary blatu 85 x 85 x 8 cm, wymiary siedzisk 45 x 45 x
40 cm

Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Stoét do gry w szachy oraz siedziska wykonane z betonu architektonicznego (C30/37),
zbrojonego, impregnowanego. Powierzchnia blatu wykonana z granitu o grubosci 2-3
cm impregnowana specjalnym lakierem. Obrzeze stotu okala aluminiowy profil o
grubosci 4 mm. Listwy siedzisk wykonane z drewna swierkowego malowanego na kolor
.Kasztan” specjalnym podktadem oraz dwukrotnie cisnieniowo — lakierobejca.

Stoét i siedziska montowane na state do podtoza.

8. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW:

Elementy dostarczone przez Producentéw powinny posiada¢ zabezpieczenie odpowiednie
dla srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN ISO 12944-2:2007. Elementy stalowe powinny
zosta¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo.

Elementy drewniane fawki nalezy zaimpregnowa¢ srodkami grzybochronnymi,
przeciwwilgociowymi i owadobojczymi (np. Drewnochron, INTOX S, FUGONIT NW-2).

9. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zada  nia materialty musz g posiada ¢
odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty technic zZne opuszczaj gce je do
stosowania w budownictwie. Dodatkowo infrastruktura sportowo-rekreacyjna
powinna spetnia € normy:

PN-EN 16630:2005-06 Wyposa zenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.

PN-EN 1176:2009 Wyposa zenie placow zabaw i nawierzchnie.

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzuj ace upadki — Wyznaczanie
krytycznej wysoko $ci upadku.

Urzadzenia do ¢wiczen powinny byé oznakowane nazwg i adresem producenta lub
upowaznionego przedstawiciela, numerem kolejnym, pozwalajgcym na indywidualng
identyfikacje (metryczki urzgdzenia i roku produkciji) oraz numerem i datg normy, ktorej
wymogom odpowiadajg (np. EN 1176-1: 2008).

Zastosowane rozwigzania projektowe moga by¢ za zgoda projektanta zastgpione przez inne
zblizone, z uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian konsekwenciji.

Suwalki, luty 2019r.
Opracowanie:

mgr inz. arch. Sylwia Wnuk
upr. bud. BI-PDOKK/139/09/2010

12



