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Projekt placu zabaw w miejscowo sci Potasznia w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Zabawa bez barier — integracyj  ne place zabaw
w miejscowo sciach turystycznych Gminy Suwatki”

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
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1.2.

1.3.

1.4.

. Dane ogdlne
Adres inwestycji: Potasznia, dz. nr 193, gmina Suwalki
Inwestor: Gmina Suwatki, ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwalki

Jednostka projektowa:  Sylwia Wnuk ARCHITEKT, ul. Zacisze 7, 16-400 Suwaiki

Zakres inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest projekt placu zabaw w miejscowosci Potasznia w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Zabawa bez barier — integracyjne place zabaw w
miejscowosciach turystycznych Gminy Suwatki®. W zakres inwestycji wejdzie wykonanie
nawierzchni czesciowo z mat gumowych, czesciowo piaszczystej, montaz 4 urzadzen
zabawowych oraz montaz elementéw uzupetniajgcych plac (tablica z regulaminem, tablica z
informacja przyrodniczg i tablica z informacjg historyczno-kulturowg). Plac bedzie posiadat
infrastrukture umozliwiajgcg korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne.

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana bedzie w centralnej czesci dziatki gminnej nr 193 w
miejscowosci Potasznia w gminie Suwaiki.

Dzialka nr 193 potozona jest na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terendw obejmujgcych wsie: Potasznia, Brod Stary i
cze$¢ wsi Biala Woda w gminie Suwalki. Teren na ktérym znajduje sie dzialka
oznaczony jest na miejscowym planie symbolem 56U, dla ktérego ustala sie
przeznaczenie podstawowe pod ustugi podstawowe zwigzane z potrzebami osadnictwa
wiejskiego. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego ustala sie mozliwos¢ lokalizacii
zabudowy zagrodowej.

Podstawa opracowania:

- Uchwata nr XXXIV/291/06 Rady Gminy Suwatki z dnia 5 maja 2006r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw obejmujgcych wsie:
Potasznia, Brod Stary i czes¢ wsi Biata Woda.

- Norma PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

- Norma PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki —
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane.

— Ustalenia z Inwestorem w zakresie zagospodarowania terenu, ukiladu
funkcjonalnego, materiatéw budowlanych i wykonawstwa.

- Inwentaryzacja terenu do celow projektowych.



2.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Przeznaczenie terenu
Dziatka nr 193 stanowi teren przestrzeni publicznej, na ktorym zlokalizowany jest
budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Zabudowania na dziatce
Na dziatce nr 193 znajduje sie budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz
obiekty sportowe — boisko i sitownia plenerowa. Dzialka nie jest ogrodzona.

Uktad komunikacyjny

Obstuge komunikacyjng dziatki nr 193 zapewnia droga publiczna powiatowa. Wjazd na
dziatke znajduje sie po stronie zachodniej. Przed budynkiem remizy znajduje sie
asfaltowy plac spetniajgcy réwniez funkcje parkingu.

Uksztaltowanie terenu
Dziatka nr 193 jest ptaska.

Zielen
Tereny niezabudowane i nieutwardzone porasta niska roslinnos¢, przewaznie trawa.

Uzbrojenie terenu

Na dzialce nr 193 znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

» Przylgcze wodociggowe z wodociggu gminnego.

» Przylagcze kanalizacyjne do szczelnego zbiornika.

«  Wzdluz drogi powiatowe]j przebiega napowietrzna linia energetyczna.

- Wody opadowe odprowadzane sg z dachdéw powierzchniowo na teren dzialki
inwestora.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.

3.2.

Przeznaczenie terenu

Na wyznaczonym terenie projektuje sie budowe infrastruktury rekreacyjnej w postaci
placu zabaw. Projektowany plac zabaw zostanie zlokalizowany miedzy sitownig
plenerowg a pitkochwytem boiska, na terenie, ktéry obecnie jest porosniety trawg. W
zwigzku z tym, iz przez projektowany plac zabaw przebiega przylgcze wodociggowe,
projektowane urzgdzenia zostaly zlokalizowane tak, aby uniknaé kolizji z przytgczami
podczas wykonywaniu fundamentéw. Projektowany plac zlokalizowany bedzie w
obszarze wyznaczonym nieprzekraczalng linig zabudowy.

Zestawienie powierzchni

« Caly obszar objety opracowaniem — 180 m?

« Nawierzchnia piaskowa — 52,3 m? (7,8 x 6,7 m)

« Nawierzchnia z gumowych mat przerostowych na nawierzchni trawiastej — 75,7 m?
(7,8 x 9,7 m) Powierzchnia uzytych mat z zapasem montazowym — 82,5m?

« Nawierzchnia trawiasta (pod maty + odsiewki) — 109 m?

» Powierzchnia biologicznie czynna dziatki — bez zmian (wymagane min. 30%).



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Wyposa zenie placu zabaw
Wyposazenie placu zabaw rozmieszczono z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa.
 urzgdzenie zabawowe — zestaw zabawowy ze zjezdzalnig,
* urzadzenie zabawowe — podwdjna hustawka,
* urzgdzenie zabawowe — piaskownica integracyjna na stupkach,
* urzgdzenie zabawowe — bujak konik,
» elementy uzupelniajgce plac zabaw — tablica z regulaminem, tablica z informacjg
przyrodniczg i tablica z informacjg historyczno-kulturowa,
» dwa rodzaje nawierzchni bezpiecznej z piasku i z gumowych mat przerostowych.

Nawierzchnie

« Nawierzchnia piaskowa
Nawierzchnie czesci placu zabaw zaprojektowano jako piaskowg o grubosci 30 cm,
bez obramowania. Nalezy stosowa¢ piasek ptukany o frakcji od 0,2-2 mm, zgodnie
Zz wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich.
Nie przewiduje sie dodatkowych prac niwelacyjnych. Po wykonaniu korytowania
obszaru pod plac zabaw i wypelnieniu go piaskiem, rzedne terenu powinny
pozostaé na poziomie wartosci istniejgcych.

« Nawierzchnia bezpieczna z gumowych mat przerostowyc  h
Nawierzchnie ponad potowy placu zabaw zaprojektowano jako nawierzchnie
bezpieczng wykonang z mat gumowych montowanych na nawierzchni trawiastej.
Azurowy charakter pozwala na wzrost trawy po montazu mat. Mata amortyzuje
upadki, a takze jest antyposlizgowa, wodoprzepuszczalna i bezpieczna
dla srodowiska. Jest produktem pochodzgcym z recyklingu i moze byé ponownie
przetwarzana po eksploatacji. Po wzroscie trawy nadaje placu zabaw naturalny
wyglad i wysoki poziom bezpieczenstwa.
Grubos¢ mat — 20 mm (krytyczna wysokos¢ upadku HIC min. 300 cm).
Wymiary mat — 100 x 150 cm, dopuszcza sie maty o innych wymiarach zgodnie z
technologig danego producenta. Kolor mat — czarny.
Maty muszg posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177 i Atest PZH.
Montaz: Maty uktadane bezposrednio na gruncie, na ktérym jest siana trawa. Maty
mocowane wzajemnie opaskami, przytwierdzone do ziemi za pomocag kotkdw
plastykowych.

Monta z
Montaz nawierzchni, urzgdzeh i wyposazenia — zgodnie z wytycznymi producenta oraz
wg informacji zawartych w kartach technicznych produktow.

Zabezpieczenie elementow:

Elementy dostarczone przez Producentéw powinny posiadaé zabezpieczenie
odpowiednie dla srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN ISO 12944-2:2007.
Elementy stalowe powinny zosta¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo.

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢  srodkami  grzybochronnymi,
przeciwwilgociowymi i owadobdéjczymi (np. Drewnochron, INTOX S, FUGONIT NW-2).

Projektowany uktad komunikacyjny
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym
na dziafce.

Projektowane uksztattowanie terenu
Istniejgcy teren w obrebie inwestyciji jest ptaski. Projekt nie przewiduje niwelacji terenu.



3.9. Projektowana ziele n
Po wykonaniu nawierzchni placu zabaw oraz fundamentowania i montazu urzadzen
nalezy obsia¢ trawg teren wylozony matami oraz pas szerokosci ok. 1 m wzdluz
czterech stron placu zabaw.

3.10. Dostosowanie elementéw zagospodarowania teren  u do potrzeb oséb

niepetnosprawnych

Czes¢ elementow zagospodarowania terenu bedzie przystosowana dla 0so6b
niepetnosprawnych. Ponad potowa placu bedzie posiadata nawierzchnie z gumowych
mat przerostowych, umozliwiajgcych swobodne poruszanie sie o0séb z dysfunkcjg
ruchu. Nawierzchnia z mat przerostowych bedzie zlicowana z poziomem przylegtego do
niej chodnika. plac zabaw zostanie wyposazony w integracyjng piaskownice na
stupkach oraz w hustawke typu gniazdo.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

 Projektowana inwestycja znajduje sie poza nieprzekraczalng linig zabudowy.

« Projektowany plac zabaw zlokalizowano w przepisowych odlegtosciach od linii
rozgraniczajgcych ulice i od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie
z 840 ust. 3 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie:

- 35,07 m od linii rozgraniczajgcej ulice,
- 10,00 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

* Projektowany plac zabaw zlokalizowano w przepisowej odlegtosci ponad 20 m od placu,
na ktérym odbywa sie parkowanie samochodow osobowych zgodnie z 819 ust. 1
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* W 2zwigzku z powyzszym, majgc na uwadze przytoczone paragrafy W.T., obszar
oddziatywania inwestycji miesci sie w calosci w granicach terenu, dla ktérego inwestor
posiada prawo wtasnosci — dz. nr 193.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest objety ochrong na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

OCHRONA SRODOWISKA

« Inwestycja nie jest potozona na terenach podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie przepiséw odrebnych, w tym na terenach gérniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

 Inwestycja nie jest ujeta w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

e Teren inwestycji nie jest objety ochrong uzdrowiskows.

* Inwestycja nie narusza laséw.

* Przedmiotowy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych na cele nierolnicze.

* Na terenie inwestycji nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych.

* Teren inwestycji potozony jest na Obszarze Krajobrazu Chronionego ,Pojezierze
Po6inocnej Suwalszczyzny”.



7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ELEMENTOW PLACU ZAB AW:

7.1. Zestaw zabawowy ze zje zdzalnig

przyktadowa wizualizacja urzgdzenia

Wymiary urz gdzenia: 340 x 300 cm, wysokos¢ podestu: 120 cm

Wysoko $¢ swobodnego upadku: 200 cm

Wymiary strefy bezpiecze nstwa: 650 x 690 cm

Przedziat wiekowy: dla dzieci starszych

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009

Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Konstrukcja: drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90 x 90 mm impregnowane oraz
malowane drewnochronem typu bursztynowo-ztoty. Drewno frezowane wzdtuznie w celu
eliminacji naturalnych pekniec.

Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE.

Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo.

tancuchy wykonane ze stali nierdzewne.

Liny stalowo polipropylenowe @ 16 mm.

Zeslizg wykonany z blachy nierdzewne;j.

Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

7.2. Hustawka podwdjna

przyktadowa wizualizacja urzadzenia

Wymiary urz gdzenia: 185 x 497 cm, wysokos¢ catkowita 224 cm, wysokos¢ siedziska
50 cm

Wymiary strefy bezpiecze nstwa: 439 x 750 cm

Wysoko $¢ swobodnego upadku : 133 cm

Przedziat wiekowy : siedzisko typu kubetek 1 — 4, siedzisko typu gniazdo 3 — 12
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009.

Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Konstrukcja: Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Powloki: 1 — stal; 2 —



piaskowanie; 3 — fosforowanie zelazowe; 4 — podkiad cynkowy; 5 — farba proszkowa
poliestrowa. Zakonczenia stupow w postaci czopow z migkkiej gumy EPDM.

Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o Srednicy 100 cm zawieszone na fancuchach @ 6 mm
ze stali nierdzewnej. Metalowa rama opleciona miekkg ling polipropylenows.

Siedzisko typu kubetek o konstrukcji taczacej aluminium i stal nierdzewng pokryte
miekkim poliuretanem, zawieszone na tancuchach @ 6 mm ze stali nierdzewnej.
Zawiesie: Podwojnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujgce cichg
prace. Poza wahaniem w osi poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy wokot osi
pionowej zapobiegajgc skrecaniu tancucha. Zawiesie w catosci wykonane ze stali
nierdzewnej.

7.3. Piaskownica integracyjna na stupkach

przyktadowa wizualizacja urzadzenia

Wymiary urz gdzenia: 100 x 100 cm, wysokos¢ catkowita: 70 cm

Wymiary strefy bezpiecze nstwa: 400 x 400 cm

Wysoko $¢ swobodnego upadku: 70 cm

Przedziat wiekowy: -

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009

Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Stupy nos$ne o przekroju okragtym i srednicy 100 mm, wykonane z drewna klejonego
i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed
pekaniem, zwietrzeniem i plesnig. Stupy nosne w kolorze sosny zakonczone
zaokragleniem o promieniu 50 mm.

Dno piaskownicy wykonane z desek, zabezpieczone przed wysypywaniem sie piasku.
Stolik wykonany z ptyty HDPE w kolorze czerwonym.

Montaz: nogi belek zamontowane w gruncie za pomocg stalowych kotew potgczonych z
belkag przy uzyciu jednego, centralnie usytuowanego ztgcza gwintowanego. Kotwy
zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie.

7.4. Bujak konik

-

b

(I ml

przyktadowa wizualizacja urzgdzenia

Wymiary urz gdzenia: 27 x 96 cm, wysokos¢ catkowita 83 cm, wysokos¢ siedziska 50
cm

Wymiary strefy bezpiecze nstwa: 227 x 296 cm

Wysoko $§¢ swobodnego upadku : 50 cm



Przedziat wiekowy : 3 —12

Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009.

Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Konstrukcja: Stal sprezynowa 20 mm dwukrotnie malowana proszkowo, Ptyta
polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych.
Siedzisko: Plyta HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych.
Sruby: zabezpieczone w plastikowych ostonach.

Kotwienie: zagtebione 50 cm w gruncie.

7.5. Tablica z informacj g przyrodnicz g i tablica z informacj g historyczno-kulturow g

7.6.

przyktadowa wizualizacja

Wymiary: wysokos$¢ 244 cm, szeroko$é 130 cm, wymiary pola grafiki 110 x 135 cm - 2
sztuki

Tres¢ grafik umieszczonych na tablicach do uzgodnienia z inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Konstrukcja tablicy drewniana wykonana na stupkach z krawedziakéw 10 x 10 cm i 8 x
8 cm, przykryta jednospadowym daszkiem wykonanym z desek o przekroju 2 x 20 cm.
Mocowanie stupkéw do poditoza kotwami stalowymi wykonanymi z rury stalowej @ 50
mm mocowanej w ziemi fundamentem betonowym (beton B15). Mocowanie stupka
drewnianego do kotwy Srubg M12 mm.

Kolorystyka elementow drewnianych — naturalny kolor drewna.

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ srodkami grzybochronnymi,
przeciwwilgociowymi i owadobojczymi (np. Drewnochron, INTOX S, FUGONIT NW-2).

Tablica — regulamin placu zabaw

przyktadowa wizualizacja

Wymiary: wysokos¢ 35 cm, szerokos¢ 24,5 cm

Tablica informacyjna z wydrukiem regulaminu placu zabaw na folii odpornej na UV,
naklejonej na cynkowang blache stalowg. Tablica zostanie zawieszona ha odwrocie
istniejgcej tablicy z regulaminem sitowni plenerowej.



8. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materialy muszg posiadac
odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne opuszczajgce je do stosowania w
budownictwie. Dodatkowo infrastruktura rekreacyjna powinna spetnia¢ normy:

PN-EN 1176:2009 Wyposa zenie placow zabaw i nawierzchnie.

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placow zabaw amorty zujace upadki — Wyznaczanie
krytycznej wysoko $ci upadku.

Urzadzenia zabawowe powinny by¢ oznakowane nazwg i adresem producenta lub
upowaznionego przedstawiciela, numerem kolejnym, pozwalajgcym na indywidualng
identyfikacje (metryczki urzgdzenia i roku produkcji) oraz numerem i datg normy, ktérej
wymogom odpowiadajg (np. EN 1176-1: 2008).

Zastosowane rozwigzania projektowe mogg by¢ za zgodg projektanta zastgpione przez inne
zblizone, z uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian konsekwenciji.

Suwaiki, kwiecien 2019r.
Opracowanie:

mgr inz. arch. Sylwia Wnuk
upr. bud. B-PDOKK/139/09/2010
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