N-nawiew W-wyciag
Typ BS-2 (50) BS-2 (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub . izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 2500 2500
Sprez dysp. [Pa] 300 300
Typ obudowy szkieletowa

Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikow i krociec sptywu
skroplin po stronie obstugi.
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr:
Obiekt: Sala gimnastyczna przy szkole w Oznaczenie: NW2
Nowej Wsi gm. Suwatki

Opracowat: KG Data: 2018-09-27

Typ centrali Wielkost lzolacja Chsluga Whydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew.[Pa]
Nawiew: BS 2 50 Prawe 2500 300 228
Wyciag: BS 2 50 Lewa 2500 300 213
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powietrza 2 mis
Opary przeptywu powietrza 93 Pa Zestaw filtrow FD-639%x592x100-G4/1 szt
Nawiew RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 2500 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -24 e B
Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opaory przeptywu powietrza 105 Pa Temp. powietrza na wylocie 14,4 b 6
Wilgotnosc powietrza na wylocie 4 % Moc uzyteczna (term. mokry) 31,9 kW
Moc (term.suchy) 231 kW  Sprawnosc¢ 87,2 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 08 m/s
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2500 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 49 Pa
Sprawnoscé wentylatora 76,5 % Pob6r mocy 0,5 kKWW
Predkosé obrotowa wentylatora 2804 obr/min Moc znamionowa silnika 0,75 KW
Natgzenie/napigecie pradu 168/400 AV  Czestotliwosé napigcia zasilania 48,8 Hz
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 94 G Wilgotnosé powietrza 4 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajacego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 55 5 Temperatura czynnika na wylocie 45 oI
Moc 10,6 kW  Temp. powietrza na wylocie 22 G
Wilgotnosc powietrza 2 % Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 25 m/s Opory przeptywu czynnika 422 kPa
Przeplyw czynnika 0,25 Ifs Pr_przept. czynnika w rurce wym. 06 mis
Kolektory 20/20
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powietrza 2 mis
Opaory przeptywu powietrza 93 Pa Zestaw filtrow FD-639x592x100-G4/1 szt
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2500 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 49 Pa
Sprawnoscé wentylatora 761 % Pobor mocy 0,5 KW
Predkosé obrotowa wentylatora 2784 obrmin Moc znamionowa silnika 0,75 KW
MNatezenie/napiecie pradu 168/400 AV  Czestofliwosé napiecia zasilania 48 4 Hz
Wycigg RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 2500 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 b B
Wilgotnosc powietrza na wlocie 45 % Qpory przeptywu powietrza 120 Pa
Temp. powietrza na wylocie -71.5 U Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 13,01  kg/h  Temperatura kondensacji 7.7 b2
Sprawnosé 62,4 %
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Pr. przep. pow. w oknie wym. 1 m/s

Rozkiad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

ssanie nawiewu| 37,3 45,3 58 62,8 | 63,7 62 57,7 52,3 | 68,6

ttoczenie nawiewu| 405 | 494 | 657 | 688 | 748 | 725 | 66,9 | 585 | 781

otoczenie nawiewu * (1 m)| 20,3 | 22,3 31 31,8 | 29,7 28 26,7 53 371
ssanie wyciagu| 39,3 | 47.2 61 657 | 666 | 649 | 615 | 562 | 71,6

tloczenie wyciagu| 394 | 484 | 635 | 67,7 | 737 | 714 | 669 | 585 | 771

otoczenie wyciggu * (1 m)| 20,3 222 31 31,7 296 279 26,5 52 37

* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1480 740 1600 100 263,46
2 1480 740 1150 100 218,95
Razem 482
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