
PROJEKTANT : BRANŻA:
DATA I PODPIS :

SPRAWDZAJĄCY :

SKALA : NR RYSUNKU :

BRANŻA :

SANITARNA

DATA OPRACOWANIA :

08. 2018

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

1 : 500

1U

FAZA :

PROJEKT

 BUDOWLANY

0 5 10 25m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

LEGENDA:

GRANICE OPRACOWANIA - TERENU REALIZACJI INWESTYCJI

(WG DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBL.)

PROJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SALA GIMNASTYCZNA

Z ZAPLECZEM SPORTOWYM PRZY ISTN. BUDYNKU SZKOŁY PODST.

ISTN. BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ ADAPTOWANY W PLANIE

ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

ISTN. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA UTWARDZONA (DOJAZD, DOJŚCIA)

PROJ. CHODNIKI, CIĄGI PIESZE (DOJŚCIA UTWARDZONE)

ISTN. ZIELEŃ NISKA I WYSOKA (DRZEWA)

INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ, STUDZIENKA,

ZBIORNIK SZCZELNY BEZODPŁYWOWY (ZS) O POJEMNOŚCI V=8.0 m³

ZS

mgr inż. LESZEK PUDLIS

nr upr. PDL / 0146 / PWBS / 17 /SANIT./
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TEMAT OPRACOWANIA :

USŁUGI PROJEKTOWE Paweł Malesiński
16 - 400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 14/27

GSM: 601 148 175

ADRES INWESTYCJI :

TEMAT RYSUNKU :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM

SPORTOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

TECHNICZNĄ PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY

PODSTAWOWEJ

Nowa Wieś, gmina Suwałki, działka ewid. nr 11/2, 15

inż. JANUSZ EDWARD PUDLIS

nr upr. SUW / 75 / 82 /SANIT./

ISTN. ZIELEŃ WYSOKA (DRZEWA) - DO LIKWIDACJI

ISTN. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Z INDYWIDUALNĄ OCZYSZCZALNIĄ BIOLOGICZNĄ - DO LIKWIDACJI

HP istn.
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20.2

297x550

RURA OSŁONOWA GRUBOŚCIENNA DWUDZIELNA TYPU  "AROT"
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ISTN. BUDYNKI I BUDOWLE DO ROZBIÓRKI (KLATKA SCHODOWA

DO PIWNICY, BUNKIER OPAŁOWY)

ZS

2
6

8

BS1174,20
173,09

BS2 174,30
172,91/172,36

Sist174,14
172,64

BS3174,10
171,86

ZS173,60
171.62

PVC SN8 DN 160
i=2,0% l=14,0m

PVC SN8 DN 160
i=2,0% l=9,0m

PVC SN8 DN 160
i=2,0% l=3,0m

PVC SN8 DN 160
i=2,0% l=25,0m

PVC SN8 DN 160
i=2,0% l=12,0m

B174,15
173,15

UWAGA: Spodczas robót bud. sprawdzić rzędne terenu oraz zagłębienia istniejącej infrastruktury

technicznej. O wszelkich niezgodnościach poinformować projektanta.


