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SCHEMAT w
SZKLO BEZPIECZNE
RODZAJ SZKLENIA SZKLO BEZPIECZNE PANEL PELNY SZKLO BEZPIECZNE | PANEL PELIY PANEL PELNY NT>)
WYMIAR W SWIETLE S 1400 (900+500) 1400 (900+500) 1200 (900+300) 900 900 900 900 1400 (900+500) | 1500 (900+600) | 1800 (900+900) —
OSCIEZNICY (mm) H 2100 2100 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 m
WYMIAR W SWIETLE So 1500 1500 1250 1000 1000 1000 1000 1500 1600 1900 1
OSCIEZY / MURU (mm) Ho 2150 2550 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 m
TYP OSCIEZNICY PROFIL ALUMINIOWY WG TECHNOLOGII SYSTEMU DREWNIANA OBEJMOWA PROFIL ALUMINIOWY WG TECHNOLOGII SYSTEMU (o)
OKRESLENIE SKRZYDEL L P L P L P L P L P L P L P L P L P =
ILOSE PIWNICE - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 72
WYROBOW PARTER - 1 1 1 1 - 1 1 4 3 - - - 1 - 1 1 - 1 _._|L
(szt) PIETRO . . i i i i 1 2 - - - - - - - 1 - - - P
RAZEM SZTUK STOLARKI 1 2 1 5 8 1 1 2 1 1 _._|L
DRZWI ZESPOLONE Z OKNEM 0O7 DRZWI LAZIENKOWE W
- (DO KABIN Z NASWIETLEM) A
DRZWI Z NASWIETLEM UCHYLNYM Z OTWORAMI NAWIEWNYMI
O PRZEKROJU MIN. 0,022 m2 T
72)
A _ DRZWI ZEWNETRZNE
min. U=1.3 W/m?K Fiielire) E
. SAMO: C: .
DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE AMOZAIVICACZS DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE
ZACHOWAC SZEROKOSCE MIN. 90 cm w SWIETLE PRZEJSCIA (PO OTWARCIU SKRZYDEA DRZWI)
UWAGI GRAFIT BIALE
UWAGA:

- WIDOK STOLARKI OD ZEWNATRZ

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE WYMIARY OTWOROW POD PROJEKTOWANA STOLARKE | EWENTUALNIE SKORYGOWAC NA ETAPIE
NADZORU AUTORSKIEGO

- OKNA POWINNY BYC WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI USYTUOWANE W GORNEJ CZESCI OTWORU OKIENNEGO ZAOPATRZONE W SYSTEM REGULACJI DOSTEPNY Z POZIOMU PODLOGI,
A SKRZYDLA OKIENNE POWINNY MIEC REGULOWANE STOPNIE OTWARCIA

- W PRZESTRZENI KOMUNIKACJI OGOLNEJ ORAZ KOMPLEKSOWO W POMIESZCZENIACH OGOLNODOSTEPNYCH W DRZWIACH PRZESZKLONYCH ZASTOSOWAC SZKLENIE SZKLEM
BEZPIECZNYM HARTOWANYM LUB KLEJONYM, ODPORNYM NA UDERZENIA DO WYSOKOSCI 2.50 m OD POZIOMU PODLOGI

- WSZYSTKIE DRZWI ZEWNETRZNE, DRZWI PRZECIWPOZAROWE ORAZ DRZW| WEJSCIOWE DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO - SANITARNYCH NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE

- W PROJEKTOWANEJ STOLARCE PCV, DREWNIANEJ | SLUSARCE ALUMINIOWEJ (STALOWEJ) NALEZY UWZGLEDNIC WYMOGI TECHNOLOGICZNE DLA ZASTOSOWANYCH OSCIEZNIC | PROFILI
PCV, DREWNIANYCH | ALUMINIOWYCH (STALOWYCH) W CELU UZYSKANIA WYMAGANYCH MINIMALNYCH SZEROKOSCI PRZEJSC (OTWOROW DRZWIOWYCH)

- ZE WZGLEDU NA NIEDOKLADNOSCI DANYCH INWENTARYZOWANYCH ORAZ BRAK PELNEGO DOSTEPU W ZAKRESIE BUDYNKU WYMIARY UJETE W OPRACOWANIU NALEZY SPRAWDZIC
NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI | EWENTUALNIE SKORYGOWAC ROZNICE POWSTALE W WYNIKU PRZYJETEJ TOLERANCJI WYMIAROWE.J

USLUGI PROJEKTOWE Pawel Malesinski

16 - 400 Suwaiki, ul. Papieza Jana Pawia 11 14/21
GSM: 601148 175

TEMAT OPRACOWANIA :

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
SPORTOWYM WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ

ADRES INWESTYCJI :
Nowa Wies$, gmina Suwatki, dziatka ewid. nr 11/2, 15

TEMAT RYSUNKU :

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

PROJEKTANT : DATA IPODPIS :
mgr inz. arch. PAWEL MALESINSKI

nr upr. Bt - PAOKK/103/2007

SPRAWDZAJACY :

mgr inz. arch. MAREK KOCHANSKI

nr upr. SUW - 29/89

SKALA : NR RYSUNKU :

1:100 8
BRANZA : FAZA :
ARCHITEKTURA N
DATA OPRACOWANIA :
08. 2018
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