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Rozdzielnia gtéwna

Gtéwna szyna uziemiajgca

Przycisk wyzwalania wytgcznika gtéwnego
Gniazdo elektryczne

Gniazdo elektryczne dedykowane DATA
Gniazdo elektryczne bryzgoszczelne
tacznik jednopolowy

tacznik $wiecznikowy

tacznik schodowy

tacznik krzyzowy

tacznik bryzgoszczelny

tacznik schodowy bryzgoszczelny
tacznik Swiecznikowy bryzgoszczelny

Wypust przewodu do bezposredniego
podtgczenia urzadzenia

Oprawy o$wietleniowe LED,
Oswietlenie podstawowe:
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TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 01
TRILUX Limaro WD2 2000-840

TRILUX Mirona Fit-Spo TB LED 26000-840
TRILUX OleveonF B 1200 2300-840

TRILUX OleveonF B 1200 4000-840

TRILUX Siella G5 M73 OTA19 LED3600-840
TRILUX Siella G5 M73 OTA22 LED3600-840
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UWAGI:

Szczegotowe lokalizacje wypustow WLZ'6w uzgodni¢ z Inwestorem

na etapie realizacji inwestycji.

Podane typy urzadzen i materiatdbw nalezy traktowac¢ jako przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatébw réwnowaznych pod
warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych,
technologicznych i jakosciowych nie gorszych od tych, jakie posiadajg
zaprojektowane urzadzenia.

Zasilanie obwodoéw central wentylacyjnych dobrano zgodnie z kartami
katalogowymi zaprojektowanych central NW1 i NW2. Na etapie realizacji
projektu zweryfikowac system zasilania central. Zakres automatyki
sterujgcej pracg central po stronie dostawcy urzadzenh wentylacyjnych.

USLUGI PROJEKTOWE Pawet Malesinski

16 - 400 Suwatki, ul. Papieia Jana Pawla 11 14/27
GSM: 601148 175

TEMAT OPRACOWANIA :

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM

SPORTOWYM WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ

ADRES INWESTYCJI :
Nowa Wie$, gmina Suwatki, dziatka ewid. nr 11/2, 15

TEWAT RYSUNKU -

Schemat roztozony rozdzielnicy RW
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