S1 - SCIANA ZEWN. FUNDAMENT. | COKOLOWA

P1 - PODLOGA NA GRUNCIE

- tynk mozaikowy /kamyczkowy/ na siatce z wiékna szkl.

wg technologii producenta wybranego bezspoinowego

systemu ocieplen ETICS np. CAPAROL, CERESIT, itp. - 1.0cm
lub folia ttoczona kubetkowa ponizej poziomu gruntu

- izolacja termiczna A-.=0.036, np. styropian EPS 100,
EPS 200, polistyren XPS 30, ptyty poliuretanowe PIR -15.0cm

- powtokowa pionowa izolacja przeciwwilgociowa,
np. masa bitumiczna lub polimerowa nie zawierajgca
rozpuszczalnikbéw organicznych, papa modyfikowana
SBS lub APP na osnowie poliestrowej, folia - 0.3-
polietylenowa LDPE [ub HDPE na warswie kleju 1.5 mm

- §ciana murowana z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej z rdzeniami zelbetowymi lub wylewana
zelbetowa monolityczna wg proj. bud. konstrukcji -25.0cm

- powtokowa pionowa izolacja przeciwwilgociowa
w partiach niepodpiwniczonych budynku lub tynk
cem.-wap. Kl. lll malowany na biato w pom. piwnic - 1.0cm

- gres lub terakota na zaprawie klejowej - 20cm
- szlichta betonowa poziomujgca ze zbrojeniem
rozproszonym zatarta na gtadko dylatowana w polach -10.0cm

- 2x folia PE 0.2mm na zakfad 25cm z wywinieciem
na $ciany na wysokos$¢é 15cm w pomieszczeniach mokrych
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- izolacja termiczna A..=0.038, np. styropian EPS 100
lub polistyren ekstrudowany XPS -156.0em
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- izolacja przeciwwilgociowa pozioma, np. folia LDPE
0.2mm na zaktad 25cm
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- podktad betonowy -10.0cm
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- piasek zageszczony lub kruszywo stabilizowane -20.0cm

Umax = 0.30 W/m?2K

P2 - STROP NAD PIWNICA | PARTEREM
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Umax = 0.20 W/m?2K

S2 - SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMIA

- tynk mineralny silikatowy na siatce z wtdkna szklanego
wg technologii producenta wybranego bezspoinowego
systemu ocieplen ETICS, np. CAPAROL, CERESIT, itp. - 1.0cm

- izolacja termiczna A-.=0.036, np. styropian EPS 100,
EPS 200, polistyren XPS 30, ptyty poliuretanowe PIR -20.0cm

- §ciana murowana z bloczkéw gazobetonowych,
pustakéw ceramicznych, cegty lub bloczkéw silikatowych
na zaprawie cementowo - wapiennej z elementami
zelbetowymi wg proj. bud. konstrukcji -25.0cm

- tynk cem.-wap. kl. Il lub gipsowy malowany na biato - 1.0cm

* attyki dachowe murowane z bloczkéw YTONG z izolacjg termiczng
A==0.036 obustronnie

* pas o szer. 2.0 m na styku stref pozarowych oraz szczyt budynku
wyzszego ociepli¢ materiatem niepalnym, np. wetng mineralng

Umax = 0.20 W/m?K

D1 - POKRYCIE DACHU tUKOWEGO

- powtoka samono$na jednoptaszczowa z paneli fukowych
z blachy stalowej powlekanej tgczonych na rabek stojgcy

- folia paroprzepuszczalna PE wstepnego krycia /wiatroizol./

- wetna mineralna A..=0.040 miedzy ptaszczami blasz. - 20.0cm

- folia paroizolacyjna PE 0.2mm na zaktad 25cm

- poszycie z paneli tukowych blachy falistej perforowanej

- gres, terakota na zaprawie klejowej, panel drewniany
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- WYMIARY STOLARKI ZEWNETRZNEJ PODANE W SWIETLE OSCIEZY

(OTWOR W SCIANIE W STANIE SUROWYM)

- WYMIARY STOLARKI WEWNETRZNEJ PODANE W SWIETLE OSCIEZNICY

(SWIATLO FUTRYNY DRZWIOWE.J)

- UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC, SZACHTOW | PIONOW INSTALACYJNYCH

WG ODPOWIEDNICH OPRACOWAN BRANZOWYCH

- RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH

OPRACOWAN BRANZOWYCH

- ZE WZGLEDU NA NIEDOKEADNOSCI DANYCH INWENTARYZOWANY CH ORAZ BRAK PELNEGO

DOSTEPU W ZAKRESIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU WYMIARY UJETE W OPRACOWANIU NALEZY
SPRAWDZIC NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI | EWENTUALNIE SKORYGOWAC ROZNICE
POWSTALE W WYNIKU PRZYJETEJ TOLERANCJI WYMIAROWEJ W CELU DOSTOSOWANIA
PARAMETROW PROJEKTOWANEJ CZESCI OBIEKTU DO GABARYTOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU
W ZAKRESIE CHARAKTERYSTYCZNYCH WYSOKOSCI | SZEROKOSCI W STREFIE PRZEBUDOWY

—_—

P . N

——

225
210

85

o
[0o]
9]

lub deska podtogowa na podktadzie wygtuszajacym - 20cm
- szlichta betonowa poziomujgca ze zbrojeniem

rozproszonym zatarta na gtadko dylatowana w polach - 80cm
- 2x folia PE 0.2mm na zakfad 25cm z wywinieciem

na $ciany na wysoko$é 15cm w pomieszcz. mokrych
- styropian EPS 100 lub polistyren ekstrudowany XPS

lizolacja akustyczna/ - 3.0cm
- ptyta stropowa Zzelbetowa wylewana monolityczna

wg. proj. bud. konstrukcji -16.0cm
- tynk cem.-wap. kl. Il lub gipsowy malowany na biato - 1.0cm

lub system sufitowy podwieszany wg technologii producenta
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Umax-0.25 W/m?2K dla stropu piwnicy, strop parteru bez wymagan

P3 - SYSTEMOWA PODtLOGA SPORTOWA
POWIERZCHNIOWO ELASTYCZNA S. GIMN.
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tAWA FUNDAMENTOWA
WG PROJ. BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

- wyktadzina sportowa og6inouzytkowa linoleum - 32cm

- ptyty V100 (dolna i gérna) - 25cm

- folia PE (paroizolacja)

13 0

- $lepa podtoga

- legary (dolne i gérne) utozone krzyzowo na podktadkach
elastycznych

- folia PE (paroizolacja)

- szlichta betonowa zbrojona siatkg z pretéw @4.5mm

w rozstawie 15.0 x 15.0 cm -10.0cm
- izolacja termiczna A..=0.038, np. styropian EPS 100
lub polistyren ekstrudowany XPS -10.0 cm
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- izolacja przeciwwilgociowa pozioma, np. folia LDPE
0.2mm na zaktad 25cm
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10,,40,

tAWA FUNDAMENTOWA
WG PROJ. BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
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Unax = 0.15 W/im2K - podktad betonowy z betonu B - 15 -10.0 cm
- podbudowa zwirowa -20.0cm
D2 - STROP NAD _U__m"._._N_m_/\_ /STROPODACH/ 0 w%mwm% ,N\ﬂwqﬂwN—AONo:v\ lub kruszywo stabilizowane 20.0cm
- blacha stalowa powlekana tgczona na rgbek stojgcy - 1.0cm e
- deskowanie petne - 25cm
- listwy dystansowe 6x5 cm przybite wzdtuz krokwi - 50cm D3 - POKRYCIE DACHU WENTYLATORNI
- folia paroprzepuszczalna PE wstepnego krycia /wiatroizol./ - blacha stalowa powlekana tgczona na rgbek stojgcy - 1.0cm
- listwy dystansowe 8x5 cm przybite wzdtuz krokwi - 50cm - deskowanie petne - 25cm
- pustka powietrzna wentylowana - listwy dystansowe 6x5 cm przybite wzdtuz krokwi - 50cm
- krokwie 8x20 cm - 20.0cm - folia paroprzepuszczalna PE wstepnego krycia /wiatroizol./
- wetna mineralna A..=0.040 /izolacja termiczna/ - listwy dystansowe 8x5 cm przybite wzdtuz krokwi - 50cm
utozona na ptycie stropowej -30.0cm - pustka powietrzna wentylowana
- folia paroizolacyjna PE 0.2mm na zaktad 25cm - krokwie 8x20 cm - 20.0cm

- ptyta stropowa zelbetowa wylewana monolityczna
wg. proj. bud. konstrukcji -16.0cm

- tynk cem.-wap. Kl. lll lub gipsowy malowany na biato - 1.0cem
lub system sufitowy podwieszany wg technologii producenta

Unmax=-0.15 W/im2K

12010,, 60 |

120

- wypetnienie wetng mineralng A..=0.040
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miedzy krokwiami i rusztem dystnsowym SEl
- ruszt dystansowy z krawedziakéw 6x5 cm - 50cm . S
- folia paroizolacyjna PE 0.2mm na zaktad 25cm
- poszycie z ptyt gipsowo - kartonowych GKF EI 60 - 25cm LAWA FUNDAMENTOWA

Umax = 0.15 W/m?K

WG PROJ. BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

10,,40,

tAWA FUNDAMENTOWA
WG PROJ. BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
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USLUGI PROJEKTOWE Pawei Malesinski

16 - 400 Suwaiki, ul. Papieza Jana Pawia 11 14/21
GSM: 601148 175

TEMAT OPRACOWANIA :

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
SPORTOWYM WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ

ADRES INWESTYCJI :
Nowa Wie$, gmina Suwatki, dziatka ewid. nr 11/2, 15

TEMAT RYSUNKU :

PRZEKROJE PIONOWE I -1, 11 -1l

PROJEKTANT : DATA I PODPIS :
mgr inz. arch. PAWEL MALESINSKI

nr upr. Bt - PAOKK/103/2007

SPRAWDZAJACY :

mgr inz. arch. MAREK KOCHANSKI

nr upr. SUW - 29/89

SKALA : NR RYSUNKU :

1:100 5
BRANZA : FAZA :
ARCHITEKTURA N
DATA OPRACOWANIA :
08. 2018

O_UN>OO<<>ZFm CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




