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. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
. Opinia dot. usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
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U - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
- Przekréj poziomy piwnic 1:100
- Przekréj poziomy parteru 1:100
- Przekréj poziomy pietra 1:100
- Rzut dachu 1:100
- Przekroje pionowe I -1, Il - 1l 1:100
- Elewacje, kolorystyka 1:100
- Zestawienie stolarki okienne;j 1:100
- Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego 1:100

8. Branza konstrukcyjna.

9. Branza sanitarna.

10. Branza elektryczna.

11. Charakterystyka energetyczna.

12. Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna
13. Dokumenty formalno-prawne:

oswiadczenie projektantow

odpis uprawnien zawodowych do projektowania

zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzgdu zawodowego
mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500 (kopia)

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego (kopia)
oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej (kopia)
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3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.1. Podstawa opracowania.

3.1.1. Zlecenie Zamawiajgcego.

3.1.2. Projekt architektoniczny — "Rozbudowa i adaptacja" Szkota Podstawowa 4 —
oddziatowa, autor — inz. Benedykt Turo, 24.12.19809.

3. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne in situ.

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002. r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zmianami).

3.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003. r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133).

3.1.6. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO,
znak PP.6733.4.2018.JM, z dnia 9 maja 2018 r., ustalajgca lokalizacje inwestyc;ji
celu publicznego obejmujacg budowe sali gimnastycznej wraz z zapleczem
sportowym wraz z niezbedng infrastruktura techniczng przy istniejgcym budynku
szkoty podstawowej, na dziatkach oznaczonych nr geod.: 15, 11/2, w Nowej Wsi,
gmina Suwaiki, wydana przez Wojta Gminy Suwaiki.

. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

. Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna.

. Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunkach
przytaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej, znak 18 -
B5/WZD/00199/8426, z dnia 24.09.2018 r., wydane przez PGE Dysrybucja S.A.
Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Suwatki, ul. Piaskowa 1, 16 — 400 Suwatki.
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3.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy sali gimnastycznej wraz z
zapleczem sportowym przy istniejgcym budynku szkoty podstawowej w Nowej Wsi w
gminie Suwatki, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng — budowg, przebudowa i
rozbudowg zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym
(szczelnym) na nieczysto$ci ciekte o pojemnosci 8,0 m3 komunikacja wewnetrzng
utwardzong w postaci dojs¢ do budynku i zagospodarowaniem terenu przylegtego na
dziatce ewid. nr 11/2, 15 oraz budowy Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy
dziatki ewid. nr 15 z dziatkg ewid. nr 14/1 na wysokosci istniejacych budynkow
gospodarczych na dziatce ewid. nr 14/1.

Dziatka ewid. nr 15, 11/2 jest objeta DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, znak PP.6733.4.2018.JM, z dnia 9 maja 2018 r.

Zakres inwestycji dotyczy budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym
przy istniejagcym budynku szkoty podstawowej od strony potudniowej (tgcznie z
potgczeniem funkcjonalnym wewnetrznego uktadu komunikacyjnego istniejgcego budynku
szkoty z projektowanym budynkiem sali gimnastycznej z wykorzystaniem istniejgcych
otworéw okiennych (rozkucie i montaz drzwi wewnetrznych)) oraz niezbednej do jej
funkcjonowania infrastruktury technicznej z zamiarem zapewnienia programu funkcjonalno
— uzytkowego wiasciwego dla celéow placéwki, wraz z jego doinwestowaniem, z
jednoczesnym zapewnieniem obecnych wymogéw funkcjonalnych i uzytkowych, w
szczegolnosci  wymogdéw  podyktowanych aktualnymi przepisami w dziedzinie
bezpieczenstwa  przeciwpozarowego budynkéw (budowa  $ciany  oddzielenia
przeciwpozarowego, zgodnie z opinig rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
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przeciwpozarowych) oraz dostepnosci oséb niepetnosprawnych, wraz z elementami
uzbrojenia dziatki w urzadzenia infrastruktury technicznej (budowa, przebudowa i
rozbudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z projektowanym zbiornikiem
bezodptywowym (szczelnym) na nieczystosci ciekte o pojemnosci 8,0 m®) oraz likwidagji
istniejgcych elementéw infrastruktury w zakresie kolidujgcym z projektem (rozbiorka
zewnetrznej Zzelbetowe] klatki schodowej do piwnicy, rozbiorka zelbetowego bunkra
opatowego o wymiarach 9,0 x 4,6 m, rozbiorka indywidualnej oczyszczalni biologicznej z
czescig zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej), tacznie z kompleksowym
zagospodarowaniem terenu przylegtego (wykonanie doj$¢ do budynku w obrebie
komunikacji  wewnetrznej  utwardzonej, stanowisk  postojowych dla  o0sob
niepetnosprawnych, placu $mietnika gospodarczego).

Projekt, poza funkcjonalnym rozwigzaniem komuniakcji wewnetrznej pomiedzy
budynkiem istniejgcym i projektowanym poprzez wykonanie otworéw drzwiowych i stolarek
w miejscu istniejgcych otworow okiennych, w budynku projektowanym w przestrzeni
parteru obejmuje wykonanie sali gimnastycznej z magazynem sprzetu sportowego,
zespotdbw szatniowych z weztami higieniczno — sanitarnymi, pokoju trenera,
ogolnodostepnego sanitariatu przeznaczonego do uzytku przez osoby niepetnosprawne,
pomieszczenia gospodarczego oraz na pietrze pomieszczenia technicznego wentylatorni i
dwdch sal gimnastycznych, z kompleksowym rozwigzaniem komunikacji pionowej w
budynku w postaci projektowanej klatki schodowej zapewniajgcej dostep do wszystkich
kondygnacji uzytkowych budynku (pom. porzadkowe w piwnicy, pomieszczenia uzytkowe
parteru i pietra), nie ingeruje swym zakresem w istniejgcy uktad funkcjonalno — uzytkowy
pomieszczen uzytkowych i komunikacji wewnetrznej w obrebie istniejgcego
eksploatowanego budynku szkoty podstawowej.

Projekt niniejszy, opracowany na zlecenie Inwestora, uwzglednia normatywy i
warunki techniczne projektowania, roboczg inwentaryzacje budowlang opracowywanego
obiektu w strefie projektowanej przebudowy wraz z uzgodniong z Inwestorem i
Uzytkownikiem koncepcjg architektoniczng. Gtéwnym zatozeniem opracowania jest
wykonanie niezbednego zakresu rob6t budowlanych i prac remontowych przy minimalnych
naktadach techniczno — ekonomicznych, zwigzanych i uwarunkowanych istniejgca brytg
oraz wykonanym stanem technicznym budynku.

Niniejszy projekt budowlany stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na
budowe.

3.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

3.3.1. Dane ogoélne.

Teren inwestycji stanowi czesc¢ dziatki ewid. nr 11/2 (zgodnie z decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego) i dziatka ewid. nr 15, obie potozone w Nowej Wsi, w
gminie Suwatki, o tgcznej powierzchni w granicach opracowania wynoszacej 3680,0 m?2.
Dziatka ewid. nr 15 o powierzchni 2321,0 m? jest parcelg zabudowang wolno stojgcym
budynkiem szkoty podstawowej, o powierzchni zabudowy rownej 369,8 m? (bez
zewnetrznych elementéw zagospodarowania jak schody, pochylnie, etc.). Bryta budynku
skltada sie z czesci parterowej, niepodpiwniczonej, zlokalizowanej w czesci frontowej
dziatki, z poddaszem nieuzytkowym przekrytym wysokim dachem wielospadowym, oraz
czedci o dwoéch kondygnacjach nadziemnych (parter, pietro, poddasze nieuzytkowe),
catkowicie podpiwniczonej, przekrytej wysokim dachem kopertowym, natomiast dziatka
ewid. nr 11/2 o powierzchni 3146,0 m? jest parcelg niezabudowang, pozbawiong obiektéw
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kubaturowych. Budynek szkoty podstawowej, jako funkcjonujgca placéwka oswiatowa,
znajduje sie w ciggtej eksploatacji i posiada komplet wykonanych przytgczy medidw i
wewnetrznych instalaciji.

Teren lokalizacji inwestycji w granicach opracowania w catosci miesci sie w
granicach dziatki ewid. nr 11/2, 15.

3.3.2. Infrastruktura techniczna dziaftki.

W strefie lokalizcji projektowanej inwestycji wystepuje czesciowe uzbrojenie
techniczne (sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie€ i kanalizacja teletechniczna,
brak sieci kanalizacji sanitarnej ogolnosptawnej i sieci kanalizacji deszczowej
ogolnosptawnej oraz sieci c.0.). Na dziatce ewid. nr 15 znajdujg sie podziemne elementy
uzbrojenia terenu w postaci bunkra opatowego (sktad wegla kamiennego) oraz
indywidualna oczyszczalnia biologiczna sciekow sanitarnych wraz z zewnetrzng instalacjg
kanalizacji sanitarne;.

3.3.3. Uksztaltowanie terenu i uwarunkowania geotechniczne.

Powierzchnia dziatek ewid. nr 11/2, 15 jest urozmaicona, w granicach objetych
opracowaniem charakteryzuje sie niewielkimi spadkami terenu o nieznacznej tendencji
potudniowej, w zasadzie jest ptaska. Na obszarze objetym granicami opracowania
najnizsza rzedna terenu wynosi okoto 172,80 m n.p.m. (w czesci potudniowo — zachodniej
dziatki ewid. nr 11/2), natomiast najwyzsza rzedna terenu wynosi okoto 174,00 m n.p.m. (w
czesci pétnocno — zachodniej dziatki ewid. nr 15).

Opinia geotechniczna, dotyczgca charakterystyki podtoza gruntowego pod
planowang inwestycje wynika z terenowych opinii geologicznych, opinii geotechnicznej i
badan makroskopowych podtoza. Wynika z powyzszych, ze w strefie planowane;
lokalizacji projektowanego budynku wystepujg proste warunki gruntowe, a zatem warunki
geotechniczne o wiasciwosciach fizyczno — mechanicznych i warunki wodne pozwalajgce
na bezposrednie posadowienie, pod warunkiem usuniecia warstwy gleby oraz nasypow
niebudowlanych. Wierzchnig glebowo — nasypowg warstwe gruntu stanowig nasypy
niestabilizowane, niebudowlane w postaci mieszaniny gruntow sypkich, humusu,
miejscami gruzu, o migzszosci 0,2 — 1,0 m, gtebiej utwory czwartorzedowe rodzime
mineralne, spoiste, wyksztatcone w postaci twardoplastycznych glin piaszczystych i
piaskow gliniastych oraz niespoiste piaski drobne, zwiry i pospoétki w stanie Srednio
zageszczonym, stanowigce nosne podtoze budowlane. Do gtebokosci posadowienia
projektowanego budynku w obszarze jego rozbudowy zwierciadta wody gruntowej nie
stwierdzono. Gteboko$¢ przemarzania w strefie lokalizacji inwestycji wynosi 1,4 m p.p.t.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

3.3.4. Szata roslinna.

Na terenie inwestycji wystepuje wartosciowa szata roslinna w postaci istniejgcych
zadrzewien, tereny biologicznie czynne dziatki sg porosniete roslinnoscig trawiastg w
formie pielegnowanych trawnikéw.

3.3.5. Istniejacy uktad komunikaciji.

Teren lokalizacji inwestycji posiada dostep do drogi publicznej — drogi powiatowej Nr
1153B, przebiegajgcej od strony potnocnej, w bezposrednim sgsiedztwie dziatki ewid. nr
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15, w oparciu o istniejgcy zjazd na dziatke i utwardzone ciggi komunikacji wewnetrznej w
jej obrebie.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

3.4.1. Planowana zabudowa.

Teren inwestycji w granicach opracowania stanowi dziatka ewid. nr 15 i czesc
dziatki ewid. nr 11/2, o tacznej powierzchni w granicach opracowania wynoszacej
3680,0 m>.

Projektuje sie budowe sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym, o
powierzchni zabudowy wynoszacej 498,7 m? wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng przy istniejagcym budynku szkoly podstawowej i zagospodarowaniem
terenu przylegtego (ze wzgledu na wystepujgce kolizje projekt zaklada m.in. likwidacje /
rozbidérke zewnetrznych schoddéw do piwnicy oraz podziemnego zelbetowego bunkra
opatowego o wymiarach 9,0 x 4,6 m, zlokalizowanego od strony potudniowej istniejgcego
budynku oraz likwidacje czeSci zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
indywidualng oczyszczalnia biologiczng sciekow sanitarnych). Zasilenie budynku w media,
w postaci niezbednej budowy, przebudowy i rozbudowy istniejgcych instalacji
zewnetrznych infrastruktury technicznej — w zakresie kanalizacji sanitarnej (budowa,
przebudowa i rozbudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze szczelnym
zbiornikiem bezodptywowym) — realizowane bedzie réwnolegle, wedtug odrebnych
opracowan branzowych, sporzgdzonych zgodnie z umowami odbioru medidw badz
warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciwych gestorow sieci i urzadzen.
Projektowang zabudowe kubaturowag stanowi budynek sali gimnastycznej wraz z
zapleczem sportowym, o wysokosci 8,85 m w czesci pietrowej oraz 8,70 m w czesci
parterowej (mierzgc od poziomu terenu przy wejsciach do budynku do kalenicy / szczytu
koputy). Projekt zaktada ponadto adaptacje w planie zagospodarowania istniejgcego
budynku szkoly podstawowej, zachowujac jego dotychczasowg kubature i funkcje.

Powierzchnia zabudowy catkowita obiektu szkoly podstawowej (czesci
istniejgcej adaptowanej w planie zagospodarowania oraz czesci projektowanej) bez
zewnetrznych elementéw zagospodarowania (schody wejsciowe, podesty, pochylnie, itp.)
wynosi — 868,5 m>.

Wejscia do projektowanej sali gimnastycznej od strony wschodniej oraz do
ewakuacyjnej klatki schodowej od strony zachodniej rozwigzano z poziomu terenu,
zapewniajac dostep do obiektu osobom niepetnosprawnym z poziomu przylegtego
terenu.

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji (w granicach opracowania), przy tagcznej powierzchni zabudowy 868,5 m?,
wynosi 23,6% (nie uwzglednienia powierzchni zabudowy zewnetrznych elementow
zagospodarowania terenu takich jak schody, podesty, platformy, pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych, itp.).

Geometria dachu — w czesci jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej dach
lukowy, w czesci dwukondygnacyjnej (pietrowej) zaplecza sportowego stropodach
ptaski wentylowany, w ustroju dwuspadowym, o spadku 9% (kat nachylenia potaci
dachowych wynosi 5°).

Dilugos¢ projektowanego budynku sali gimnastycznej wynosi 31,85 m, przy
szerokosci projektowanej 16,60 m.
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3.4.2. Planowane uksztattowanie terenu.

Przyjeto rzedng posadzki parteru +/- 0,00 na istniejgcym poziomie 174,85 m.
n.p.m., przy czym dla terenu bezposrednio przy wejsciach do budynku przyjeto
rzedne — 0,80 m (174,05 m. n.p.m.) Projekt zakiada wykonanie niezbednej niwelacji
terenu przylegtego do budynku w strefie wejS¢ ogodlnodostepnych, w celu zapewnienia
osobom niepetnosprawnym dostepu do kondygnacji parteru poprzez dostosowanie
pobliskich niwelet w obrebie istniejgcych i projektowanych utwardzonych dojs¢ do obiektu.
Projekt zaktada wykonanie niezbednej niwelacji terenu w zakresie powierzchniowego
zagospodarowania wod opadowych z potaci dachowych i terenu przylegtego do budynku
w obrebie nieutwardzonej powierzchni dziatki Inwestora.

3.4.3. Planowana zielen.

Projekt zagospodarowania terenu zaktada czesciowa likwidacje istniejgcego
drzewostanu w zakresie kolidujgcym 2z projektowang lokalizacjg budynku sali
gimnastycznej, zachowanie pozostatych drzew oraz uporzgdkowanie istniejgcej zieleni
niskiej w postaci pielegnowanych trawnikow. Istniejgca zielen wysoka i projektowana
zielen niska bedzie petni¢ funkcje rekreacyjno — ozdobng. Powierzchnia biologicznie
czynna terenu w granicach inwestycji wynosi 2384,0 m?, co daje wskaznik 64,8%.

3.4.4. Planowany uktad drogowy.

Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywac sie bedzie z drogi publicznej —
asfaltowej drogi powiatowej Nr 1153B, przebiegajgcej od strony pétnocnej w bezposrednim
sgsiedztwie dziatki ewid. nr 15, w oparciu o istniejgcy zjazd na dziatke. W granicach
inwestycji, na terenie przylegtlym do budynku, wykorzystuje sie istniejacy uktad
komunikacji wewnetrznej z wydzieleniem dwdch stanowisk postojowych do uzytku oséb
niepetnosprawnych i projektuje sie utwardzone dojscia do budynku. Projektowana
komunikacja wewnetrzna do budynku w nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
brukowe;j.

Parkowanie pojazdoéw przewiduje sie w oparciu o istniejgcy zespét parkingowy poza
terenem realizacji inwestycji, zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

3.4.5. Infrastruktura techniczna dziaftki.

Zasilanie w wode do celow socjalno — bytowych — z gminnej sieci wodociggowej w
oparciu o istniejgce przytgcze wodociggowe (ewentualne zwiekszenie zapotrzebowania na
warunkach gestora sieci, wedtug odrebnego opracowania branzowego).

Zasilanie w ciepto — c.0. z kottowni indywidualnej zasilanej paliwem
niskoemisyjnycm - olejem opatowym, zlokalizowanej w piwnicy istniejgcego budynku
szkoly podstawowej (niezbedna przebudowa kottowni obejmujgca wymiane pieca,
wykonanie magazynu oleju opatowego wraz z technologicznym dostosowaniem
pomieszczen realizowana bedzie wedtug odrebnego opracowania branzowego w oparciu
o zgtoszenie wykonania robét budowlanych).

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych — w oparciu o projektowang budowe,
przebudowe i rozbudowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze szczelnym
bezodptywowym zbiornikiem $ciekéw sanitarnych o pojemnosci 8,0 m® wg odrebnego
opracowania branzowego.

Zasilanie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej niskoparametrowej w
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oparciu o istniejgce przylacze elektroenergetyczne (ewentualne zwiekszenie
zapotrzebowania wg odrebnego opracowania branzowego, na warunkach technicznych
PGE SA w Suwatkach).

Projekt zaktada odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z dachu
projektowanego budynku systemem rynien i rur spustowych, natomiast z terendw
utwardzonych powierzchniowo na przylegty teren nieutwardzony oraz zagospodarowanie
ich w obrebie dziatki Inwestora.

Gospodarowanie odpadami — w oparciu o projektowany smietnik gospodarczy w
postaci utwardzonego placu, przystosowanego do przechowywania typowych pojemnikow
zamykanych stuzgcych do magazynowania odpadow statych, zlokalizowany w granicach
inwestycji. Wywo6z odpaddw do kompostowni przez koncesjonowanego odbiorce odpadow
na podstawie umowy Inwestora z ustugodawca.

Wszelkie prace ziemne wykonywaé z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci z
uwagi na mozliwos¢ wystepowania istniejgcych elementow podziemnego uzbrojenia
terenu, nie wykazanych badz wadliwie zainwentaryzowanych na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej do celéw projektowych.

3.4.6. Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Dostep osobom niepetnosprawnym do ogolnodostepnej kondygnacji parteru
projektowanego budynku zapewnia projektowane uksztattowanie niwelet terenu wokot
budynku, wykonane w poziomie utwardzonych doj$¢ do budynku dostosowanych dla
ruchu osob niepetnosprawnych, o gabarytach i parametrach uzytkowych zgodnych z
przepisami szczegolnymi. Projekt zapewnia dwa stanowiska postojowe przeznaczone do
uzytku osob niepetnosprawnych, o wymiarach 3,6 x 6,0 m w ukfadzie rownolegtym do
wewnetrznej drogi dojazdowe;j.

3.4.7. Elementy ochrony przeciwpozarowe;j.

Lokalizacja projektowanego budynku spetnia wymagania okreslone przepisami
szczegoblnymi w zakresie usytuowania budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe od
granicy dziatki oraz terendéw lesnych, natomiast z uwagi na istniejgcy drewniany budynek
gospodarczy, zlokalizowany na sgsiedniej dziatce ewid. nr. 14/1 w odlegtosci ok. 1,2 m od
granicy z dziatkg ewid. nr 15, powodujgcy brak mozliwosci zachowania wymaganych
odlegtosci od istniejgcej zabudowy na dziatkach sgsiednich (wymagane 12,0 m), w celu
zapewnienia prawidtowych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, na WwysoKkosci
istniejgcych budynkéw gospodarczych projektuje sie wolno stojgcg murowang otynkowang
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego na granicy dziatki ewid. nr 15 z dziatkg ewid. nr
14/1, (Sciana o klasie odpornosci ogniowej REI 60 dt. 20,0 m, posadowiona na wlasnym
fundamencie w postaci zelbetowej tawy fundamentowej posadowionej na gtebokosci 1,40
m na gruncie niewysadzinowym, w czesci podziemnej wylewana zelbetowa, w czesci
nadziemnej murowana z bloczkow gazobetonowych gr. 24 cm z rdzeniami zelbetowymi
usztywniajgcymi i wiehcem zelbetowym, otynkowana, wyprowadzona co najmniej 0,3 m
ponad poziom okapu budynku gospodarczego, zgodnie z opinig rzeczoznawcy).

Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej, dostep do obiektu zapewniony
jest poprzez istniejgcy dojazd z drogi powiatowej, spetniajgcy wymagania dla drog
pozarowych. Wyjscie ewakuacyjne z budynku bedzie potgczone utwardzonym dojsciem o
szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci do 30 m z drogg pozarows.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia wodocigg gminny
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z istniejgcym hydrantem nadziemnym DN 80. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla strefy pozarowej budynku wynosi 10,0 I/s i zapewniona bedzie przez
istniejgcy hydrant nadziemny DN 80 zlokalizowany w odlegtosci ok. 35,0 m od budynku.

3.4.8. Oddzialywanie na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w katalogu inwestycji mogacych znaczgco
oddziatywaC na srodowisko oraz przedsiewzie¢, dla ktérych sporzgdzenie raportu
oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane w mysl Rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewziec,
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397).

Inwestycja jest potozona na gruntach rolnych nie podlegajgcych ochronie prawne;.

Inwestycja nie narusza lasow podlegajgcych ochronie prawnej, przedmiotowy teren
realizacji inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne, w mys| ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1161).

Na terenie inwestycji nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych.

Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktérego
wiasciwym jest marszatek wojewodztwa lub dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki
wodne;.

Budynek nie bedzie wywierat negatywnego oddziatywania na srodowisko, nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ majgcych niekorzystny wptyw na otoczenie, nie emituje
hatasu ani substancji szkodliwych i ponadnormatywnych zanieczyszczen do atmosfery,
gleby i wod powierzchniowych i podziemnych. Przyjete rozwigzania projektowe
zapewniajg bezpieczenstwo pracownikow i uzytkownikow budynku.

3.4.9. Ochrona szczegodlna.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow, budynek i teren lokalizacji inwestycji, stanowigcy przedmiot niniejszego
opracowania, nie jest objety ochrong konserwatorskg z uwagi na potozenie w obszarze
podlegajgcym ochronie ani ujetym w wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568).

Teren inwestycji zalicza sie do obszarow prawnie chronionych ze wzgledu na walory
Srodowiskowo — przyrodnicze. Na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 6
marca 1997 r. w sprawie Wigierskiego Parku narodowego (Dz. U. Nr 24 z 1997 r., poz.
124) dziatki ewid. nr 11/2, 15 potozone sg w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego.
Teren inwestycji jest objety ochrong na podstawie Uchwaty Nr XIlI/88/15 Sejmiku
Wojewoddztwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu "Pojezierze Podéinocnej Suwalszczyzny" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 26
czerwca 2015 r.). Teren inwestycji lezy poza obszarem Natura 2000, inwestycja nie bedzie
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na przedmioty ochrony obsazaréw Natura 2000, nie
pogorszy ich integralno$ci i powigzan.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong uzdrowiskows.

3.4.10. Wplyw eksploatacji goérniczej.

Dziatka ewid. nr 11/2, 15 nie znajduje sie na terenach goérniczych, w zasiegu
wptywdw eksploatacji gorniczej, a takze terenach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie¢ mas ziemnych.
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3.4.11. Obrona cywilna.

Nie przewiduje sie opracowania ,Aneksu OC” na przystosowanie budynku na
ukrycie na etapie opracowania projektu budowlanego.

Oswietlenie zewnetrzne drdog i budynkéw bedzie przystosowane do wygaszania.

Projektowany ukfad drogowy komunikacji wewnetrznej posiada odpowiednig
szerokos¢ uniemozliwiajgcg ewentualne zagruzowanie, a potgczenia z traktami
przelotowymi zapewniajg sprawng ewakuacje ludnosci w okresie zagrozenia.

3.4.12. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach dziatki ewid. nr 11/2, 15 oraz
obejmuje czesc¢ dziatki ewid. nr 14/1, ze wzgledu na projektowang na granicy dziatki ewid.
nr 15 $ciane oddzielenia przeciwpozarowego (zgodnie z § 12, §271 rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).
Projektowana inwestycja nie ingeruje w funkcje terendw przylegtych i nie wprowadza
ograniczen w sposobie ich zainwestowania i zagospodarowania.

3.5. Zestawienie powierzchni.

a) powierzchnia terenu inwestycji (pow. dziatek ewid. nr 11/2, 15 — 100% pow. terenu w granicach

opracowania) — 3680,0 m?

b) powierzchnia zabudowy ogdtem (23,6% pow. terenu w granicach inwestycji) — 868,5 m?
(bez elementéw zewn. zagospodarowania terenu — schodow, pochylni, podestéw, itp.)
w tym: pow. zabudowy. pro;j. - 498,7 m?
pow. zabudowy. istn. - 369,8 m?

(wg mapy syt. - wys. Do celow projektowych)

c) powierzchnia komunikacji ogotem (11,6% pow. terenu w granicach inwestycji) — 427,5 m?
(dojscia i dojazdy utwardzone, plac manewrowy, w nawierzchni z kostki betonowej brukowej, opaski wokot budynku)

d) powierzchnia biologicznie czynna (64,8% pow. terenu w granicach inwestycji) — 2384,0 m?

opracowat
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4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO.

4.1. Przedmiot inwestyciji.

4.1.1. Dane ogodlne.

Adres inwestycji: dz. ewid. nr 11/2, 15, obreb ewid. nr 0023 Nowa Wies,
jednostka ewidencyjna nr 201207_2 Suwatki
Inwestor: Gmina Suwalki, ul. Swierkowa 45, 16 — 400 Suwatki

Jednostka projektowa:  Ustugi Projektowe Pawet Malesinski, ul. Papieza Jana
Pawta Il 14/27, 16 — 400 Suwatki
Faza / branza: Projekt budowlany / architektura

4.1.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajgcej na budowie
sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejgcym budynku szkoty
podstawowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w Nowej Wsi, gmina Suwatki, na
dziatce ewid. nr 11/2, 15.

4.2. Przeznaczenie i program uzytkowy.

4.2.1. Przeznaczenie obiektu.

Zgodnie z DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO, znak PP.6733.4.2018.JM, z dnia 9 maja 2018 r. — zaprojektowano
budowe sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna przy istniejacym budynku szkoty podstawowej w Nowej
Wsi, gmina Suwatki, na dziatce ewid. nr 11/2, 15.

Przedmiotowy obiekt jest parterowy w czesci witasciwej sali gimnastycznej,
zwienczonej tukowym przekryciem samonos$nej dwuptaszczowej konstrukcji dachu,
natomiast w czesci zaplecza sportowego posiada dwie kondygnacje nadziemne z
cze$ciowym podpiwniczeniem i przekryty jest stropodachem wentylowanym. Budynek
zostat zaprojektowany w sposéb umozliwiajgcy jego funkcjonalne powigzanie z istniejgcym
budynkiem szkoty podstawowe;.

Projektowana sala gimnastyczna z zapleczem sportowym stuzy¢ bedzie do ¢wiczen
i gier sportowych w ramach zaje¢ szkolnych i pozaszkolnych (zgodnie z potrzebami
lokalnej spotecznosci)

4.2.2. Program uzytkowy obiektu.
Sala gimnastyczna.

Zaprojektowano jednonawowg sale gimnastyczng o wymiarach wewnetrznych (w
Swietle): szerokosc — 14,75 m, dlugosc — 22,55 m.

Boiska sportowe:

— pitka siatkowa — dt. 18,0 m, szer. 9,0 m (boisko standardowe, petnowymiarowe)

— badminton (3 szt) - dt. 13,4 m, szer. 6,1 m (boisko standardowe,
petnowymiarowe)

— pitka koszykowa — (boisko niestandardowe, niepetnowymiarowe)

Projekt budowlany — budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy istniejgcym budynku szkoty podstawowej
Nowa Wie$, gmina Suwatki, dziatka ewid. nr 11/2, 15
1



Ustugi Projektowe Pawet Malesinski, ul. Papieza Jana Pawta Il 14/27, 16 — 400 Suwatki, NIP: 8441781396, REGON: 200237517, GSM: +48 601148175

— pitka reczna — (boisko niestandardowe, niepetnowymiarowe)

Wyposazenie:

— arena zostanie wyposazona zgodnie z programem sportowym zdefiniowanym
przez Inwestora, wg odrebnego opracowania (projektu technologiczno -
wykonawczego),

— obiekt wyposazony bedzie w sprzet nagtasniajgcy do obstugi rozgrywek
sportowych zgodnie z wytycznymi Inwestora, wg odrebnego opracowania
(projektu technologiczno — wykonawczego).

Zaplecze sportowe.

Na parterze, w czesci zaplecza sportowego, zaprojektowano wezty higieniczno —
sanitarne z zespotami szatniowymi o chtonnosci 2x15 oséb (przyjeto, ze zajecia sportowe
odbywaé¢ sie bedg w grupach od 15 do 30 oso6b), ogdlnodostepng toalete dla oséb
niepetnosprawnych, pokoj trenerski, magazyn sprzetu sporotwego dostepny z sali
gimnastycznej oraz pomieszczenie administracyjne, powigzane funkcjonalnie z
sekretariatem w istniejgcym budynku szkolnym. Projektowany uktad i zatozenia
komuniakcji poziomej i pionowej umozliwia funkcjonale powigzanie istniejgcego budynku
szkoty z budynkiem projektowanym w obrebie kazdej kondygnacji uzytkowej budynkow
(zapewniono dostep z czesci nowoprojektowanej do kottowni zlokalizowanej w piwnicy
istniejgcego budynku szkolnego).

Szczegotowy program funkcjonalno — uzytkowy przedstawiono na przekrojach
poziomymi poszczegolnych kondygnacji uzytkowych budynku, zgodnie z ponizszym
zestawieniem:

Zatrudnienie w obiekcie.

Przewidywane zatrudnienie w projektowanej czesci budynku — 3 osoby.
Program uzytkowy z bilansem powierzchni (odpowiednio do zakresu inwestycji):

PIWNICA:
0/1. Korytarz / klatka schodowa - 8,2
0/2. Pomieszczenie porzgdkowe - 6.7

Razem - 14,9 /m?/

PARTER:
1/1. Wiatrofap - 3,2
1/2. Klatka schodowa - 76
1/3. Korytarz - 216
1/4. WC 0s6b niepetnosprawnych - 53
1/5. Szatnia chtopcow - 80
1/6. Wezet higieniczno — sanitarny chtopcow - 1,7
1/7. Szatnia dziewczat - 8,0
1/8. Wezet higieniczno — sanitarny dziewczat - 1,7
1/9. Pokdj trenerski - 8,1
1/10. Sala gimnastyczna —332,6

1/11. Magazyn sprzetu - 12,7
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1/12. Pomieszczenie gospodarcze — 10,0
Razem —440,5 Im?/
PIETRO:
2/1. Korytarz / klatka schodowa - 21,9
2/2. Sala gimnastyczna mata - 46,9
2/3. Pomieszczenie wentylatorni - 15,0
2/4. Sala gimnastyczna mata - 313
Razem -115,1 /m?/
OGOLEM (cato$é budynku) - 570,5 /Im?/

4.3. Dane obliczeniowe budynku (dot. projektowanej czesci budynku).

W projekcie przyjeto poziom posadzki parteru w czesci projektowanej budynku
zgodny z poziomem posadzki wysokiego parteru w istniejgcym budynku, na wysokosci
+0,00=174,85 m. n.p.m. (projektowany poziom parteru).

o Wysokosc¢ — 9,0 m

e powierzchnia zabudowy — 498,7 m? (369,8)*
(bez zewnetrznych elementéw zagospodarowania — schodéw, podestéw, pochylni, itp.)

e powierzchnia catkowita — 668,3 m?(910,2)*

e powierzchnia uzytkowa — 570,5 m?(583,6)*

e Kkubatura — 3825,0 m® (3134,0)*

* dane w nawiasach dotyczg budynku istniejgcego, wylgczonego z zakresu opracowania (wielkosci
przyjeto na podstawie projektu  budowlanego pierwotnego oraz mapy sytuacyjno — wysokosciowej
do celéw projektowych)

4.4. Forma architektoniczna.

Projektowana kubatura sktada sie z niepodpiwniczonej jednokondygnacyjnej
parterowej czesci wiasciwej sali gimnastycznej oraz czesciowo podpiwniczonej czesci
mieszczgcej zaplecze sportowe, o0 dwoch kondygnacjach nadziemnych. Sala
gimnastyczna przekryta jest dachem tukowym o konstrukcji samonosnej z powtokg
utworzong z profilowanych arkuszy blachy stalowej. Cze$¢ zaplecza sportowego wienczy
wentylowany stropodach przekryty ptaskim dachem dwuspadowym o nachyleniu 9% (5°).
tgczna dtugosé¢ projektowanego budynku wynosi 31,85 m, przy szerokosci 16,60 m.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna z PCV w kolorze grafitowym (alternatywnie
aluminiowa).

4.5. Uklad konstrukcyjny.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z nosnymi elementami zelbetowymi. W
czesci parterowej sali gimnastycznej konstrukcje nosng stanowia masywne stupy
zelbetowe zakotwione w fundamentach i zwienczone Zzelbetowa belkg oczepowag
stanowigca podparcie dla samonosnej konstrukcji dachu tukowego z poszyciem w postaci
profilowanych paneli blachy stalowej trapezowej oraz murowane sciany szczytowe,
samonosne, stezone zelbetowymi rdzeniami i wiencami. W czesci pietrowej zaplecza
sportowego $ciany zewnetrzne murowane, z elementami zelbetowymi stezajgcymi w
postaci rdzeni, zeber i wiencow oraz zelbetowymi elementami klatki schodowej i stropéw
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oraz drewniang konstrukcjg wiezby dachowej wentylowanego stropodachu pietra, z
poszyciem z blachy stalowej trapezowej.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne i technologiczne dotyczgce elementow
konstrukcyjnych budynku zgodnie z projektem budowlanym branzy konstrukcyjnej.

4.6. Rozwiazania materiatowe.

Stan techniczny istniejgcego budynku szkoly podstawowej — zgodnie z
ekspertyzg techniczng dotyczgcg stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych i innych
elementéw budynku, zawartg w projekcie budowlanym branzy konstrukcyjnej, wg
odrebnego opracowania.

Elementy projektowane:

e Stopy i tawy fundamentowe — zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C16/20
(B20), zbrojone podtuznymi pretami stalowymi (A — IlIN) i strzemionami (A — 0),
posadowione na podkfadzie z chudego betonu B10 gr. 10 cm, zgodnie z projektem
budowlanym branzy konstrukcyjne;.

¢ Rdzenie, trzpienie, ramy, stupy, podciagi i wience — Zelbetowe monolityczne
wylewane z betonu C12/16 (B20), zbrojone podtuznymi pretami stalowymi (A — IlIN)
i strzemionami (A — 0), zgodnie z projektem budowlanym branzy konstrukcyjne;j.

e Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych M4 i M6 lub cegly
petnej gr. 25 cm na zaprawie cementowej marki 8MPa, z rdzeniami i wiencami
zelbetowymi  monolitycznymi, zgodnie z projektem budowlanym branzy
konstrukyjnej; wszystkie sciany zewnetrzne (istniejgce i projektowane) w partiach
podziemnych i cokotowych docieplone warstwg izolacji termicznej (Anin=0,036) gr.
15 cm, wg technologii bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS) wybranego
producenta systemu.

e Sciany nadziemia — murowane z bloczkéw gazobetonowych ($ciany attyk
dachowych z bloczkéw YTONG gr. 25 cm), pustakdw ceramicznych, cegty lub
bloczkéow silikatowych lub wapienno — piaskowych typu 3NFD na zaprawie
cementowo — wapiennej marki 8MPa, nosne gr. 25 cm, z rdzeniami, trzpieniami,
ramami, stupami, podciggami i wiencami zelbetowymi monolitycznymi, zgodnie z
projektem budowlanym branzy konstrukcyjnej, dzialowe murowane z bloczkéw
gazobetonowych lub bloczkéw silikatowych gr. 25 cm (oddzielenia akustyczne
pomieszczen uzytkowych od komunikacji ogolnej o izolacyjnosci akustycznej min.
45 dB) sSciany zewnetrzne od strony pomieszczen uzytkowych oraz wewnetrzne
obustronnie wykonczone wyprawg tynkarskg cementowo — wapienng kat. Il lub
tynkiem gipsowym z powilokg malarskg, w przestrzeni komuniakcji ogoélnej do
wysokosci 2,5 m tynkiem mozaikowym, (w pomieszczeniach higieniczno -
sanitarnych dopuszcza sie wykonanie $cian dziatowych (przepierzen) w postaci
lekkich sScian systemowych w konstrukcji aluminiowej, z wypetnieniem z piyt
laminowanych wodoodpornych, typu LTT); Sciany zewnetrzne docieplone warstwg
izolacji termicznej (Amin=0,036) gr. 20 cm, wg technologii bezspoinowego systemu
ocieplen (ETICS) wybranego producenta systemu.

e Stropy — ptyty stropowe zZelbetowe wylewane monolityczne jednoprzestowe, gr. 15 i
18 cm, zmonolityzowane wiencami zelbetowymi wylewanymi z betonu C16/20
(B20), zbrojonymi pretami stalowymi (A — Ill) i strzemionami (A — 0), zgodnie z
projektem budowlanym branzy konstrukcyjnej, w czesci pomieszczen systemowe
sufity podwieszane.
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e Nadproza — zelbetowe wylewane monolityczne, zgodnie z projektem budowlanym
branzy konstrukcyjnej.

¢ Schody wewnetrzne — Zzelbetowe wylewane monolityczne oraz czesciowo betonowe
zbrojone wylewane na gruncie, zgodnie z projektem budowlanym branzy
konstrukcyjne;j.

e Schody, podesty, platformy zewnetrzne — betonowe zbrojone wylewane na
gruncie, zgodnie z projektem budowlanym branzy konstrukcyjne;j.

o Kanaty wentylacyjne — instalacja nawiewno — wywiewna wentylacji mechanicznej
wykonana z rur stalowych, czesciowo rozprowadzona w przestrzeni instalacyjne;j
sufitbw podwieszanych, zabudowy poziome dla lezakéw wentylacyjnych i obudowy
piondw instalacyjnych wykonane ptytami gipsowo — kartonowymi zdystansowanymi
na ruszcie aluminiowym (w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych uzycie ptyty
wodoodpornej lub laminowanej), od strony pomieszczen uzytkowych wykonczone
wyprawg tynkarskg cementowo — wapienng kat. Il lub tynkiem gipsowym z powtokag
malarskg; ponad dachem w obudowach systemowych doprowadzone do
konfekcjonowanych elementéw czerpni i wyrzutni.

e Wiezba dachowa — drewniana tradycyjna krokwiowo — ptatwiowa wentylowana, o
krokwiach opartych za posrednictwem ptatwi i murtat na stropie pietra i Scianach
zewnetrznych; w miejscach przejs¢ projektowanych kanatow technologicznych
wentylacji mechanicznej przez krokwie nalezy wykonaé wymiany o przekrojach
krokwi; wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej wykonane z drewna klasy
C - 24 (K27), impregnowane preparatem grzybo — i owadobdjczym oraz
ogniochronnym, np. Typu "Ogniochron".

e Dach - sala gimnastyczna przekryta dachem tukowym o rozpietosci osiowej 15,0 m,
wysokosC przekrycia od podstawy kotwienia na belce oczepowej do gory koleby
5,75 m, w konstrukcji samonosnej stalowej dwupowtokowej montowanej z paneli
lukowych sytsemowych uformowanych w blachy stalowej w technologii ABM w
systemie MIC240 (lub alternatywnie wtechnologii i systemie rownowaznym)
mocowanych srubami M10 do wienca z profilu stalowego osadzonego na
zelbetowych podtuznych belkach oczepowych; blacha paneli zewnetrznych
nosnych stalowa gr. 1,5 mm ze stali S320GD z powtokg z cynkuZ275 powleczona
lakierem ochronnym, panele zewnetrzne o przekroju poprzecznym trapezowym
wys. ok. 240 mm, tgzone na rgbek; panele wewnetrzne nosne z blachy stalowej gr.
1,0 mm zw stali S320GD z powtokg z cynku Z275, powleczona lakierem
ochronnym; miedzy panelami z blachy stalowej utozone sa trzy rzedy
styrodurowych tgznikbéwsystemowych zapewniajgcych prawidtowg wspotprace
powtoki zewnetrznej i wewnetrznej; miedzy blachami warstwa izolacji termicznej z
wetny mineralnej gr. 20 cm, od spodu zabezpieczona warstwg parochronng z folii
paroszzelnej, od goéry folig wiatrochronng paroprzepuszczalng — i czes¢ zaplecza
sportowego przekryta dachem dwuspadowym, kryty blachg stalowg trapezowag
ocynkowang powlekang na deskowaniu petnym i fatach drewnianych o spadkach
gtéwnej potaci dachowej 9% (kat nachylenia potaci dachowych wynosi 5°), z petnym
zestawem konfekcjonowanych akcesoriéw dachowych (stopnie i tawy kominiarskie,
ptotki Sniegowe, wywiewki dachowe) wykonanych wedtug warunkow technicznych
wykonania robot.

¢ lzolacje przeciwwilgociowe — pozioma scian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa
na lepiku asfaltowym z potgczeniem =z izolacjg podtdég, pionowa $cian
fundamentowych — powiokowa izolacja przeciwwilgociowa (masa bitumiczna lub
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polimerowa) nie zawierajgca rozpuszczalnikbw organicznych, np. papa
modyfikowana SBS lub APP na osnowie poliestrowej, folia polietylenowa LDPE lub
HDPE na warstwie kleju, abizol na zatartym zaprawg cementowg i zagruntowanym
emulsjg asfaltowg podtozu (ponizej terenu zalecana folia Tefond w celu wentylacji
Sciany zewnetrznej zagtebionej w gruncie), w pomieszczeniach mokrych izolacja
wodoszczelna w postaci 2 x papy asf. powlekanej ze sklejeniem zakladow i
wyprowadzonej 15 cm na Sciany lub folia w ptynie (np. ,Sopro”) potgczona na tasmy
elastyczne w naroznikach z izolacjg scian.

¢ Izolacje parochronne - dachu - papa asfaltowa Ilub folia polietylenowa
paroizolacyjna PE oraz stropu nad pomieszczeniami mokrymi — 1 x papa asfaltowa
lub folia polietylenowa ktadziona bezposrednio na ptychie stropowej (konstrukciji
stropu).

¢ lzolacje akustyczne — styropian EPS 100 typu "podfoga" gr. 2 cm w warstwach
podtogowych stropéw miedzykondygnacyjnych.

¢ |zolacje termiczne — sScian zewnetrznych fundamentowych i cokotowych warstwag
termoizolacyjng Anin=0,036 gr. 15 cm (np. styropian EPS 100, EPS 200, polistyren
XPS 30, ptyty poliuretanowe PIR) i scian zewnetrznych nadziemia warstwg
termoizolacyjng Anin=0,036 gr. 20 cm (np. styropian EPS 100, EPS 200, polistyren
XPS 30, piyty poliuretanowe PIR, wetna mineralna; typu "fasada") w technologii
bezspoinowego systemu docieplen z zewnetrznym tynkiem cienkowarstwowym
silikatowym (ETICS) wybranego producenta systemu (szczyt budynku zaplecza
sportowego od strony sali gimnastycznej oraz pasy na elewacji o szerokos$ci co
najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 w miejscach
doprowadzenia Scian oddzielenia przeciwpozarowego, wystepujgcych pomiedzy
strefami pozarowymi, ocieplone materiatem niepalnym (np. wetng mineralng),
alternatywnie sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg wyprowadzone co
najmniej 0,3 m poza lico Scian zewnetrznych), stropu nad pietrem wetng mineralng
Amin=0,04 gr. 30 cm uktozong na warstwie folii polietylenowej bezposrednio na ptycie
stropowej (konstrukcji stropu) oraz podidég na gruncie warstwg termoizolacyjng
Amin=0,038 gr. 15 cm (np. styropian EPS 100, polistyren ekstrudowany XPS; typu
"podioga").

¢ Instalacje sanitarne - doprowadzone do istniejgcych przylgczy i instalacji
zewnetrznych — instalacja wodociggowa z sieci gminnej, kanalizacji sanitarnej do
projektowanego zbiornika szczelnego, c.w.u. i c.0. z kottowni indywidualnej
zlokalizowanej w istniejgcym budynku szkoty, wentylacja grawitacyjna (pom.
piwnicy) oraz mechaniczna nawiewno — wywiewna z rekuperacjg (wszystkie
pomieszczenia nadziemia), oraz odprowadzenie wdd opadowych z dachu budynku
rurami spustowymi na przylegty teren nieutwardzony i rozsgczenie do gruntu,
instalacje elektryczne — instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych, odgromowa,
ochronna od porazen, awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego; wszystkie instalacje
wewnetrzne w budynku wykonane wg projektow branzowych (projektowane jako
kryte i w obudowie).

e Stolarka (Slusarka) okienna — z profili wielokomorowych PCV (alternatywnie
drewniana lub aluminiowa), indywidualna, o wspotczynniku przenikania ciepta
Uman=0,9 W/m?K (naswietla wewnetrzne bez wymagan w zakresie wspoétczynnika
przenikania ciepta).

e Stolarka (Slusarka) drzwiowa zewnetrzna — z profili wielokomorowych PCV
(alternatywnie aluminiowa) indywidualna, o wspotczynniku przenikania ciepta
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Uma=0,9 W/m?K dla elementow statych nieotwieranych (naswietli) oraz Umagy=1,3
W/m?K dla drzwi.

Stolarka (slusarka) drzwiowa wewnetrzna — drewniana, ptytowa, typowa oraz
aluminiowa (alternatywnie stalowa) systemowa w przypadku drzwi oraz naswietli
wewnetrznych  stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego w
projektowanej klasie odpornosci przeciwpozarowe;j.

Wykonczenie wewnetrzne budynku — dobor materiatbw wykoriczeniowych wraz z
kompozycjg, kolorystykg i rodzajem faktur wedfug projektu aranzacji wnetrz na
podstawie oddzielnego opracowania.

Wykonczenie zewnetrzne - dostosowane materiatowo i kolorytstycznie do
wykonczenia istniejgcego budynku, coko6t budynku - wykonczony - tynkiem
mozaikowym, sciany nadziemia tynkowane, podokienniki zewnetrzne z blachy
ptaskiej powlekanej lub z PCV, obrébki blacharskie stalowe powlekane, rynny i rury
spustowe stalowe powlekane lub z PCV, wejsciowe schody, podesty i platformy,
pochylnie zewnetrzne obtozone gresem ryflowanym antyposlizgowym oraz z kostki
betonowej typu "Polbruk”, z wycieraczkami stalowymi konfekcjonowanymi przed
wejsciami do budynku, opaska zwirowa ze zwiru ptukanego grubofrakcyjnego szer.
50 cm na podsypce z piasku wokét budynku.

Kolorystyka budynku - dostosowana do kolorystyki istniejgcego budynku
(harmonijna).

Wykaz instalacji wewnetrznych.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:

Wodno - kanalizacyjna,

Ogrzewania centralnego z kottowni zlokalizowanej w odrebnym budynku,
Cieptej wody uzytkowej,

Hydrantowg przeciwpozarowg wewnetrzng,

Wentylacji grawitacyjnej,

Wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z rekuperacja,
Elektryczng gniazd wtykowych,

Oswietleniowg wewnetrzng i zewnetrzna,

Awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ewakuacyjnych uktadéw komunikacyjnych
oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym,

Odgromowa.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Klasyfikacja budynku
Do istniejgcego budynku szkoty podstawowej od strony potudniowej zostanie

dobudowany budynek skfadajgcy sie z nowej dwukondygnacyjnej czesci zaplecza
sportowego i jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna przeznaczona
bedzie do jednoczesnego pobytu ponad 50 osob nie bedacych jej statymi uzytkownikami,
co stanowi podstawe zaliczenia strefy pozarowej budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I. Natomiast czesS¢ zaplecza sportowego bedzie stanowita podstawe zaliczenia strefy
pozarowej budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Budynek bedzie cze$ciowo
podpiwniczony z wejsciem do istniejgcej piwnicy w sgsiednim budynku.
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o  Wysoko$c¢ budynku
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku, do gornej ptaszczyzny przekrycia dachu projektowanego budynku wynosié
bedzie 8,80 m, w zwigzku z czym budynek bedzie zaliczony do grupy niskich (N).

o Strefy pozarowe
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnej czesci ZL |
wynosi 10000 m?, natomiast dla dwukondygnacyjnej czesci ZL Il wynosi 8000 m?. Strefy
pozarowe zaliczone ze wzgledu na przeznaczenie do wiecej niz jednej kategorii
zagrozenia ludzi, powinny spetniaC wymagania dla kazdej z nich. Z tego wzgledu
dokonano podziatu projektowanego budynku na dwie strefy pozarowe:
— SP1 - strefa pozarowa jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |, o powierzchni 332,6 m2.
— SP2 - strefa pozarowa dwukondygnacyjnej czesci zaplecza sportowego sali
gimnastycznej wraz z zejSciem do piwnicy, zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL
[, o powierzchni 256,0 m2.

Budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym bedzie przylegat
bezposrednio do istniejgcego budynku szkoty podstawowej i bedzie potgczony z nim
komunikacyjnie. Strefa pozarowa dobudowywanej czesci bedzie oddzielona od strefy
pozarowej istniejgcego budynku szkoty podstawowej Sciang o klasie odpornosci ogniowej
REI 60, a przejscie komunikacyjne zamykane drzwiami oraz ewentualne nieotwierane
naswietla bedg posiadaty zamkniecia w klasie odpornosci ogniowej El 30. Drzwi bedag
wyposazone w urzgdzenia samozamykajgce. Przejscia instalacyjne przechodzgce przez
elementy oddzielen przeciwpozarowych bedg zabezpieczone w klasie odpornosci
ogniowej El 120. Sciana szczytowa czesci zaplecza sportowego od strony sali
gimnastycznej bedzie ocieplona materiatem niepalnym (np. wetng mineralng) i bedzie
wyniesiona ponad przekrycie dachu sali. Potgczenie komunikacyjne do piwnicy strefy
pozarowej istniejgcego budynku bedzie zamkniete drzwiami w klasie odpornosci ogniowej
El 60.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego poprowadzone bedg od fundamentéw do
przekrycia dachu, co pozwala traktowac obie projektowane czesci jak odrebne budynki.

W miejscu doprowadzenia $cian oddzielenia przeciwpozarowego, wystepujgcych
pomiedzy strefami pozarowymi, na potgczeniu tych Scian ze Scianami zewnetrznymi,
wystepowaé bedg pasy na elewacji o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60, ocieplone materiatem niepalnym (np. wetng mineralng), lub
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg wyprowadzone co najmniej 0,3 m poza lico
Scian zewnetrznych.

Projektowany budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym bedzie
odrebnym obiektem, zlokalizowanym w odlegtosci co najmniej 8 m od innych budynkéw
szkoty oraz co najmniej 4 m od granicy dziatki.

e Klasa odpornosci pozarowej

Projektowany budynek powinien by¢ wykonany co najmniej w klasie ,D” odpornosci
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pozarowej. W zwigzku z czym poszczegodlne elementy konstrukcyjne budynku bedag

wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) i bedg spetniaé nastepujgce

wymagania w zakresie klas odpornosci ogniowe;j :

— gtdéwna konstrukcja nosna — R 30,

— stropy i obudowa klatki schodowej — REI 30,

— S$ciany zewnetrzne — EI 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego, ktéry nie
wystepuje) ,

— $ciany w obudowie poziomych drég ewakuacyjnych — El 15.

W klasie ,D”, nie stawia sie wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla
pozostatych elementow konstrukcyjnych, tj. Scian wewnetrznych, konstrukcji dachu oraz
przekrycia dachu.

Podpiwniczenie bedzie wykonane w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Ponizsza tabela przedstawia opis zastosowanych elementow konstrukcyjnych w
budynku, w odniesieniu do wymaganych klas odpornosci ogniowe;.

. Sciany Lo
ko%,fstmnkac'a Sciany wewnetrzne w stro konstrukcja | przekrycie s b(;ig'n:ki
nosna / zewnetrzne obudowie drég Py dachu dachu ch):hodéw
ewakuacyjnych
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odpornosci R 30 El 30 El 15 REI 30 - - R 30
ogniowej
[]
©
(7]
]
S ©
> C
& O murowana z ) .
5% elementami murowane nie wystepujg nie blacha blacha nie
(2} . .
_§~ © zelbetowymi wystepujg stalowa stalowa wystepujg
S E
o ()]
C
°
(5]
°
Q
2 5
3 g
36 murowana z
& a . . . blacha .
cC o elementami murowane murowane zelbetowe drewniana | zelbetowe
9 selbet . stalowa
= zelbetowymi
S o
2o
R
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W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty tatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

System ocieplenia budynku bedzie gwarantowat nierozprzestrzenianie ognia (NRO)
przez $ciany zewnetrzne.

o Wymagania ewakuacyjne
Z sali gimnastycznej bedg zapewnione dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na
zewnatrz budynku, o szerokosci co najmniej 0,9 m w Swietle kazde, oddalone od siebie co
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najmniej o 5 m, a drzwi bedg otwieraty sie na zewngtrz pomieszczenia. Dlugos¢ przejs¢
ewakuacyjnych w sali nie przekroczy 50 m (zwiekszenie o 25 % dlugosci przejs¢ ze
wzgledu na wysoko$¢ pomieszczenia ponad 5 m), w innych pomieszczeniach nie
przekroczy 40 m, i nie bedzie przebiega¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Po wyjsciu z pomieszczen strefy ZL 1, dlugos¢ dojsé ewakuacyjnych przy jednym
kierunku ewakuacji nie przekroczy 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomych
odcinkach drogi ewakuacyjnej. Przy dwoch kierunkach dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekroczy 60 m.

W budynku bedg zachowane rowniez inne warunki ewakuacyjne:

— wysokos$¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,2 m,

— szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,4 m,

— wysokos$¢ przejs¢, drzwi lub lokalnych obnizen nie mniejsza niz 2,0 m,

— szerokosc¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej, nie mniejsza niz 0,9 m,

— szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z ukfadu korytarzowego na
zewnatrz budynku, nie mniejsza niz 1,2 m,

— drzwi z pomieszczen, prowadzgce na drogi ewakuacyjne, nie przewezajg wymaganej
szerokosci drog ewakuacyjnych.

W sali gimnastycznej przewiduje sie jednoczesny pobyt nie wiecej niz 300 osob, dlatego

nie jest wymagane stosowanie w drzwiach ewakuacyjnych urzgdzen antypanicznych, a

taczna szerokos¢ wyj$¢ ewakuacyjnych wynosic¢ bedzie co najmniej 1,8 m (0,6 m na kazde

100 osob).

e Wymagania instalacyjne

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg oraz przeciwpozarowy
wytgcznik pradu.

Drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie swiattem sztucznym bedg wyposazone w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wg odrebnego projektu branzowego.

Strefa pozarowa sali gimnastycznej ZL | bedzie wyposazona w hydranty
wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym wg odrebnego projektu branzowego.

Strefy pozarowe budynku bedg wyposazone w gasnice, w taki sposéb aby jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 I) zawartego w gasnicach, przypadata na
kazde 100 m? powierzchni stref.

Projekty urzgdzen przeciwpozarowych wymagajg uzgodnienia w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

e Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo — gasniczych

Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Droga taka bedzie
doprowadzona od gtéwnej ulicy na 15 m wgtgb posesji szkoty. Wyjscia ewakuacyjne z
budynku bedg potgczone z drogami pozarowymi utwardzonymi dojsciami o szerokosci co
najmniej 1,5 m i dlugosci do 30 m.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewni lokalny wodociag z
hydrantami DN 80. Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
projektowanych stref pozarowych wynosi 10 I/s. Najblizszy hydrant DN 80, znajduje sie w
odlegtosci 32,5 m od budynku.

4.9. Obrona cywilna.

Na etapie opracowania projektu budowlanego nie przewiduje sie opracowania
projektu adaptacji projektowanego budynku na ukrycia ochronne, z uwagi na okresowos$¢

Projekt budowlany — budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy istniejgcym budynku szkoty podstawowej
Nowa Wie$, gmina Suwatki, dziatka ewid. nr 11/2, 15
20



Ustugi Projektowe Pawet Malesinski, ul. Papieza Jana Pawta Il 14/27, 16 — 400 Suwatki, NIP: 8441781396, REGON: 200237517, GSM: +48 601148175

uzytkowania i niewielkg ilos¢ zatrudnionych (3 osoby).

4.10. Wytyczne BHP.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia muszg posiada¢ oznakowanie literg B, C, E
oraz posiadac aktualne certyfikaty zgodnosci.

We wszystkich pomieszczeniach uzytkowych objetych zakresem opracowania
przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z rekuperacjg dziatajgca w
systemie ciggtym lub grawitacyjng (pom. porzadkowe w piwnicy). W pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych ogolnodostepnych przewidziano wentylacje mechaniczng
zespolong z wylgcznikiem sSwiatta. W przypadku braku mozliwosci podtgczenia
pomieszczen uzytkowych do pionowych kanatow wentylacji grawitacyjnej oraz w
pomieszczeniach wymaganych nalezy zastosowac¢ wentylacje mechaniczng dziatajacg w
systemie ciggtym.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych ogolnodostepnych oraz w
pomieszczeniach przy umywalkach obustronnie na szerokosci 0,75 m powierzchnie scian
do wysokosci 2,0 m nalezy wykonczy¢ glazura.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne do budynku i drzwi do ogolnodostepnych pomieszczen
higieniczno — sanitarnych oraz wszystkie drzwi w klasie odpornosci przeciwpozarowe;j
nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

W komunikacji ogodlnej oraz drzwiach przeszklonych i naswietlach nalezy
zastosowac szklenie szkiem bezpiecznym i odpornym na uderzenia.

Wszystkie roboty budowlane winny byc prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

4.11. Przystosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek objety opracowaniem bedzie spetniat kryteria dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych. Obiekt zostanie wyposazony w schodotaz, umozliwiajgcy transport
osobom niepetnosprawnym w obrebie projektowanych klatek schodowych komunikaciji
pionowej ogolnej (biegi wyrbwnawcze w przestrzeni parteru, klatka schodowa na pietro).
Wszystkie pomieszczenia ogdlnodostepne w obrebie kondygnacji projektowanego parteru
i pietra obiektu (pomieszczenia uzytkowe, pomieszczenia higieniczno — sanitarne)
pozbawione sg barier architektonicznych, zastosowane rozwigzania projektowe
umozliwiajg dostep do nich osobom niepetnosprawnym (przystosowanie komunikacji
0golnej, pomieszczen uzytkowych oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych dla ruchu i
przebywania osob niepetnosprawnych — dostep bezprogowy, wymagana przestrzen
manewrowa, akcesoria rehabilitacyjne, wentylacja i odwietlenie) w oparciu o projektowane
uksztattowanie niwelet terenu w obrebie utwardzonych dojs¢ w strefie wejsciowej do
budynku.

opracowat
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INFORMACJA dot. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

Inwestor: ijna Suwalki
ul. Swierkowa 45
16 — 400 Suwaitki

Obiekt: sala gimnastyczna z zapleczem sportowym
kategoria obiektu budowlanego — XV
(budynek sportu i rekreacji)

Lokalizacja: Nowa Wie$, gmina Suwalki
jednostka ewidencyjna nr 201207_2 Suwatki
obreb ewid. nr 0023 Nowa Wies
dziatka ewidencyjna nr 11/2, 15

Opracowat:

mgr inz. arch. Pawet Malesinski
upr. nr Bt — PAOKK/103/2007
w specjalnosci architektonicznej

Suwatki, 31.08.2018 r.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

5.1. WSTEP.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126).
Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata stworzona celem:

° spetnienia wymogoéw BHP

hd usprawnienia procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu

° sugestii projektanta o grozgcych niebezpieczristwach majacych utatwi¢ kierownikowi budowy sporzgdzenie planu bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia.

5.2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Realizacja budynku przebiega¢ bedzie w nastgpujgcej kolejnosci:
- przygotowanie zaplecza budowy,
- roboty rozbiérkowe,
- roboty konstrukcyjne
- roboty murowe
- roboty izolacyjne
- roboty montazowe
- roboty instalacyjne
- roboty wykonczeniowe.

5.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB ROZBIORCE.

Teren przeznaczony pod budowe zabudowany jest nastepujgcymi obiektami:
- budynkiem szkoty podstawowej,
- urzadzeniami infrastruktury technicznej (podziemne sieci uzbrojenia terenu i instalacje zewnetrzne, bunkier opatowy, przytacza i instalacje
zewnetrzne)
- ogrodzeniem.
Adaptacji podlega¢ bedzie istniejacy budynek szkoty podstawowej w Nowej Wsi oraz towarzyszace mu urzadzenia infrastruktury technicznej (rozbiérka
badz przebudowa istniejagcych budowli podziemnych i sieci uzbrojenia terenu w strefie kolizji z projektowanym budynkiem sali gimnastyczne;j).

5.4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH STWORZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Gradacja zagrozenia zostata przedstawiona za pomocg czterostopniowej skali od najmniejszego do najwiekszego zagrozenia tj.:
1. mate, 2. $rednie, 3. duze, 4. bardzo duze,

Rodzaj zagrozen Miejsce i czas wystepowania zagrozenia Skala zagrozenia
Upadki z wysokosci roboty budowlane prowadzone na budynku bardzo duze
Praca w strefie zasiggu obszar zasiegu dzwigu u zurawia, czas mate
urzadzen dzwigowych wystepowania zagrozenia — ok. 1 tydzien
Porazenie pradem strefa robo6t zwigzanych z wykonywaniem mate
instalacji elektrycznych w budynku
Praca z uzyciem narzedzi cata strefa robdt budowlanych Srednia
niebezpiecznych
Zawalenie sie obiektow i - strefa rozbiérek duze
materiatéw - strefa wykonywania budynku Srednie
- strefa roztadunku i sktadowania materiatow Srednie
- strefa pracy dzwigu i zurawia mate
Przewrécenie sie lub - strefa rob6t ziemnych mate
zapadniecie sie ciezkiego - strefa pracy dzwigu Srednie
sprzetu budowlanego
Wypadki komunikacyjne - strefa drogi dojazdowej duze
- strefa drogi wewnetrznej mate
- strefa poruszania sie pojazdéw budowy duze
Hatas cata strefa robét budowlanych Srednie
Rozlanie sie¢ materiatéw miejsce sktadowania materiatow mate
niebezpiecznych niebezpiecznych
Pozar cata strefa robét budowlanych Srednie

5.5. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robét.

5.6. INSTRUKTAZ BHP.

Program szkolen personelu Wykonawcy skoncentrowany bedzie na nastepujgcych tematach:

Ogolne informacje / stosowne procedury: Wykaz Metod / Plany pracy Rozporzadzenia, Reguty i wymogi bezpieczenstwa, Odziez ochronna, Sprzet ochrony
osobistej, Inspekcje, Raportowanie incydentéw, Plan awaryjny.

Praktyka: ogrodzenie placu budowy, drogi i $cieki, wyburzenia, demontaz i zmiana konstrukgcji, roboty ryzykowne (roboty przy wysokich temperaturach,
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ryzyko pozaru, itp.), przestrzenie zamknigte, praca na wysokosciach, wykopy i prace ziemne, prace elektryczne.
5.7. PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERILOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH.

Dostarczenie przez Wykonawce lub jakiegokolwiek jego podwykonawce jakichkolwiek substancji/materiatéw niebezpiecznych winno by¢ poprzedzone
przekazaniem informacji o: terminie dostawy, wielko$ci dostawy, wiasciwosciach materiatéw jak réwniez dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wszelkie
certyfikaty i instrukcje (wiacznie z instrukcja postgpowania w wypadku zagrozenia). Wykonawca winien przygotowac i przekazaé¢ Inspektorowi nadzoru
wiasciwg i wyczerpujgcg ocene ryzyka robét zwigzanych z montazem i obstugg w/w substancji/materiatéw. Transport substancji/materiatow
niebezpiecznych musi sie¢ odbywaé srodkami przeznaczonymi do tego celu i musi by¢ zgodny z obowigzujgcym prawem. Do przemieszczania tadunkow
ptynnych lub plastycznych oraz materiatéw zracych i parzgcych muszg by¢ stosowane specjalne pojemniki, a do tadunkéw ptynnych w balonach - palety ze
$cianami bocznymi. Wszelkie substancje/materiaty niebezpieczne musza byé oznakowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. Sktadowanie
substancji/materiatow niebezpiecznych winno sie¢ odbywaé w wydzielonej strefie z ograniczonym dostgpem oso6b niepowotanych. Miejsce sktadowania
materiatéw niebezpiecznych winno by¢ ogrodzone i zadaszone. Informacja o sktadowaniu materiatéw niebezpiecznych winna sie znajdowa¢ w widocznych
miejscach. Lokalizacja miejsca sktadowania winno uwzgledniaé odlegtosci i przewidziane prawem strefy. Wykonawca zobowigzany jest do statego
monitorowania substancji/materiatéw, miejsca ich sktadowania, ochrony zdrowia pracownikédw majacych jakgkolwiek styczno$¢ z nimi celem zapewnienia
nalezytej ochrony bezpieczenstwa i zdrowia. W celu magazynowania gazéw spawalniczych wyodrebnione zostanie osobne pomieszczenie. Pomieszczenie
to powinno zapewni¢ uniemozliwienie zaprészenia ognia. Wykonawca winien zapewni¢ wiasciwe dokumentowanie wszelkich zdarzen, transportu, sposobu
ich wbudowania oraz sktadowania substancji/materiatéw niebezpiecznych do pdzniejszej kontroli.

5.8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

Celem zapobiegania niebezpieczenstwom moggcym sie zdarzy¢ podczas realizacji inwestycji wprowadzone zostang nizej opisane $rodki zaradcze.

5.8.1. Przygotowanie i prowadzenie rob6t budowlanych.

Przed przystagpieniem do robét Inwestor zawiadomi o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego inspektora pracy. Stosowanie niezbednych
$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy
na stanowiskach pracy sprawowa¢ beda odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, zastosowane bedg $rodki ochrony zbiorowej, w szczegélnosci balustrady, siatki ochronne i
siatki bezpieczenstwa. Osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, bedzie posiada¢ zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci, o ktérych mowa powyze;.

5.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy.

Na zagospodarowanie placu budowy sktada¢ sie beda: - ogrodzenie o wysokosci co najmniej 1,5m uniemozliwiajace przedostanie sie osobom
niepowotanym i nieuprawnionym,, - urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych, - biuro i baraki budowy, - pomieszczenia ochrony
budowy, - drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpieczone bedg balustrada, - przejscia i strefy
niebezpieczne bedg o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. - przejscia o pochyleniu wigkszym ni> 15% zaopatrzone bedg
w listwy umocowane poprzecznie. - miejsca sktadowania materiatéw bedg utwardzone i odwodnione powierzchniowo, - sktadowiska materiatéw, wyrobow i
urzadzen technicznych wykonane zostang w taki sposéb aby wykluczy¢é mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobédw przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktorej
znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

5.8.3. Warunki socjalne i higieniczne.

Na terenie budowy urzadzone zostang pomieszczenia socjalne z szatniami, umywalniami, ustepami i kantyna. Zaktada sie, ze palenie tytoniu odbywac sie
bedzie tylko i wytacznie w wydzielonych specjalnie przeznaczonych do tego celu strefach. W sprawach dotyczgcych warunkéw higienicznosanitarnych,
nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, zastosowane zostang ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.8.4. Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy beda zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Projekt, konstrukcje i wybor materiatdéw oraz urzadzen ochronnych w instalacji elektrycznych beda dostosowane do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej
energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb majacych dostep do instalacji. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem,
konserwacja i naprawa instalacji i urzagdzen elektrycznych bedg wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice
budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie¢ na terenie budowy zabezpieczone zostang przed dostepem nieupowaznionych oséb. Potgczenia
przewodéw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane zostang w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia, a same przewody zabezpieczone zostang przed uszkodzeniami mechanicznymi. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywac si¢ bedzie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc oraz przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji, o ktdérej mowa powyzej, ich dziatanie zostanie sprawdzone
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym znajdowac sie
beda u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych bedg odnotowane w ksigzce konserwacji tych urzadzen. Miejsca
wykonania robét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robot bedg o$wietlone w sposéb zapewniajgcy dobra widocznosé.
Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy bedg posiadaé¢ oswietlenie pozycyjne. Punkty $wietine rozmieszczone zostang w sposéb
zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Stupy z punktami $wietinymi na drogach
znajdujgcych sie na terenie budowy bedg rozmieszczone wzdtuz drdg i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drog, przy jednostronnym oswietleniu, stupy bedg
ustawione po zewnetrznej stronie tuku.

5.8.5. Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane bedg montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, beda uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono wczesniej
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te beda dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen. Wykonawca,
uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu, zobowigzany bedzie do udostepnienia organom kontroli
dokumentacji techniczno-ruchowe;j lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgadzen. Wykonawca zapozna pracownikéw z dokumentacja, o ktérej mowa
powyzej, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robdt. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne bedg eksploatowane, konserwowane i naprawiane
zgodnie z instrukcja producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny beda: utrzymywane
w stanie zapewniajgcym ich sprawno$¢; stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone; obstugiwane przez przeszkolone osoby. Maszyny i
inne urzadzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem bedg sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napegdzie silnikowym beda posiada¢ odpowiednie i wymagane kwalifikacje. W
przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego niezwtocznie bedzie ono unieruchomione i odtgczone od
doptywu energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi beda sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania. W przypadku maszyn i innych urzadzen technicznych, dla ktérych prowadzona jest wymagana dokumentacja,
sprawdzenie to zostanie potwierdzone wpisem do tej dokumentaciji. Odttuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz cze$ci maszyn lub innych urzadzen
technicznych bedzie wykonywane $rodkami do tego przeznaczonymi. Przewody pracujace pod ci$nieniem sprezonego powietrza bedg miaty wytrzymatosc
dostosowana do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem wspoétczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie uszkodzonych przewodéw lub
przewoddéw o nieznanej wytrzymatos$ci jest zabronione. Haki do przemieszczania tadunkéw bedg spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
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systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong no$nos¢ maksymalng. Jezeli przy przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwo$é wysunigcia sig
zawiesia z gardzieli haka, stosowane beda haki wyposazone w urzgdzenia zamykajace gardziel. Ocena stopnia zuzycia hakéw i ustalenie ich przydatnos$ci
do dalszej pracy bedg przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje. Stosowanie
elementow stuzgcych do zawieszania tadunku na haku, w szczegdlnosci pierscieni, ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiajg swobodne wiozenie
elementéw na dno gardzieli haka, jest zabronione. Plyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampie lub na drugi pojazd b edg zapewnia¢
bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Ptyty te beda trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym.
Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku bedg odpowiadaé wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie musi by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Zurawie zaopatrzone zostang w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku udzwigu
zmiennego bedzie podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiggnika lub wézka na wysiegniku poziomym. Zabronione jest:
sktadowanie materiatéw i wyrobédw pomiedzy skrajnia zurawia lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami; przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektem budowlanym a podwoziem Zurawia lub wychylanie sie
przez otwory w obiekcie budowlanym; pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracylub po jej
zakonczeniu; podnoszenia zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotdw, wyrywanie stupéw oraz przeciggania wagonéw kolejowych;
podnoszenie zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie; instalowania dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcjach zurawia; podnoszenie tadunku
przy uko$nym utozeniu liny zurawia. W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw i wyrobéw przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi
lub nad kabina kierowcy jest zabronione. DZwig wyposazony zostanie w urzgdzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie¢ osob miedzy
stanowiskami obstugi i odbioru. Przejezdzanie lub przechodzenie po przewodach stuzgcych do transportu mieszanki betonowej lub zaprawy jest
zabronione. Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodéw pompa zostanie wytgczona oraz zredukowane bedzie
ci$nienie w przewodach do cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione. Zwigkszenie
cisnienia w przewodach ponad warto$¢ dopuszczalna bedzie zabronione. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne
przerébki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia gdy sa: uszkodzone zakonczenia robocze; pekniete.

5.8.6. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze beda wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym (wymagane obliczenia
statyczne).Rusztowania systemowe bedg montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementéw poddanych przez producenta badaniom na
zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan,
ich eksploatacja i demontaz bedg wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych musza posiadaé wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania bedzie
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osobe. Odbiér rusztowania potwierdzone bedzie wpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania i ruchome podesty robocze beda miaty pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla os6b
wykonujagcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw; posiada¢ stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;
bedg zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy; beda zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie
powodujgcej nadmiernego wysitku; bedg posiada¢ porgcz ochronng, bedg posiada¢ piony komunikacyjne. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie
roboczym bedzie umieszczona tablica okreslajgca: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu; dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. Rusztowania i
ruchome podesty robocze bedg wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku uzycia rusztowan stojakowych bedg one miaty wydzielone
bezpiecznepiony komunikacyjne. Rusztowania bedg ustawione na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod
opadowych. Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie beda mogty przekracza¢ 1,5 kN.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan bedg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed
montazem lub demontazem rusztowan wyznaczona zostanie i ogrodzona strefa niebezpieczna. Réwnoczesne wykonywanie robét na ré6znych poziomach
rusztowania bedzie dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepédw miedzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych, niz okreslone
powyzej odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie
liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, bedg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed
rozpoczeciem robét, napiecie w liniach napowietrznych powinno byé wytaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych bedzie zabronione: jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos$¢; w czasie gestej mgty, opadéw deszczu,
$niegu oraz gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s. Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych po zakonczeniu pracy bedzie zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestow
roboczych bedzie zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze bedg kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona osobe,
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na
ruchomym podescie roboczym bedg przerwane, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczyé przed jego przemieszczaniem. W
przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujgcy sie¢ w gorze pomost ruchomego podestu roboczego bedzie
opuszczony za pomocg recznego urzgdzenia. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze byé dokonywana wytgcznie w ich najnizszym potozeniu.
Rusztowania przejezdne bedg zabezpieczone co najmniej w dwoch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan
przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.

5.8.7. Roboty na wysoko$ci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, bedg zabezpieczone przed
upadkiem. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone beda roboty lub, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, bedg zabezpieczone przed mozliwoscig
wpadniecia lub ogrodzone balustrada, o ktérej mowa jest powyzej. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna
krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, bedg zabezpieczone balustrada. Pozostawione w czasie wykonywania robét w
Scianach otwory, zwlaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby dzwigdéw, bedg zabezpieczone balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy
bedzie miato zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby. W przypadku, gdy zachodzi koniecznosé przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa
bedzie zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Amortyzatory spadania nie bedg wymagane, jezeli linki
asekuracyjne beda mocowane do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystagpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych. Drabina bez patgkéw, ktorej diugosé przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem
bedzie wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajgca zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potgczonego z linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub
szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wigkszej niz > 0,4 m. Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych bedg dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzesetka lub podestu. Prowadnica pionowa, bedzie naciggnieta w sposéb umozliwiajgcy przesuwanie w goére aparatu samohamujgcego.
Prowadnica pionowa, bedzie zabezpieczona przed odchylaniem sie wigkszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny
umozliwia¢ przesuwanie sie urzadzenia samohamujgcego. Dlugos$¢ linki bezpieczenstwa, taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujacym, nie
powinna przekracza¢ 0,5 m.

5.8.8. Roboty rozbidrkowe.
Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg pod $cistym nadzorem osoby upowaznionej, w kolejnosci od goéry do dotu, z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci
przy pracach na wysokosci. Uzyskany gruz i materiat rozbiérkowy bedzie wywozony do punktu utylizacji.
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5.8.9. Roboty murarskie i tynkarskie.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m bedg wykonywane z pomostéw i rusztowan. Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin
przystawnych jest zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przekryciach otworéw i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sig¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione. Wykonywanie
robét murarskich i tynkarskich w wykopach bedzie dozwolone wytacznie po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopdéw. Jezeli stanowisko pracy do
wykonania $ciany znajdowac si¢ bedzie pomiedzy skarpa wykopu a wznoszong $ciang, szerokos$¢ stanowiska pracy bedzie wynosié, co najmniej 0,7 m.

5.8.10. Roboty dekarskie i izolacyjne.

Na dachach, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osob, bedg wykonane state lub przenosne mostki i ktadki
zabezpieczajgce. W czasie wykonywania robét izolacyjnych wewngtrz pomieszczen zamknietych stosowanie rozpuszczalnikdéw i materiatéw szkodliwych,
tatwo zapalnych lub wybuchowych bedzie dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio: ¢ intensywnej wymiany powietrza « zastosowania
$rodkéw ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe

upowazniong oraz odpowiedniej asekuracji z zewnatrz.

5.8.11. Zagrozenia i $rodki zapobiegawcze.

Rodzaj czynno$ci Zidentyfikowane Odpowiedzialny Istniejgce $rodki zapobiegawcze
zagrozenie
Przygotowanie - zasilanie Kierownik Budowy - teren budowy ogrodzi¢, o$wietli¢, dozorowaé
placu budowy energetyczne Kierownik Robét - kable energetyczne podwiesic¢
- pozar Majster - ztgcze uzbroi¢ w wytgcznik gtowny
- sktadowanie Brygadzista - wyposazy¢ w sprzet gasniczy, apteczke
materiatow - oznakowac¢ drogi ewakuacyjne, wykonaé oznakowanie BHP(instrukcje)
- mechaniczny sprzet - wydzieli¢ i oznakowa¢ place magazynowe, miejsca postojowe sprzetu
budowlany budowlanego
- sktady materiatéw palnych oznakowac i wydzieli¢
- przeprowadzi¢ szkolenie BHP zatogi, zapozna¢ z planem
zagospodarowania placu budowy
- osobom uprawnionym do wejécia na plac budowy udostepni¢ sprzet
ochrony osobistej
Prace w obrebie Kierownik Budowy - zastosowaé oznakowania
drogi publicznej Kierownik Robét - ustawi¢ wygrodzenia
Majster - przewidzie¢ ekipe asekuracyjng
Brygadzista
Prace przy uzyciu -upadek Kierownik Budowy - oznakowanie strefy pracy dzwigu
urzadzen podnoszonego Kierownik Robét - wyznaczy¢ drogi transportowe
dzwigowych, fadunku Majster - obstuge maszyn wykonujg tylko pracownicy posiadajgcy udokumentowane
transportowych -potragcenie Brygadzista kwalifikacje
pracownika - przestrzegaé terminéw przegladéw technicznych urzadzen

- przestrzega¢ uzycia urzagdzen zgodnie z przeznaczeniem
- poddawac¢ kontroli elementy chwytajgce

Prace zwigzane
z instalacjg
elektryczng

- porazenie prgdem

Kierownik Budowy
Kierownik Roboty
Majster
Brygadzista

- prace moze wykonywaé osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe

- urzgdzenia elektryczne muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone

- przed przystgpieniem do prac wytgczy¢ napigcie i odpowiednio oznakowac
- uziemié

- stosowac narzedzia i sprzet odpowiedni do rodzaju wykonywanych
czynnosci

Prace na wysokosci,
montaz konstrukcji
stalowych, attyka,
prace dekarskie

-upadek z wysokosci
-uderzenie
-upadek narzedzi

Kierownik Budowy
Kierownik Robdt

- prace moze wykonywacé jedynie osoba posiadajgca udokumentowane
kwalifikacje zawodowe, badania lekarskie uprawniajace do pracy na
wysokosci

- stosowac atestowane rusztowania i drabiny

- stosowac sprzet ochrony osobistej-kaski, szelki z ling zabezpieczajaca,
obuwie itp.

- wygrodzenie strefy montazowej

- wstrzymanie montazu przy ztych warunkach atmosferycznych

- prace spawalnicze prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci
- wstrzymanie wszelkich innych prac w strefie montazu

-stosowac¢ narzedzia dostosowane do charakteru pracy

Prace zwigzane z
matg architekturg

Kierownik Budowy
Kierownik Robot
Majster
Brygadzista

5.9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.

-stosowac¢ narzedzia dostosowane do charakteru pracy
-stosowac sprzet ochrony osobistej

Wszelka dokumentacja budowy znajdowa¢ sie bedzie w biurze Kierownika budowy znajdujgcego sig¢ na zapleczu placu budowy. Pozostate dokumenty
znajdowac sie bedg w kancelarii tajnej Inwestora lub Inwestora zastepczego.

5.10. UWAGI KONCOWE.

Niezaleznie od informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ plan ochrony zdrowia, uwzglgdniajac
specyfike obiektu budowlanego, posiadane maszyny budowlane i warunki prowadzenia robét budowlanych oraz obowigzujgce przepisy BHP. Podczas
prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy zgodnie z warunkami przepiséw art. 208 Kodeksu pracy.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, zmienionej ustawg z dnia 16.
kwietnia 2004. r. (Dz. U. Nr 93 poz. 888), jako autorzy projektu budowlanego budowy sali
gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
przy istniejgcym budynku szkoty podstawowej w Nowej Wsi, gmina Suwatki, na dziatce
ewid. nr 11/2, 15, ktérego Inwestorem jest Gmina Suwatki, ul. Swierkowa 45, 16 — 400
Suwatki

oswiadczamy,

ze zostat on wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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inz. Lechostaw Andrzej Wierzbicki
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w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych
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mgr inz. arch. Marek Kochanski
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upr. nr SUW - 75/82
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