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| A OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1-PRZEDMIOT INWESTYCJI

Charakter inwestycji

Budowa Sali gimnastycznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy istniejgcym budynku szkoty
podstawowej we wsi Nowa Wies Dz. nr 11/2, 15, gmina Suwatki

Inwestor

Urzad Gminy w Suwatkach, ul. Swierkowa 45, 16 — 400 Suwatki, woj. podlaskie,

Adres inwestycji

Dz. 11/2, 15 obreb Nowa Wie$, gmina Suwatki

Cel i zakres inwestycii

Celem inwestycji jest wyposazenie budynku oraz terenu inwestora w zbiornika bezodptywowy oraz
likwidacja istniejacej oczyszczalni Sciekow.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: przytacza kanalizacyjne ze zbiornikiem bezodptywowym.

2-ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek szkoty podstawowej w Nowej Wsi, w zabudowie rozproszonej w technologii tradycyjne;
zlokalizowanej na dziatce 11/2, 15 posiada przytacze wodociggowe wraz z instalacjq wodociggowq
wewnetrzng oraz lokalng oczyszczalnie Sciekow.

3-PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie zbiornik bezodptywowy o objetosci 8m3 w postaci zbiorniku zelbetowego DN 2500 np. Ecol-
Unicon, potaczony przykanalikiem dn 160 z rur PVC z projektowang cze$cig budynku. Po wykonaniu prac
wykonanie zostanie odtworzenie nawierzchni oraz powrét do pierwotnych rzednych terenu. Uksztattowanie
terenu wokot budynku oraz uktad komunikacyjny pozostanie bez zmian. Odprowadzenie wod opadowych
na teren nie utwardzony inwestora. Ewentualne wystepujace kolizje z istniejgcq infrastrukturg techniczng
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z PZT.

4-DANE INFORMACYJINE

Teren zajety pod inwestycje znajduje sie w Obrebie wsi Nowej Wsi na dziatkach Nr 11/2, 15 posiada
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren zajety pod inwestycje nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

5-INFORMACJA BiOZ (dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
Plan BiOZ dla catego przedsigwziecia zawarta jest w czesci architektonicznej opisu do PZT.



| B OPIS TECHNCZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO - SANITARNY

1. Podstawa opracowania;

2. Przedmiot opracowania;

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych;

3.1 Tabela obliczeniowa instalacji wod — kan nr 1;
3.2 Instalacja wodociggowa;

3.3 Instalacja sanitarna wewnetrzna;

3.4. Instalacja wentylacji mechaniczna;

3.5. Instalacja kanalizacji deszczowej;

3.6. Instalacja centralnego ogrzewania

3.7. Instalacja wewnetrzna p.poz.



1. Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0 nastepujace dane:
e Zlecenie Inwestora;
e Dokumentacje — cze$¢ architektoniczno — budowlana;
e Katalogi firmowe;
e Obowigzujace normy i normatywy;

o Przepisy Prawa Budowlanego;

2. Przedmiot opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozwigzania techniczne instalacji
wodociggowej wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji wewnetrznej p.poz. projektowanej BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z
ZAPLECZEM SPORTOWYM WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY
ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI, GMINA SUWALKI, DZIALKI
EWID. NR 11/2, 15. Projektowany budynek jest czesciowo podpiwniczony, posiadajacy dwie kondygnacje
nadziemne.



3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.

3.1. Tabela obliczeniowa instalacji wod-kan nr.: 1. (sala gimnastyczna)

PRZEPLYWY OBLICZENIOWE WODY | SCIEKOW PRZY WYPOSAZENIU:

Lp Pkt. Czerpalny gn(Zw) |gn(Cw) AWs Szt w Cw ZCw Ks
1 |Natrysk 0,15 0,15 1,0 2 0,30 0,3 0,60 2,0
2 |Wanna 0,15 0,15 1,0 0 0,00 0 0,00 0,0
3 |Zlewozmywak 0,07 0,07 1,0 0 0,00 0 0,00 0,0
4 |Umywalka 0,07 0,07 0,5 7 0,49 0,49 0,98 3,5
5 |Bidet 0,07 0,07 0,5 0 0,00 0 0,00 0,0
6 |Ustep 0,13 2,5 3 0,39 0 0,39 7,5
7 |Pisuar 0,3 0,5 1 0,30 0 0,30 0,5
8 |Pralka 0,25 1,0 0 0,00 0 0,00 0,0
9 |Zmywarka 0,15 1,0 0 0,00 0 0,00 0,0
10 |Zawér Dn15 0,3 3 0,90 0 0,90 0,0
11 |Zawér Dn20 0,5 0,00 0 0,00 0,0
0,00 0,00
2,38 0,79 3,17 13,5
PRZEPLYW OBLICZENIOWY WODY
g- przeptyw zasilania wody wg PN-92/B-01706 [dm3/s]
dw-Srednica wewnetrzna przy predkosci 1 m/s [mm]
gw-Przeptyw obliczeniowy dla wodomierza [m3/h]
a(ppoz)| q(Zw) | q(Cw) | q(ZCw) |dw(Zw) | dw(Cw)| dw(ZC)| qw
Wzér 1 q=0,682*Exp(0,45*Ln(Q))-0,14 2,00 0,87 0,47 1,01 60 25 36 7,24
PRZEPLYW OBLICZENIOWY SCIEKOW
gs-Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacyjnej wg PN-92/B-01707 [dm3/s]
K-Odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku [dm3/s]
K qs
1 |Bud.mieszkalne, restauracje, hotele, bud. biurowe 0,5 1,8
2 |Szkoly, szpitale, duze obiekty gastronomiczne i hotelowe 0,7 2,6
3 |Pralnie, natryski zbiorowe 1,0 3,7
4 |Laboratoria w zaktadach przemystowych 1,2 4.4




3.2 Instalacja wodociggowa.

Zasilanie w wode bedzie zrealizowane poprzez doprowadzenie przewodu wodociggowego od
istniejgcej instalacji wodociagowej w Budynku Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi. Prowadzenie przewodow
wodociggowych wody zimnej pokazano na rzutach budynku. Projektowana instalacja wody zimnej
obejmuje swym zakresem poziomy oraz piony wody zimnej z przeliczeniem na przybory z podtgczeniem
do wszystkich urzadzen, ktore wymagajg podtgczenia wody zimnej. Instalacja wody zimne;j bierze poczatek
z istniejacej czesci w poziomie parteru budynku szkoty. Gtowne poziomy wody zimnej rozprowadzone sg
na parterze oraz pietrze w posadzce.

Piony oraz podejscia do urzadzen projektuje sie w bruzdach Scian budynku. Zasilanie cieptej i zimnej
wody realizowane jest z projektowanego podgrzewacza wody umieszczonego w istniejacej kottowni na
paliwo state ( wg odrebnego opracowania). Kottownia nalezy zmodernizowac na kottownie na olej opatowy
(wg odrebnego opracowania). Srednice i dtugosci instalacji podano w diagramie wodociagowym.

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu Scian (szachtach) nalezy zaizolowac izolacjg z pianki
poliuretanowej gr. 13 mm, natomiast przewody prowadzone w bruzdach i posadzkach izolowa¢ otulinami
Thermocompact gr. 6 mm. Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych do
potaczen gwintowanych typ. S-OC-10 Bx wg. PN-74/H-74200.

Dopuszcza sie wykonanie podej$¢ w bruzdach i posadzkach z rur tworzywowych.
Przejscia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadac
przepusty o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Mozna zastosowac system przepustow z przejsciem
ogniochronnym np. BC F1,5/kombi BC Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny.
Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukac i poddac prébie szczelnosci cisnieniem 0,9MPa. Po wykonaniu
prob i odbiorow instalacji przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu Scian na catej dtugosci nalezy
zaizolowaC za pomocg izolacji z pianki poliuretanowej stosujac nastepujace grubosci w zaleznosci od
Srednicy przewodow:
g 15 mm - 13 mm
g 20 mm - 13 mm
@ 25 mm - 13 mm
g 32 mm - 13 mm
g 40 mm - 13 mm

Przewody prowadzone w bruzdach i posadzkach izolowa¢ otulinami Termocompact S gr. 6 mm.

Powyzsza instalacja wody zimnej doprowadzona zostata do nastepujacych urzadzen:



3.3 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

Zgodnie z zakresem oraz ustaleniami z Inwestorem projekt obejmuje instalacje kanalizacii
sanitarnej w projektowanej czesci budynku. Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda przytaczem
kanalizacyjnym do projektowanego zbiorniku bezodptywowego zelbetowy o pojemno$ci 8m3 np.
Ecol-unicon. Poziomy kanalizacyjne zostaty umieszczone pod posadzkami, a piony kanalizacyjne w
szachtach i wngkach montazowych, a podej$cia do urzadzen sanitarnych umieszczone zostaty w bruzdach
Scian oraz na zewnafrz $Scian lecz obudowane. Poziomy oraz podejscia kanalizacyjne zaprojektowane
zostaty z rur kanalizacyjnych PVC ¢ 50 mm + 160 mm. Piony kanalizacyjne projektuje sie wykona¢ na
Scianie w bruzdach jak pokazano na rzutach budynku i zaopatrzy¢ w rewizje PVC g 50 i g 100 mm. Rewizje
umiesci¢ minimum 0.50 m nad posadzkg. Powyzsze piony bedg wyprowadzone ponad dach budynku
minimum 60 cm i zakonczone rurami wywiewnymi z PVC . Piony oraz poziomy i podejscia odptywowe od
urzadzen sanitarnych projektuje sie z rur PVC @ 0,05, 0,10, 0,15 m uszczelniane na uszczelki gumowe.
Podtaczenie przyborow - zgodnie z PN-92/B-01707. Materiaty uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej
winne by¢ uzyte z Polskg Norma i Atestem, tak samo w przypadku urzadzen sanitarnych.

Umywalki, miski ustepowe, pisuary, natryski, zlewozmywaki oraz inne przybory kanalizacyjne

wykona¢ w miejscach wskazanych w projekcie.

3.4 Instalacja wentylacji mechanicznej

Kanaty wentylacyjne okragte stalowe ocynkowane w izolacji z wetny mineralnej grubosci wtasciwej
w zalezno$ci od Srednicy rury. Rurociggi idace na zewnatrz zabezpieczy¢ kauczukiem oraz powioka
stalowa. Na rysunkach instalacji wentylacyjnej podano $rednice kanatdw wentylacyjnych oraz przebieg
tras rurociggéw. Instalacje wyposazy¢ w dwie centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne 0 wydajnosci
6600m3/h oraz 2500m3/h. Parametry techniczne central zawarto na kartach doboru (patrz zatgczniki).
Czerpnie i wyrzutnie zamocowa¢ do dachu zachowujgc lokalizacje podang na rysunku dachu. Do
dokumentacji zataczono przyktadowg czerpnie i wyrzutnie. Kratki nawiewne i wywiewne zamocowac w
Scianach lub sufitach podwieszanych, w zaleznoSci od lokalizacji. Kratki i kanaty wyposazy¢ w
przepustnice. Przy przyjsciu kanatdw wentylacyjnych przez strefy p.poz. zastosowac klapy p.poz. zgodnie
z typem podanym na rysunku.



3.5 Instalacja kanalizacji deszczowej

Na terenie Inwestora woda z dachu projektowanej czesci budynku oraz terenu utwardzonego

odprowadzi¢ na nieutwardzony teren inwestora.



3.6 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja CO zaprojektowano jako instalacje systemu wodnego, pompowego jednorurowego.
Parametry obliczeniowe wody grzewczej 90/70°C. Instalacja zasilana z modernizowanej kottowni z paliwa
statego na kottownie olej opatowy.

Poziomy i piony instalacji c.0. wykona¢ z rur dobranych przez projektanta (patrz diagram c.o.). Projekt
budowlany zawiera grzejniki ptytowe wraz z instalacjq doprowadzajacej. Typy oraz moc grzejnikéw podano
na rysunkach.

Grubo$c¢ izolacji rurociggow z tworzyw sztucznych instalacji c.o. (gtowny poziom i piony):

L.p. Srednica przewodu instalacyjnego Grubos¢ izolacji PUR
1 DN 14 gr.20 mm
2 DN 18 gr.20 mm
3 DN 25 gr. 30 mm
4 DN 32 gr. 40 mm
S DN 40 - DN 50 gr. = Dwew przewodu izolow.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne na kazdym rozdzielaczu. Odwodnienie -
zawory spustowe w pomieszczeniu technicznym w przyziemiu.
Grzejniki:
- fazienkach grzejniki tazienkowe, drabinkowe - z zaworami grzejnikowymi i gtowicg RTD oraz zaworem
odcinajacym.
- grzejniki ptytowe — z zaworami grzejnikowymi i gtowicg RTD oraz zaworem odcinajacym.
Po wykonaniu instalacji nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ woda, oraz dokona¢ regulacji poprzez
ustawienie nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych oraz regulacyjnych przy rozdzielaczach.
Nastepnie wykona¢ proby na zimno i goraco.

Dopuszcza sie zmiang lokalizacji grzejnikow i rozdzielaczy w ramach projektowanych pomieszczen.
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Zestawienie bilansu mocy grzewczej w projektowanym obiekcie:

Nazwa

Symbol | Temp. Q Nazwa pomieszczenia | Symbol | Temp. Q pomieszczenia

°C W °C W
001 16 1534 | Wiatrotap 101 16 494 | Korytarz/ kl. Schod.
002 20 169 | Klatka schodowa 102 20 3804 | Sala dydaktyczna
003 20 413 | Korytarz. 103 20 238 | Pom. wentylatorni
004 20 19 | WC niepetnosprawn. 104 20 3696 | Sala dydaktyczna
005 20 1258 | Szatnia chiopcow 105 20 142653 |lIstniejgcy budynek

006 20 713 | W. Hig-San. chtopcow
007 20 1258 | Szatnia dziewczat

008 20 840 |W. Hig-San. dziewczat
009 20 625 | Pokgj trenerski

010 20 | 23646 | Sala sportowa

011 16 497 | Magazyn sprzetu

012 20 750 | Pokoj dyrektora

SUMA | 31722 | [W] SUMA | 50885 | [W]

Charakterystyka cieplna budynku:
- strefa klimatyczna V t;=-24°C
- zapotrzebowanie cieplne Q = 120kW
- ci$nienie dyspozycyjne: Hdys = 20kPa

3.7 Instalacja wewnetrzna p.poz.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznej p.poz. dla projektowane Sali
gimnastycznej przy budynku szkoty podstawowej w Nowej Wsi zlokalizowanej w m. Nowa Wies, gm.
Suwatki.

3.9.1 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W strefach pozarowych ZL I 'i ZL IIl (sala gimnastyczna i jego zaplecze ) projektuje sie w Sali
gimnastycznej nastepujaca ilos¢ hydrantow wewnetrznych:
— na parterze w strefie ZL | - 2 hydranty DN 25,

Hydranty bedg zainstalowane na przewodach z rur stalowych o $rednicy co najmniej 25

mm.(zgodnie z rysunkami).
Hydranty DN 25 bedg z wezami potsztywnymi o dtugosci 30 m. Zasieg hydrantdw wewnetrznych w
poziomie bedzie obejmowat catg powierzchnie stref pozarowych, chronionego budynku, z uwzglednieniem
dtugosci odcinka weza oraz efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych, tj. 3 m. W zwigzku z czym,
zasieg poziomy kazdego z hydrantow wewnetrznych bedzie wynosit 33 m.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa jest zaprojektowana tak aby zapewnia¢ mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch
sgsiednich hydrantdw wewnetrznych. Instalacja jest obliczona tak aby hydranty posiadaty odpowiednie
parametry przy jednoczesno$ci poboru wody z dwdch sasiednich hydrantow.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy hydrantu DN 25 powinna
wynosi¢ 1,0 dm3/s. Ci$nienie na zaworze odcinajagcym hydrantu bedzie nie mniejsze niz 0,2 MPa, a
maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworach odcinajgcych
hydrantow nie przekroczy 0,7 MPa.

Przej$cia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych bedq zabezpieczone w klasie
odpornosci ogniowej EI 60.
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Hydranty bedg umieszczone przy drogach komunikacji ogélnej, a zawory odcinajgce hydrantow
wewnetrznych bedg umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana bezposrednio z zewngtrznej sieci
wodociggowe;.

Nie projektowano przytaczania przyboréw sanitarnych do przewoddw zasilajacych instalacii
wodociggowej przeciwpozarowe.

W projektowanej instalacji wodociggowej zastosowano zawér elektromagnetyczny odcinajacy
pobdr wody do celéw bytowych w przypadku spadku ci$nienia w instalacji hydrantowej, tj. w przypadku
uzycia hydrantow wewnetrznych (tzw. zawér pierwszenstwa).

Rozwigzanie projektowej zapewniajgce ochrone p.poz sg dwa hydranty HP 25 w Sali
gimnastycznej. Rury wykonac ze stali ocynkowane;..

Projektant: mgrinz. Leszek Pudlis
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