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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego technologii kottowni olejowej dla celéw grzewczych i
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb Istniejgcej Szkoty Podstawowej oraz projektowanej
Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w m. Nowa Wies, gm. Suwatki.

1. Podstawa opracowania

- wizjalokalna i inwentaryzacja budowlana dla celéw projektowych

- obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne projektowania
- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy kottowni wodnej o
parametrach pracy tz/tp=80/60°C bedacych zrédtem ciepta dla celéw grzewczych i przygotowania
c.w.u. budynku lIstniejacej Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gmina Suwatki, oraz projektowane;j Sali
gimnastycznej wraz z zapleczem technicznym. Kottownia bedzie opalana olejem opatowym lekkim.
Inwestorem zadania jest Urzgd Gminy Suwatki w Suwatkach.
Opracowanie obejmuje:
- ustalenie mocy cieplnej i ilosci zuzywanego paliwa dla rozwazanej kottowni
- dobdr urzadzen dla projektowanej kottowni
- dobdr urzadzen dla magazynu oleju opatowego
- przygotowanie wytycznych branzowych

3. Opis stanu istniejgcego

Aktualnie, potrzeby cieplne w zakresie przygotowania c.o. i c.w.u. dla catosci budynku szkoty
podstawowe]j pokrywane sg z istniejgcej kottowni lokalnej zasilanej paliwem statym (wegiel).
Pomieszczenia kottowni (pomieszczenie gtéwne i magazyn oleju) zlokalizowane sg na najnizszej
kondygnacji (piwnica).

Kottownia zaopatrzona jest w jeden kociot przystosowane do spalania wegla o mocy 80kW. Kociot
posiada wtasny komin spalinowy murowany zlokalizowany przy scianie wewnetrznej, do ktdrego
spaliny wyprowadzane sg za pomocg czopucha . Kottownia i magazyn opatu nie zostaty wyposazone w
kanaty wentylacyjne.

Woda na potrzeby kottowni doprowadzana jest bezposrednio z instalacji wodociggowej
wewnetrznej istniejgcego budynku.

Instalacje c.o. w zasilanym obiekcie wykonane sg w technologii tradycyjnej wielopionowej z
rozprowadzeniem dolnym. Instalacja ta jest uktadem zabezpieczonym otwartym naczyniem
wzbiorczym zlokalizowanym na ostatniej kondygnacji budynku. Instalacja wykonana jest w oparciu o
rury stalowe i grzejniki zeliwne.

Z uwagi na:

- rozbudowe szkoty o sale gimnastyczng wraz z zapleczem technicznym

- zamiane paliwa spalanego w kottowni z wegla na olej opatowy

zaistniata konieczno$¢ modernizacji kottowni oraz dostosowania instalacji c.o. do projektowanych
zmian technologii kottowni.
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4. Opis projektowanego rozwigzania technicznego

4.1. Kociot, palnik, osprzet

Projektowana kottownia bedzie pracowata na potrzeby cieplne w zakresie instalacji c.o. i
przygotowania c.w.u. dla budynku Istniejgcej Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gmina Suwatki.
Dobdr mocy kottowni zastat wykonany w oparciu o wizje lokalna.

Projektowana kottownia opalana bedzie olejem opatowym lekkim. W piwnicy budynku, w
pomieszczeniu gtdwnym kottowni zostanie zainstalowany kociot wodny niskotemperaturowy olejowe
firmy VIESSMANN typu VITORADIAL 300-T o mocy 120 kW. Nominalna moc kottowni wodnej wynosic
bedzie 120kW. Kottownia pracowac bedzie w priorytecie c.w.u.

Zaproponowany kociot jest jednostkg o wysokiej sprawnosci (92%), przystosowanym do spalania oleju
opatowego lekkiego, gazu ziemnego oraz gazu propan-butan.

Przyjety uktad technologiczny umozliwia sterowanie temperaturg czynnika grzewczego wychodzgcego
z kottowni w funkcji temperatury zewnetrznej.

Nad catoscig ukfadu technologicznego funkcje sterujgco-kontrolng spetnia¢ bedzie automatyka
pogodowa firmy VIESSAMANN serii VITOTRONIC wspdtpracujgca z regulatorami jednostek
kottowych produkcji VIESSMANN VITOTRONIC 200 z czujnikiem temperatury zewnetrznej ATS,
czujnikiem temperatury wody w kotle i wody w podgrzewaczu. Zapewni ona:

- regulacje temperatury czynnika grzewczego w funkcji temperatury zewnetrznej

- regulacje temperatury c.w.u. w uktadzie priorytetowym

- mozliwo$¢ wprowadzenia obnizen nocnych.

Dobrano palnik typu VITOFLAME 100 produkcji VIESSMANN.

Kotty zabezpieczone zostang przed nadmiernym wzrostem cisnienia membranowymi zaworami
bezpieczenstwa typu SYR 1915 o wielkosci 11/4” (1 sztuki) oraz przed zbyt niskim poziomem
wody tzw. ogranicznikami niskiego poziomu wody typu SYR 933.1.

4.2. Instalacja olejowa

Doprowadzenie oleju opatowego do kottow nastepowaé bedzie za pomocg instalacji
olejowej dwuprzewodowej wykonanej w oparciu o rury miedziane i armature olejowg OVENTROP w
postaci filtréw olejowych i zawordéw szybkozamykajgcych. Napetnianie zbiornikéw nastepowacd bedzie
z zewnatrz, poprzez zawor umieszczony w skrzynce natynkowej. Sptyw paliwa do zbiornikéw
odbywac sie bedzie grawitacyjnie.

4.3. Uktad mieszania, pompy obiegowe, naczynie przeponowe

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z dwdch gatezi grzewczych. Potgczenie
instalacji kottowej z instalacjg wewnetrzng c.o. nastepowac bedzie poprzez rozdzielacz dwudrogowy
zaopatrzony w pompe obiegowa typu MAGNA UPE 32-120F firmy GRUNDFOS z nadazng regulacja
predkosci obrotowej w zaleznosci od obcigzenia oraz sterowania regulatora pogodowego wg
zapotrzebowania ciepfa uktadu zaworu mieszajgcego produkcji VIESSMANN wyposazonego w
sitownik elektryczny.

W projektowanym ukfadzie zabezpieczenie kotta i instalacji c.o. stanowi¢ bedg zgodnie z PN-
91/B-02414 przeponowe naczynie wzbiorcze typu N400 produkcji REFLEX oraz zawor
bezpieczenstwa SYR 1915 wielko$¢ 11/4” dla kazdego kotta .
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4.4. Uktad przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda przygotowana bedzie w zasobnikowym podgrzewaczu c.w.u. typu VITOCELL V-100
o pojemnosci 1000dm 3 w ilosci 1szt. Kazdy z podgrzewaczy wyposazony zostanie w membranowy
zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115 %”. Podgrzewacz zasilany bedzie woda grzewczg z kottow
dzieki zastosowaniu pompy fadujgcej typu UPS 32-120F produkcji GRUNDFOS sterowanej przez
regulator VITOTRONIC. Cyrkulacje c.w.u. wymuszac bedzie pompa typu UPS 32-80B firmy GRUNDFOS.
Po stronie zimnej wody uktad zabezpieczony zostanie naczyniem wzbiorczym REFLEX do wody pitnej
typu DD 33lI.

4.5. Stacja uzdatniania wody

Celem przedtuzenia zywotnosci kotta i instalacji grzewczej oraz dostosowania do warunkéw
gwarancyjnych producenta kotta woda wodociggowa stuzgca do napetnienia ztadu i uzupetnienia strat
obiegu musi zosta¢ uzdatniona. W projektowanej kottowni przewidziano w oparciu o urzadzenia firmy
VIESSMANN nastepujacga technologie przygotowania wody:

- filtracja mechaniczna

- zmiekczanie

W celu ochrony jonitu przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zastosowany bedzie filtr
mechaniczny wstepnego oczyszczania VIESSMANN, typ | 25-50. Do zmiekczania wody
zaprojektowano zmiekczacz VIESSMANN typ AQUASET 500. Wszystkie cykle pracy zmiekczacza
(zmiekczanie — spulchnianie - zasilanie — szybkie ptukanie — wolne ptukanie) oraz napetnianie
zbiornika roztworowego soli sterowane sg automatycznie za pomocg mikroprocesorowej gtowicy
sterujacej.

4.6. Instalacja odprowadzenia spalin

Zaprojektowano dla kotta komin wewnetrzny prowadzony w istniejgcym kominie murowanym
spalinowym. Do istniejgcego kanatu spalinowego o wymiarach 160x430mm proponuje sie
wprowadzenie rekawa stalowego uszczelniajgcego kanat murowany spetniajgcego warunki
techniczne dla kottow zasilanych olejem opatowym. Wysoko$é efektywna komina 12m.
Czopuchy poszczegélnych kottdw proponuje sie wykonaé jako izolowane termicznie o srednicy
Dn180 typu MKD firmy MK Zary Na czopuchu zamontowaé kréciec pomiarowy do analizatora
spalin.

Kominy wyposazy¢ w neutralizatory skroplin o pojemnosci 5dm 3, natomiast wyczystki w
odpowiednie drzwiczki.

5. Pomieszczenie kottowni

Na podstawie obmiaréw powierzchnia kottowni jest réwna: A = 36,5 m2

Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi:h=2,5m 2

Zatem wysoko$¢ pomieszczenia przeznaczona do montazu kottéw spetnia wymagania h>2,5m.
Na podstawie obmiaréw kubatura kottowni bedzie réwna: V=36,5 * 2,5 =91,25m 3
Maksymalne obcigzenie cieplne na 1m 3 kubatury pomieszczenia wynosi 4,65 kW/m 3, a zatem:
4,65kW/m 3 * 91,25m 3 =424,31kW > 120kW

Wyznaczenie wymaganej powierzchni okien: Ao =1/15*36,5m 2 =2,43m 2

Powierzchnia okien istniejgcych: A=2,44> Ao

5.1. Wentylacja kottowni
Pomieszczenie kottowni musi by¢ wyposazone w uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewnej stuzgcej do:
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- dostarczenia Swiezego powietrza do pomieszczenia w ilosci wystarczajgcej do prawidtowego
spalania

- utrzymania swiezos$ci powietrza w pomieszczeniu

Obliczenia zgodnie z Polskg Normg — 5cm 2 na kazdy kW mocy kotta:

5*120=600cm 2

Przyjeto czerpnie nawiewng $cienng typu ,,L” o wymiarach 20x30cm. Otwoér wykonac¢ w $cianie.
Wykona¢ kanat nawiewny kottowni w projektowanym otworze i sprowadzi¢ na wysokosé 30 cm nad
posadzke kottowni. Wlot kanatu zabezpieczy¢ siatkg stalowg o srednicy oczek min. 1cm2. Od strony
wlotu wykona¢ zaluzje przeciwdeszczows.

Strumien powietrza wentylacyjnego wywiewnego powinien wynosi¢ co najmniej potowe powierzchni
kanatu nawiewnego: A = 0,5 * 600 = 300cm

Przyjeto istniejgcy komin murowany o wymiarach 160x180mm. Bezposrednio pod stropem
pomieszczenia kottowni zamontowacd typowg kratke wentylacyjng o srednicy oczek 1cm 2.

6. Pomieszczenie magazynu oleju

Dopuszcza sie magazynowanie oleju opatowego w pomieszczeniach w budynku, gdy temperatura
zaptonu oleju jest wieksza niz 55°C. Olej nalezy magazynowa¢ w bezcisnieniowych naczyniach
naziemnych wyposazonych w uktad do napetniania, odpowietrzania i czerpania paliwa.

Magazyn paliwa bedzie miescic sie w dotychczasowym pomieszczeniu sktadu opatu zlokalizowanym
przy gtéwnym pomieszczeniu kottowni.

6.1. Wentylacja magazynu oleju

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe wynika,
Ze pomieszczenie magazynu oleju powinno mie¢ sprawng wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng zapewniajacg od 2 do 4 wymian powietrza na godzine. W zwigzku z powyzszym na
podstawie obmiaréw powierzchnia magazynu jest rowna: A = 15,00m 2

Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi: h=2,5m

Na podstawie obmiaréw kubatura magazynu oleju opatowego bedzie rowna: V =37,50m 3

Zatozono 4-krotng wymiane powietrza w ciggu 1 godziny, stad ilo$¢ powietrza wentylacyjnego
wynosi: Vw =37,5¥4 =150,00 m3/h

Przyjeto wentylator kanatowy Venture TD 500/160. Wentylator uruchamiany zegarem sterujgcym
pracujacy 0,5 h co 2 h.

7. Bilans cieplny obiektu
obieg c.0. Qc.0. = 120kW
zapotrzebowanie ciepfa na cele c.w.u.: Q max cwu = 40kW

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1. Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie kottowni nalezy traktowac jako zagrozone pozarem i niezagrozone wybuchem.
Obcigzenie ogniowe w pomieszczeniu nie przekracza 500MJ/m3 .

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe
pomieszczenie kottowni musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e dciany i stropy kottowni muszg posiadac¢ odpornosé ogniowg minimum 60 min

e drzwi wejsciowe do kottowni muszg otwierac sie na zewnatrz i mie¢ odpornos¢ ogniowa El 30
e drzwi wejsciowe do magazynu oleju opatowego muszg otwierac sie na zewnatrz i miec
odpornos¢ ogniowa El 60

e  podtoga kottowni musi by¢ nienasigkliwa wykonana z materiatow niepalnych

6



MODERNIZACJA KOTLOWNI W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
w m. Nowa Wie$, gm. Suwatki

e przejscia przewodow sanitarnych przez ognioodporne $ciany muszg zapewnic
ognioszczelnosé i by¢ wykonane z materiatow niepalnych

UWAGA:

Przejscia przewododw instalacji sanitarnych przez ognioodporne $ciany muszg zapewnic
ognioszczelnosé:

- dla pomieszczen kottowni 60 minut

- dla magazynu oleju 120 minut

Zastosowal technologie PYRO-SAFE, dystrybutor: PPHU TEL-POZ-SYSTEM ,ISKRA” Sp. z o.o.
ul. Kraricowa 15 Poznan, lub HILTI.

e pomieszczenia towarzyszace oraz pomieszczenia kottowni powinny mieé dostepny z
zewnatrz awaryjny wytgcznik pradu w kottowni (oznakowany w sposéb trwaty i zgodny z Polska
Normga)

¢ budynek z pomieszczeniem kottowni musi by¢ wyposazony w instalacje odgromowg

e kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje technologiczno-ruchowg, niezbedne schematy
instalacyjne w formie tablic

e catginstalacje technologiczng nalezy uziemic przed skutkiem elektrycznosci statycznej

¢ instalacja o$wietleniowa musi by¢ wykonana w stopniu ochrony IP-65

W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:

- drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji Projekt budowlano — wykonawczy

- miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikow pradu, gtéwnego kurka gazowego,
miejsca usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego.

Kottownie i magazyn oleju nalezy wyposazy¢ w:

- gasnice proszkowg o zawartosci tadunku 6kg - 1 szt.

- koc gasniczy -1 szt.

- wykaz telefonéw alarmowych

8.2. Pomieszczenie magazynu oleju opatowego

Dopuszcza sie magazynowanie oleju opatowego w pomieszczeniu w budynku w przypadku,
gdy temperatura zaptonu oleju jest wieksza niz 55°C. Olej nalezy magazynowaé w bezcisnieniowych
naczyniach naziemnych wyposazonych w uktad do napetniania, odpowietrzania i czerpania paliwa.
Magazyn paliwa bedzie miescic sie w dotychczasowym pomieszczeniu sktadu opatu zlokalizowanym
przy gtéwnym pomieszczeniu kottowni.

9. Armatura, rurociagi, izolacje termiczne i antykorozyjne

Rurociggi technologiczne w kottowni bedg wykonane z rur stalowych ze szwem, walcowanych na
gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN79/H-74244. Rurociagi te tgczy¢ przez spawanie i
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy
Scianie lub umocowac na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowe;j
posadzce (wykorzystac rozwigzania systemowe np. WEMEFA, HILTI itp.)

Rurociggi instalacji wodociggowej, c.w.u. i cyrkulacji bedg wykonane z rur z polipropylenu zgrzewanego
np. w technologii ,,HYDROPLAST”. Rurociggi przechodzgce przez pomieszczenie magazynu oleju
opatowego zabezpieczy¢ przed ogniem poprzez ich obudowe do odpornosci 120 minut.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej wszystkie przewody z rur stalowych czarnych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci i dwukrotne
pomalowanie emalig kredurowg; catos¢ wykonaé zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Jako izolacje cieplna stosowacé otuliny Steinonorm 300 grubosci zgodnie z wymaganiami technicznymi.

10. Préby cisnieniowe

Po zamontowaniu catosci instalacji, a przed malowaniem przewoddw stalowych przeprowadzié
probe szczelnosci na zimno na cisnienie 4,5 bar dla instalacji grzewczej (po odtgczeniu naczynia
przeponowego i zaworu bezpieczenstwa). Probe przeprowadzi¢ 3-krotnie: dwukrotnie w czasie 30
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minut i odpowiednio co 10 minut, oraz probe gtéwng w czasie 2 godzin (maksymalna obnizka cisnienia
0,2 bar. Cisnienie probne instalacji c.w.u., z.w. i cyrkulacji — 8 bar.

11. Wytyczne branzowe

11.1. Wytyczne instalacyjne

e na czopuchu zamontowac krééce pomiarowe

¢ wykonac¢ wentylacje nawiewno-wywiewng dla pomieszczen kottowni i magazynu oleju
opatowego

¢ wykonac instalacje wod-kan pomieszczenia kottowni

e Istniejgcy instalacje c.o. poddaé hermetyzacji poprzez demontaz istniejgcego naczynia otwartego
i montaz w jego miejscu automatycznych odpowietrznikow.

11.2. Wytyczne elektryczne i AKPIA

¢ wykonac rozdzielnie gtdwng kottowni, natynkowga, zamknietg w wykonaniu skrzynkowym z
wytgcznikiem gtéwnym

¢ wykonac nowsg instalacje oswietleniowg i prgdowg w pomieszczeniu kottowni

e wykonac gniazda 220V i 24V

e podtaczy¢ elektrycznie urzadzenia

UWAGI KONCOWE:

Instalacje w kottowni nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. Il. Roboty sanitarne i przemystowe.”

Podczas montazu poszczegdlnych urzadzen technologicznych kottowni przestrzegac zalecen
zawartych w DTR-kach producentéw poszczegdlnych urzadzen.

W celu prawidtowego i dtugotrwatego okresu bezawaryjnej pracy kottowni eksploatacje
najkorzystniej jest zleci¢ wyspecjalizowanej firmie cieptowniczej. Wykonawca przewidzi wszelkie
niezbedne elementy do wykonania kompletnej instalacji w kottowni. Na proponowane zmiany w
projekcie uzyskac zgode projektanta.
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Il. DOBOR URZADZEN

1. Dobor kotta
Zapotrzebowanie ciepta budynku ustalono na podstawie wizji lokalnej. Dla pokrycia
zapotrzebowania na ciepto Q = 120kW przyjeto dwa kotty stalowe niskotemperaturowe typu
Vitoradial 300-T produkcji VIESSMANN, palnik typu Viessmann Flame produkcji Viessmann.
Dane techniczne kotta:
e typ kotta VITORADIAL 120
e wydajnosc¢ cieplna 120kW
e sprawnos¢ 97%
e dopuszczalne nadcisnienie robocze 5 bar
e pojemnos¢ wodna 200L
wymiary catkowite
dtugos¢ 1355 mm
szerokos$¢ 800 mm
wysokos$¢ 1210 mm

O O O

2. Dobér automatyki

Dla regulacji pracy kotta i instalacji wewnetrznej c.o. zastosowano uktad automatyki sterujgcej
systemu VITOTRONIC. Ukfad regulacji spetniajgcy nastepujgce funkcje:

- regulacja czynnika grzewczego w zaleznosci od temperatury zewnetrznej

- regulacja temperatury podgrzewu c.w.u.

- mozliwo$¢ dowolnego programowania czaséw tgczeniowych oraz temperatur c.o.

3. Dobér palnika

Dobrano palnik olejowy typu VIESSMANN FLAME 120 kW.

4. Dobor zbiornikow olejowych

4.1. Wyznaczenie sezonowego zapotrzebowania na olej opatowy

Bco =(Qco *b)/(Wu *n)dm 3 /sezon

gdzie:

Q c.o. —obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng, Q c.o. = 120kW

b — liczba godzin pracy palnika, zalezna od sposobu regulacji uktadu c.o., b = 1800h/sezon
Wu — wartos$¢ opatowa oleju, przyjeto W u = 42700 kl/kg * 720 kg/m 3 =30744000k)/m 3 =
8,54kWh/dm 3

n — sprawnosé Srednioroczna instalacji, n = 0,9 dla wysokosprawnych kottowni olejowych
stad: B co = (120 * 1800) / (8,54 * 0,9) = 28 103 dm 3 /sezon

4.2. Wyznaczenie wymaganej pojemnosci zbiornikow do magazynowania oleju

Zewzoru:Vzb =0,85*Qk *n [dm 3]

gdzie:

V zb — wymagana ilo$¢ oleju magazynowego

Qk —nominalna moc kottowni [kW], Q k = 120kW

n — zatozona liczba dni magazynowania

stad: Vzb =0,85* 120 * 50 =5100 dm 3

Dobrano zbiorniki dwuptaszczowe o pojemnosci 1000 | produkcji Roth Polska Sp. z 0.0. w ilosci 6
sztuk.

Zbiorniki proponuje sie ustawi¢ w dwie baterie typu 23 po trzy zbiorniki. Wielko$¢ pojedynczego
zbiornika wynosi 780x780x1960mm (szerokos¢ x dtugos¢ x wysokos¢).

Zbiorniki pojedynczej baterii wyposazone sg w system potgczen (akcesoria): 1G, 4R, 1B (G -
przytacze podstawowe, R — przedtuzenie szeregowe, B — przedtuzenie boczne) oraz system
napetniania Roth Fullstar
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5. Dobér zasobnika c.w.u.
Na cele c.w.u. dobrano zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej VITOCELL V-100 o
pojemnosci 1000 | wilosci 1 szt..

6.2. Instalacja c.w.u.

Doboru naczynia wzbiorczego dla zabezpieczenia pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.
dokonano na

podstawie:

e pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u. 1000 litréw

e temperatura wody zimnej twz =10°C

e temperatura wody cieptej t wc =60°C

e ciSnienie Pi =4 bary

e cisnienie Po =6 bar

e rozszerzalnos¢ wody 10-60°C [%] n=1,7%

stad pojemnosé wzbiorcza wody w podgrzewaczu wynosi:
Vw =1000*1,7% =17

IIl. ZESTAWIENIE URZADZEN

1. Kociof VITORADIAL 300-T 120kW wraz z niezbedng armaturg firmy Viessmann — 1 kpl.

2. Zbiornik na cwu typ VITOCELL 100 1000I - 1 kpl

3. Zestaw wkfadu kominowego DN180 I= 11m — 1 kpl

4, Zbiorniki dwuptaszczowy na olej opatowy 6 x 1000l wraz z niezbedng armaturg wymagana
przez producenta i przepisy — 1kpl

5. Kanaty nawiewne i wywiewne do kottowni i sktadu opatowego wykonane z blachy stalowej kpl

6. Elementy do potgczenia istniejgcej instalacji c.o0. z nowo projektowang kottownig — 1kpl

IV. OPIS TECHNICZNY

do czesci budowlanej projektu budowlano-wykonawczego kottowni olejowej dla celéw grzewczych i
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gm. Suwatki
Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt adaptacji pomieszczen na kottownie olejows.

Lokalizacja adaptacji

Adaptowane pomieszczenia znajdujg sie w piwnicy Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi gm Suwatki.
Opis ogolny budynku

Obiekt istniejacy jest to budynek murowany zabytkowy. Dach spadzisty. Pokrycie dachu wykonane z
blachy.

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane.

Zakres prac rozbiérkowych i remontowych:

- zdemontowac istniejgce sanitariaty i cze$¢ rurociggow

- zburzy¢ istniejgce czopuchy murowane

Zakres adaptac;ji:

- zamurowac okreslone na rysunkach otwory w catosci lub ich fragmenty

- wykonaé¢ studzienke odwadniajgco-schtadzajgcg wyposazona w pompe zatapialng zgodnie
z zestawieniem elementéw

- wykonac fundament pod kotty (zgodnie z rysunkiem budowlanym) i pod kominy spalinowye

- wykona¢ otwdr pod kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla pomieszczen kottowni i
pomieszczenia magazynu

- posadzke kottowni wytozy¢ ptytkami glazurowanymi trudnoscieralnymi, wyprofilowaé¢ w
kierunku wpustow podtogowych
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- wykona¢ instalacje kanalizacji podposadzkowej, odprowadzajgc Scieki z kratek i studzienek
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

- zamontowac drzwi wejsciowe do kottowni otwierane na zewnatrz o odpornosci ogniowej min. 30
minut

- zamontowac i podtgczy¢ umywalke w pomieszczeniu kottowni

- w pomieszczeniu kottowni wykonaé studzienke schtadzajgcg o srednicy 600mm i gtebokosci
0,5m z wtazem stalowym dla pompy

Ukfad funkcjonalny

W ramach adaptacji powstanie pomieszczenie o przeznaczeniu — kottownia olejowa wraz z
magazynem oleju.

Fundament pod kotty c.o.

Zaprojektowano pod kociot c.o. fundament zelbetowy o wymiarach 100x80x10 z betonu B20
zbrojonego pretami ®10 ze stali A-ll na chudym betonie i izolacji 2xpapa na lepiku.

Prace wykonczeniowe

- Tynki

Wewnatrz pomieszczenia wykonaé szpachlowanie tynkéw. Tak przygotowane pomalowac farbg
emulsyjna i olejng do wysokosci 1,60m. Wykona¢ szpachlowanie i malowanie farbg emulsyjng sufitu.
- Posadzki

Posadzke kottowni wytozy¢ ptytkami glazurowanymi trudnoscieralnymi utozonymi ze spadkiem w
kierunku wpustow podtogowych i studzienki odwadniajgco-schtadzajacej.

- Okfadziny

Sciany kottowni do wysokosci 1,6m wytozy¢ ptytkami powyzej wykonaé nowe tynki i pomalowa¢
farbg emulsyjna.

- Malowanie

Sufity i sciany powyzej oktadzin z ptytek pomalowac farbg emulsyjna

- Drzwiiokna

W wejsciu do kottowni zamontowaé drzwi o odpornosci ogniowej 30 minut.
Producentem drzwi ognioodpornych jest firma UNIMA - Komorniki.

- Wentylacja

W kottowni wykonaé wentylacje nawiewno-wywiewng. Nawiew sprowadzi¢ na wysokos$¢ 30cm
ponad posadzke.

UWAGA:

Ze wzgledu na bezpieczenstwo robot przed rozpoczeciem prac Inwestor jest zobowigzany wskazac
wszelkie instalacje, ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji elektrycznych. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami pod nadzorem uprawnionych oséb. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty.

Opracowat: mgr inz. Leszek Pudlis
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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY SANITARNEJ

MODERNIZACJA KOTLOWNI W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ

Inwestor: ijna Suwalki
ul. Swierkowa 45
16 — 400 Suwatki

Obiekt: Szkota podstawowa
Lokalizacja: Nowa Wies, gmina Suwalki
jednostka ewidencyjna nr 201207_2
Suwatki
obreb ewid. nr 0023 Nowa Wies
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Projektant:
mgr inz. Leszek Pudlis
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Sprawdzajgcy:

inz. Janusz Edward Pudlis
upr. nr SUW - 75/82
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego technologii kottowni olejowej dla celéw grzewczych i
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb Istniejgcej Szkoty Podstawowej oraz projektowanej
Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w m. Nowa Wies, gm. Suwatki.

1. Podstawa opracowania

- wizjalokalna i inwentaryzacja budowlana dla celéw projektowych

- obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne projektowania
- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy kottowni wodnej o
parametrach pracy tz/tp=80/60°C bedacych zrédtem ciepta dla celéw grzewczych i przygotowania
c.w.u. budynku lIstniejacej Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gmina Suwatki, oraz projektowane;j Sali
gimnastycznej wraz z zapleczem technicznym. Kottownia bedzie opalana olejem opatowym lekkim.
Inwestorem zadania jest Urzgd Gminy Suwatki w Suwatkach.
Opracowanie obejmuje:
- ustalenie mocy cieplnej i ilosci zuzywanego paliwa dla rozwazanej kottowni
- dobdr urzadzen dla projektowanej kottowni
- dobdr urzadzen dla magazynu oleju opatowego
- przygotowanie wytycznych branzowych

3. Opis stanu istniejgcego

Aktualnie, potrzeby cieplne w zakresie przygotowania c.o. i c.w.u. dla catosci budynku szkoty
podstawowe]j pokrywane sg z istniejgcej kottowni lokalnej zasilanej paliwem statym (wegiel).
Pomieszczenia kottowni (pomieszczenie gtéwne i magazyn oleju) zlokalizowane sg na najnizszej
kondygnacji (piwnica).

Kottownia zaopatrzona jest w jeden kociot przystosowane do spalania wegla o mocy 80kW. Kociot
posiada wtasny komin spalinowy murowany zlokalizowany przy scianie wewnetrznej, do ktdrego
spaliny wyprowadzane sg za pomocg czopucha . Kottownia i magazyn opatu nie zostaty wyposazone w
kanaty wentylacyjne.

Woda na potrzeby kottowni doprowadzana jest bezposrednio z instalacji wodociggowej
wewnetrznej istniejgcego budynku.

Instalacje c.o. w zasilanym obiekcie wykonane sg w technologii tradycyjnej wielopionowej z
rozprowadzeniem dolnym. Instalacja ta jest uktadem zabezpieczonym otwartym naczyniem
wzbiorczym zlokalizowanym na ostatniej kondygnacji budynku. Instalacja wykonana jest w oparciu o
rury stalowe i grzejniki zeliwne.

Z uwagi na:

- rozbudowe szkoty o sale gimnastyczng wraz z zapleczem technicznym

- zamiane paliwa spalanego w kottowni z wegla na olej opatowy

zaistniata konieczno$¢ modernizacji kottowni oraz dostosowania instalacji c.o. do projektowanych
zmian technologii kottowni.
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4. Opis projektowanego rozwigzania technicznego

4.1. Kociot, palnik, osprzet

Projektowana kottownia bedzie pracowata na potrzeby cieplne w zakresie instalacji c.o. i
przygotowania c.w.u. dla budynku Istniejgcej Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gmina Suwatki.
Dobdr mocy kottowni zastat wykonany w oparciu o wizje lokalna.

Projektowana kottownia opalana bedzie olejem opatowym lekkim. W piwnicy budynku, w
pomieszczeniu gtdwnym kottowni zostanie zainstalowany kociot wodny niskotemperaturowy olejowe
firmy VIESSMANN typu VITORADIAL 300-T o mocy 120 kW. Nominalna moc kottowni wodnej wynosic
bedzie 120kW. Kottownia pracowac bedzie w priorytecie c.w.u.

Zaproponowany kociot jest jednostkg o wysokiej sprawnosci (92%), przystosowanym do spalania oleju
opatowego lekkiego, gazu ziemnego oraz gazu propan-butan.

Przyjety uktad technologiczny umozliwia sterowanie temperaturg czynnika grzewczego wychodzgcego
z kottowni w funkcji temperatury zewnetrznej.

Nad catoscig ukfadu technologicznego funkcje sterujgco-kontrolng spetnia¢ bedzie automatyka
pogodowa firmy VIESSAMANN serii VITOTRONIC wspdtpracujgca z regulatorami jednostek
kottowych produkcji VIESSMANN VITOTRONIC 200 z czujnikiem temperatury zewnetrznej ATS,
czujnikiem temperatury wody w kotle i wody w podgrzewaczu. Zapewni ona:

- regulacje temperatury czynnika grzewczego w funkcji temperatury zewnetrznej

- regulacje temperatury c.w.u. w uktadzie priorytetowym

- mozliwo$¢ wprowadzenia obnizen nocnych.

Dobrano palnik typu VITOFLAME 100 produkcji VIESSMANN.

Kotty zabezpieczone zostang przed nadmiernym wzrostem cisnienia membranowymi zaworami
bezpieczenstwa typu SYR 1915 o wielkosci 11/4” (1 sztuki) oraz przed zbyt niskim poziomem
wody tzw. ogranicznikami niskiego poziomu wody typu SYR 933.1.

4.2. Instalacja olejowa

Doprowadzenie oleju opatowego do kottow nastepowaé bedzie za pomocg instalacji
olejowej dwuprzewodowej wykonanej w oparciu o rury miedziane i armature olejowg OVENTROP w
postaci filtréw olejowych i zawordéw szybkozamykajgcych. Napetnianie zbiornikéw nastepowacd bedzie
z zewnatrz, poprzez zawor umieszczony w skrzynce natynkowej. Sptyw paliwa do zbiornikéw
odbywac sie bedzie grawitacyjnie.

4.3. Uktad mieszania, pompy obiegowe, naczynie przeponowe

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z dwdch gatezi grzewczych. Potgczenie
instalacji kottowej z instalacjg wewnetrzng c.o. nastepowac bedzie poprzez rozdzielacz dwudrogowy
zaopatrzony w pompe obiegowa typu MAGNA UPE 32-120F firmy GRUNDFOS z nadazng regulacja
predkosci obrotowej w zaleznosci od obcigzenia oraz sterowania regulatora pogodowego wg
zapotrzebowania ciepfa uktadu zaworu mieszajgcego produkcji VIESSMANN wyposazonego w
sitownik elektryczny.

W projektowanym ukfadzie zabezpieczenie kotta i instalacji c.o. stanowi¢ bedg zgodnie z PN-
91/B-02414 przeponowe naczynie wzbiorcze typu N400 produkcji REFLEX oraz zawor
bezpieczenstwa SYR 1915 wielko$¢ 11/4” dla kazdego kotta .
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4.4. Uktad przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda przygotowana bedzie w zasobnikowym podgrzewaczu c.w.u. typu VITOCELL V-100
o pojemnosci 1000dm 3 w ilosci 1szt. Kazdy z podgrzewaczy wyposazony zostanie w membranowy
zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115 %”. Podgrzewacz zasilany bedzie woda grzewczg z kottow
dzieki zastosowaniu pompy fadujgcej typu UPS 32-120F produkcji GRUNDFOS sterowanej przez
regulator VITOTRONIC. Cyrkulacje c.w.u. wymuszac bedzie pompa typu UPS 32-80B firmy GRUNDFOS.
Po stronie zimnej wody uktad zabezpieczony zostanie naczyniem wzbiorczym REFLEX do wody pitnej
typu DD 33lI.

4.5. Stacja uzdatniania wody

Celem przedtuzenia zywotnosci kotta i instalacji grzewczej oraz dostosowania do warunkéw
gwarancyjnych producenta kotta woda wodociggowa stuzgca do napetnienia ztadu i uzupetnienia strat
obiegu musi zosta¢ uzdatniona. W projektowanej kottowni przewidziano w oparciu o urzadzenia firmy
VIESSMANN nastepujacga technologie przygotowania wody:

- filtracja mechaniczna

- zmiekczanie

W celu ochrony jonitu przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zastosowany bedzie filtr
mechaniczny wstepnego oczyszczania VIESSMANN, typ | 25-50. Do zmiekczania wody
zaprojektowano zmiekczacz VIESSMANN typ AQUASET 500. Wszystkie cykle pracy zmiekczacza
(zmiekczanie — spulchnianie - zasilanie — szybkie ptukanie — wolne ptukanie) oraz napetnianie
zbiornika roztworowego soli sterowane sg automatycznie za pomocg mikroprocesorowej gtowicy
sterujacej.

4.6. Instalacja odprowadzenia spalin

Zaprojektowano dla kotta komin wewnetrzny prowadzony w istniejgcym kominie murowanym
spalinowym. Do istniejgcego kanatu spalinowego o wymiarach 160x430mm proponuje sie
wprowadzenie rekawa stalowego uszczelniajgcego kanat murowany spetniajgcego warunki
techniczne dla kottow zasilanych olejem opatowym. Wysoko$é efektywna komina 12m.
Czopuchy poszczegélnych kottdw proponuje sie wykonaé jako izolowane termicznie o srednicy
Dn180 typu MKD firmy MK Zary Na czopuchu zamontowaé kréciec pomiarowy do analizatora
spalin.

Kominy wyposazy¢ w neutralizatory skroplin o pojemnosci 5dm 3, natomiast wyczystki w
odpowiednie drzwiczki.

5. Pomieszczenie kottowni

Na podstawie obmiaréw powierzchnia kottowni jest réwna: A = 36,5 m2

Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi:h=2,5m 2

Zatem wysoko$¢ pomieszczenia przeznaczona do montazu kottéw spetnia wymagania h>2,5m.
Na podstawie obmiaréw kubatura kottowni bedzie réwna: V=36,5 * 2,5 =91,25m 3
Maksymalne obcigzenie cieplne na 1m 3 kubatury pomieszczenia wynosi 4,65 kW/m 3, a zatem:
4,65kW/m 3 * 91,25m 3 =424,31kW > 120kW

Wyznaczenie wymaganej powierzchni okien: Ao =1/15*36,5m 2 =2,43m 2

Powierzchnia okien istniejgcych: A=2,44> Ao

5.1. Wentylacja kottowni
Pomieszczenie kottowni musi by¢ wyposazone w uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewnej stuzgcej do:
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- dostarczenia Swiezego powietrza do pomieszczenia w ilosci wystarczajgcej do prawidtowego
spalania

- utrzymania swiezos$ci powietrza w pomieszczeniu

Obliczenia zgodnie z Polskg Normg — 5cm 2 na kazdy kW mocy kotta:

5*120=600cm 2

Przyjeto czerpnie nawiewng $cienng typu ,,L” o wymiarach 20x30cm. Otwoér wykonac¢ w $cianie.
Wykona¢ kanat nawiewny kottowni w projektowanym otworze i sprowadzi¢ na wysokosé 30 cm nad
posadzke kottowni. Wlot kanatu zabezpieczy¢ siatkg stalowg o srednicy oczek min. 1cm2. Od strony
wlotu wykona¢ zaluzje przeciwdeszczows.

Strumien powietrza wentylacyjnego wywiewnego powinien wynosi¢ co najmniej potowe powierzchni
kanatu nawiewnego: A = 0,5 * 600 = 300cm

Przyjeto istniejgcy komin murowany o wymiarach 160x180mm. Bezposrednio pod stropem
pomieszczenia kottowni zamontowacd typowg kratke wentylacyjng o srednicy oczek 1cm 2.

6. Pomieszczenie magazynu oleju

Dopuszcza sie magazynowanie oleju opatowego w pomieszczeniach w budynku, gdy temperatura
zaptonu oleju jest wieksza niz 55°C. Olej nalezy magazynowa¢ w bezcisnieniowych naczyniach
naziemnych wyposazonych w uktad do napetniania, odpowietrzania i czerpania paliwa.

Magazyn paliwa bedzie miescic sie w dotychczasowym pomieszczeniu sktadu opatu zlokalizowanym
przy gtéwnym pomieszczeniu kottowni.

6.1. Wentylacja magazynu oleju

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe wynika,
Ze pomieszczenie magazynu oleju powinno mie¢ sprawng wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng zapewniajacg od 2 do 4 wymian powietrza na godzine. W zwigzku z powyzszym na
podstawie obmiaréw powierzchnia magazynu jest rowna: A = 15,00m 2

Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi: h=2,5m

Na podstawie obmiaréw kubatura magazynu oleju opatowego bedzie rowna: V =37,50m 3

Zatozono 4-krotng wymiane powietrza w ciggu 1 godziny, stad ilo$¢ powietrza wentylacyjnego
wynosi: Vw =37,5¥4 =150,00 m3/h

Przyjeto wentylator kanatowy Venture TD 500/160. Wentylator uruchamiany zegarem sterujgcym
pracujacy 0,5 h co 2 h.

7. Bilans cieplny obiektu
obieg c.0. Qc.0. = 120kW
zapotrzebowanie ciepfa na cele c.w.u.: Q max cwu = 40kW

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1. Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie kottowni nalezy traktowac jako zagrozone pozarem i niezagrozone wybuchem.
Obcigzenie ogniowe w pomieszczeniu nie przekracza 500MJ/m3 .

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe
pomieszczenie kottowni musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e dciany i stropy kottowni muszg posiadac¢ odpornosé ogniowg minimum 60 min

e drzwi wejsciowe do kottowni muszg otwierac sie na zewnatrz i mie¢ odpornos¢ ogniowa El 30
e drzwi wejsciowe do magazynu oleju opatowego muszg otwierac sie na zewnatrz i miec
odpornos¢ ogniowa El 60

e  podtoga kottowni musi by¢ nienasigkliwa wykonana z materiatow niepalnych
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e przejscia przewodow sanitarnych przez ognioodporne $ciany muszg zapewnic
ognioszczelnosé i by¢ wykonane z materiatow niepalnych

UWAGA:

Przejscia przewododw instalacji sanitarnych przez ognioodporne $ciany muszg zapewnic
ognioszczelnosé:

- dla pomieszczen kottowni 60 minut

- dla magazynu oleju 120 minut

Zastosowal technologie PYRO-SAFE, dystrybutor: PPHU TEL-POZ-SYSTEM ,ISKRA” Sp. z o.o.
ul. Kraricowa 15 Poznan, lub HILTI.

e pomieszczenia towarzyszace oraz pomieszczenia kottowni powinny mieé dostepny z
zewnatrz awaryjny wytgcznik pradu w kottowni (oznakowany w sposéb trwaty i zgodny z Polska
Normga)

¢ budynek z pomieszczeniem kottowni musi by¢ wyposazony w instalacje odgromowg

e kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje technologiczno-ruchowg, niezbedne schematy
instalacyjne w formie tablic

e catginstalacje technologiczng nalezy uziemic przed skutkiem elektrycznosci statycznej

¢ instalacja o$wietleniowa musi by¢ wykonana w stopniu ochrony IP-65

W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:

- drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji Projekt budowlano — wykonawczy

- miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikow pradu, gtéwnego kurka gazowego,
miejsca usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego.

Kottownie i magazyn oleju nalezy wyposazy¢ w:

- gasnice proszkowg o zawartosci tadunku 6kg - 1 szt.

- koc gasniczy -1 szt.

- wykaz telefonéw alarmowych

8.2. Pomieszczenie magazynu oleju opatowego

Dopuszcza sie magazynowanie oleju opatowego w pomieszczeniu w budynku w przypadku,
gdy temperatura zaptonu oleju jest wieksza niz 55°C. Olej nalezy magazynowaé w bezcisnieniowych
naczyniach naziemnych wyposazonych w uktad do napetniania, odpowietrzania i czerpania paliwa.
Magazyn paliwa bedzie miescic sie w dotychczasowym pomieszczeniu sktadu opatu zlokalizowanym
przy gtéwnym pomieszczeniu kottowni.

9. Armatura, rurociagi, izolacje termiczne i antykorozyjne

Rurociggi technologiczne w kottowni bedg wykonane z rur stalowych ze szwem, walcowanych na
gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN79/H-74244. Rurociagi te tgczy¢ przez spawanie i
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy
Scianie lub umocowac na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowe;j
posadzce (wykorzystac rozwigzania systemowe np. WEMEFA, HILTI itp.)

Rurociggi instalacji wodociggowej, c.w.u. i cyrkulacji bedg wykonane z rur z polipropylenu zgrzewanego
np. w technologii ,,HYDROPLAST”. Rurociggi przechodzgce przez pomieszczenie magazynu oleju
opatowego zabezpieczy¢ przed ogniem poprzez ich obudowe do odpornosci 120 minut.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej wszystkie przewody z rur stalowych czarnych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci i dwukrotne
pomalowanie emalig kredurowg; catos¢ wykonaé zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Jako izolacje cieplna stosowacé otuliny Steinonorm 300 grubosci zgodnie z wymaganiami technicznymi.

10. Préby cisnieniowe

Po zamontowaniu catosci instalacji, a przed malowaniem przewoddw stalowych przeprowadzié
probe szczelnosci na zimno na cisnienie 4,5 bar dla instalacji grzewczej (po odtgczeniu naczynia
przeponowego i zaworu bezpieczenstwa). Probe przeprowadzi¢ 3-krotnie: dwukrotnie w czasie 30
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minut i odpowiednio co 10 minut, oraz probe gtéwng w czasie 2 godzin (maksymalna obnizka cisnienia
0,2 bar. Cisnienie probne instalacji c.w.u., z.w. i cyrkulacji — 8 bar.

11. Wytyczne branzowe

11.1. Wytyczne instalacyjne

e na czopuchu zamontowac krééce pomiarowe

¢ wykonac¢ wentylacje nawiewno-wywiewng dla pomieszczen kottowni i magazynu oleju
opatowego

¢ wykonac instalacje wod-kan pomieszczenia kottowni

e Istniejgcy instalacje c.o. poddaé hermetyzacji poprzez demontaz istniejgcego naczynia otwartego
i montaz w jego miejscu automatycznych odpowietrznikow.

11.2. Wytyczne elektryczne i AKPIA

¢ wykonac rozdzielnie gtdwng kottowni, natynkowga, zamknietg w wykonaniu skrzynkowym z
wytgcznikiem gtéwnym

¢ wykonac nowsg instalacje oswietleniowg i prgdowg w pomieszczeniu kottowni

e wykonac gniazda 220V i 24V

e podtaczy¢ elektrycznie urzadzenia

UWAGI KONCOWE:

Instalacje w kottowni nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. Il. Roboty sanitarne i przemystowe.”

Podczas montazu poszczegdlnych urzadzen technologicznych kottowni przestrzegac zalecen
zawartych w DTR-kach producentéw poszczegdlnych urzadzen.

W celu prawidtowego i dtugotrwatego okresu bezawaryjnej pracy kottowni eksploatacje
najkorzystniej jest zleci¢ wyspecjalizowanej firmie cieptowniczej. Wykonawca przewidzi wszelkie
niezbedne elementy do wykonania kompletnej instalacji w kottowni. Na proponowane zmiany w
projekcie uzyskac zgode projektanta.
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Il. DOBOR URZADZEN

1. Dobor kotta
Zapotrzebowanie ciepta budynku ustalono na podstawie wizji lokalnej. Dla pokrycia
zapotrzebowania na ciepto Q = 120kW przyjeto dwa kotty stalowe niskotemperaturowe typu
Vitoradial 300-T produkcji VIESSMANN, palnik typu Viessmann Flame produkcji Viessmann.
Dane techniczne kotta:
e typ kotta VITORADIAL 120
e wydajnosc¢ cieplna 120kW
e sprawnos¢ 97%
e dopuszczalne nadcisnienie robocze 5 bar
e pojemnos¢ wodna 200L
wymiary catkowite
dtugos¢ 1355 mm
szerokos$¢ 800 mm
wysokos$¢ 1210 mm

O O O

2. Dobér automatyki

Dla regulacji pracy kotta i instalacji wewnetrznej c.o. zastosowano uktad automatyki sterujgcej
systemu VITOTRONIC. Ukfad regulacji spetniajgcy nastepujgce funkcje:

- regulacja czynnika grzewczego w zaleznosci od temperatury zewnetrznej

- regulacja temperatury podgrzewu c.w.u.

- mozliwo$¢ dowolnego programowania czaséw tgczeniowych oraz temperatur c.o.

3. Dobér palnika

Dobrano palnik olejowy typu VIESSMANN FLAME 120 kW.

4. Dobor zbiornikow olejowych

4.1. Wyznaczenie sezonowego zapotrzebowania na olej opatowy

Bco =(Qco *b)/(Wu *n)dm 3 /sezon

gdzie:

Q c.o. —obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng, Q c.o. = 120kW

b — liczba godzin pracy palnika, zalezna od sposobu regulacji uktadu c.o., b = 1800h/sezon
Wu — wartos$¢ opatowa oleju, przyjeto W u = 42700 kl/kg * 720 kg/m 3 =30744000k)/m 3 =
8,54kWh/dm 3

n — sprawnosé Srednioroczna instalacji, n = 0,9 dla wysokosprawnych kottowni olejowych
stad: B co = (120 * 1800) / (8,54 * 0,9) = 28 103 dm 3 /sezon

4.2. Wyznaczenie wymaganej pojemnosci zbiornikow do magazynowania oleju

Zewzoru:Vzb =0,85*Qk *n [dm 3]

gdzie:

V zb — wymagana ilo$¢ oleju magazynowego

Qk —nominalna moc kottowni [kW], Q k = 120kW

n — zatozona liczba dni magazynowania

stad: Vzb =0,85* 120 * 50 =5100 dm 3

Dobrano zbiorniki dwuptaszczowe o pojemnosci 1000 | produkcji Roth Polska Sp. z 0.0. w ilosci 6
sztuk.

Zbiorniki proponuje sie ustawi¢ w dwie baterie typu 23 po trzy zbiorniki. Wielko$¢ pojedynczego
zbiornika wynosi 780x780x1960mm (szerokos¢ x dtugos¢ x wysokos¢).

Zbiorniki pojedynczej baterii wyposazone sg w system potgczen (akcesoria): 1G, 4R, 1B (G -
przytacze podstawowe, R — przedtuzenie szeregowe, B — przedtuzenie boczne) oraz system
napetniania Roth Fullstar
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5. Dobér zasobnika c.w.u.
Na cele c.w.u. dobrano zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej VITOCELL V-100 o
pojemnosci 1000 | wilosci 1 szt..

6.2. Instalacja c.w.u.

Doboru naczynia wzbiorczego dla zabezpieczenia pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.
dokonano na

podstawie:

e pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u. 1000 litréw

e temperatura wody zimnej twz =10°C

e temperatura wody cieptej t wc =60°C

e ciSnienie Pi =4 bary

e cisnienie Po =6 bar

e rozszerzalnos¢ wody 10-60°C [%] n=1,7%

stad pojemnosé wzbiorcza wody w podgrzewaczu wynosi:
Vw =1000*1,7% =17

IIl. ZESTAWIENIE URZADZEN

1. Kociof VITORADIAL 300-T 120kW wraz z niezbedng armaturg firmy Viessmann — 1 kpl.

2. Zbiornik na cwu typ VITOCELL 100 1000I - 1 kpl

3. Zestaw wkfadu kominowego DN180 I= 11m — 1 kpl

4, Zbiorniki dwuptaszczowy na olej opatowy 6 x 1000l wraz z niezbedng armaturg wymagana
przez producenta i przepisy — 1kpl

5. Kanaty nawiewne i wywiewne do kottowni i sktadu opatowego wykonane z blachy stalowej kpl

6. Elementy do potgczenia istniejgcej instalacji c.o0. z nowo projektowang kottownig — 1kpl

IV. OPIS TECHNICZNY

do czesci budowlanej projektu budowlano-wykonawczego kottowni olejowej dla celéw grzewczych i
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gm. Suwatki
Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt adaptacji pomieszczen na kottownie olejows.

Lokalizacja adaptacji

Adaptowane pomieszczenia znajdujg sie w piwnicy Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi gm Suwatki.
Opis ogolny budynku

Obiekt istniejacy jest to budynek murowany zabytkowy. Dach spadzisty. Pokrycie dachu wykonane z
blachy.

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane.

Zakres prac rozbiérkowych i remontowych:

- zdemontowac istniejgce sanitariaty i cze$¢ rurociggow

- zburzy¢ istniejgce czopuchy murowane

Zakres adaptac;ji:

- zamurowac okreslone na rysunkach otwory w catosci lub ich fragmenty

- wykonaé¢ studzienke odwadniajgco-schtadzajgcg wyposazona w pompe zatapialng zgodnie
z zestawieniem elementéw

- wykonac fundament pod kotty (zgodnie z rysunkiem budowlanym) i pod kominy spalinowye

- wykona¢ otwdr pod kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla pomieszczen kottowni i
pomieszczenia magazynu

- posadzke kottowni wytozy¢ ptytkami glazurowanymi trudnoscieralnymi, wyprofilowaé¢ w
kierunku wpustow podtogowych

10



MODERNIZACJA KOTLOWNI W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
w m. Nowa Wie$, gm. Suwatki

- wykona¢ instalacje kanalizacji podposadzkowej, odprowadzajgc Scieki z kratek i studzienek
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

- zamontowac drzwi wejsciowe do kottowni otwierane na zewnatrz o odpornosci ogniowej min. 30
minut

- zamontowac i podtgczy¢ umywalke w pomieszczeniu kottowni

- w pomieszczeniu kottowni wykonaé studzienke schtadzajgcg o srednicy 600mm i gtebokosci
0,5m z wtazem stalowym dla pompy

Ukfad funkcjonalny

W ramach adaptacji powstanie pomieszczenie o przeznaczeniu — kottownia olejowa wraz z
magazynem oleju.

Fundament pod kotty c.o.

Zaprojektowano pod kociot c.o. fundament zelbetowy o wymiarach 100x80x10 z betonu B20
zbrojonego pretami ®10 ze stali A-ll na chudym betonie i izolacji 2xpapa na lepiku.

Prace wykonczeniowe

- Tynki

Wewnatrz pomieszczenia wykonaé szpachlowanie tynkéw. Tak przygotowane pomalowac farbg
emulsyjna i olejng do wysokosci 1,60m. Wykona¢ szpachlowanie i malowanie farbg emulsyjng sufitu.
- Posadzki

Posadzke kottowni wytozy¢ ptytkami glazurowanymi trudnoscieralnymi utozonymi ze spadkiem w
kierunku wpustow podtogowych i studzienki odwadniajgco-schtadzajacej.

- Okfadziny

Sciany kottowni do wysokosci 1,6m wytozy¢ ptytkami powyzej wykonaé nowe tynki i pomalowa¢
farbg emulsyjna.

- Malowanie

Sufity i sciany powyzej oktadzin z ptytek pomalowac farbg emulsyjna

- Drzwiiokna

W wejsciu do kottowni zamontowaé drzwi o odpornosci ogniowej 30 minut.
Producentem drzwi ognioodpornych jest firma UNIMA - Komorniki.

- Wentylacja

W kottowni wykonaé wentylacje nawiewno-wywiewng. Nawiew sprowadzi¢ na wysokos$¢ 30cm
ponad posadzke.

UWAGA:

Ze wzgledu na bezpieczenstwo robot przed rozpoczeciem prac Inwestor jest zobowigzany wskazac
wszelkie instalacje, ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji elektrycznych. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami pod nadzorem uprawnionych oséb. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty.

Opracowat: mgr inz. Leszek Pudlis
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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY SANITARNEJ

MODERNIZACJA KOTLOWNI W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ

Inwestor: ijna Suwalki
ul. Swierkowa 45
16 — 400 Suwatki

Obiekt: Szkota podstawowa
Lokalizacja: Nowa Wies, gmina Suwalki
jednostka ewidencyjna nr 201207_2
Suwatki
obreb ewid. nr 0023 Nowa Wies
dziatka ewidencyjna nr 11/2, 15
Projektant:
mgr inz. Leszek Pudlis
upr. nr PDL/0146/PWBS/17
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
Sprawdzajgcy:

inz. Janusz Edward Pudlis
upr. nr SUW - 75/82
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej

Suwatki, 31.08.2018 r.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego technologii kottowni olejowej dla celéw grzewczych i
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb Istniejgcej Szkoty Podstawowej oraz projektowanej
Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w m. Nowa Wies, gm. Suwatki.

1. Podstawa opracowania

- wizjalokalna i inwentaryzacja budowlana dla celéw projektowych

- obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne projektowania
- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy kottowni wodnej o
parametrach pracy tz/tp=80/60°C bedacych zrédtem ciepta dla celéw grzewczych i przygotowania
c.w.u. budynku lIstniejacej Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gmina Suwatki, oraz projektowane;j Sali
gimnastycznej wraz z zapleczem technicznym. Kottownia bedzie opalana olejem opatowym lekkim.
Inwestorem zadania jest Urzgd Gminy Suwatki w Suwatkach.
Opracowanie obejmuje:
- ustalenie mocy cieplnej i ilosci zuzywanego paliwa dla rozwazanej kottowni
- dobdr urzadzen dla projektowanej kottowni
- dobdr urzadzen dla magazynu oleju opatowego
- przygotowanie wytycznych branzowych

3. Opis stanu istniejgcego

Aktualnie, potrzeby cieplne w zakresie przygotowania c.o. i c.w.u. dla catosci budynku szkoty
podstawowe]j pokrywane sg z istniejgcej kottowni lokalnej zasilanej paliwem statym (wegiel).
Pomieszczenia kottowni (pomieszczenie gtéwne i magazyn oleju) zlokalizowane sg na najnizszej
kondygnacji (piwnica).

Kottownia zaopatrzona jest w jeden kociot przystosowane do spalania wegla o mocy 80kW. Kociot
posiada wtasny komin spalinowy murowany zlokalizowany przy scianie wewnetrznej, do ktdrego
spaliny wyprowadzane sg za pomocg czopucha . Kottownia i magazyn opatu nie zostaty wyposazone w
kanaty wentylacyjne.

Woda na potrzeby kottowni doprowadzana jest bezposrednio z instalacji wodociggowej
wewnetrznej istniejgcego budynku.

Instalacje c.o. w zasilanym obiekcie wykonane sg w technologii tradycyjnej wielopionowej z
rozprowadzeniem dolnym. Instalacja ta jest uktadem zabezpieczonym otwartym naczyniem
wzbiorczym zlokalizowanym na ostatniej kondygnacji budynku. Instalacja wykonana jest w oparciu o
rury stalowe i grzejniki zeliwne.

Z uwagi na:

- rozbudowe szkoty o sale gimnastyczng wraz z zapleczem technicznym

- zamiane paliwa spalanego w kottowni z wegla na olej opatowy

zaistniata konieczno$¢ modernizacji kottowni oraz dostosowania instalacji c.o. do projektowanych
zmian technologii kottowni.
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4. Opis projektowanego rozwigzania technicznego

4.1. Kociot, palnik, osprzet

Projektowana kottownia bedzie pracowata na potrzeby cieplne w zakresie instalacji c.o. i
przygotowania c.w.u. dla budynku Istniejgcej Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gmina Suwatki.
Dobdr mocy kottowni zastat wykonany w oparciu o wizje lokalna.

Projektowana kottownia opalana bedzie olejem opatowym lekkim. W piwnicy budynku, w
pomieszczeniu gtdwnym kottowni zostanie zainstalowany kociot wodny niskotemperaturowy olejowe
firmy VIESSMANN typu VITORADIAL 300-T o mocy 120 kW. Nominalna moc kottowni wodnej wynosic
bedzie 120kW. Kottownia pracowac bedzie w priorytecie c.w.u.

Zaproponowany kociot jest jednostkg o wysokiej sprawnosci (92%), przystosowanym do spalania oleju
opatowego lekkiego, gazu ziemnego oraz gazu propan-butan.

Przyjety uktad technologiczny umozliwia sterowanie temperaturg czynnika grzewczego wychodzgcego
z kottowni w funkcji temperatury zewnetrznej.

Nad catoscig ukfadu technologicznego funkcje sterujgco-kontrolng spetnia¢ bedzie automatyka
pogodowa firmy VIESSAMANN serii VITOTRONIC wspdtpracujgca z regulatorami jednostek
kottowych produkcji VIESSMANN VITOTRONIC 200 z czujnikiem temperatury zewnetrznej ATS,
czujnikiem temperatury wody w kotle i wody w podgrzewaczu. Zapewni ona:

- regulacje temperatury czynnika grzewczego w funkcji temperatury zewnetrznej

- regulacje temperatury c.w.u. w uktadzie priorytetowym

- mozliwo$¢ wprowadzenia obnizen nocnych.

Dobrano palnik typu VITOFLAME 100 produkcji VIESSMANN.

Kotty zabezpieczone zostang przed nadmiernym wzrostem cisnienia membranowymi zaworami
bezpieczenstwa typu SYR 1915 o wielkosci 11/4” (1 sztuki) oraz przed zbyt niskim poziomem
wody tzw. ogranicznikami niskiego poziomu wody typu SYR 933.1.

4.2. Instalacja olejowa

Doprowadzenie oleju opatowego do kottow nastepowaé bedzie za pomocg instalacji
olejowej dwuprzewodowej wykonanej w oparciu o rury miedziane i armature olejowg OVENTROP w
postaci filtréw olejowych i zawordéw szybkozamykajgcych. Napetnianie zbiornikéw nastepowacd bedzie
z zewnatrz, poprzez zawor umieszczony w skrzynce natynkowej. Sptyw paliwa do zbiornikéw
odbywac sie bedzie grawitacyjnie.

4.3. Uktad mieszania, pompy obiegowe, naczynie przeponowe

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z dwdch gatezi grzewczych. Potgczenie
instalacji kottowej z instalacjg wewnetrzng c.o. nastepowac bedzie poprzez rozdzielacz dwudrogowy
zaopatrzony w pompe obiegowa typu MAGNA UPE 32-120F firmy GRUNDFOS z nadazng regulacja
predkosci obrotowej w zaleznosci od obcigzenia oraz sterowania regulatora pogodowego wg
zapotrzebowania ciepfa uktadu zaworu mieszajgcego produkcji VIESSMANN wyposazonego w
sitownik elektryczny.

W projektowanym ukfadzie zabezpieczenie kotta i instalacji c.o. stanowi¢ bedg zgodnie z PN-
91/B-02414 przeponowe naczynie wzbiorcze typu N400 produkcji REFLEX oraz zawor
bezpieczenstwa SYR 1915 wielko$¢ 11/4” dla kazdego kotta .
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4.4. Uktad przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda przygotowana bedzie w zasobnikowym podgrzewaczu c.w.u. typu VITOCELL V-100
o pojemnosci 1000dm 3 w ilosci 1szt. Kazdy z podgrzewaczy wyposazony zostanie w membranowy
zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115 %”. Podgrzewacz zasilany bedzie woda grzewczg z kottow
dzieki zastosowaniu pompy fadujgcej typu UPS 32-120F produkcji GRUNDFOS sterowanej przez
regulator VITOTRONIC. Cyrkulacje c.w.u. wymuszac bedzie pompa typu UPS 32-80B firmy GRUNDFOS.
Po stronie zimnej wody uktad zabezpieczony zostanie naczyniem wzbiorczym REFLEX do wody pitnej
typu DD 33lI.

4.5. Stacja uzdatniania wody

Celem przedtuzenia zywotnosci kotta i instalacji grzewczej oraz dostosowania do warunkéw
gwarancyjnych producenta kotta woda wodociggowa stuzgca do napetnienia ztadu i uzupetnienia strat
obiegu musi zosta¢ uzdatniona. W projektowanej kottowni przewidziano w oparciu o urzadzenia firmy
VIESSMANN nastepujacga technologie przygotowania wody:

- filtracja mechaniczna

- zmiekczanie

W celu ochrony jonitu przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zastosowany bedzie filtr
mechaniczny wstepnego oczyszczania VIESSMANN, typ | 25-50. Do zmiekczania wody
zaprojektowano zmiekczacz VIESSMANN typ AQUASET 500. Wszystkie cykle pracy zmiekczacza
(zmiekczanie — spulchnianie - zasilanie — szybkie ptukanie — wolne ptukanie) oraz napetnianie
zbiornika roztworowego soli sterowane sg automatycznie za pomocg mikroprocesorowej gtowicy
sterujacej.

4.6. Instalacja odprowadzenia spalin

Zaprojektowano dla kotta komin wewnetrzny prowadzony w istniejgcym kominie murowanym
spalinowym. Do istniejgcego kanatu spalinowego o wymiarach 160x430mm proponuje sie
wprowadzenie rekawa stalowego uszczelniajgcego kanat murowany spetniajgcego warunki
techniczne dla kottow zasilanych olejem opatowym. Wysoko$é efektywna komina 12m.
Czopuchy poszczegélnych kottdw proponuje sie wykonaé jako izolowane termicznie o srednicy
Dn180 typu MKD firmy MK Zary Na czopuchu zamontowaé kréciec pomiarowy do analizatora
spalin.

Kominy wyposazy¢ w neutralizatory skroplin o pojemnosci 5dm 3, natomiast wyczystki w
odpowiednie drzwiczki.

5. Pomieszczenie kottowni

Na podstawie obmiaréw powierzchnia kottowni jest réwna: A = 36,5 m2

Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi:h=2,5m 2

Zatem wysoko$¢ pomieszczenia przeznaczona do montazu kottéw spetnia wymagania h>2,5m.
Na podstawie obmiaréw kubatura kottowni bedzie réwna: V=36,5 * 2,5 =91,25m 3
Maksymalne obcigzenie cieplne na 1m 3 kubatury pomieszczenia wynosi 4,65 kW/m 3, a zatem:
4,65kW/m 3 * 91,25m 3 =424,31kW > 120kW

Wyznaczenie wymaganej powierzchni okien: Ao =1/15*36,5m 2 =2,43m 2

Powierzchnia okien istniejgcych: A=2,44> Ao

5.1. Wentylacja kottowni
Pomieszczenie kottowni musi by¢ wyposazone w uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewnej stuzgcej do:
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- dostarczenia Swiezego powietrza do pomieszczenia w ilosci wystarczajgcej do prawidtowego
spalania

- utrzymania swiezos$ci powietrza w pomieszczeniu

Obliczenia zgodnie z Polskg Normg — 5cm 2 na kazdy kW mocy kotta:

5*120=600cm 2

Przyjeto czerpnie nawiewng $cienng typu ,,L” o wymiarach 20x30cm. Otwoér wykonac¢ w $cianie.
Wykona¢ kanat nawiewny kottowni w projektowanym otworze i sprowadzi¢ na wysokosé 30 cm nad
posadzke kottowni. Wlot kanatu zabezpieczy¢ siatkg stalowg o srednicy oczek min. 1cm2. Od strony
wlotu wykona¢ zaluzje przeciwdeszczows.

Strumien powietrza wentylacyjnego wywiewnego powinien wynosi¢ co najmniej potowe powierzchni
kanatu nawiewnego: A = 0,5 * 600 = 300cm

Przyjeto istniejgcy komin murowany o wymiarach 160x180mm. Bezposrednio pod stropem
pomieszczenia kottowni zamontowacd typowg kratke wentylacyjng o srednicy oczek 1cm 2.

6. Pomieszczenie magazynu oleju

Dopuszcza sie magazynowanie oleju opatowego w pomieszczeniach w budynku, gdy temperatura
zaptonu oleju jest wieksza niz 55°C. Olej nalezy magazynowa¢ w bezcisnieniowych naczyniach
naziemnych wyposazonych w uktad do napetniania, odpowietrzania i czerpania paliwa.

Magazyn paliwa bedzie miescic sie w dotychczasowym pomieszczeniu sktadu opatu zlokalizowanym
przy gtéwnym pomieszczeniu kottowni.

6.1. Wentylacja magazynu oleju

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe wynika,
Ze pomieszczenie magazynu oleju powinno mie¢ sprawng wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng zapewniajacg od 2 do 4 wymian powietrza na godzine. W zwigzku z powyzszym na
podstawie obmiaréw powierzchnia magazynu jest rowna: A = 15,00m 2

Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi: h=2,5m

Na podstawie obmiaréw kubatura magazynu oleju opatowego bedzie rowna: V =37,50m 3

Zatozono 4-krotng wymiane powietrza w ciggu 1 godziny, stad ilo$¢ powietrza wentylacyjnego
wynosi: Vw =37,5¥4 =150,00 m3/h

Przyjeto wentylator kanatowy Venture TD 500/160. Wentylator uruchamiany zegarem sterujgcym
pracujacy 0,5 h co 2 h.

7. Bilans cieplny obiektu
obieg c.0. Qc.0. = 120kW
zapotrzebowanie ciepfa na cele c.w.u.: Q max cwu = 40kW

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1. Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie kottowni nalezy traktowac jako zagrozone pozarem i niezagrozone wybuchem.
Obcigzenie ogniowe w pomieszczeniu nie przekracza 500MJ/m3 .

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe
pomieszczenie kottowni musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e dciany i stropy kottowni muszg posiadac¢ odpornosé ogniowg minimum 60 min

e drzwi wejsciowe do kottowni muszg otwierac sie na zewnatrz i mie¢ odpornos¢ ogniowa El 30
e drzwi wejsciowe do magazynu oleju opatowego muszg otwierac sie na zewnatrz i miec
odpornos¢ ogniowa El 60

e  podtoga kottowni musi by¢ nienasigkliwa wykonana z materiatow niepalnych

6



MODERNIZACJA KOTLOWNI W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
w m. Nowa Wie$, gm. Suwatki

e przejscia przewodow sanitarnych przez ognioodporne $ciany muszg zapewnic
ognioszczelnosé i by¢ wykonane z materiatow niepalnych

UWAGA:

Przejscia przewododw instalacji sanitarnych przez ognioodporne $ciany muszg zapewnic
ognioszczelnosé:

- dla pomieszczen kottowni 60 minut

- dla magazynu oleju 120 minut

Zastosowal technologie PYRO-SAFE, dystrybutor: PPHU TEL-POZ-SYSTEM ,ISKRA” Sp. z o.o.
ul. Kraricowa 15 Poznan, lub HILTI.

e pomieszczenia towarzyszace oraz pomieszczenia kottowni powinny mieé dostepny z
zewnatrz awaryjny wytgcznik pradu w kottowni (oznakowany w sposéb trwaty i zgodny z Polska
Normga)

¢ budynek z pomieszczeniem kottowni musi by¢ wyposazony w instalacje odgromowg

e kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje technologiczno-ruchowg, niezbedne schematy
instalacyjne w formie tablic

e catginstalacje technologiczng nalezy uziemic przed skutkiem elektrycznosci statycznej

¢ instalacja o$wietleniowa musi by¢ wykonana w stopniu ochrony IP-65

W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:

- drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji Projekt budowlano — wykonawczy

- miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikow pradu, gtéwnego kurka gazowego,
miejsca usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego.

Kottownie i magazyn oleju nalezy wyposazy¢ w:

- gasnice proszkowg o zawartosci tadunku 6kg - 1 szt.

- koc gasniczy -1 szt.

- wykaz telefonéw alarmowych

8.2. Pomieszczenie magazynu oleju opatowego

Dopuszcza sie magazynowanie oleju opatowego w pomieszczeniu w budynku w przypadku,
gdy temperatura zaptonu oleju jest wieksza niz 55°C. Olej nalezy magazynowaé w bezcisnieniowych
naczyniach naziemnych wyposazonych w uktad do napetniania, odpowietrzania i czerpania paliwa.
Magazyn paliwa bedzie miescic sie w dotychczasowym pomieszczeniu sktadu opatu zlokalizowanym
przy gtéwnym pomieszczeniu kottowni.

9. Armatura, rurociagi, izolacje termiczne i antykorozyjne

Rurociggi technologiczne w kottowni bedg wykonane z rur stalowych ze szwem, walcowanych na
gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN79/H-74244. Rurociagi te tgczy¢ przez spawanie i
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy
Scianie lub umocowac na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowe;j
posadzce (wykorzystac rozwigzania systemowe np. WEMEFA, HILTI itp.)

Rurociggi instalacji wodociggowej, c.w.u. i cyrkulacji bedg wykonane z rur z polipropylenu zgrzewanego
np. w technologii ,,HYDROPLAST”. Rurociggi przechodzgce przez pomieszczenie magazynu oleju
opatowego zabezpieczy¢ przed ogniem poprzez ich obudowe do odpornosci 120 minut.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej wszystkie przewody z rur stalowych czarnych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci i dwukrotne
pomalowanie emalig kredurowg; catos¢ wykonaé zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Jako izolacje cieplna stosowacé otuliny Steinonorm 300 grubosci zgodnie z wymaganiami technicznymi.

10. Préby cisnieniowe

Po zamontowaniu catosci instalacji, a przed malowaniem przewoddw stalowych przeprowadzié
probe szczelnosci na zimno na cisnienie 4,5 bar dla instalacji grzewczej (po odtgczeniu naczynia
przeponowego i zaworu bezpieczenstwa). Probe przeprowadzi¢ 3-krotnie: dwukrotnie w czasie 30
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minut i odpowiednio co 10 minut, oraz probe gtéwng w czasie 2 godzin (maksymalna obnizka cisnienia
0,2 bar. Cisnienie probne instalacji c.w.u., z.w. i cyrkulacji — 8 bar.

11. Wytyczne branzowe

11.1. Wytyczne instalacyjne

e na czopuchu zamontowac krééce pomiarowe

¢ wykonac¢ wentylacje nawiewno-wywiewng dla pomieszczen kottowni i magazynu oleju
opatowego

¢ wykonac instalacje wod-kan pomieszczenia kottowni

e Istniejgcy instalacje c.o. poddaé hermetyzacji poprzez demontaz istniejgcego naczynia otwartego
i montaz w jego miejscu automatycznych odpowietrznikow.

11.2. Wytyczne elektryczne i AKPIA

¢ wykonac rozdzielnie gtdwng kottowni, natynkowga, zamknietg w wykonaniu skrzynkowym z
wytgcznikiem gtéwnym

¢ wykonac nowsg instalacje oswietleniowg i prgdowg w pomieszczeniu kottowni

e wykonac gniazda 220V i 24V

e podtaczy¢ elektrycznie urzadzenia

UWAGI KONCOWE:

Instalacje w kottowni nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. Il. Roboty sanitarne i przemystowe.”

Podczas montazu poszczegdlnych urzadzen technologicznych kottowni przestrzegac zalecen
zawartych w DTR-kach producentéw poszczegdlnych urzadzen.

W celu prawidtowego i dtugotrwatego okresu bezawaryjnej pracy kottowni eksploatacje
najkorzystniej jest zleci¢ wyspecjalizowanej firmie cieptowniczej. Wykonawca przewidzi wszelkie
niezbedne elementy do wykonania kompletnej instalacji w kottowni. Na proponowane zmiany w
projekcie uzyskac zgode projektanta.
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Il. DOBOR URZADZEN

1. Dobor kotta
Zapotrzebowanie ciepta budynku ustalono na podstawie wizji lokalnej. Dla pokrycia
zapotrzebowania na ciepto Q = 120kW przyjeto dwa kotty stalowe niskotemperaturowe typu
Vitoradial 300-T produkcji VIESSMANN, palnik typu Viessmann Flame produkcji Viessmann.
Dane techniczne kotta:
e typ kotta VITORADIAL 120
e wydajnosc¢ cieplna 120kW
e sprawnos¢ 97%
e dopuszczalne nadcisnienie robocze 5 bar
e pojemnos¢ wodna 200L
wymiary catkowite
dtugos¢ 1355 mm
szerokos$¢ 800 mm
wysokos$¢ 1210 mm

O O O

2. Dobér automatyki

Dla regulacji pracy kotta i instalacji wewnetrznej c.o. zastosowano uktad automatyki sterujgcej
systemu VITOTRONIC. Ukfad regulacji spetniajgcy nastepujgce funkcje:

- regulacja czynnika grzewczego w zaleznosci od temperatury zewnetrznej

- regulacja temperatury podgrzewu c.w.u.

- mozliwo$¢ dowolnego programowania czaséw tgczeniowych oraz temperatur c.o.

3. Dobér palnika

Dobrano palnik olejowy typu VIESSMANN FLAME 120 kW.

4. Dobor zbiornikow olejowych

4.1. Wyznaczenie sezonowego zapotrzebowania na olej opatowy

Bco =(Qco *b)/(Wu *n)dm 3 /sezon

gdzie:

Q c.o. —obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng, Q c.o. = 120kW

b — liczba godzin pracy palnika, zalezna od sposobu regulacji uktadu c.o., b = 1800h/sezon
Wu — wartos$¢ opatowa oleju, przyjeto W u = 42700 kl/kg * 720 kg/m 3 =30744000k)/m 3 =
8,54kWh/dm 3

n — sprawnosé Srednioroczna instalacji, n = 0,9 dla wysokosprawnych kottowni olejowych
stad: B co = (120 * 1800) / (8,54 * 0,9) = 28 103 dm 3 /sezon

4.2. Wyznaczenie wymaganej pojemnosci zbiornikow do magazynowania oleju

Zewzoru:Vzb =0,85*Qk *n [dm 3]

gdzie:

V zb — wymagana ilo$¢ oleju magazynowego

Qk —nominalna moc kottowni [kW], Q k = 120kW

n — zatozona liczba dni magazynowania

stad: Vzb =0,85* 120 * 50 =5100 dm 3

Dobrano zbiorniki dwuptaszczowe o pojemnosci 1000 | produkcji Roth Polska Sp. z 0.0. w ilosci 6
sztuk.

Zbiorniki proponuje sie ustawi¢ w dwie baterie typu 23 po trzy zbiorniki. Wielko$¢ pojedynczego
zbiornika wynosi 780x780x1960mm (szerokos¢ x dtugos¢ x wysokos¢).

Zbiorniki pojedynczej baterii wyposazone sg w system potgczen (akcesoria): 1G, 4R, 1B (G -
przytacze podstawowe, R — przedtuzenie szeregowe, B — przedtuzenie boczne) oraz system
napetniania Roth Fullstar
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5. Dobér zasobnika c.w.u.
Na cele c.w.u. dobrano zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej VITOCELL V-100 o
pojemnosci 1000 | wilosci 1 szt..

6.2. Instalacja c.w.u.

Doboru naczynia wzbiorczego dla zabezpieczenia pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.
dokonano na

podstawie:

e pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u. 1000 litréw

e temperatura wody zimnej twz =10°C

e temperatura wody cieptej t wc =60°C

e ciSnienie Pi =4 bary

e cisnienie Po =6 bar

e rozszerzalnos¢ wody 10-60°C [%] n=1,7%

stad pojemnosé wzbiorcza wody w podgrzewaczu wynosi:
Vw =1000*1,7% =17

IIl. ZESTAWIENIE URZADZEN

1. Kociof VITORADIAL 300-T 120kW wraz z niezbedng armaturg firmy Viessmann — 1 kpl.

2. Zbiornik na cwu typ VITOCELL 100 1000I - 1 kpl

3. Zestaw wkfadu kominowego DN180 I= 11m — 1 kpl

4, Zbiorniki dwuptaszczowy na olej opatowy 6 x 1000l wraz z niezbedng armaturg wymagana
przez producenta i przepisy — 1kpl

5. Kanaty nawiewne i wywiewne do kottowni i sktadu opatowego wykonane z blachy stalowej kpl

6. Elementy do potgczenia istniejgcej instalacji c.o0. z nowo projektowang kottownig — 1kpl

IV. OPIS TECHNICZNY

do czesci budowlanej projektu budowlano-wykonawczego kottowni olejowej dla celéw grzewczych i
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gm. Suwatki
Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt adaptacji pomieszczen na kottownie olejows.

Lokalizacja adaptacji

Adaptowane pomieszczenia znajdujg sie w piwnicy Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi gm Suwatki.
Opis ogolny budynku

Obiekt istniejacy jest to budynek murowany zabytkowy. Dach spadzisty. Pokrycie dachu wykonane z
blachy.

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane.

Zakres prac rozbiérkowych i remontowych:

- zdemontowac istniejgce sanitariaty i cze$¢ rurociggow

- zburzy¢ istniejgce czopuchy murowane

Zakres adaptac;ji:

- zamurowac okreslone na rysunkach otwory w catosci lub ich fragmenty

- wykonaé¢ studzienke odwadniajgco-schtadzajgcg wyposazona w pompe zatapialng zgodnie
z zestawieniem elementéw

- wykonac fundament pod kotty (zgodnie z rysunkiem budowlanym) i pod kominy spalinowye

- wykona¢ otwdr pod kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla pomieszczen kottowni i
pomieszczenia magazynu

- posadzke kottowni wytozy¢ ptytkami glazurowanymi trudnoscieralnymi, wyprofilowaé¢ w
kierunku wpustow podtogowych
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- wykona¢ instalacje kanalizacji podposadzkowej, odprowadzajgc Scieki z kratek i studzienek
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

- zamontowac drzwi wejsciowe do kottowni otwierane na zewnatrz o odpornosci ogniowej min. 30
minut

- zamontowac i podtgczy¢ umywalke w pomieszczeniu kottowni

- w pomieszczeniu kottowni wykonaé studzienke schtadzajgcg o srednicy 600mm i gtebokosci
0,5m z wtazem stalowym dla pompy

Ukfad funkcjonalny

W ramach adaptacji powstanie pomieszczenie o przeznaczeniu — kottownia olejowa wraz z
magazynem oleju.

Fundament pod kotty c.o.

Zaprojektowano pod kociot c.o. fundament zelbetowy o wymiarach 100x80x10 z betonu B20
zbrojonego pretami ®10 ze stali A-ll na chudym betonie i izolacji 2xpapa na lepiku.

Prace wykonczeniowe

- Tynki

Wewnatrz pomieszczenia wykonaé szpachlowanie tynkéw. Tak przygotowane pomalowac farbg
emulsyjna i olejng do wysokosci 1,60m. Wykona¢ szpachlowanie i malowanie farbg emulsyjng sufitu.
- Posadzki

Posadzke kottowni wytozy¢ ptytkami glazurowanymi trudnoscieralnymi utozonymi ze spadkiem w
kierunku wpustow podtogowych i studzienki odwadniajgco-schtadzajacej.

- Okfadziny

Sciany kottowni do wysokosci 1,6m wytozy¢ ptytkami powyzej wykonaé nowe tynki i pomalowa¢
farbg emulsyjna.

- Malowanie

Sufity i sciany powyzej oktadzin z ptytek pomalowac farbg emulsyjna

- Drzwiiokna

W wejsciu do kottowni zamontowaé drzwi o odpornosci ogniowej 30 minut.
Producentem drzwi ognioodpornych jest firma UNIMA - Komorniki.

- Wentylacja

W kottowni wykonaé wentylacje nawiewno-wywiewng. Nawiew sprowadzi¢ na wysokos$¢ 30cm
ponad posadzke.

UWAGA:

Ze wzgledu na bezpieczenstwo robot przed rozpoczeciem prac Inwestor jest zobowigzany wskazac
wszelkie instalacje, ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji elektrycznych. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami pod nadzorem uprawnionych oséb. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty.

Opracowat: mgr inz. Leszek Pudlis
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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY SANITARNEJ

MODERNIZACJA KOTLOWNI W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ

Inwestor: ijna Suwalki
ul. Swierkowa 45
16 — 400 Suwatki

Obiekt: Szkota podstawowa
Lokalizacja: Nowa Wies, gmina Suwalki
jednostka ewidencyjna nr 201207_2
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obreb ewid. nr 0023 Nowa Wies
dziatka ewidencyjna nr 11/2, 15
Projektant:
mgr inz. Leszek Pudlis
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w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
Sprawdzajgcy:

inz. Janusz Edward Pudlis
upr. nr SUW - 75/82
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej

Suwatki, 31.08.2018 r.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego technologii kottowni olejowej dla celéw grzewczych i
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb Istniejgcej Szkoty Podstawowej oraz projektowanej
Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w m. Nowa Wies, gm. Suwatki.

1. Podstawa opracowania

- wizjalokalna i inwentaryzacja budowlana dla celéw projektowych

- obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne projektowania
- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy kottowni wodnej o
parametrach pracy tz/tp=80/60°C bedacych zrédtem ciepta dla celéw grzewczych i przygotowania
c.w.u. budynku lIstniejacej Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gmina Suwatki, oraz projektowane;j Sali
gimnastycznej wraz z zapleczem technicznym. Kottownia bedzie opalana olejem opatowym lekkim.
Inwestorem zadania jest Urzgd Gminy Suwatki w Suwatkach.
Opracowanie obejmuje:
- ustalenie mocy cieplnej i ilosci zuzywanego paliwa dla rozwazanej kottowni
- dobdr urzadzen dla projektowanej kottowni
- dobdr urzadzen dla magazynu oleju opatowego
- przygotowanie wytycznych branzowych

3. Opis stanu istniejgcego

Aktualnie, potrzeby cieplne w zakresie przygotowania c.o. i c.w.u. dla catosci budynku szkoty
podstawowe]j pokrywane sg z istniejgcej kottowni lokalnej zasilanej paliwem statym (wegiel).
Pomieszczenia kottowni (pomieszczenie gtéwne i magazyn oleju) zlokalizowane sg na najnizszej
kondygnacji (piwnica).

Kottownia zaopatrzona jest w jeden kociot przystosowane do spalania wegla o mocy 80kW. Kociot
posiada wtasny komin spalinowy murowany zlokalizowany przy scianie wewnetrznej, do ktdrego
spaliny wyprowadzane sg za pomocg czopucha . Kottownia i magazyn opatu nie zostaty wyposazone w
kanaty wentylacyjne.

Woda na potrzeby kottowni doprowadzana jest bezposrednio z instalacji wodociggowej
wewnetrznej istniejgcego budynku.

Instalacje c.o. w zasilanym obiekcie wykonane sg w technologii tradycyjnej wielopionowej z
rozprowadzeniem dolnym. Instalacja ta jest uktadem zabezpieczonym otwartym naczyniem
wzbiorczym zlokalizowanym na ostatniej kondygnacji budynku. Instalacja wykonana jest w oparciu o
rury stalowe i grzejniki zeliwne.

Z uwagi na:

- rozbudowe szkoty o sale gimnastyczng wraz z zapleczem technicznym

- zamiane paliwa spalanego w kottowni z wegla na olej opatowy

zaistniata konieczno$¢ modernizacji kottowni oraz dostosowania instalacji c.o. do projektowanych
zmian technologii kottowni.
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4. Opis projektowanego rozwigzania technicznego

4.1. Kociot, palnik, osprzet

Projektowana kottownia bedzie pracowata na potrzeby cieplne w zakresie instalacji c.o. i
przygotowania c.w.u. dla budynku Istniejgcej Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gmina Suwatki.
Dobdr mocy kottowni zastat wykonany w oparciu o wizje lokalna.

Projektowana kottownia opalana bedzie olejem opatowym lekkim. W piwnicy budynku, w
pomieszczeniu gtdwnym kottowni zostanie zainstalowany kociot wodny niskotemperaturowy olejowe
firmy VIESSMANN typu VITORADIAL 300-T o mocy 120 kW. Nominalna moc kottowni wodnej wynosic
bedzie 120kW. Kottownia pracowac bedzie w priorytecie c.w.u.

Zaproponowany kociot jest jednostkg o wysokiej sprawnosci (92%), przystosowanym do spalania oleju
opatowego lekkiego, gazu ziemnego oraz gazu propan-butan.

Przyjety uktad technologiczny umozliwia sterowanie temperaturg czynnika grzewczego wychodzgcego
z kottowni w funkcji temperatury zewnetrznej.

Nad catoscig ukfadu technologicznego funkcje sterujgco-kontrolng spetnia¢ bedzie automatyka
pogodowa firmy VIESSAMANN serii VITOTRONIC wspdtpracujgca z regulatorami jednostek
kottowych produkcji VIESSMANN VITOTRONIC 200 z czujnikiem temperatury zewnetrznej ATS,
czujnikiem temperatury wody w kotle i wody w podgrzewaczu. Zapewni ona:

- regulacje temperatury czynnika grzewczego w funkcji temperatury zewnetrznej

- regulacje temperatury c.w.u. w uktadzie priorytetowym

- mozliwo$¢ wprowadzenia obnizen nocnych.

Dobrano palnik typu VITOFLAME 100 produkcji VIESSMANN.

Kotty zabezpieczone zostang przed nadmiernym wzrostem cisnienia membranowymi zaworami
bezpieczenstwa typu SYR 1915 o wielkosci 11/4” (1 sztuki) oraz przed zbyt niskim poziomem
wody tzw. ogranicznikami niskiego poziomu wody typu SYR 933.1.

4.2. Instalacja olejowa

Doprowadzenie oleju opatowego do kottow nastepowaé bedzie za pomocg instalacji
olejowej dwuprzewodowej wykonanej w oparciu o rury miedziane i armature olejowg OVENTROP w
postaci filtréw olejowych i zawordéw szybkozamykajgcych. Napetnianie zbiornikéw nastepowacd bedzie
z zewnatrz, poprzez zawor umieszczony w skrzynce natynkowej. Sptyw paliwa do zbiornikéw
odbywac sie bedzie grawitacyjnie.

4.3. Uktad mieszania, pompy obiegowe, naczynie przeponowe

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z dwdch gatezi grzewczych. Potgczenie
instalacji kottowej z instalacjg wewnetrzng c.o. nastepowac bedzie poprzez rozdzielacz dwudrogowy
zaopatrzony w pompe obiegowa typu MAGNA UPE 32-120F firmy GRUNDFOS z nadazng regulacja
predkosci obrotowej w zaleznosci od obcigzenia oraz sterowania regulatora pogodowego wg
zapotrzebowania ciepfa uktadu zaworu mieszajgcego produkcji VIESSMANN wyposazonego w
sitownik elektryczny.

W projektowanym ukfadzie zabezpieczenie kotta i instalacji c.o. stanowi¢ bedg zgodnie z PN-
91/B-02414 przeponowe naczynie wzbiorcze typu N400 produkcji REFLEX oraz zawor
bezpieczenstwa SYR 1915 wielko$¢ 11/4” dla kazdego kotta .
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4.4. Uktad przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda przygotowana bedzie w zasobnikowym podgrzewaczu c.w.u. typu VITOCELL V-100
o pojemnosci 1000dm 3 w ilosci 1szt. Kazdy z podgrzewaczy wyposazony zostanie w membranowy
zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115 %”. Podgrzewacz zasilany bedzie woda grzewczg z kottow
dzieki zastosowaniu pompy fadujgcej typu UPS 32-120F produkcji GRUNDFOS sterowanej przez
regulator VITOTRONIC. Cyrkulacje c.w.u. wymuszac bedzie pompa typu UPS 32-80B firmy GRUNDFOS.
Po stronie zimnej wody uktad zabezpieczony zostanie naczyniem wzbiorczym REFLEX do wody pitnej
typu DD 33lI.

4.5. Stacja uzdatniania wody

Celem przedtuzenia zywotnosci kotta i instalacji grzewczej oraz dostosowania do warunkéw
gwarancyjnych producenta kotta woda wodociggowa stuzgca do napetnienia ztadu i uzupetnienia strat
obiegu musi zosta¢ uzdatniona. W projektowanej kottowni przewidziano w oparciu o urzadzenia firmy
VIESSMANN nastepujacga technologie przygotowania wody:

- filtracja mechaniczna

- zmiekczanie

W celu ochrony jonitu przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zastosowany bedzie filtr
mechaniczny wstepnego oczyszczania VIESSMANN, typ | 25-50. Do zmiekczania wody
zaprojektowano zmiekczacz VIESSMANN typ AQUASET 500. Wszystkie cykle pracy zmiekczacza
(zmiekczanie — spulchnianie - zasilanie — szybkie ptukanie — wolne ptukanie) oraz napetnianie
zbiornika roztworowego soli sterowane sg automatycznie za pomocg mikroprocesorowej gtowicy
sterujacej.

4.6. Instalacja odprowadzenia spalin

Zaprojektowano dla kotta komin wewnetrzny prowadzony w istniejgcym kominie murowanym
spalinowym. Do istniejgcego kanatu spalinowego o wymiarach 160x430mm proponuje sie
wprowadzenie rekawa stalowego uszczelniajgcego kanat murowany spetniajgcego warunki
techniczne dla kottow zasilanych olejem opatowym. Wysoko$é efektywna komina 12m.
Czopuchy poszczegélnych kottdw proponuje sie wykonaé jako izolowane termicznie o srednicy
Dn180 typu MKD firmy MK Zary Na czopuchu zamontowaé kréciec pomiarowy do analizatora
spalin.

Kominy wyposazy¢ w neutralizatory skroplin o pojemnosci 5dm 3, natomiast wyczystki w
odpowiednie drzwiczki.

5. Pomieszczenie kottowni

Na podstawie obmiaréw powierzchnia kottowni jest réwna: A = 36,5 m2

Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi:h=2,5m 2

Zatem wysoko$¢ pomieszczenia przeznaczona do montazu kottéw spetnia wymagania h>2,5m.
Na podstawie obmiaréw kubatura kottowni bedzie réwna: V=36,5 * 2,5 =91,25m 3
Maksymalne obcigzenie cieplne na 1m 3 kubatury pomieszczenia wynosi 4,65 kW/m 3, a zatem:
4,65kW/m 3 * 91,25m 3 =424,31kW > 120kW

Wyznaczenie wymaganej powierzchni okien: Ao =1/15*36,5m 2 =2,43m 2

Powierzchnia okien istniejgcych: A=2,44> Ao

5.1. Wentylacja kottowni
Pomieszczenie kottowni musi by¢ wyposazone w uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewnej stuzgcej do:
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- dostarczenia Swiezego powietrza do pomieszczenia w ilosci wystarczajgcej do prawidtowego
spalania

- utrzymania swiezos$ci powietrza w pomieszczeniu

Obliczenia zgodnie z Polskg Normg — 5cm 2 na kazdy kW mocy kotta:

5*120=600cm 2

Przyjeto czerpnie nawiewng $cienng typu ,,L” o wymiarach 20x30cm. Otwoér wykonac¢ w $cianie.
Wykona¢ kanat nawiewny kottowni w projektowanym otworze i sprowadzi¢ na wysokosé 30 cm nad
posadzke kottowni. Wlot kanatu zabezpieczy¢ siatkg stalowg o srednicy oczek min. 1cm2. Od strony
wlotu wykona¢ zaluzje przeciwdeszczows.

Strumien powietrza wentylacyjnego wywiewnego powinien wynosi¢ co najmniej potowe powierzchni
kanatu nawiewnego: A = 0,5 * 600 = 300cm

Przyjeto istniejgcy komin murowany o wymiarach 160x180mm. Bezposrednio pod stropem
pomieszczenia kottowni zamontowacd typowg kratke wentylacyjng o srednicy oczek 1cm 2.

6. Pomieszczenie magazynu oleju

Dopuszcza sie magazynowanie oleju opatowego w pomieszczeniach w budynku, gdy temperatura
zaptonu oleju jest wieksza niz 55°C. Olej nalezy magazynowa¢ w bezcisnieniowych naczyniach
naziemnych wyposazonych w uktad do napetniania, odpowietrzania i czerpania paliwa.

Magazyn paliwa bedzie miescic sie w dotychczasowym pomieszczeniu sktadu opatu zlokalizowanym
przy gtéwnym pomieszczeniu kottowni.

6.1. Wentylacja magazynu oleju

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe wynika,
Ze pomieszczenie magazynu oleju powinno mie¢ sprawng wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng zapewniajacg od 2 do 4 wymian powietrza na godzine. W zwigzku z powyzszym na
podstawie obmiaréw powierzchnia magazynu jest rowna: A = 15,00m 2

Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi: h=2,5m

Na podstawie obmiaréw kubatura magazynu oleju opatowego bedzie rowna: V =37,50m 3

Zatozono 4-krotng wymiane powietrza w ciggu 1 godziny, stad ilo$¢ powietrza wentylacyjnego
wynosi: Vw =37,5¥4 =150,00 m3/h

Przyjeto wentylator kanatowy Venture TD 500/160. Wentylator uruchamiany zegarem sterujgcym
pracujacy 0,5 h co 2 h.

7. Bilans cieplny obiektu
obieg c.0. Qc.0. = 120kW
zapotrzebowanie ciepfa na cele c.w.u.: Q max cwu = 40kW

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1. Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie kottowni nalezy traktowac jako zagrozone pozarem i niezagrozone wybuchem.
Obcigzenie ogniowe w pomieszczeniu nie przekracza 500MJ/m3 .

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe
pomieszczenie kottowni musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e dciany i stropy kottowni muszg posiadac¢ odpornosé ogniowg minimum 60 min

e drzwi wejsciowe do kottowni muszg otwierac sie na zewnatrz i mie¢ odpornos¢ ogniowa El 30
e drzwi wejsciowe do magazynu oleju opatowego muszg otwierac sie na zewnatrz i miec
odpornos¢ ogniowa El 60

e  podtoga kottowni musi by¢ nienasigkliwa wykonana z materiatow niepalnych
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e przejscia przewodow sanitarnych przez ognioodporne $ciany muszg zapewnic
ognioszczelnosé i by¢ wykonane z materiatow niepalnych

UWAGA:

Przejscia przewododw instalacji sanitarnych przez ognioodporne $ciany muszg zapewnic
ognioszczelnosé:

- dla pomieszczen kottowni 60 minut

- dla magazynu oleju 120 minut

Zastosowal technologie PYRO-SAFE, dystrybutor: PPHU TEL-POZ-SYSTEM ,ISKRA” Sp. z o.o.
ul. Kraricowa 15 Poznan, lub HILTI.

e pomieszczenia towarzyszace oraz pomieszczenia kottowni powinny mieé dostepny z
zewnatrz awaryjny wytgcznik pradu w kottowni (oznakowany w sposéb trwaty i zgodny z Polska
Normga)

¢ budynek z pomieszczeniem kottowni musi by¢ wyposazony w instalacje odgromowg

e kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje technologiczno-ruchowg, niezbedne schematy
instalacyjne w formie tablic

e catginstalacje technologiczng nalezy uziemic przed skutkiem elektrycznosci statycznej

¢ instalacja o$wietleniowa musi by¢ wykonana w stopniu ochrony IP-65

W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:

- drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji Projekt budowlano — wykonawczy

- miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikow pradu, gtéwnego kurka gazowego,
miejsca usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego.

Kottownie i magazyn oleju nalezy wyposazy¢ w:

- gasnice proszkowg o zawartosci tadunku 6kg - 1 szt.

- koc gasniczy -1 szt.

- wykaz telefonéw alarmowych

8.2. Pomieszczenie magazynu oleju opatowego

Dopuszcza sie magazynowanie oleju opatowego w pomieszczeniu w budynku w przypadku,
gdy temperatura zaptonu oleju jest wieksza niz 55°C. Olej nalezy magazynowaé w bezcisnieniowych
naczyniach naziemnych wyposazonych w uktad do napetniania, odpowietrzania i czerpania paliwa.
Magazyn paliwa bedzie miescic sie w dotychczasowym pomieszczeniu sktadu opatu zlokalizowanym
przy gtéwnym pomieszczeniu kottowni.

9. Armatura, rurociagi, izolacje termiczne i antykorozyjne

Rurociggi technologiczne w kottowni bedg wykonane z rur stalowych ze szwem, walcowanych na
gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN79/H-74244. Rurociagi te tgczy¢ przez spawanie i
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy
Scianie lub umocowac na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowe;j
posadzce (wykorzystac rozwigzania systemowe np. WEMEFA, HILTI itp.)

Rurociggi instalacji wodociggowej, c.w.u. i cyrkulacji bedg wykonane z rur z polipropylenu zgrzewanego
np. w technologii ,,HYDROPLAST”. Rurociggi przechodzgce przez pomieszczenie magazynu oleju
opatowego zabezpieczy¢ przed ogniem poprzez ich obudowe do odpornosci 120 minut.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej wszystkie przewody z rur stalowych czarnych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci i dwukrotne
pomalowanie emalig kredurowg; catos¢ wykonaé zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Jako izolacje cieplna stosowacé otuliny Steinonorm 300 grubosci zgodnie z wymaganiami technicznymi.

10. Préby cisnieniowe

Po zamontowaniu catosci instalacji, a przed malowaniem przewoddw stalowych przeprowadzié
probe szczelnosci na zimno na cisnienie 4,5 bar dla instalacji grzewczej (po odtgczeniu naczynia
przeponowego i zaworu bezpieczenstwa). Probe przeprowadzi¢ 3-krotnie: dwukrotnie w czasie 30
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minut i odpowiednio co 10 minut, oraz probe gtéwng w czasie 2 godzin (maksymalna obnizka cisnienia
0,2 bar. Cisnienie probne instalacji c.w.u., z.w. i cyrkulacji — 8 bar.

11. Wytyczne branzowe

11.1. Wytyczne instalacyjne

e na czopuchu zamontowac krééce pomiarowe

¢ wykonac¢ wentylacje nawiewno-wywiewng dla pomieszczen kottowni i magazynu oleju
opatowego

¢ wykonac instalacje wod-kan pomieszczenia kottowni

e Istniejgcy instalacje c.o. poddaé hermetyzacji poprzez demontaz istniejgcego naczynia otwartego
i montaz w jego miejscu automatycznych odpowietrznikow.

11.2. Wytyczne elektryczne i AKPIA

¢ wykonac rozdzielnie gtdwng kottowni, natynkowga, zamknietg w wykonaniu skrzynkowym z
wytgcznikiem gtéwnym

¢ wykonac nowsg instalacje oswietleniowg i prgdowg w pomieszczeniu kottowni

e wykonac gniazda 220V i 24V

e podtaczy¢ elektrycznie urzadzenia

UWAGI KONCOWE:

Instalacje w kottowni nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. Il. Roboty sanitarne i przemystowe.”

Podczas montazu poszczegdlnych urzadzen technologicznych kottowni przestrzegac zalecen
zawartych w DTR-kach producentéw poszczegdlnych urzadzen.

W celu prawidtowego i dtugotrwatego okresu bezawaryjnej pracy kottowni eksploatacje
najkorzystniej jest zleci¢ wyspecjalizowanej firmie cieptowniczej. Wykonawca przewidzi wszelkie
niezbedne elementy do wykonania kompletnej instalacji w kottowni. Na proponowane zmiany w
projekcie uzyskac zgode projektanta.
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Il. DOBOR URZADZEN

1. Dobor kotta
Zapotrzebowanie ciepta budynku ustalono na podstawie wizji lokalnej. Dla pokrycia
zapotrzebowania na ciepto Q = 120kW przyjeto dwa kotty stalowe niskotemperaturowe typu
Vitoradial 300-T produkcji VIESSMANN, palnik typu Viessmann Flame produkcji Viessmann.
Dane techniczne kotta:
e typ kotta VITORADIAL 120
e wydajnosc¢ cieplna 120kW
e sprawnos¢ 97%
e dopuszczalne nadcisnienie robocze 5 bar
e pojemnos¢ wodna 200L
wymiary catkowite
dtugos¢ 1355 mm
szerokos$¢ 800 mm
wysokos$¢ 1210 mm

O O O

2. Dobér automatyki

Dla regulacji pracy kotta i instalacji wewnetrznej c.o. zastosowano uktad automatyki sterujgcej
systemu VITOTRONIC. Ukfad regulacji spetniajgcy nastepujgce funkcje:

- regulacja czynnika grzewczego w zaleznosci od temperatury zewnetrznej

- regulacja temperatury podgrzewu c.w.u.

- mozliwo$¢ dowolnego programowania czaséw tgczeniowych oraz temperatur c.o.

3. Dobér palnika

Dobrano palnik olejowy typu VIESSMANN FLAME 120 kW.

4. Dobor zbiornikow olejowych

4.1. Wyznaczenie sezonowego zapotrzebowania na olej opatowy

Bco =(Qco *b)/(Wu *n)dm 3 /sezon

gdzie:

Q c.o. —obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng, Q c.o. = 120kW

b — liczba godzin pracy palnika, zalezna od sposobu regulacji uktadu c.o., b = 1800h/sezon
Wu — wartos$¢ opatowa oleju, przyjeto W u = 42700 kl/kg * 720 kg/m 3 =30744000k)/m 3 =
8,54kWh/dm 3

n — sprawnosé Srednioroczna instalacji, n = 0,9 dla wysokosprawnych kottowni olejowych
stad: B co = (120 * 1800) / (8,54 * 0,9) = 28 103 dm 3 /sezon

4.2. Wyznaczenie wymaganej pojemnosci zbiornikow do magazynowania oleju

Zewzoru:Vzb =0,85*Qk *n [dm 3]

gdzie:

V zb — wymagana ilo$¢ oleju magazynowego

Qk —nominalna moc kottowni [kW], Q k = 120kW

n — zatozona liczba dni magazynowania

stad: Vzb =0,85* 120 * 50 =5100 dm 3

Dobrano zbiorniki dwuptaszczowe o pojemnosci 1000 | produkcji Roth Polska Sp. z 0.0. w ilosci 6
sztuk.

Zbiorniki proponuje sie ustawi¢ w dwie baterie typu 23 po trzy zbiorniki. Wielko$¢ pojedynczego
zbiornika wynosi 780x780x1960mm (szerokos¢ x dtugos¢ x wysokos¢).

Zbiorniki pojedynczej baterii wyposazone sg w system potgczen (akcesoria): 1G, 4R, 1B (G -
przytacze podstawowe, R — przedtuzenie szeregowe, B — przedtuzenie boczne) oraz system
napetniania Roth Fullstar
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5. Dobér zasobnika c.w.u.
Na cele c.w.u. dobrano zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej VITOCELL V-100 o
pojemnosci 1000 | wilosci 1 szt..

6.2. Instalacja c.w.u.

Doboru naczynia wzbiorczego dla zabezpieczenia pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.
dokonano na

podstawie:

e pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u. 1000 litréw

e temperatura wody zimnej twz =10°C

e temperatura wody cieptej t wc =60°C

e ciSnienie Pi =4 bary

e cisnienie Po =6 bar

e rozszerzalnos¢ wody 10-60°C [%] n=1,7%

stad pojemnosé wzbiorcza wody w podgrzewaczu wynosi:
Vw =1000*1,7% =17

IIl. ZESTAWIENIE URZADZEN

1. Kociof VITORADIAL 300-T 120kW wraz z niezbedng armaturg firmy Viessmann — 1 kpl.

2. Zbiornik na cwu typ VITOCELL 100 1000I - 1 kpl

3. Zestaw wkfadu kominowego DN180 I= 11m — 1 kpl

4, Zbiorniki dwuptaszczowy na olej opatowy 6 x 1000l wraz z niezbedng armaturg wymagana
przez producenta i przepisy — 1kpl

5. Kanaty nawiewne i wywiewne do kottowni i sktadu opatowego wykonane z blachy stalowej kpl

6. Elementy do potgczenia istniejgcej instalacji c.o0. z nowo projektowang kottownig — 1kpl

IV. OPIS TECHNICZNY

do czesci budowlanej projektu budowlano-wykonawczego kottowni olejowej dla celéw grzewczych i
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gm. Suwatki
Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt adaptacji pomieszczen na kottownie olejows.

Lokalizacja adaptacji

Adaptowane pomieszczenia znajdujg sie w piwnicy Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi gm Suwatki.
Opis ogolny budynku

Obiekt istniejacy jest to budynek murowany zabytkowy. Dach spadzisty. Pokrycie dachu wykonane z
blachy.

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane.

Zakres prac rozbiérkowych i remontowych:

- zdemontowac istniejgce sanitariaty i cze$¢ rurociggow

- zburzy¢ istniejgce czopuchy murowane

Zakres adaptac;ji:

- zamurowac okreslone na rysunkach otwory w catosci lub ich fragmenty

- wykonaé¢ studzienke odwadniajgco-schtadzajgcg wyposazona w pompe zatapialng zgodnie
z zestawieniem elementéw

- wykonac fundament pod kotty (zgodnie z rysunkiem budowlanym) i pod kominy spalinowye

- wykona¢ otwdr pod kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla pomieszczen kottowni i
pomieszczenia magazynu

- posadzke kottowni wytozy¢ ptytkami glazurowanymi trudnoscieralnymi, wyprofilowaé¢ w
kierunku wpustow podtogowych
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- wykona¢ instalacje kanalizacji podposadzkowej, odprowadzajgc Scieki z kratek i studzienek
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

- zamontowac drzwi wejsciowe do kottowni otwierane na zewnatrz o odpornosci ogniowej min. 30
minut

- zamontowac i podtgczy¢ umywalke w pomieszczeniu kottowni

- w pomieszczeniu kottowni wykonaé studzienke schtadzajgcg o srednicy 600mm i gtebokosci
0,5m z wtazem stalowym dla pompy

Ukfad funkcjonalny

W ramach adaptacji powstanie pomieszczenie o przeznaczeniu — kottownia olejowa wraz z
magazynem oleju.

Fundament pod kotty c.o.

Zaprojektowano pod kociot c.o. fundament zelbetowy o wymiarach 100x80x10 z betonu B20
zbrojonego pretami ®10 ze stali A-ll na chudym betonie i izolacji 2xpapa na lepiku.

Prace wykonczeniowe

- Tynki

Wewnatrz pomieszczenia wykonaé szpachlowanie tynkéw. Tak przygotowane pomalowac farbg
emulsyjna i olejng do wysokosci 1,60m. Wykona¢ szpachlowanie i malowanie farbg emulsyjng sufitu.
- Posadzki

Posadzke kottowni wytozy¢ ptytkami glazurowanymi trudnoscieralnymi utozonymi ze spadkiem w
kierunku wpustow podtogowych i studzienki odwadniajgco-schtadzajacej.

- Okfadziny

Sciany kottowni do wysokosci 1,6m wytozy¢ ptytkami powyzej wykonaé nowe tynki i pomalowa¢
farbg emulsyjna.

- Malowanie

Sufity i sciany powyzej oktadzin z ptytek pomalowac farbg emulsyjna

- Drzwiiokna

W wejsciu do kottowni zamontowaé drzwi o odpornosci ogniowej 30 minut.
Producentem drzwi ognioodpornych jest firma UNIMA - Komorniki.

- Wentylacja

W kottowni wykonaé wentylacje nawiewno-wywiewng. Nawiew sprowadzi¢ na wysokos$¢ 30cm
ponad posadzke.

UWAGA:

Ze wzgledu na bezpieczenstwo robot przed rozpoczeciem prac Inwestor jest zobowigzany wskazac
wszelkie instalacje, ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji elektrycznych. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami pod nadzorem uprawnionych oséb. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty.

Opracowat: mgr inz. Leszek Pudlis
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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY SANITARNEJ

MODERNIZACJA KOTLOWNI W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ

Inwestor: ijna Suwalki
ul. Swierkowa 45
16 — 400 Suwatki

Obiekt: Szkota podstawowa
Lokalizacja: Nowa Wies, gmina Suwalki
jednostka ewidencyjna nr 201207_2
Suwatki
obreb ewid. nr 0023 Nowa Wies
dziatka ewidencyjna nr 11/2, 15
Projektant:
mgr inz. Leszek Pudlis
upr. nr PDL/0146/PWBS/17
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
Sprawdzajgcy:

inz. Janusz Edward Pudlis
upr. nr SUW - 75/82
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej

Suwatki, 31.08.2018 r.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego technologii kottowni olejowej dla celéw grzewczych i
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb Istniejgcej Szkoty Podstawowej oraz projektowanej
Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w m. Nowa Wies, gm. Suwatki.

1. Podstawa opracowania

- wizjalokalna i inwentaryzacja budowlana dla celéw projektowych

- obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne projektowania
- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy kottowni wodnej o
parametrach pracy tz/tp=80/60°C bedacych zrédtem ciepta dla celéw grzewczych i przygotowania
c.w.u. budynku lIstniejacej Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gmina Suwatki, oraz projektowane;j Sali
gimnastycznej wraz z zapleczem technicznym. Kottownia bedzie opalana olejem opatowym lekkim.
Inwestorem zadania jest Urzgd Gminy Suwatki w Suwatkach.
Opracowanie obejmuje:
- ustalenie mocy cieplnej i ilosci zuzywanego paliwa dla rozwazanej kottowni
- dobdr urzadzen dla projektowanej kottowni
- dobdr urzadzen dla magazynu oleju opatowego
- przygotowanie wytycznych branzowych

3. Opis stanu istniejgcego

Aktualnie, potrzeby cieplne w zakresie przygotowania c.o. i c.w.u. dla catosci budynku szkoty
podstawowe]j pokrywane sg z istniejgcej kottowni lokalnej zasilanej paliwem statym (wegiel).
Pomieszczenia kottowni (pomieszczenie gtéwne i magazyn oleju) zlokalizowane sg na najnizszej
kondygnacji (piwnica).

Kottownia zaopatrzona jest w jeden kociot przystosowane do spalania wegla o mocy 80kW. Kociot
posiada wtasny komin spalinowy murowany zlokalizowany przy scianie wewnetrznej, do ktdrego
spaliny wyprowadzane sg za pomocg czopucha . Kottownia i magazyn opatu nie zostaty wyposazone w
kanaty wentylacyjne.

Woda na potrzeby kottowni doprowadzana jest bezposrednio z instalacji wodociggowej
wewnetrznej istniejgcego budynku.

Instalacje c.o. w zasilanym obiekcie wykonane sg w technologii tradycyjnej wielopionowej z
rozprowadzeniem dolnym. Instalacja ta jest uktadem zabezpieczonym otwartym naczyniem
wzbiorczym zlokalizowanym na ostatniej kondygnacji budynku. Instalacja wykonana jest w oparciu o
rury stalowe i grzejniki zeliwne.

Z uwagi na:

- rozbudowe szkoty o sale gimnastyczng wraz z zapleczem technicznym

- zamiane paliwa spalanego w kottowni z wegla na olej opatowy

zaistniata konieczno$¢ modernizacji kottowni oraz dostosowania instalacji c.o. do projektowanych
zmian technologii kottowni.
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4. Opis projektowanego rozwigzania technicznego

4.1. Kociot, palnik, osprzet

Projektowana kottownia bedzie pracowata na potrzeby cieplne w zakresie instalacji c.o. i
przygotowania c.w.u. dla budynku Istniejgcej Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gmina Suwatki.
Dobdr mocy kottowni zastat wykonany w oparciu o wizje lokalna.

Projektowana kottownia opalana bedzie olejem opatowym lekkim. W piwnicy budynku, w
pomieszczeniu gtdwnym kottowni zostanie zainstalowany kociot wodny niskotemperaturowy olejowe
firmy VIESSMANN typu VITORADIAL 300-T o mocy 120 kW. Nominalna moc kottowni wodnej wynosic
bedzie 120kW. Kottownia pracowac bedzie w priorytecie c.w.u.

Zaproponowany kociot jest jednostkg o wysokiej sprawnosci (92%), przystosowanym do spalania oleju
opatowego lekkiego, gazu ziemnego oraz gazu propan-butan.

Przyjety uktad technologiczny umozliwia sterowanie temperaturg czynnika grzewczego wychodzgcego
z kottowni w funkcji temperatury zewnetrznej.

Nad catoscig ukfadu technologicznego funkcje sterujgco-kontrolng spetnia¢ bedzie automatyka
pogodowa firmy VIESSAMANN serii VITOTRONIC wspdtpracujgca z regulatorami jednostek
kottowych produkcji VIESSMANN VITOTRONIC 200 z czujnikiem temperatury zewnetrznej ATS,
czujnikiem temperatury wody w kotle i wody w podgrzewaczu. Zapewni ona:

- regulacje temperatury czynnika grzewczego w funkcji temperatury zewnetrznej

- regulacje temperatury c.w.u. w uktadzie priorytetowym

- mozliwo$¢ wprowadzenia obnizen nocnych.

Dobrano palnik typu VITOFLAME 100 produkcji VIESSMANN.

Kotty zabezpieczone zostang przed nadmiernym wzrostem cisnienia membranowymi zaworami
bezpieczenstwa typu SYR 1915 o wielkosci 11/4” (1 sztuki) oraz przed zbyt niskim poziomem
wody tzw. ogranicznikami niskiego poziomu wody typu SYR 933.1.

4.2. Instalacja olejowa

Doprowadzenie oleju opatowego do kottow nastepowaé bedzie za pomocg instalacji
olejowej dwuprzewodowej wykonanej w oparciu o rury miedziane i armature olejowg OVENTROP w
postaci filtréw olejowych i zawordéw szybkozamykajgcych. Napetnianie zbiornikéw nastepowacd bedzie
z zewnatrz, poprzez zawor umieszczony w skrzynce natynkowej. Sptyw paliwa do zbiornikéw
odbywac sie bedzie grawitacyjnie.

4.3. Uktad mieszania, pompy obiegowe, naczynie przeponowe

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z dwdch gatezi grzewczych. Potgczenie
instalacji kottowej z instalacjg wewnetrzng c.o. nastepowac bedzie poprzez rozdzielacz dwudrogowy
zaopatrzony w pompe obiegowa typu MAGNA UPE 32-120F firmy GRUNDFOS z nadazng regulacja
predkosci obrotowej w zaleznosci od obcigzenia oraz sterowania regulatora pogodowego wg
zapotrzebowania ciepfa uktadu zaworu mieszajgcego produkcji VIESSMANN wyposazonego w
sitownik elektryczny.

W projektowanym ukfadzie zabezpieczenie kotta i instalacji c.o. stanowi¢ bedg zgodnie z PN-
91/B-02414 przeponowe naczynie wzbiorcze typu N400 produkcji REFLEX oraz zawor
bezpieczenstwa SYR 1915 wielko$¢ 11/4” dla kazdego kotta .
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4.4. Uktad przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda przygotowana bedzie w zasobnikowym podgrzewaczu c.w.u. typu VITOCELL V-100
o pojemnosci 1000dm 3 w ilosci 1szt. Kazdy z podgrzewaczy wyposazony zostanie w membranowy
zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115 %”. Podgrzewacz zasilany bedzie woda grzewczg z kottow
dzieki zastosowaniu pompy fadujgcej typu UPS 32-120F produkcji GRUNDFOS sterowanej przez
regulator VITOTRONIC. Cyrkulacje c.w.u. wymuszac bedzie pompa typu UPS 32-80B firmy GRUNDFOS.
Po stronie zimnej wody uktad zabezpieczony zostanie naczyniem wzbiorczym REFLEX do wody pitnej
typu DD 33lI.

4.5. Stacja uzdatniania wody

Celem przedtuzenia zywotnosci kotta i instalacji grzewczej oraz dostosowania do warunkéw
gwarancyjnych producenta kotta woda wodociggowa stuzgca do napetnienia ztadu i uzupetnienia strat
obiegu musi zosta¢ uzdatniona. W projektowanej kottowni przewidziano w oparciu o urzadzenia firmy
VIESSMANN nastepujacga technologie przygotowania wody:

- filtracja mechaniczna

- zmiekczanie

W celu ochrony jonitu przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zastosowany bedzie filtr
mechaniczny wstepnego oczyszczania VIESSMANN, typ | 25-50. Do zmiekczania wody
zaprojektowano zmiekczacz VIESSMANN typ AQUASET 500. Wszystkie cykle pracy zmiekczacza
(zmiekczanie — spulchnianie - zasilanie — szybkie ptukanie — wolne ptukanie) oraz napetnianie
zbiornika roztworowego soli sterowane sg automatycznie za pomocg mikroprocesorowej gtowicy
sterujacej.

4.6. Instalacja odprowadzenia spalin

Zaprojektowano dla kotta komin wewnetrzny prowadzony w istniejgcym kominie murowanym
spalinowym. Do istniejgcego kanatu spalinowego o wymiarach 160x430mm proponuje sie
wprowadzenie rekawa stalowego uszczelniajgcego kanat murowany spetniajgcego warunki
techniczne dla kottow zasilanych olejem opatowym. Wysoko$é efektywna komina 12m.
Czopuchy poszczegélnych kottdw proponuje sie wykonaé jako izolowane termicznie o srednicy
Dn180 typu MKD firmy MK Zary Na czopuchu zamontowaé kréciec pomiarowy do analizatora
spalin.

Kominy wyposazy¢ w neutralizatory skroplin o pojemnosci 5dm 3, natomiast wyczystki w
odpowiednie drzwiczki.

5. Pomieszczenie kottowni

Na podstawie obmiaréw powierzchnia kottowni jest réwna: A = 36,5 m2

Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi:h=2,5m 2

Zatem wysoko$¢ pomieszczenia przeznaczona do montazu kottéw spetnia wymagania h>2,5m.
Na podstawie obmiaréw kubatura kottowni bedzie réwna: V=36,5 * 2,5 =91,25m 3
Maksymalne obcigzenie cieplne na 1m 3 kubatury pomieszczenia wynosi 4,65 kW/m 3, a zatem:
4,65kW/m 3 * 91,25m 3 =424,31kW > 120kW

Wyznaczenie wymaganej powierzchni okien: Ao =1/15*36,5m 2 =2,43m 2

Powierzchnia okien istniejgcych: A=2,44> Ao

5.1. Wentylacja kottowni
Pomieszczenie kottowni musi by¢ wyposazone w uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewnej stuzgcej do:
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- dostarczenia Swiezego powietrza do pomieszczenia w ilosci wystarczajgcej do prawidtowego
spalania

- utrzymania swiezos$ci powietrza w pomieszczeniu

Obliczenia zgodnie z Polskg Normg — 5cm 2 na kazdy kW mocy kotta:

5*120=600cm 2

Przyjeto czerpnie nawiewng $cienng typu ,,L” o wymiarach 20x30cm. Otwoér wykonac¢ w $cianie.
Wykona¢ kanat nawiewny kottowni w projektowanym otworze i sprowadzi¢ na wysokosé 30 cm nad
posadzke kottowni. Wlot kanatu zabezpieczy¢ siatkg stalowg o srednicy oczek min. 1cm2. Od strony
wlotu wykona¢ zaluzje przeciwdeszczows.

Strumien powietrza wentylacyjnego wywiewnego powinien wynosi¢ co najmniej potowe powierzchni
kanatu nawiewnego: A = 0,5 * 600 = 300cm

Przyjeto istniejgcy komin murowany o wymiarach 160x180mm. Bezposrednio pod stropem
pomieszczenia kottowni zamontowacd typowg kratke wentylacyjng o srednicy oczek 1cm 2.

6. Pomieszczenie magazynu oleju

Dopuszcza sie magazynowanie oleju opatowego w pomieszczeniach w budynku, gdy temperatura
zaptonu oleju jest wieksza niz 55°C. Olej nalezy magazynowa¢ w bezcisnieniowych naczyniach
naziemnych wyposazonych w uktad do napetniania, odpowietrzania i czerpania paliwa.

Magazyn paliwa bedzie miescic sie w dotychczasowym pomieszczeniu sktadu opatu zlokalizowanym
przy gtéwnym pomieszczeniu kottowni.

6.1. Wentylacja magazynu oleju

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe wynika,
Ze pomieszczenie magazynu oleju powinno mie¢ sprawng wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng zapewniajacg od 2 do 4 wymian powietrza na godzine. W zwigzku z powyzszym na
podstawie obmiaréw powierzchnia magazynu jest rowna: A = 15,00m 2

Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi: h=2,5m

Na podstawie obmiaréw kubatura magazynu oleju opatowego bedzie rowna: V =37,50m 3

Zatozono 4-krotng wymiane powietrza w ciggu 1 godziny, stad ilo$¢ powietrza wentylacyjnego
wynosi: Vw =37,5¥4 =150,00 m3/h

Przyjeto wentylator kanatowy Venture TD 500/160. Wentylator uruchamiany zegarem sterujgcym
pracujacy 0,5 h co 2 h.

7. Bilans cieplny obiektu
obieg c.0. Qc.0. = 120kW
zapotrzebowanie ciepfa na cele c.w.u.: Q max cwu = 40kW

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1. Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie kottowni nalezy traktowac jako zagrozone pozarem i niezagrozone wybuchem.
Obcigzenie ogniowe w pomieszczeniu nie przekracza 500MJ/m3 .

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe
pomieszczenie kottowni musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e dciany i stropy kottowni muszg posiadac¢ odpornosé ogniowg minimum 60 min

e drzwi wejsciowe do kottowni muszg otwierac sie na zewnatrz i mie¢ odpornos¢ ogniowa El 30
e drzwi wejsciowe do magazynu oleju opatowego muszg otwierac sie na zewnatrz i miec
odpornos¢ ogniowa El 60

e  podtoga kottowni musi by¢ nienasigkliwa wykonana z materiatow niepalnych

6
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e przejscia przewodow sanitarnych przez ognioodporne $ciany muszg zapewnic
ognioszczelnosé i by¢ wykonane z materiatow niepalnych

UWAGA:

Przejscia przewododw instalacji sanitarnych przez ognioodporne $ciany muszg zapewnic
ognioszczelnosé:

- dla pomieszczen kottowni 60 minut

- dla magazynu oleju 120 minut

Zastosowal technologie PYRO-SAFE, dystrybutor: PPHU TEL-POZ-SYSTEM ,ISKRA” Sp. z o.o.
ul. Kraricowa 15 Poznan, lub HILTI.

e pomieszczenia towarzyszace oraz pomieszczenia kottowni powinny mieé dostepny z
zewnatrz awaryjny wytgcznik pradu w kottowni (oznakowany w sposéb trwaty i zgodny z Polska
Normga)

¢ budynek z pomieszczeniem kottowni musi by¢ wyposazony w instalacje odgromowg

e kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje technologiczno-ruchowg, niezbedne schematy
instalacyjne w formie tablic

e catginstalacje technologiczng nalezy uziemic przed skutkiem elektrycznosci statycznej

¢ instalacja o$wietleniowa musi by¢ wykonana w stopniu ochrony IP-65

W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:

- drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji Projekt budowlano — wykonawczy

- miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikow pradu, gtéwnego kurka gazowego,
miejsca usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego.

Kottownie i magazyn oleju nalezy wyposazy¢ w:

- gasnice proszkowg o zawartosci tadunku 6kg - 1 szt.

- koc gasniczy -1 szt.

- wykaz telefonéw alarmowych

8.2. Pomieszczenie magazynu oleju opatowego

Dopuszcza sie magazynowanie oleju opatowego w pomieszczeniu w budynku w przypadku,
gdy temperatura zaptonu oleju jest wieksza niz 55°C. Olej nalezy magazynowaé w bezcisnieniowych
naczyniach naziemnych wyposazonych w uktad do napetniania, odpowietrzania i czerpania paliwa.
Magazyn paliwa bedzie miescic sie w dotychczasowym pomieszczeniu sktadu opatu zlokalizowanym
przy gtéwnym pomieszczeniu kottowni.

9. Armatura, rurociagi, izolacje termiczne i antykorozyjne

Rurociggi technologiczne w kottowni bedg wykonane z rur stalowych ze szwem, walcowanych na
gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN79/H-74244. Rurociagi te tgczy¢ przez spawanie i
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy
Scianie lub umocowac na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowe;j
posadzce (wykorzystac rozwigzania systemowe np. WEMEFA, HILTI itp.)

Rurociggi instalacji wodociggowej, c.w.u. i cyrkulacji bedg wykonane z rur z polipropylenu zgrzewanego
np. w technologii ,,HYDROPLAST”. Rurociggi przechodzgce przez pomieszczenie magazynu oleju
opatowego zabezpieczy¢ przed ogniem poprzez ich obudowe do odpornosci 120 minut.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej wszystkie przewody z rur stalowych czarnych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci i dwukrotne
pomalowanie emalig kredurowg; catos¢ wykonaé zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Jako izolacje cieplna stosowacé otuliny Steinonorm 300 grubosci zgodnie z wymaganiami technicznymi.

10. Préby cisnieniowe

Po zamontowaniu catosci instalacji, a przed malowaniem przewoddw stalowych przeprowadzié
probe szczelnosci na zimno na cisnienie 4,5 bar dla instalacji grzewczej (po odtgczeniu naczynia
przeponowego i zaworu bezpieczenstwa). Probe przeprowadzi¢ 3-krotnie: dwukrotnie w czasie 30
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minut i odpowiednio co 10 minut, oraz probe gtéwng w czasie 2 godzin (maksymalna obnizka cisnienia
0,2 bar. Cisnienie probne instalacji c.w.u., z.w. i cyrkulacji — 8 bar.

11. Wytyczne branzowe

11.1. Wytyczne instalacyjne

e na czopuchu zamontowac krééce pomiarowe

¢ wykonac¢ wentylacje nawiewno-wywiewng dla pomieszczen kottowni i magazynu oleju
opatowego

¢ wykonac instalacje wod-kan pomieszczenia kottowni

e Istniejgcy instalacje c.o. poddaé hermetyzacji poprzez demontaz istniejgcego naczynia otwartego
i montaz w jego miejscu automatycznych odpowietrznikow.

11.2. Wytyczne elektryczne i AKPIA

¢ wykonac rozdzielnie gtdwng kottowni, natynkowga, zamknietg w wykonaniu skrzynkowym z
wytgcznikiem gtéwnym

¢ wykonac nowsg instalacje oswietleniowg i prgdowg w pomieszczeniu kottowni

e wykonac gniazda 220V i 24V

e podtaczy¢ elektrycznie urzadzenia

UWAGI KONCOWE:

Instalacje w kottowni nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. Il. Roboty sanitarne i przemystowe.”

Podczas montazu poszczegdlnych urzadzen technologicznych kottowni przestrzegac zalecen
zawartych w DTR-kach producentéw poszczegdlnych urzadzen.

W celu prawidtowego i dtugotrwatego okresu bezawaryjnej pracy kottowni eksploatacje
najkorzystniej jest zleci¢ wyspecjalizowanej firmie cieptowniczej. Wykonawca przewidzi wszelkie
niezbedne elementy do wykonania kompletnej instalacji w kottowni. Na proponowane zmiany w
projekcie uzyskac zgode projektanta.
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Il. DOBOR URZADZEN

1. Dobor kotta
Zapotrzebowanie ciepta budynku ustalono na podstawie wizji lokalnej. Dla pokrycia
zapotrzebowania na ciepto Q = 120kW przyjeto dwa kotty stalowe niskotemperaturowe typu
Vitoradial 300-T produkcji VIESSMANN, palnik typu Viessmann Flame produkcji Viessmann.
Dane techniczne kotta:
e typ kotta VITORADIAL 120
e wydajnosc¢ cieplna 120kW
e sprawnos¢ 97%
e dopuszczalne nadcisnienie robocze 5 bar
e pojemnos¢ wodna 200L
wymiary catkowite
dtugos¢ 1355 mm
szerokos$¢ 800 mm
wysokos$¢ 1210 mm

O O O

2. Dobér automatyki

Dla regulacji pracy kotta i instalacji wewnetrznej c.o. zastosowano uktad automatyki sterujgcej
systemu VITOTRONIC. Ukfad regulacji spetniajgcy nastepujgce funkcje:

- regulacja czynnika grzewczego w zaleznosci od temperatury zewnetrznej

- regulacja temperatury podgrzewu c.w.u.

- mozliwo$¢ dowolnego programowania czaséw tgczeniowych oraz temperatur c.o.

3. Dobér palnika

Dobrano palnik olejowy typu VIESSMANN FLAME 120 kW.

4. Dobor zbiornikow olejowych

4.1. Wyznaczenie sezonowego zapotrzebowania na olej opatowy

Bco =(Qco *b)/(Wu *n)dm 3 /sezon

gdzie:

Q c.o. —obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng, Q c.o. = 120kW

b — liczba godzin pracy palnika, zalezna od sposobu regulacji uktadu c.o., b = 1800h/sezon
Wu — wartos$¢ opatowa oleju, przyjeto W u = 42700 kl/kg * 720 kg/m 3 =30744000k)/m 3 =
8,54kWh/dm 3

n — sprawnosé Srednioroczna instalacji, n = 0,9 dla wysokosprawnych kottowni olejowych
stad: B co = (120 * 1800) / (8,54 * 0,9) = 28 103 dm 3 /sezon

4.2. Wyznaczenie wymaganej pojemnosci zbiornikow do magazynowania oleju

Zewzoru:Vzb =0,85*Qk *n [dm 3]

gdzie:

V zb — wymagana ilo$¢ oleju magazynowego

Qk —nominalna moc kottowni [kW], Q k = 120kW

n — zatozona liczba dni magazynowania

stad: Vzb =0,85* 120 * 50 =5100 dm 3

Dobrano zbiorniki dwuptaszczowe o pojemnosci 1000 | produkcji Roth Polska Sp. z 0.0. w ilosci 6
sztuk.

Zbiorniki proponuje sie ustawi¢ w dwie baterie typu 23 po trzy zbiorniki. Wielko$¢ pojedynczego
zbiornika wynosi 780x780x1960mm (szerokos¢ x dtugos¢ x wysokos¢).

Zbiorniki pojedynczej baterii wyposazone sg w system potgczen (akcesoria): 1G, 4R, 1B (G -
przytacze podstawowe, R — przedtuzenie szeregowe, B — przedtuzenie boczne) oraz system
napetniania Roth Fullstar
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5. Dobér zasobnika c.w.u.
Na cele c.w.u. dobrano zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej VITOCELL V-100 o
pojemnosci 1000 | wilosci 1 szt..

6.2. Instalacja c.w.u.

Doboru naczynia wzbiorczego dla zabezpieczenia pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.
dokonano na

podstawie:

e pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u. 1000 litréw

e temperatura wody zimnej twz =10°C

e temperatura wody cieptej t wc =60°C

e ciSnienie Pi =4 bary

e cisnienie Po =6 bar

e rozszerzalnos¢ wody 10-60°C [%] n=1,7%

stad pojemnosé wzbiorcza wody w podgrzewaczu wynosi:
Vw =1000*1,7% =17

IIl. ZESTAWIENIE URZADZEN

1. Kociof VITORADIAL 300-T 120kW wraz z niezbedng armaturg firmy Viessmann — 1 kpl.

2. Zbiornik na cwu typ VITOCELL 100 1000I - 1 kpl

3. Zestaw wkfadu kominowego DN180 I= 11m — 1 kpl

4, Zbiorniki dwuptaszczowy na olej opatowy 6 x 1000l wraz z niezbedng armaturg wymagana
przez producenta i przepisy — 1kpl

5. Kanaty nawiewne i wywiewne do kottowni i sktadu opatowego wykonane z blachy stalowej kpl

6. Elementy do potgczenia istniejgcej instalacji c.o0. z nowo projektowang kottownig — 1kpl

IV. OPIS TECHNICZNY

do czesci budowlanej projektu budowlano-wykonawczego kottowni olejowej dla celéw grzewczych i
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gm. Suwatki
Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt adaptacji pomieszczen na kottownie olejows.

Lokalizacja adaptacji

Adaptowane pomieszczenia znajdujg sie w piwnicy Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi gm Suwatki.
Opis ogolny budynku

Obiekt istniejacy jest to budynek murowany zabytkowy. Dach spadzisty. Pokrycie dachu wykonane z
blachy.

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane.

Zakres prac rozbiérkowych i remontowych:

- zdemontowac istniejgce sanitariaty i cze$¢ rurociggow

- zburzy¢ istniejgce czopuchy murowane

Zakres adaptac;ji:

- zamurowac okreslone na rysunkach otwory w catosci lub ich fragmenty

- wykonaé¢ studzienke odwadniajgco-schtadzajgcg wyposazona w pompe zatapialng zgodnie
z zestawieniem elementéw

- wykonac fundament pod kotty (zgodnie z rysunkiem budowlanym) i pod kominy spalinowye

- wykona¢ otwdr pod kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla pomieszczen kottowni i
pomieszczenia magazynu

- posadzke kottowni wytozy¢ ptytkami glazurowanymi trudnoscieralnymi, wyprofilowaé¢ w
kierunku wpustow podtogowych
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- wykona¢ instalacje kanalizacji podposadzkowej, odprowadzajgc Scieki z kratek i studzienek
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

- zamontowac drzwi wejsciowe do kottowni otwierane na zewnatrz o odpornosci ogniowej min. 30
minut

- zamontowac i podtgczy¢ umywalke w pomieszczeniu kottowni

- w pomieszczeniu kottowni wykonaé studzienke schtadzajgcg o srednicy 600mm i gtebokosci
0,5m z wtazem stalowym dla pompy

Ukfad funkcjonalny

W ramach adaptacji powstanie pomieszczenie o przeznaczeniu — kottownia olejowa wraz z
magazynem oleju.

Fundament pod kotty c.o.

Zaprojektowano pod kociot c.o. fundament zelbetowy o wymiarach 100x80x10 z betonu B20
zbrojonego pretami ®10 ze stali A-ll na chudym betonie i izolacji 2xpapa na lepiku.

Prace wykonczeniowe

- Tynki

Wewnatrz pomieszczenia wykonaé szpachlowanie tynkéw. Tak przygotowane pomalowac farbg
emulsyjna i olejng do wysokosci 1,60m. Wykona¢ szpachlowanie i malowanie farbg emulsyjng sufitu.
- Posadzki

Posadzke kottowni wytozy¢ ptytkami glazurowanymi trudnoscieralnymi utozonymi ze spadkiem w
kierunku wpustow podtogowych i studzienki odwadniajgco-schtadzajacej.

- Okfadziny

Sciany kottowni do wysokosci 1,6m wytozy¢ ptytkami powyzej wykonaé nowe tynki i pomalowa¢
farbg emulsyjna.

- Malowanie

Sufity i sciany powyzej oktadzin z ptytek pomalowac farbg emulsyjna

- Drzwiiokna

W wejsciu do kottowni zamontowaé drzwi o odpornosci ogniowej 30 minut.
Producentem drzwi ognioodpornych jest firma UNIMA - Komorniki.

- Wentylacja

W kottowni wykonaé wentylacje nawiewno-wywiewng. Nawiew sprowadzi¢ na wysokos$¢ 30cm
ponad posadzke.

UWAGA:

Ze wzgledu na bezpieczenstwo robot przed rozpoczeciem prac Inwestor jest zobowigzany wskazac
wszelkie instalacje, ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji elektrycznych. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami pod nadzorem uprawnionych oséb. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty.

Opracowat: mgr inz. Leszek Pudlis
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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY SANITARNEJ

MODERNIZACJA KOTLOWNI W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ

Inwestor: ijna Suwalki
ul. Swierkowa 45
16 — 400 Suwatki

Obiekt: Szkota podstawowa
Lokalizacja: Nowa Wies, gmina Suwalki
jednostka ewidencyjna nr 201207_2
Suwatki
obreb ewid. nr 0023 Nowa Wies
dziatka ewidencyjna nr 11/2, 15
Projektant:
mgr inz. Leszek Pudlis
upr. nr PDL/0146/PWBS/17
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
Sprawdzajgcy:

inz. Janusz Edward Pudlis
upr. nr SUW - 75/82
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej

Suwatki, 31.08.2018 r.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego technologii kottowni olejowej dla celéw grzewczych i
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb Istniejgcej Szkoty Podstawowej oraz projektowanej
Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w m. Nowa Wies, gm. Suwatki.

1. Podstawa opracowania

- wizjalokalna i inwentaryzacja budowlana dla celéw projektowych

- obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne projektowania
- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy kottowni wodnej o
parametrach pracy tz/tp=80/60°C bedacych zrédtem ciepta dla celéw grzewczych i przygotowania
c.w.u. budynku lIstniejacej Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gmina Suwatki, oraz projektowane;j Sali
gimnastycznej wraz z zapleczem technicznym. Kottownia bedzie opalana olejem opatowym lekkim.
Inwestorem zadania jest Urzgd Gminy Suwatki w Suwatkach.
Opracowanie obejmuje:
- ustalenie mocy cieplnej i ilosci zuzywanego paliwa dla rozwazanej kottowni
- dobdr urzadzen dla projektowanej kottowni
- dobdr urzadzen dla magazynu oleju opatowego
- przygotowanie wytycznych branzowych

3. Opis stanu istniejgcego

Aktualnie, potrzeby cieplne w zakresie przygotowania c.o. i c.w.u. dla catosci budynku szkoty
podstawowe]j pokrywane sg z istniejgcej kottowni lokalnej zasilanej paliwem statym (wegiel).
Pomieszczenia kottowni (pomieszczenie gtéwne i magazyn oleju) zlokalizowane sg na najnizszej
kondygnacji (piwnica).

Kottownia zaopatrzona jest w jeden kociot przystosowane do spalania wegla o mocy 80kW. Kociot
posiada wtasny komin spalinowy murowany zlokalizowany przy scianie wewnetrznej, do ktdrego
spaliny wyprowadzane sg za pomocg czopucha . Kottownia i magazyn opatu nie zostaty wyposazone w
kanaty wentylacyjne.

Woda na potrzeby kottowni doprowadzana jest bezposrednio z instalacji wodociggowej
wewnetrznej istniejgcego budynku.

Instalacje c.o. w zasilanym obiekcie wykonane sg w technologii tradycyjnej wielopionowej z
rozprowadzeniem dolnym. Instalacja ta jest uktadem zabezpieczonym otwartym naczyniem
wzbiorczym zlokalizowanym na ostatniej kondygnacji budynku. Instalacja wykonana jest w oparciu o
rury stalowe i grzejniki zeliwne.

Z uwagi na:

- rozbudowe szkoty o sale gimnastyczng wraz z zapleczem technicznym

- zamiane paliwa spalanego w kottowni z wegla na olej opatowy

zaistniata konieczno$¢ modernizacji kottowni oraz dostosowania instalacji c.o. do projektowanych
zmian technologii kottowni.
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4. Opis projektowanego rozwigzania technicznego

4.1. Kociot, palnik, osprzet

Projektowana kottownia bedzie pracowata na potrzeby cieplne w zakresie instalacji c.o. i
przygotowania c.w.u. dla budynku Istniejgcej Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gmina Suwatki.
Dobdr mocy kottowni zastat wykonany w oparciu o wizje lokalna.

Projektowana kottownia opalana bedzie olejem opatowym lekkim. W piwnicy budynku, w
pomieszczeniu gtdwnym kottowni zostanie zainstalowany kociot wodny niskotemperaturowy olejowe
firmy VIESSMANN typu VITORADIAL 300-T o mocy 120 kW. Nominalna moc kottowni wodnej wynosic
bedzie 120kW. Kottownia pracowac bedzie w priorytecie c.w.u.

Zaproponowany kociot jest jednostkg o wysokiej sprawnosci (92%), przystosowanym do spalania oleju
opatowego lekkiego, gazu ziemnego oraz gazu propan-butan.

Przyjety uktad technologiczny umozliwia sterowanie temperaturg czynnika grzewczego wychodzgcego
z kottowni w funkcji temperatury zewnetrznej.

Nad catoscig ukfadu technologicznego funkcje sterujgco-kontrolng spetnia¢ bedzie automatyka
pogodowa firmy VIESSAMANN serii VITOTRONIC wspdtpracujgca z regulatorami jednostek
kottowych produkcji VIESSMANN VITOTRONIC 200 z czujnikiem temperatury zewnetrznej ATS,
czujnikiem temperatury wody w kotle i wody w podgrzewaczu. Zapewni ona:

- regulacje temperatury czynnika grzewczego w funkcji temperatury zewnetrznej

- regulacje temperatury c.w.u. w uktadzie priorytetowym

- mozliwo$¢ wprowadzenia obnizen nocnych.

Dobrano palnik typu VITOFLAME 100 produkcji VIESSMANN.

Kotty zabezpieczone zostang przed nadmiernym wzrostem cisnienia membranowymi zaworami
bezpieczenstwa typu SYR 1915 o wielkosci 11/4” (1 sztuki) oraz przed zbyt niskim poziomem
wody tzw. ogranicznikami niskiego poziomu wody typu SYR 933.1.

4.2. Instalacja olejowa

Doprowadzenie oleju opatowego do kottow nastepowaé bedzie za pomocg instalacji
olejowej dwuprzewodowej wykonanej w oparciu o rury miedziane i armature olejowg OVENTROP w
postaci filtréw olejowych i zawordéw szybkozamykajgcych. Napetnianie zbiornikéw nastepowacd bedzie
z zewnatrz, poprzez zawor umieszczony w skrzynce natynkowej. Sptyw paliwa do zbiornikéw
odbywac sie bedzie grawitacyjnie.

4.3. Uktad mieszania, pompy obiegowe, naczynie przeponowe

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z dwdch gatezi grzewczych. Potgczenie
instalacji kottowej z instalacjg wewnetrzng c.o. nastepowac bedzie poprzez rozdzielacz dwudrogowy
zaopatrzony w pompe obiegowa typu MAGNA UPE 32-120F firmy GRUNDFOS z nadazng regulacja
predkosci obrotowej w zaleznosci od obcigzenia oraz sterowania regulatora pogodowego wg
zapotrzebowania ciepfa uktadu zaworu mieszajgcego produkcji VIESSMANN wyposazonego w
sitownik elektryczny.

W projektowanym ukfadzie zabezpieczenie kotta i instalacji c.o. stanowi¢ bedg zgodnie z PN-
91/B-02414 przeponowe naczynie wzbiorcze typu N400 produkcji REFLEX oraz zawor
bezpieczenstwa SYR 1915 wielko$¢ 11/4” dla kazdego kotta .
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4.4. Uktad przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda przygotowana bedzie w zasobnikowym podgrzewaczu c.w.u. typu VITOCELL V-100
o pojemnosci 1000dm 3 w ilosci 1szt. Kazdy z podgrzewaczy wyposazony zostanie w membranowy
zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115 %”. Podgrzewacz zasilany bedzie woda grzewczg z kottow
dzieki zastosowaniu pompy fadujgcej typu UPS 32-120F produkcji GRUNDFOS sterowanej przez
regulator VITOTRONIC. Cyrkulacje c.w.u. wymuszac bedzie pompa typu UPS 32-80B firmy GRUNDFOS.
Po stronie zimnej wody uktad zabezpieczony zostanie naczyniem wzbiorczym REFLEX do wody pitnej
typu DD 33lI.

4.5. Stacja uzdatniania wody

Celem przedtuzenia zywotnosci kotta i instalacji grzewczej oraz dostosowania do warunkéw
gwarancyjnych producenta kotta woda wodociggowa stuzgca do napetnienia ztadu i uzupetnienia strat
obiegu musi zosta¢ uzdatniona. W projektowanej kottowni przewidziano w oparciu o urzadzenia firmy
VIESSMANN nastepujacga technologie przygotowania wody:

- filtracja mechaniczna

- zmiekczanie

W celu ochrony jonitu przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zastosowany bedzie filtr
mechaniczny wstepnego oczyszczania VIESSMANN, typ | 25-50. Do zmiekczania wody
zaprojektowano zmiekczacz VIESSMANN typ AQUASET 500. Wszystkie cykle pracy zmiekczacza
(zmiekczanie — spulchnianie - zasilanie — szybkie ptukanie — wolne ptukanie) oraz napetnianie
zbiornika roztworowego soli sterowane sg automatycznie za pomocg mikroprocesorowej gtowicy
sterujacej.

4.6. Instalacja odprowadzenia spalin

Zaprojektowano dla kotta komin wewnetrzny prowadzony w istniejgcym kominie murowanym
spalinowym. Do istniejgcego kanatu spalinowego o wymiarach 160x430mm proponuje sie
wprowadzenie rekawa stalowego uszczelniajgcego kanat murowany spetniajgcego warunki
techniczne dla kottow zasilanych olejem opatowym. Wysoko$é efektywna komina 12m.
Czopuchy poszczegélnych kottdw proponuje sie wykonaé jako izolowane termicznie o srednicy
Dn180 typu MKD firmy MK Zary Na czopuchu zamontowaé kréciec pomiarowy do analizatora
spalin.

Kominy wyposazy¢ w neutralizatory skroplin o pojemnosci 5dm 3, natomiast wyczystki w
odpowiednie drzwiczki.

5. Pomieszczenie kottowni

Na podstawie obmiaréw powierzchnia kottowni jest réwna: A = 36,5 m2

Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi:h=2,5m 2

Zatem wysoko$¢ pomieszczenia przeznaczona do montazu kottéw spetnia wymagania h>2,5m.
Na podstawie obmiaréw kubatura kottowni bedzie réwna: V=36,5 * 2,5 =91,25m 3
Maksymalne obcigzenie cieplne na 1m 3 kubatury pomieszczenia wynosi 4,65 kW/m 3, a zatem:
4,65kW/m 3 * 91,25m 3 =424,31kW > 120kW

Wyznaczenie wymaganej powierzchni okien: Ao =1/15*36,5m 2 =2,43m 2

Powierzchnia okien istniejgcych: A=2,44> Ao

5.1. Wentylacja kottowni
Pomieszczenie kottowni musi by¢ wyposazone w uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewnej stuzgcej do:



MODERNIZACJA KOTLOWNI W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
w m. Nowa Wie$, gm. Suwatki

- dostarczenia Swiezego powietrza do pomieszczenia w ilosci wystarczajgcej do prawidtowego
spalania

- utrzymania swiezos$ci powietrza w pomieszczeniu

Obliczenia zgodnie z Polskg Normg — 5cm 2 na kazdy kW mocy kotta:

5*120=600cm 2

Przyjeto czerpnie nawiewng $cienng typu ,,L” o wymiarach 20x30cm. Otwoér wykonac¢ w $cianie.
Wykona¢ kanat nawiewny kottowni w projektowanym otworze i sprowadzi¢ na wysokosé 30 cm nad
posadzke kottowni. Wlot kanatu zabezpieczy¢ siatkg stalowg o srednicy oczek min. 1cm2. Od strony
wlotu wykona¢ zaluzje przeciwdeszczows.

Strumien powietrza wentylacyjnego wywiewnego powinien wynosi¢ co najmniej potowe powierzchni
kanatu nawiewnego: A = 0,5 * 600 = 300cm

Przyjeto istniejgcy komin murowany o wymiarach 160x180mm. Bezposrednio pod stropem
pomieszczenia kottowni zamontowacd typowg kratke wentylacyjng o srednicy oczek 1cm 2.

6. Pomieszczenie magazynu oleju

Dopuszcza sie magazynowanie oleju opatowego w pomieszczeniach w budynku, gdy temperatura
zaptonu oleju jest wieksza niz 55°C. Olej nalezy magazynowa¢ w bezcisnieniowych naczyniach
naziemnych wyposazonych w uktad do napetniania, odpowietrzania i czerpania paliwa.

Magazyn paliwa bedzie miescic sie w dotychczasowym pomieszczeniu sktadu opatu zlokalizowanym
przy gtéwnym pomieszczeniu kottowni.

6.1. Wentylacja magazynu oleju

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe wynika,
Ze pomieszczenie magazynu oleju powinno mie¢ sprawng wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng zapewniajacg od 2 do 4 wymian powietrza na godzine. W zwigzku z powyzszym na
podstawie obmiaréw powierzchnia magazynu jest rowna: A = 15,00m 2

Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi: h=2,5m

Na podstawie obmiaréw kubatura magazynu oleju opatowego bedzie rowna: V =37,50m 3

Zatozono 4-krotng wymiane powietrza w ciggu 1 godziny, stad ilo$¢ powietrza wentylacyjnego
wynosi: Vw =37,5¥4 =150,00 m3/h

Przyjeto wentylator kanatowy Venture TD 500/160. Wentylator uruchamiany zegarem sterujgcym
pracujacy 0,5 h co 2 h.

7. Bilans cieplny obiektu
obieg c.0. Qc.0. = 120kW
zapotrzebowanie ciepfa na cele c.w.u.: Q max cwu = 40kW

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1. Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie kottowni nalezy traktowac jako zagrozone pozarem i niezagrozone wybuchem.
Obcigzenie ogniowe w pomieszczeniu nie przekracza 500MJ/m3 .

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe
pomieszczenie kottowni musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e dciany i stropy kottowni muszg posiadac¢ odpornosé ogniowg minimum 60 min

e drzwi wejsciowe do kottowni muszg otwierac sie na zewnatrz i mie¢ odpornos¢ ogniowa El 30
e drzwi wejsciowe do magazynu oleju opatowego muszg otwierac sie na zewnatrz i miec
odpornos¢ ogniowa El 60

e  podtoga kottowni musi by¢ nienasigkliwa wykonana z materiatow niepalnych

6
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e przejscia przewodow sanitarnych przez ognioodporne $ciany muszg zapewnic
ognioszczelnosé i by¢ wykonane z materiatow niepalnych

UWAGA:

Przejscia przewododw instalacji sanitarnych przez ognioodporne $ciany muszg zapewnic
ognioszczelnosé:

- dla pomieszczen kottowni 60 minut

- dla magazynu oleju 120 minut

Zastosowal technologie PYRO-SAFE, dystrybutor: PPHU TEL-POZ-SYSTEM ,ISKRA” Sp. z o.o.
ul. Kraricowa 15 Poznan, lub HILTI.

e pomieszczenia towarzyszace oraz pomieszczenia kottowni powinny mieé dostepny z
zewnatrz awaryjny wytgcznik pradu w kottowni (oznakowany w sposéb trwaty i zgodny z Polska
Normga)

¢ budynek z pomieszczeniem kottowni musi by¢ wyposazony w instalacje odgromowg

e kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje technologiczno-ruchowg, niezbedne schematy
instalacyjne w formie tablic

e catginstalacje technologiczng nalezy uziemic przed skutkiem elektrycznosci statycznej

¢ instalacja o$wietleniowa musi by¢ wykonana w stopniu ochrony IP-65

W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:

- drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji Projekt budowlano — wykonawczy

- miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikow pradu, gtéwnego kurka gazowego,
miejsca usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego.

Kottownie i magazyn oleju nalezy wyposazy¢ w:

- gasnice proszkowg o zawartosci tadunku 6kg - 1 szt.

- koc gasniczy -1 szt.

- wykaz telefonéw alarmowych

8.2. Pomieszczenie magazynu oleju opatowego

Dopuszcza sie magazynowanie oleju opatowego w pomieszczeniu w budynku w przypadku,
gdy temperatura zaptonu oleju jest wieksza niz 55°C. Olej nalezy magazynowaé w bezcisnieniowych
naczyniach naziemnych wyposazonych w uktad do napetniania, odpowietrzania i czerpania paliwa.
Magazyn paliwa bedzie miescic sie w dotychczasowym pomieszczeniu sktadu opatu zlokalizowanym
przy gtéwnym pomieszczeniu kottowni.

9. Armatura, rurociagi, izolacje termiczne i antykorozyjne

Rurociggi technologiczne w kottowni bedg wykonane z rur stalowych ze szwem, walcowanych na
gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN79/H-74244. Rurociagi te tgczy¢ przez spawanie i
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy
Scianie lub umocowac na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowe;j
posadzce (wykorzystac rozwigzania systemowe np. WEMEFA, HILTI itp.)

Rurociggi instalacji wodociggowej, c.w.u. i cyrkulacji bedg wykonane z rur z polipropylenu zgrzewanego
np. w technologii ,,HYDROPLAST”. Rurociggi przechodzgce przez pomieszczenie magazynu oleju
opatowego zabezpieczy¢ przed ogniem poprzez ich obudowe do odpornosci 120 minut.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej wszystkie przewody z rur stalowych czarnych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci i dwukrotne
pomalowanie emalig kredurowg; catos¢ wykonaé zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Jako izolacje cieplna stosowacé otuliny Steinonorm 300 grubosci zgodnie z wymaganiami technicznymi.

10. Préby cisnieniowe

Po zamontowaniu catosci instalacji, a przed malowaniem przewoddw stalowych przeprowadzié
probe szczelnosci na zimno na cisnienie 4,5 bar dla instalacji grzewczej (po odtgczeniu naczynia
przeponowego i zaworu bezpieczenstwa). Probe przeprowadzi¢ 3-krotnie: dwukrotnie w czasie 30
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minut i odpowiednio co 10 minut, oraz probe gtéwng w czasie 2 godzin (maksymalna obnizka cisnienia
0,2 bar. Cisnienie probne instalacji c.w.u., z.w. i cyrkulacji — 8 bar.

11. Wytyczne branzowe

11.1. Wytyczne instalacyjne

e na czopuchu zamontowac krééce pomiarowe

¢ wykonac¢ wentylacje nawiewno-wywiewng dla pomieszczen kottowni i magazynu oleju
opatowego

¢ wykonac instalacje wod-kan pomieszczenia kottowni

e Istniejgcy instalacje c.o. poddaé hermetyzacji poprzez demontaz istniejgcego naczynia otwartego
i montaz w jego miejscu automatycznych odpowietrznikow.

11.2. Wytyczne elektryczne i AKPIA

¢ wykonac rozdzielnie gtdwng kottowni, natynkowga, zamknietg w wykonaniu skrzynkowym z
wytgcznikiem gtéwnym

¢ wykonac nowsg instalacje oswietleniowg i prgdowg w pomieszczeniu kottowni

e wykonac gniazda 220V i 24V

e podtaczy¢ elektrycznie urzadzenia

UWAGI KONCOWE:

Instalacje w kottowni nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. Il. Roboty sanitarne i przemystowe.”

Podczas montazu poszczegdlnych urzadzen technologicznych kottowni przestrzegac zalecen
zawartych w DTR-kach producentéw poszczegdlnych urzadzen.

W celu prawidtowego i dtugotrwatego okresu bezawaryjnej pracy kottowni eksploatacje
najkorzystniej jest zleci¢ wyspecjalizowanej firmie cieptowniczej. Wykonawca przewidzi wszelkie
niezbedne elementy do wykonania kompletnej instalacji w kottowni. Na proponowane zmiany w
projekcie uzyskac zgode projektanta.
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Il. DOBOR URZADZEN

1. Dobor kotta
Zapotrzebowanie ciepta budynku ustalono na podstawie wizji lokalnej. Dla pokrycia
zapotrzebowania na ciepto Q = 120kW przyjeto dwa kotty stalowe niskotemperaturowe typu
Vitoradial 300-T produkcji VIESSMANN, palnik typu Viessmann Flame produkcji Viessmann.
Dane techniczne kotta:
e typ kotta VITORADIAL 120
e wydajnosc¢ cieplna 120kW
e sprawnos¢ 97%
e dopuszczalne nadcisnienie robocze 5 bar
e pojemnos¢ wodna 200L
wymiary catkowite
dtugos¢ 1355 mm
szerokos$¢ 800 mm
wysokos$¢ 1210 mm

O O O

2. Dobér automatyki

Dla regulacji pracy kotta i instalacji wewnetrznej c.o. zastosowano uktad automatyki sterujgcej
systemu VITOTRONIC. Ukfad regulacji spetniajgcy nastepujgce funkcje:

- regulacja czynnika grzewczego w zaleznosci od temperatury zewnetrznej

- regulacja temperatury podgrzewu c.w.u.

- mozliwo$¢ dowolnego programowania czaséw tgczeniowych oraz temperatur c.o.

3. Dobér palnika

Dobrano palnik olejowy typu VIESSMANN FLAME 120 kW.

4. Dobor zbiornikow olejowych

4.1. Wyznaczenie sezonowego zapotrzebowania na olej opatowy

Bco =(Qco *b)/(Wu *n)dm 3 /sezon

gdzie:

Q c.o. —obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng, Q c.o. = 120kW

b — liczba godzin pracy palnika, zalezna od sposobu regulacji uktadu c.o., b = 1800h/sezon
Wu — wartos$¢ opatowa oleju, przyjeto W u = 42700 kl/kg * 720 kg/m 3 =30744000k)/m 3 =
8,54kWh/dm 3

n — sprawnosé Srednioroczna instalacji, n = 0,9 dla wysokosprawnych kottowni olejowych
stad: B co = (120 * 1800) / (8,54 * 0,9) = 28 103 dm 3 /sezon

4.2. Wyznaczenie wymaganej pojemnosci zbiornikow do magazynowania oleju

Zewzoru:Vzb =0,85*Qk *n [dm 3]

gdzie:

V zb — wymagana ilo$¢ oleju magazynowego

Qk —nominalna moc kottowni [kW], Q k = 120kW

n — zatozona liczba dni magazynowania

stad: Vzb =0,85* 120 * 50 =5100 dm 3

Dobrano zbiorniki dwuptaszczowe o pojemnosci 1000 | produkcji Roth Polska Sp. z 0.0. w ilosci 6
sztuk.

Zbiorniki proponuje sie ustawi¢ w dwie baterie typu 23 po trzy zbiorniki. Wielko$¢ pojedynczego
zbiornika wynosi 780x780x1960mm (szerokos¢ x dtugos¢ x wysokos¢).

Zbiorniki pojedynczej baterii wyposazone sg w system potgczen (akcesoria): 1G, 4R, 1B (G -
przytacze podstawowe, R — przedtuzenie szeregowe, B — przedtuzenie boczne) oraz system
napetniania Roth Fullstar
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5. Dobér zasobnika c.w.u.
Na cele c.w.u. dobrano zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej VITOCELL V-100 o
pojemnosci 1000 | wilosci 1 szt..

6.2. Instalacja c.w.u.

Doboru naczynia wzbiorczego dla zabezpieczenia pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.
dokonano na

podstawie:

e pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u. 1000 litréw

e temperatura wody zimnej twz =10°C

e temperatura wody cieptej t wc =60°C

e ciSnienie Pi =4 bary

e cisnienie Po =6 bar

e rozszerzalnos¢ wody 10-60°C [%] n=1,7%

stad pojemnosé wzbiorcza wody w podgrzewaczu wynosi:
Vw =1000*1,7% =17

IIl. ZESTAWIENIE URZADZEN

1. Kociof VITORADIAL 300-T 120kW wraz z niezbedng armaturg firmy Viessmann — 1 kpl.

2. Zbiornik na cwu typ VITOCELL 100 1000I - 1 kpl

3. Zestaw wkfadu kominowego DN180 I= 11m — 1 kpl

4, Zbiorniki dwuptaszczowy na olej opatowy 6 x 1000l wraz z niezbedng armaturg wymagana
przez producenta i przepisy — 1kpl

5. Kanaty nawiewne i wywiewne do kottowni i sktadu opatowego wykonane z blachy stalowej kpl

6. Elementy do potgczenia istniejgcej instalacji c.o0. z nowo projektowang kottownig — 1kpl

IV. OPIS TECHNICZNY

do czesci budowlanej projektu budowlano-wykonawczego kottowni olejowej dla celéw grzewczych i
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, gm. Suwatki
Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt adaptacji pomieszczen na kottownie olejows.

Lokalizacja adaptacji

Adaptowane pomieszczenia znajdujg sie w piwnicy Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi gm Suwatki.
Opis ogolny budynku

Obiekt istniejacy jest to budynek murowany zabytkowy. Dach spadzisty. Pokrycie dachu wykonane z
blachy.

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane.

Zakres prac rozbiérkowych i remontowych:

- zdemontowac istniejgce sanitariaty i cze$¢ rurociggow

- zburzy¢ istniejgce czopuchy murowane

Zakres adaptac;ji:

- zamurowac okreslone na rysunkach otwory w catosci lub ich fragmenty

- wykonaé¢ studzienke odwadniajgco-schtadzajgcg wyposazona w pompe zatapialng zgodnie
z zestawieniem elementéw

- wykonac fundament pod kotty (zgodnie z rysunkiem budowlanym) i pod kominy spalinowye

- wykona¢ otwdr pod kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla pomieszczen kottowni i
pomieszczenia magazynu

- posadzke kottowni wytozy¢ ptytkami glazurowanymi trudnoscieralnymi, wyprofilowaé¢ w
kierunku wpustow podtogowych
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- wykona¢ instalacje kanalizacji podposadzkowej, odprowadzajgc Scieki z kratek i studzienek
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

- zamontowac drzwi wejsciowe do kottowni otwierane na zewnatrz o odpornosci ogniowej min. 30
minut

- zamontowac i podtgczy¢ umywalke w pomieszczeniu kottowni

- w pomieszczeniu kottowni wykonaé studzienke schtadzajgcg o srednicy 600mm i gtebokosci
0,5m z wtazem stalowym dla pompy

Ukfad funkcjonalny

W ramach adaptacji powstanie pomieszczenie o przeznaczeniu — kottownia olejowa wraz z
magazynem oleju.

Fundament pod kotty c.o.

Zaprojektowano pod kociot c.o. fundament zelbetowy o wymiarach 100x80x10 z betonu B20
zbrojonego pretami ®10 ze stali A-ll na chudym betonie i izolacji 2xpapa na lepiku.

Prace wykonczeniowe

- Tynki

Wewnatrz pomieszczenia wykonaé szpachlowanie tynkéw. Tak przygotowane pomalowac farbg
emulsyjna i olejng do wysokosci 1,60m. Wykona¢ szpachlowanie i malowanie farbg emulsyjng sufitu.
- Posadzki

Posadzke kottowni wytozy¢ ptytkami glazurowanymi trudnoscieralnymi utozonymi ze spadkiem w
kierunku wpustow podtogowych i studzienki odwadniajgco-schtadzajacej.

- Okfadziny

Sciany kottowni do wysokosci 1,6m wytozy¢ ptytkami powyzej wykonaé nowe tynki i pomalowa¢
farbg emulsyjna.

- Malowanie

Sufity i sciany powyzej oktadzin z ptytek pomalowac farbg emulsyjna

- Drzwiiokna

W wejsciu do kottowni zamontowaé drzwi o odpornosci ogniowej 30 minut.
Producentem drzwi ognioodpornych jest firma UNIMA - Komorniki.

- Wentylacja

W kottowni wykonaé wentylacje nawiewno-wywiewng. Nawiew sprowadzi¢ na wysokos$¢ 30cm
ponad posadzke.

UWAGA:

Ze wzgledu na bezpieczenstwo robot przed rozpoczeciem prac Inwestor jest zobowigzany wskazac
wszelkie instalacje, ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji elektrycznych. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami pod nadzorem uprawnionych oséb. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty.

Opracowat: mgr inz. Leszek Pudlis
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