N-nawiew W-wyciag

Typ BS-3-BIS (50) BS-3-BIS (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub . izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 6600 6600
Sprez dysp. [Pa] 500 500
Typ obudowy szkieletowa

Uwaga

1) Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikow po stronie

obstugi, a krociec sptywu skroplin po stronie przecwnej.

2) Palnik wg doboru na olej opatowy lekki.
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: 1101/EA/15 /] 289A/PA/15
Obiekt: Sala gimnastyczna przy szkole w Oznaczenie: NW1
Nowej Wsi gm. Suwatki

Opracowat: EA/PA Data: 2018-09-27

Typ centrali Wielkost lzolacja Chsluga Whydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew.[Pa]
Nawiew: BS 3-BIS 50 Prawe 6600 500 319
Wyciag: BS 3-BIS 50 Lewa 6600 500 291
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powietrza 26 mis
Opary przeptywu powietrza 101 Pa Zestaw filtrow FD-592x592x100-G4/2szt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 6600 m3/h Temp. powietrza na wlocie -24 e B
Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 0 kW
Opaory przeptywu powietrza 120 Pa Temp. powietrza na wylocie 6,5 b 6
Wilgotnosc powietrza na wylocie 59 % Moc uzyteczna (term. mokry) 84 6 kW
Sprawnoscé 726 %
Nawiew DRM2 Pionowa komora mieszania z recyrkulacjg
Temp. powietrza na wlocie 6,5 o Wilgotnosé powietrza 59 %
Recyrkulacja 1-ptynna Predkosé przeplywu powietrza 24  mis
Wilgotnosc powietrza 59 % Temp. powietrza na wylocie 6.5 S
Opary przeptywu powietrza 30 Pa
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 6600 m3/h  Sprez dyspozycyiny 500 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 87 Pa
Sprawnoscé wentylatora 80,2 % Pobér mocy 21 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2476 obr/min Moc znamionowa silnika 22 KW
Natgzenie/napigecie pradu 465/400 A;V  Czestotliwosc napigcia zasilania 86 Hz

SFP dla filtrdw czystych

1,26 kKW/m3/s

Nawiew PGZ Modut grzewczy PEGAZ
Wydatek powietrza 5000 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 6,5 i &
Wilgotnosc powietrza 59 % Typ modutu -wielkosé 3
Rodzaj paliwa olej opatowy lekki Komin bez komina
Regulacja dwustopniowa Kod moduwtu Pegaz PEGAZ-3-R-2-00L-P-0
Moc nagrzewnicy 52,3 kW  Moc palnika 56,2 kW
Temp. powietrza na wylocie 30 o Qpory przeptywu powietrza 68 Pa
Uwaga: llos¢ powigtrza przeptywajacego przez Pegaza: V = 5000 m3/h

Temperatura powietrza przed / za Pegazem: 6,5"C /37 5*C

llos¢ powietrza przeptywajacego przez by-pass: V = 1600 m3/h

Przepustnica by-passu: PW 200x412

Temperatura powietrza po zmieszaniu: 30*C
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powistrza 26 mis
Opaory przeptywu powietrza 101 Pa Zestaw filtrow FD-592x592x100-G4/2szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 6600 m3/h Sprez dyspozycyjny 500 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 136 Pa
Sprawnoscé wentylatora 73,5 %
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Pobdor mocy 23 kW  Predkosc¢ obrotowa wentylatora 3188 obr/min
Moc znamionowa silnika 3 kW  Natezenie/napiecie pradu 5,86/400 AV
Czestotliwosé napiecia zasilania 551 Hz SFP dla filtrow czystych 1,39 kWim3/s
Wyciag DRM2 Pionowa komora mieszania z recyrkulacjg
Temp. powietrza na wlocie 18 o Wilgotnosé powietrza 45 %
Recyrkulacja 1-ptynna Predkos¢ przeplywu powietrza 24  mis
Wilgotnosc powietrza 45 % Temp. powietrza na wylocie 18 i @
Opary przeptywu powietrza 30 Pa
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 6600 m3/h Temp. powietrza na wlocie 18 iE
Wilgotnosc powietrza na wlocie 45 % Opory przeptywu powietrza 160 Pa
Temp. powietrza na wylocie 5.8 & Wilgotnosé powietrza na wylocie 95 %
llosé skroplin 858 kgh Temperatura kondensacji 0 e
Sprawnoscé 66,1 %
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 424 49,3 67.4 66,8 70,5 68 63,5 65,7 75,3
ttoczenie nawiewu| 49,5 57,3 76,3 77,5 87 79,6 75,2 75,4 88,8
otoczenie nawiewu * (1m)| 254 | 263 | 404 | 358 | 36,5 34 32,5 18,7 | 43,9
ssanie wyciagu| 49.8 57,6 73,3 80 77,5 75,5 718 68,3 83,7
ttoczenie wyciggu| 50,9 | 61,3 | 74.9 82 86.6 82,3 | 76,8 726 | 89,5
otoczenie wyciggu * (1 m)| 30,8 326 433 46 40,5 38,5 36,8 17.3 49 4
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1400 1480 750 120 274,13
2 1400 1480 1800 120 440,23
3 1400 740 1050 120 198,13
Razem 912
G T101/EAMS /T 289WRAigaku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian  v4 .9 294
A [ NW1 Wydr Skr. technicznych i elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powliadamiania. Strona: 2/ 2



