ISTN. CZESC BUDYNKU - ADAPTOWANA BEZ ZMIAN

(WYLACZONA Z OPRACOWANIA)

PROJ.

PRZEBUDOWA
KOTLOWNI *

PROJ. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM
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UWAGI:

Szczegdtowe lokalizacje wypustow WLZ'6w uzgodnic z Inwestorem

na etapie realizacji inwestycji.

Podane typy urzgdzen i materiatow nalezy traktowac jako przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw rownowaznych pod
warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow technicznych,
technologicznych i jakosciowych nie gorszych od tych, jakie posiadajg

zaprojektowane urzgdzenia.

PIWNICA -zestawienie pomieszczen
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ISTN. CZESC BUDYNKU - ADAPTOWANA BEZ ZMIAN

(WYLACZONA Z OPRACOWANIA)

~ PRZEBUDOWA

PROJ.
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PROJ. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM
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L.P. POMIESZCZENIE FUNKCJA POSADZKA  POW.(m,)
0.1 KORYTARZ/KL. SCHOD. KOMUNIKACJA gres 8.2m,
0.2 | POM. PORZADKOWE POM. GOSPODARCZE gres 6.7 m,
0.3 POM. KOTLOWNI * POM. TECHNICZNE gres (36.5m,)
0.4 POM. GOSPODARCZE * POM. GOSPODARCZE gres (6.2 m,)
0.5  MAGAZYN OLEJU * POM. MAGAZYNOWE gres (15.0 m,)
RAZEM 149 m,

* PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NR 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 W OBREBIE ISTNIEJACE
KOTLOWNI WG ODREBNEGO OPRACOWANIA - PROJEKTOWANY ZAKRES

PRAC REALIZOWANY NA ZGtOSZENIE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC
(POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMINIETA W BILANSIE OGOLNYM)

LEGENDA:

AWic ONTEC S W1 302 NM COLD
AWT i TECH M2 302 AT

EW1

Dt ONTEC S M1 301 M

Zasilanie obwodow opraw awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego z projektowanie]
rozdzielni RG .

USLUGI PROJEKTOWE Pawel Malesinski

16 - 400 Suwatki, ul. Papieza Jana Pawia 11 14/2]
GSM: 601148 175

TEMAT OPRACOWANIA :

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM

SPORTOWYM WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ

ADRES INWESTYCJI :

Nowa Wies, gmina Suwatki, dziatka ewid. nr 11/2, 15
TEMAT RYSUNKU :

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - PIWNICA
PROJEKTANT : DATA | PODPIS :

inz. Lechostaw Wierzbicki

nr upr. 96Gd/75
SPRAWDZAJACY :

mgr inz. Andrzej Sliwinski

nr upr. SUW - 46/91
OPRACOWAL :

inz. Michat Tomczak

SKALA : NR RYSUNKU :
1:100 10
BRANZA : FAZA :
PROJEKT
ELEKTRYCZNA BUDOWLANY
DATA OPRACOWANIA :
08. 2018

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




