Wentylacyjna wyrzutnia dachowa - okragta

WD-C1
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Wyrzutniadachowa petnirole wywietrzaka montowanego nad 100 250 280 40 0,8
ptaszczyzna dachu. Najczesciej montowana jest do podstaw
dachowych gdzie oba elementy na koncach posiadaja stalowe 125 270 310 >0 11
kotnierze FLS. Kotnierze te usztywniaja potfaczenie i cata 140 290 320 60 1.2
konstrukcje dzieki czemu catos¢ jest odporna na podmuchy 150 360 355 75 1,4
wiatru. W innym wariancie czerpnia moze mie¢ wymiar 160 450 365 75 15
nyplowy lub mufowy by bezposrednio potaczy¢ ja z rurami :
spiro lub ksztattkami, a takze z podstawa o odpowiedniej 200 570 425 80 2,0
koncowce. Czerpnia dachowa moze byé wykonana tez 250 640 450 95 2,6
w wersjialuminiowej lub kwasoodpornej—tam gdzieinstalacja 315 720 495 120 4,2
wentylacji oczekuje specjalnych wtasciwosci tych materiatéw. 355 810 550 150 49
Sposéb potaczenia - przyktad oznaczenia 400 900 610 190 6.4
WD-C1-...- - z kotnierzem stalowym FLS (standard) 450 1000 650 220 8,5
WD-C1-...-NSL - potaczenie nyplowe z uszczelka 500 1100 670 240 110
WD-C1-...-NYPLOWE - potaczenie nyplowe bez uszczelki :
WD-C1-...-MF - potaczenie mufowe na ksztattke 630 1200 760 270 16,9
WD-C1-...-NA RURE - pofaczenie - podwdjna mufa, nachodzi 710 1300 940 300 23,4
narure 800 1400 1070 380 27,1
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia 900 1500 1200 440 32,6
WD-C1-...-... - blacha ocynkowana
WD-C1-K-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304
WD-C1-A-...-... - blacha aluminiowa
WD-C1-CU-...-... - blacha miedziana

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: WD-C1 - aaa - bbb
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potaczenie

ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/

