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D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

CPV —45233124-4
1. WSTEP
1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyéinia i odbioru rob6t (ST)aswymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami PiD

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji «b
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem przepustow z rur
PEHD osérednicy 30 cm o sztywroi obwodowej SN8, pod zjazdami gospodarczymi z vingioem taw fundamentowych
zwirowych gr. 30 cm i szer. 100 cm — pospétka o mE@niu chaglym 0/40 mm stabilizowana mechanicznie z trangport
kruszywa do miejsca wbudowania

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagydwy. Wzdhi drogi zlokalizowane jest oraz kraye st z drog
nastpujace uzbrojenie: linie energetyczne napowietrzne lekablefoniczne, sie wodochgowa. Droga przebiega przez
tereny rolnicze o zabudowie zagrodowe;.

1.5. Organizacja robot, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkichéeieieli przylegtych posesji o utrudnieniach w ruobraz
oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych roRiboty prowadZiw liniach okrélajgcych zakres opracowania.

Na projekcie zagospodarowania wchgoam w sktad dokumentacji naniesiono istgogy uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu s¢ do kabli i linii energetycznych, telefonicznydlzasuw wodoeigowych roboty ziemne prowadazigcznie w
uzgodnieniu z gestorami sieci.

Calai¢ robdt prowadai pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osyytowierzy uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robét oznakowgodnie z projektem na czas prowadzenia robét godmieniu z
inwestorem. Wykonawca rob6t — Kierownik budowy mrzerzysgpieniem do robét jest zoboywany sporgdzic plan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2a.
(Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzysté z zasad BHP podanych dla poszczegoinych robétaporadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzgini¢ ,informacjc dotyczca bezpieczéstwa i  ochrony zdrowia”. Obowikiem
wykonawcy jest zapewnienie prgeip dla pieszych i dojazdu do posesji. Technolagisot i ich rodzaj oraz materiaty
zastosowane w projekcie nie wpynegatywnie narodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowadzenia wody
matych ciekdw wodnych pod nasypami zjazdéw.

1.6.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjmaavykonana jest z rur z tworzyw sztucznych
1.6.3.Scianka czotowa - konstrukcja stabilizof przepust na wlocie i wylocie i podtrzyntg nasyp zjazdu.

1.6.4. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.7. Ogélne wymagania dotyczce robot

Og6ine wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogopié™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paudav ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepusrur PEHD objtych niniejsa ST, g:
- prefabrykaty rurowe,
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— kruszywo do betonu,

- cement,

- woda,

- mieszanka pod tagfundamentowy,
- zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Przepusty rurowe z rur PEHD dostarczone na budmapdrednio od producenta pod zamoéwienie z atestami
Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbyvee na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padgto

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementdmstukcji przepustéw powinny spetisvymagania PN-B-
06712 [5].
Kruszywa nalgy sktadowa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakcjami. Pozlaskltadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowtkadagi przepustéw powinien spetdiavymagania PN-
B-19701 [7].
Nalezy stosowdé cement portlandzki zwykly (bez dodatkow) klasy54ap betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu
klasy B-25.
Cement naley przechowywé zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna b ,odmiany 1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9].zBad& laboratoryjnych mazna
stosowa@ wodochgowy wodg pitna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszankado wykonania tawy fundamentowej powinna spetvigmagania PN-B-06712 [5].
2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywanitonmsvych scianek czotowych przepustéw powinno
spetnig& wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgrki nie nkszej ni M 12 i spetnia wymagania PN-B-14501 [6].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
OgobIne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powiniekaxg sie mozliwoscig korzystania
Z naspujacego spretu:
— koparek,
betoniarek,
- dozownikéw wagowych do cementu,
— sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggyczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
OgbIne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Transport materiatdw do budowy przepustéw pod gazgodano w ST D-00.00.00
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00MMymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia,
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— czasowego przeienia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewia ktérym bdzie wykonywany przepust,
— wytyczenia osi przepustu i kraazi wykopu,
— innych rob6t podanych w dokumentaciji projektowsiTi.

5.3. Wykop

Sposo6b wykonywania rob6t ziemnych pod fundameénisnek czotowych i tawfundamentow powinien by
dostosowany do wielkkgi przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop naley wykonywa: w takim okresie, aby po ich zaktzeniu mana byto przysfpi¢c do wykonywania
przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinna bwykonana zgodnie z dokumentapjojektovg i ST.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeptea fundamentowa me by wykonana:
— z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczgednie z wymaganiami ST D-04.04.01 ,Podbudawa
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
— z gruntu stabilizowanego cementery 85 MPa wedtug nhormy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych prztdéw wynosg
- dla wymiaréw w planie  +5cm,
- dla rzdnych wierzchu fawy 2 cm.

5.5. Uktadanie prefabrykatow rurowych
Uktadanie rur zgodnie z wytycznymi producenta
5.6. Zasypka przepustow

Zasypk (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) rglaiktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami o
jednakowej grubgi z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotrig zasypki w czasie zggzczania powinna odpowiatia
wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metbavg PN-B-04481 [2] z tolerangj-20%, +10%.

Wskanik zag:szczenia poszczegoélnych warstw powinied byodny z dokumentacprojektows i ST.

5.7. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow nalyy wykona zgodnie z dokumentagcprojektowg i ST. Umocnieniu podlega dno oraz
skarpy.
W zalgnosci od materialu gytego do umocnienia, wykonanie robét powinnc tkagodne z ST D-06.01.01
LsUmocnienie skarp, rowéwsciekow”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.
6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot
Kontrole jakaosci robdt naley wykona na zasadach og6inych robét drogowych oraz SST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00M@nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00®M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu,
— dostarczenie materiatow (kruszywo, rury PEHD)
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie zasybki
uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Normy

1. PN-B-02356

2. PN-B-04481

3. PN-B-06251

4. PN-B-06253

5. PN-B-06712

6. PN-B-14501

7. PN-B-19701

8. PN-B-24622

9. PN-B-32250
10. PN-C-96177
11. PN-D-95017
12. PN-D-96000
13. PN-S-96012
14. BN-88/6731-08
15. BN-79/6751-01
16. BN-88/6751-03

17.
18.

BN-68/6753-04
BN-74/9191-01

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wgrowa elementéw budowlanych z
betonu

Grunty budowlane. Badania prébgikintu

Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne

Konstrukcje betonowe. Warunki wyétnia i ochrony wsrodowisku agresywnych wod
gruntowych

Kruszywo mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykie

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoghio

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materialy budowlane. Woda do béwi zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniacasstvany na gaco

Surowiec drzewny. Drewno tartadpfaste

Tarcica iglasta og6lnego przezeaia

Drogi samochodowe. Podbudowegszione podi® z gruntu stabilizowanego cementem.

Cement. Transport i przechowygan

Materiaty do izolacji przeciigotnaiciowej. Papa asfaltowa naiaie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie kietoszklanych

Asfaltowe emulsje kationoweztdacji przeciwwilgotnéciowych

Urrlzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betoratwyi zelbetowych. Wymagania i
badania przy odbiorze



