Specyfikacje Techniczne D.05.03.01

D.05.03.01 NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n STgswymagania dotyege wykonania i odbioru Robot zyzianych
z wykonaniem nawierzchuaivirowej poboczy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuiperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchiwirowej na poboczach gruntowych .
Dokumentacja Techniczna przewiduje wykonanie:
- nawierzchnia pobocza z kruszywa naturalnego Istainianego mechanicznie doziarnionego
w 50 % kruszywem tamanym gr. 8 cm w przypadku nexgteni bitumicznej lub 12 cm w
przypadku nawierzchni z betonu cementowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszonanawierzchnia nie przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego ze wgdli na pylenie, nieréwroi, ograniczony komfort
jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia tiiowa, brukowcowa lubwirowa..

1.4.2. Nawierzchniagwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszbnytore;
warstwa scieralna jest wykonana z mieszankvirowej bez uycia lepiszcza czy
spoiwa

Pozostate ok&enia podane w niniejszej STa godne z obowizujgcymi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 yvWiagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Wymagania ogélne dotygze Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania og0lne dotycce materiatow
Wymagania ogolne dotygeze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchnizwirowej

Materiatem do wykonania nawierzchniwirowej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinn& lieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm, z
zawartdcig 50% ziaren przekruszonych pochecizch z przekruszenia kamieni narzutowych,
otoczakow Bhdz skaly litej, spetnigica wymagania n/n ST. Kruszywo powinno ¢by
jednorodne bez zanieczysztaz#bcych i bez domieszek gliny.
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Mieszanka zwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna miei¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnigmaanych
narys. 1.

Kruszywo naturalneiyte do mieszankiwirowej powinno spetniawymagania normy

PN-EN 13043:2004 [2], a ponadto wghki&k piaskowy wg PN-EN 933-8:2001 [3]
dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej maggizwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
K gcztek hl o dnaW|erztchn|a lub warstwa dolna nawierzchni
wadratowyc jednowarstwowa lu dwuwarstwowej
sita warstwa gérna
nawierzchni
dwuwarstwowej
mm a by a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
68 a7 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3

-13 -



Specyfikacje Techniczne D.05.03.01

Frakcje
0 kamiensta),  Zwirowa Piaskowa 100
Y\ \\
$ " \ A\ % g
< 20 \L \\ 80 32
K s
g 30 N a, 70 %%
E \ K :
40 60 ¥
% \ N\ . Y
g \ Ny ’ 3
S 60 A < 40 <
IS \ TN N K
80 N
20
N N N
90 10
gy s ~ ~ R’

Przeswity oczek kwadratowych ¥ mm
Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszatwkowych

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyegce spratu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.1. Sprzt do wykonania nawierzchnizwirowe;j

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchngzwirowej powinien wykazé

sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniangru

- spycharek, rowniarek lub sptm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputgania,
rozktadania, profilowania,

- sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brortglerzowe, kultywatory) lub
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki ogdtyena

- przewanych zbiornikbw na waogl do zwikzania mieszanki optymalnej, wypdasaych
w urzgdzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowadly,

- walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowychkkech i srednich,

- walcéw wibracyjnych.

4.  TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D.M@OO ,Wymagania ogolne”.

5.2. Przygotowanie podipa

Podtaze gruntowe pod nawierzchniwirowg powinno spetnid@ wymagania okrdone
w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@”.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej

5.3.1. Wbudowanie i zagzczanie mieszankivirowej

Mieszankazwirowa powinna b§ rozktadana w warstwie o jednakowej grédio przy
uzyciu rowniarki. Grubé¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna byaka, aby po jej
zag:szczeniu oggnieto gruba¢ projektowan okreslong w punkcie 1.3.

Mieszanka po rozi@niu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego
gltadkiego. Zagszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powimoeapocaé sie
od krawedzi i stopniowo przesuwapasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk
w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku zgatezpocac
od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku
jej gornej krawdzi. Zagszczenie nalgy kontynuowg& do osigniecia wskanika
zagszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy niegesbkrélony, do osigni¢cia
wskaznika zagszczenia nie mniejszegoznd,98 zagszczenia maksymalnego, oklanego
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-BSMHML] i BN-77/8931-12 [5].

Wilgotnas¢ mieszanki zwirowe] w czasie zagpzczania powinna By rowna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotfomieszanki jest wisza o wgcej niz 2%
od wilgotngci optymalnej, mieszark nalezy osuszy w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera, a w przypadku gdy jestzaza o wgcej niz 2% - zwiky¢ okreslong iloscig wody.
Wilgotnos¢ mazna badé dowolrg metod, (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinnaébpielegnowana.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni paldba, aby byta ona stale wilgotna,
zraszajc ja wodg ze zbiornikow przewmnych.

Nawierzchnia powinna ldyréwnomiernie zapgzana (dogszczana) przez samochody
na catej jej szerokmi, w okresie 2 tygodni, w zwzku z czym zaleca siprzektadanie ruchu
na r&ne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajce st wklesniccia po okresie piegnacji wyrownuje s kruszywem
po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pognagkardow. Wczesne wyrownanie widiec
zapobiega powstawaniu wybojéwzéé mimo tych zabiegow twogzsic wyboje, uszkodzone
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miejsca nalgy wyciag¢ pionowo i usugé, dosypa swiezej mieszankizwirowej, wyprofilowa
I zagesci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdndadania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszankivirowej i przedstawi wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkaiwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1. WyszczegOdlnienie batla

- Réwna¢ podiuzna

- Réwna¢ poprzeczna
- Spadki poprzeczne
- Szeroké¢

- Gruba¢

- Zagszczenie

6.3.2. ROé6wn&* nawierzchni

Nierowndaci podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ tatg 4-metrova, zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4]. Nierébwnai poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg. Nierowndgci
nawierzchni nie powinny przekragza5 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukgobwinny by zgodne
z dokumentagj projektow z toleranci = 0,5%.

6.3.6. Szerok& nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mige r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
-5cmi +10 cm.

6.3.7. Grub@é warstw

Gruba¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkow kontrolnych w potowie
szerokadci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektoejagrubdci nie powinny
przekracza+ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchhiirowej
zjazdu indywidualnego oraz pobocza.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyege podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej zjazdu indywidualnego oraz pobocza obejmuje

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpgdodtaza gruntowego lub
warstwy odgczapcej,

- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i wbudowanie mieszarivirowej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zagszczenie poszczegolnych warstw,

- przeprowadzenie pomiardw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun
2.  PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniokvyutrwalé
13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach
przeznaczonych do ruchu
3.  PN-EN Badania geometrycznych witawosci kruszyw Czs¢ 8: Ocena zawarfoi
033-8:2001 drobnych czstek Badanie wskaika piaskowego

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosghoawierzchni planografem i fat
5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu.
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