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D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORON4 DROGI

CPV - 45230000-8
1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicz(®]) wykonania i odbioru robétysvymagania dotyege wykonania i
odbioru budowy przepustéw z polietylenu PEHD

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetayg i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji bd@ wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robd6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyprowadzenia robét przy budowie przepustow pod hkpidrogi i
obejmug:

a) zakup rur polietylenowych PEHD klasa szty@tidSN8 osrednicy 40 cm

b) wykonanie tawzwirowych — pospotka o uziarnieniuggtym 0-40 mm gr. 40 cm stabilizowana mechanicziuidg
>0.98, wg Proctora z transportem kruszywa do méeygoudowania,

c) transport i sktadowanie elementow i material@wg/konania przepustéw,

d) wyznaczenie na podstawie dokumentacji technjcmmiejsca wykonania przepustéw,

e) wykonanie wykopu w korpusie drogi pod przepusty,

f)  ulozenie geowtdkniny — geowtdknina polipropylenowa atrymataici wzdhuz i wszerz pasna — 40 kN/m

g) utozenie na wykonanej podsypce odcinkdw rur przepustow,

h) wykonanie zasypkizwirowo — piaskowej (0/32 mm) przepustow,

i)  uformowanie i zagszczenie korpusu drogi nad przepustem,

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony paggdvey. Wzdhe drogi zlokalizowane jest oraz krayje st z drog,
nastpujace uzbrojenie: linie energetyczne napowietrzne lekablefoniczne, sie wodochgowa. Droga przebiega przez
tereny rolnicze o zabudowie zagrodowe;.

1.5. Organizacja rob6t, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do robdt inwestor zawiadomi wszystkichseieieli przylegltych posesji o utrudnieniach w ruobraz
oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych roRathoty prowadZiw liniach okrédlajacych zakres opracowania.

Na projekcie zagospodarowania wchggmm w sklad dokumentacji naniesiono istagg uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu s¢ do kabli i linii energetycznych, telefonicznydlzasuw wodoeigowych roboty ziemne prowadazigcznie w
uzgodnieniu z gestorami sieci.

Catas¢ robot prowadz pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osiyyliowierzy uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakowgodnie z projektem na czas prowadzenia robot godmzieniu z
inwestorem. Wykonawca rob6t — Kierownik budowy mrzerzysgpieniem do robét jest zoboywany sporgdzic plan
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2Q.
(Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzysté z zasad BHP podanych dla poszczegélnych robétaporadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzgii¢ ,informacj dotyczca bezpieczéstwa i  ochrony zdrowia”. Obowikiem
wykonawcy jest zapewnienie prgeip dla pieszych i dojazdu do posesji. Technolagiadt i ich rodzaj oraz materiaty
zastosowane w projekcie nie wpynegatywnie narodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.5.10krélenia podane w niniejszej STg szgodne z obowkujagcymi normami oraz wytycznymi stosowania rur
polietylenowych .
1.6.2 Przepust rurowy - oktenie okagtego przekroju poprzecznego przepustu
1.7. Ogdine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fgkech wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows, ST i
poleceniami layniera. Ogolne wymagania dotyce robot
podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepusfind korom drogi wedtug zasad niniejszych S s
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Rury polietylenowe HDPE érednicy 40 cmdczone opasktaczaca. Do zakupionych rur winna Bydolaczona deklaracja
zgodndci na dostarczone towary ,wyprodukowane zgodnielst techniczn.

Pospétka (fundament pod elementy rurowe) powiodpowiad& normie BN-66/6774-01 "Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowychZwir i pospotka”.

Grunt zasypki — mieszankavirowo-piaskowa, bez zwrkéw organicznych ,

3. Sprzt

Roboty zwijzane z wykonaniem przepustu pod kardnogi lpda wykonywane ¢cznie oraz przy zyciu sprztu
mechanicznego zaakceptowanego przezyriera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét, Wykeoca powinien
dysponowa nastpujagcym sprawnym technicznie sgtem:
- koparka, spycharka,
- zagszczarka, ubijak spalinowy 200 kg
4. Transport

Materialy do wykonania przepustéw pod kardnogi, mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Nalg
je utazy¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, olsiébie i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania gi
podczas transportu.
5. Wykonanie robét
5.1.Wykonawca przedstawidpnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét uwzgtniajgce wszystkie
warunki w jakich gdg wykonywane roboty zwzane z wykonaniem przepustu pod kardnogi.
5.2 Zakres wykonywanych robét
5.2.1 Wyznaczenie miejsc wykonania przepustéw wapa dokumentagj techniczg
5.2.2 Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonycBhtragodnie z typowym projektem organizacji ruchueslonym w
instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasiegdwym lub indywidualnym projektem opracowanym dgie z
zasadami okigonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zgzapcy ruchem.
5.2.3 Sktadowanie materiatéw na miejscu budowyodnie z BN-75/8971-06
5.2.4. Wykonanie wykopu w korpusie drogi i wyprofitanie dna ze spadkiem zgodnie z dokumeatachniczr
5.2.5.Wykonanie podsypki w wykopie z kruszywa oamzieniu G-32mm, gr. min. 30cm wsk. zegsgczenia>0,98 wg.
Proctora
Podsypka mieszankavirowo-piaskowa (frakcja 0-32 mm) powinnacdbytozona tak, aby goérna jej warstwa o grétio
réwnej wysokéci karbu rury, byta léna i karby rury mogty swobodniegsiv niej zagtbicé.
5.2.6 Ulazenie rur polietylenowych HDPE w odcinkach o digach podanych w dokumentacji technicznejdsa
pofaczonych opasktaczaca, lub utazenie rury w jednym odcinku.
5.2.7 Wykonanie zasypki - przy wykonywaniu zasypkepustu nalg przestrzeganastpujgcych zasad:

- zasypka powinna byvykonywana réwnomiernie i rownocgee z obu stron przepustu

-zasypka powinna kBywykonywana warstwami o gr. max 30cm, gggzonymi do wskanika zagszczeniaz 0,95 (w
strefie

bezpérednio przy rurze) oraz 0,98 w pozostatej strefie

-podczas zagzczania zasypki kontrolowazedne posadowienia przepustu niedopuszaczdg jego wypychaniagblz

przemieszczenia poziomego

-grunt zasypki: niewysadzinowy piasek grubazsty lub mieszankizwirowo-piaskowe o wskaniku réznoziarnistdci
Cu>5,

wskaniku krzywizny 1<Cc<3, wodoprzepuszczadnok>8m/dolg i frakcji 0-32mm.
6. Kontrola jakosci robot
6.1Dostawca rur winien dostarézgeklaract zgodndci zakupionych towaréw, wyprodukowanych zgodniepzohat

techniczn .
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6.2 Kontrola i badania w trakcie rob6t wg ST D.@AD Kontrola i badania w trakcie robo6t w szcdegéei obejmuje:

- prawidtowd¢ wykonania wykopow pod gtem wigciwych rzdnych oraz spadkéw  zadonych w dokumentacii

technicznej z
dokfadnécia +2cm

- prawidlowd¢ wykonania i zagszczenia podsypki w wykopie z pospétki w 3 miejsgagskanik zag:szczenia 0,98
- prawidtowd¢ wykonania gornej warstwy podsypki pod rury
- ulazenie oraz pakzenie opask zaciskow odcinkdw rur kontrolujc rzedne wilotu i wylotu oraz prawidtowe
zalazenie opaski
hczace).
- prawidtowd¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wikik zag:szczenia20,95 ( w strefie bezgeednio
przy rurze)
oraz=0,98 w pozostatej strefie przepustu.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania, pampusiadania odpowiednich deklaracji zgoghi@razs$wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowymostowym, kadorazowo przed wbudowaniem masz
uzysk& akceptagj Inzyniera. Akceptacja parti materialtbw do wbudowamalega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw dokonanej przezAyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do dzieariidowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiaru jest metr wykonanego przepustu i uwdgia inne elementy sktadowe  obmierzane wg. innych

jednostek:

) 3
- roboty ziemne m

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego stanu , zakresu robét orazabhiu

rzeczywistych iléci wbudowanych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty @b Umowg oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych pdiezevykonania
uzgodniono w trakcie trwania rob6t patizy Wykonawg a Inzynierem.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w spos6b glkrey w Umowie.

Sporadzony obmiar Wykonawca uzgadnia zyimierem w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznionegs w kskdze obmiaru i naky je porowné z dokumentagjw celu okrélenia r&nic w
ilosciach robot.

8. Odbior robot

Odbidr robét zanikapych i podlegajcych zakryciu - wg. ST D.00.00.00. pkt 6.2

8.2 Odbidr czsciowy robot - zgodnie z ST D.00.00.00 pkt.6.2

8.3 Odbior kacowy robét wg. ST D.00.00.00 pkt.6.2

Odbiér rob6t w zakresie paten za wady bdzie dokonywany zgodnie z instrukdpP-T14, z péniejszymi zmianami,
wydana przez GDDP w Warszawie.
9. Podstawa ptatndci

9.1 Ogdlne wymagania dotygz ptatnéci podano w D.00.00.00
9.2 Szczeg6towe warunki ptatitd

Podstawy ptatn@gci s3 ustalone obmiarem ifi :
3

m wykonanych wykopow,
3

m fundamentu z pospétki pod elementy rurowe,

mb wykonanej ogci przelotowej przepustu z olgciem do pochylenia skarpy,
3

m wykonanej zasypki.

nt utozonej geowtokniny

9.3 Szczegotowy zakres robét wchacch w zakres ptatrioi :
- dostarczenie na miejsce budowy sfrpotrzebnego do wykonania przepustu

- wyznaczenie na podstawie dokumentad@jsoa wykonywania przepustu
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- wykonanie wykopu w korpusie drogi pod readvany przepust
- wykonanie fundamentu z pospétki pod elementywero

- utezenie na wykonanym fundamencie rur PEHD-SN8

- zasypanie wykonanego przepustu miesgawkowo- piaskovy
- dowoz na plac budowy rur, oraz kruszywaasypk

10. Przepisy zwazane
- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawgars drogowychZwir i pospotka
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki
- BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow
- BN-71/B-8932-01 Zagzczenie zasypki



