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D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP BRUKOWCEM

CPV - 45230000-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneJ)Svykonania i odbioru robétaswymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem umocnienia skagpiekdw, wlotu i wylotu przepustéw pod zjazdamrods

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument argeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji @hvymienionych w
pkt. 1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z:

- umocnieniem skarp poprzez brukowanie dna i skapvincie i wylocie i skarp przepustow kamieniem
brukowcem 13/17 cm brukowcem (lub betonowymi phyitazurowymi) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. 10 cm z zalaniem szczelin zapgaeementow,

- brukowanie skarp przepustéw zjazdéw kamieniemdondem 13-17 cm (lub betonowymi plytanmimowymi)
na zaprawie betonowej gr.10 cm z zalaniem szczelimaw cementow

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pasggdvey. Wzdhe drogi zlokalizowane jest oraz krayje st z drog,
nastpujace uzbrojenie: linie energetyczne napowietrzne lekablefoniczne, sie wodochgowa. Droga przebiega przez
tereny rolnicze o zabudowie zagrodowe;.

1.5. Organizacja rob6t, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do robdt inwestor zawiadomi wszystkichseieieli przyleglych posesji o utrudnieniach w ruobraz
oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych roRathoty prowadZiw liniach okrédlajacych zakres opracowania.

Na projekcie zagospodarowania wchgodmm w sklad dokumentacji naniesiono istagg uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu sé do kabli i linii energetycznych, telefonicznydtzasuw wodocigowych roboty ziemne prowadziecznie w
uzgodnieniu z gestorami sieci.

Catas¢ robot prowadz pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osiyyliowierzy uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakowgodnie z projektem na czas prowadzenia rob6ét godmzieniu z
inwestorem. Wykonawca robét — Kierownik budowy pizerzysgpieniem do robot jest zoboadiany sporzdzi¢ plan
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2Q.
(Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzysté z zasad BHP podanych dla poszczegélnych robétaporadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzgini¢ ,informacj dotyczca bezpieczéstwa i  ochrony zdrowia”. Obowakiem
wykonawcy jest zapewnienie prgeip dla pieszych i dojazdu do posesji. Technolagiadt i ich rodzaj oraz materiaty
zastosowane w projekcie nie wpsynegatywnie narodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.6.2.Darnina - ptat lub tana wierzchniej warstwy gleby, przérogtej i zwigzanej korzeniami idinnosci trawiastej.
1.6.3.Darniowanie - pokrycie darnirmpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aoyitha do niej przyrosta.
1.6.4.Humus - ziemia rdinna (urodzajna).

1.6.5.Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem hr zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.6.6. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony sztiatcie nieregularnym i zaajglonych
krawedziach.

1.6.7. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zalgie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu luizieku.

1.6.8. Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4

1.7. Ogélne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofrid™1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpetioi niniejszy ST jest :
- brukowiec,

- kruszywo,

- cement,

- zaprawa cementowa,

2.3. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104 [1].
2.4. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadlavymaganiom PN-B-11111 [2].
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113 [3].

2.5. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701 [7].
Sktadowanie cementu powinnodsgodne z BN-88/6731-08 [10].

2.6. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnierowéw i $ciekdw naley stosowa zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-
B-14504 [6] i PN-B-14501 [5].

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia powinien wykézaic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport brukowca
Brukowiec mana przewozi dowolnymisrodkami transportu.
4.2.2.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.3.Transport cementu

Cement naley przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].
Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton ggingt wytrzymatai¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje; 9irzy nachyleniu skarp wgzym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed
silnym dziataniem strumieni przeptyvgagj wody.

5.2.1.Przygotowanie podia
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Podiaze pod brukowiec naly przygotowd zgodnie z PN-S-02205 [8].
5.2.2.Podkfad

Podktad pod brukowiec o ile dokumentacja nie pidaje inaczej, stanowi warstwa kruszywa o gridi@d 10 do
15 cm. Podkitad z grubszego kruszywa malektada ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywajaabgo st
wyrownywa przeciganiem taty, ,pod taf. Po utazeniu podktadu naley go lekko uklepé, ale nie ubija. Przy umocnieniu
rowow i sciekow na warstwie podkladu z kruszywazma utazyé warstwe zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i
grubaici od 3 do 5 cm.

5.2.3..Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uktad& na przygotowanym podkitadzie wg pkt 5.5.2. Brukowigdada s} ,pod sznur”
nacigniety na palikach na wysoké od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchiiadanie brukowca natg
rozpoca¢ od uprzednio wykonanych oporow-kraxmikéw. W przypadku gdy dokumentacja projektowa ¢hkbporéw nie
przewiduje, nalgy w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, ugé brukowce najwiksze. Brukowiec nalsy
uktad& tak, aby szczeliny naizy gisiednimi warstwami mijaty gii nie przekraczaty 3 cm, a napkszy wymiar brukowca
byt skierowany w podkfad. Po uteniu brukowca szczeliny nale wypetnic kruszywem i powierzchgiubi¢c do osignigcia
wymaganego poziomu. W przypadku uktadania brukomegodktadzie z kruszywa i mchu, szczeliny aaldokiadanie
wypetnic mchem, a nagpnie kruszywem i powierzchgiubi¢ do osignigcia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cenvemdmiaskowej rozieonej na podkitadzie z kruszywa,
szczeliny nalgy wypetnic zapravg cementowo-piaskoywo stosunku 1:2. W okresie gziania zaprawy cementowo-piaskowej
powierzchng bruku naley ostoné matami lub warstwpiasku i utrzymywaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkf’6.
6.2. Kontrola jakosci brukowania
Kontrola cech geometrycznych i rowdwdozabrukowania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umochionychegrbrukowanie brukowcem (lub betonowymi ptytami
azurowymi),

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje ga wykonane zgodnie
z dokumentagj projektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr rob6t w zakresie paten za wady bdzie dokonywany zgodnie z instrukdPP-T14, z péniejszymi zmianami,

wydana przez GDDP w Warszawie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp przez brukowanie obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- pielegnacja spoin,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo rate do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhve do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-14051 Kragzniki i obrzeza betonowe
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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6. PN-B-14504

7. PN-B-19701

8. PN-S-02205
10. BN-88/6731-08

10.2. Inne materiaty

Zaprawa cementowa

Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania iocena zgoéitio
Drogi samochodowe. Roboty zieltM@magania i badania

Cement. Transport i przechowywa

12. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowetglziemne.



