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Przebudowa drogi gminnej z nawierzchwirowej na nawierzcheiutwardzouwy

na dz. ewid. 106, 214 w miejscowiaZielone Drugie gm.Suwaiki

OPIS TECHNICZNY

. Inwestor: Gmina Suwalki, 16-400 Suwatki, Bwierkowa 45.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gepine nawierzchni zwirowej na

nawierzchng utwardzorn na dz. ewid. 106, 214 w miejscosen Zielone Drugie gm.Suwaiki

2.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania przedstawiono na mapie sytuacyjpoghdowej. Dlugd¢ drogi obgtej
opracowaniem wynosi 740,0 m.

Zakres prac:

- prace pomiarowe

- wycinka krzewoOw oraz karczowanie pni

- roboty ziemne w celu regulacji korpusu drogi

- wykonanie przepustu SN8. 40 pod zjazdami

- obrukowanie wlotu i wylotu przepustu

- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-3ttb z domieszk ulepszajca 50%
kruszyw przekruszonych uktadana na wyréwnanejegioej nawierzchnizwirowej o ér. gr. 15
cm

- nawierzchnia betonowa z betonu 30/37 gr. 14 zen. 8,5 m lub alternatywnie dwuwarstwowa
nawierzchnia z betonu asfaltowego (4 cm AC 16W KR4 cm AC 11 S KR 1-2)

- pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-3Ind zmdomieszk ulepszajca 50% kruszyw
przekruszonychsr. gr. 14 cm przy nawierzchni betonowej lub 8 cneypmawierzchni
bitumiczne.

- prace wykaéczeniowe

- inwentaryzacja powykonawcza

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

3.1 Uksztattowanie drogi w planie

Przebudowywana droga gminna przebigegaj przez wig Zielone Drugie jest to droga
szerokaci 4,0 - 4,5 m o nawierzchni gruntowssdrowej przebiegajca w terenie o lnej
zabudowie zagrodowej, poprzez tereny typowo romicDdcinek drogi posiada zjazdy
gospodarcze do obstugi komunikacyjnej zabudowy pdaiprawnych ulegage przebudowie, z
uwagi na potrzepdostosowania ich do nowej projektowanej niwelatygil Odwodnienie drogi
odbywa s¢ powierzchniowo.
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3.2 Stan wtasngciowy

Dzialka, na ktorej zostata zaprojektowana przebwdovogi stanow pas drogi nie zmienigg
swego dotychczasowego przeznaczenia i stapaveisnégé Gminy Suwaiki.
Przebudowa nie wprowadza nowychgoalen komunikacyjnych.

3.3Zagospodarowanie przylegtego terenu

Projektowany odcinek drogi przebiega w tereniezméj zabudowie zagrodowej, poprzez tereny
typowo rolnicze w m. Zelone Drugie. Dominaaymi gruntami przylegagymi do
przebudowanego odcinka drogisedliska oraz tereny rolnicze.

3.4 Zjazdy gospodarcze

Wzdtwz drogi uwzgédniono przebudow zajazdow gospodarczych na dziatki przylegte i do
zabudowa siedliskowych w celu dostosowania ich do nowejalety oraz zapewnigg w ten
Sposob dogp do drogi.

. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1 Rozwgzanie sytuacyjne

Na opracowywanym odcinku zaprojektowano dro@ szerokéci korony 55 m
0 przekroju szlakowym i nawierzchni szer. 3,5m zoba cementowo 30/37 gr. 14 cm lub
dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej (4 cm +4 cng 15 cm podbudowie z mieszanki
kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z dodatkiem 50%zZymugprzekruszonych.

Po obu stronach jezdni projektuje¢ spobocza wykonane z mieszanki kruszywowej
szerokdgci 1,00m.

Na zjazdach przewidziano 0,5 m nawierzchni utwandpo(reszta ox¢ zjazdu z
nawierzchm z mieszanki kruszywowej).

4.2 Dane techniczne i3ytkowe drog.

» Szerokd¢ korony drogi -550m
» Szerokd¢ jezdni -3,50m
» Szerokdéc¢ poboczy -1,00 m
» Rodzaj nawierzchni jezdni - Z betonu cementowegdetonu asfaltowego
» Przekroj poprzeczny jezdni
- daszkowy lub jednostronny -2 %,
» Spadek poboczy - 6%
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4.3 Infrastruktura techniczna
W otoczeniu przebudowywanej drogi zlokalizowané festpujace uzbrojenie:
- linie telefoniczne,
- linia energetyczna,
- sie¢ wodochgowa.
- siet kanalizacyjna

Istniejgca infrastruktura techniczna nie koliduje z przetwygwarg drogs.

4.4 Odwodnienie drogi
Odwodnienie drogi przewidujeesiv sposéb powierzchniowy poprzez spadki poprzeczae
podiuzne.

4.5 Oznakowanie - stata organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe przedstawiono w projekcje gtatganizacji ruchu i przewidziano w
czesci kosztorysowej w oparciu o ,Szczegbétowe warutdghniczne dla znakéw drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniamaach” (Dz. U.
z2015r., poz. 1314, z pd. zm.).

4.6 Elementy bezpiecistwa ruchu drogowego
W celu zapewnienia bezpiegstwa ruchu gytkownikom drogi podczas realizacji inwestycji

zostanie wykonane:
- oswietlenie skrzyowania latarry hybrydows zezrédtemswiatta w technologii LED

. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren, na ktorym dulzie realizowana inwestycja, nie jest gpjzadrg z form ochrony
konserwatorskiej.

. Ustalenia dotycace granic i sposdb zagospodarowania terenéw
i obiektéow podlegapcych ochronie na podstawie odsbnych przepisow.

Inwestycja nie jest polmna na terenach podlegeych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepiséw, w tym terenach gorniczych, azéakaraonych na niebezpiecastwo
powodzi oraz zagemnych osuwaniem simas ziemnych.

. Wymagania w zakresie ochrony p.p®

Wymagania dotycice klasy odporniei pazarowej budynkéw nie dotyczy ww. obiektéw (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 i 213).

. Wplyw na srodowisko

Przebudowa drogi gminnej nie wplynie negatywnie f§radowisko, poprawi natomiast
bezpieczéstwo podréanych na tym odcinku drogi. Z uwagi na zastosowapeawdzonych
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technologii w budownictwie drogowym i materiatdw pmszczonych do wbudowania,
przebudowa drogi nie spowoduje dodatkowych zzgfralla srodowiska. Nie zostanzakiécone
stosunki wod gruntowych. Teren wokot zostanie zpgdarowany i upogdkowany.

9. Inne dane wynikajace ze specyfikacji i charakteru inwestyciji

10.1 Dane dotyagce korzystania z drogi

Wzdtlwz drogi na dziatki przylegte uwzgliniono przebudow zjazdow gospodarczych
w celu dostosowania ich do nowej niwelety drogi dpewniagc w ten sposéb dogi
do drogi, a tym samym uwzglniajgc interesy osob trzecich.

10.Wymagania ogolne

Roboty naley prowadzé zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie do projelkdrogowego
oraz opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykoia | odbioru robot
z uwzgkdnieniem zasad bezpiedstwa i ochrony zdrowi zawartymi w opracowanej imfiacji
,BlIOZ". Wykonawca ma obowgzek wykonania inwentaryzacji powykonawczej przethiaem
odbioru robot.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét catego zamierzenia inwestycyjnegmaz kolejnosé realizacji.

W zakres rob6t wchodzi wykonanie:

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- warstwy konstrukcyjne nawierzchni ( podbudowa miskywa naturalnego, nawierzchnia
utwardzona),

- roboty wykaiczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — uzbrojenia podziemnego.
W rejonie robo6t wyspuje nasfpujace uzbrojenie:

- linie telefoniczne,

- linia energetyczna,

- siet wodochgowa,

- siet kanalizacyjna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu buayg, mogacych spowodowa
zagrozenie

Elementy istniejcego zagospodarowania terenu, ktére mogtwarzgé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Roboty drogowe dalg wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie drogowy
Do podstawowych zagren z uwagi na zbfienia podczas roboét zaliczamy:
- linie telefoniczne,

- linia energetyczna,
- sie¢ wodochgowa,
- siet kanalizacyjna

- krzyzujace s¢ z drog napowietrzne linie energetyczne.

Elementy projektowaneqgo zagospodarowania terddtre moa@ stwarzg zagrgenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

W czasie prac zwkanych z wykonywaniem wykopow nale zwrac& szczegOlp uwag
na wystpujace Kkolizje, a przede wszystkim blisko sieci wodocigowe] oraz sieci
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telekomunikacyjnej. Zageenie stwarza tale praca w wykopach izywanie elektronardzi przez
pracownikow (zwiaszcza wodowisku mokrym).

Nie zachowanie zasad BHP, a #akszczegolnej ostracsci moze grozé bezpdrednim
zagrazeniem dla zdrowia, a nawgjcia pracownikow.

4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji robét budowlanyl.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozpguizeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotygze] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 112@lrra 10 lipca 2003 r.), w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzonedip nastpujace rodzaje robot budowlanych,
stwarzagcych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

1. roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, aw
szczegolnéci przysypania ziemilub upadku z wysoki:

a) wykonywanie wykopow oscianach pionowych o gbokasci wiekszej ni 1,50 m - wysokie
niebezpiecziéstwo przysypania ziempiw razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpér
przy braku wygrodzenia wykopu balustradami czy brakzykrycia wykopu;

b) zasypywanie wykopow yskoprzestrzennych - ryzyko przysypania pracownikay pbraku
zabezpieczeniascian wykopu przed obswuiem s¢ lub w przypadku obgienia klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochymym z wykopu;

c) roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysokai;

d) roboty wykonywane przyayciu dzwigow - roboty roztadunkowe i montawe;

e) roboty wykonywane w pobiu ciekéw wodnych;

f) roboty wykonywane pod lub w pobli przewodow linii elektroenergetycznych w odléggio
liczonej poziomo od skrajni przewoddw, mniejszéj ni
- 3,00 m -dla linii 0 nagciu znamionowym nie przekraczaym 1 kV;

- 5,00 m - dla linii o nagciu znamionowym powej 1 kV i nie przekraczagym 15 kV;
- 10,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powej 15 kV i nie przekraczagym 30 kV;
- 15,0 m - dla linii o nagciu znamionowym powej 30 kV i nie przekraczagym 110 kV;

2. roboty budowlane, prowadzone w pabli linii wysokiego napicia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejsziz 15 m
- dla linii 0 napgciu znamionowym 110 kV;

b) roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsziz 30 m
- dla linii 0 napgciu znamionowym powsej 110 kV;

c) prowadzenie rob6t w jezdni w beZpednim gsiedztwie poruszagych sé pojazdéw,
ze wzgbdu na ryzyko poticenia pracownika;

3. roboty budowlane, prowadzone przyyaiu maszyn i urgdzen technicznych:

a) pochwycenie kaczyny gérnej lub dolnej przez nap(brak petnej ostony nagu);

b) potracenie pracownika lub osoby postronnegidy koparki podczas robét na placu budowy
lub w miejscu dospnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stngfpezpiecznej);

c) porazenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodowargsych uradzenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi);

str. 7



Przebudowa drogi gminnej z nawierzchwirowej na nawierzcheiutwardzouwy

na dz. ewid. 106, 214 w miejscowiaZielone Drugie gm.Suwaiki

4. roboty budowlane, prowadzone przy mantademontau ciezkich elem. prefabrykowanych:

a) roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;

b) wykonywanie przepustow;

5. inne roboty:

a) prowadzenie robot w chodnikach, dezorganieejlub uniemaliwiajace ruch pieszy;

b) prowadzenie robét po trasie, przecytaj kierunki przemieszczaniagieszych;

c) prowadzenie robot w gsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (hatas praoego spretu
oraz cagty ruch duych samochodow etarowych).

Przy watowaniu podkfadu lub nawierzchni drogi, agzzaniu két walca, wykonywaniu rob6t
uzupetniagcych lub zwikaniu wody kot walca naley zachowa szczegdla ostraznos¢ | w razie
braku uradzen mechanicznych natg wykonywa& te prace ¢cznie, stajc z boku pracucego
walca.

Przy kcznej lub mechanicznej obrébce elementow kamienmyela betonowych, pracownicy
powinni wywac¢ srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:
= gogle lub przytbice ochronne;
= hetmy ochronne;
= r¢kawice wzmocnione skgy
= obuwie z wktadkami stalowymi chragtymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny urdovi ¢ swobod ruchu, niezbdng do wykonywania pracy.

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnietzukcp producenta oraz spehdiavymagania
okreslone w przepisach dotygeych systemu oceny zgodiod Maszyny i inne urgdzenia
techniczne, podlegage dozorowi technicznemu, mpdyé uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jeeli wystawiono dokumenty uprawnige do ich eksploatacji.

Dla pojazdow uywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych eal wyznaczy
i oznakowa miejsca postojowe na terenie budowy. Operatordy maszynici zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o ¢dge silnikowym powinni posiada
wymagane kwalifikacje.

Niedopuszczalne jest:

1. obstugiwanie maszyn roboczych bez adzsn zabezpieczagych Ilub sygnalizacyjnych
wymaganych odibnymi przepisami;

2. dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach rakoi;

3. wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robochgchcych w ruchu;

4. odtluszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn c¢ppch benzya etylizowary lub innymi
rozpuszczalnikami, ktorych pary mpgworzye z powietrzem mieszaniny gazow palnych
lub wybuchowych.

Podczas wspotpracy maszyn roboczych z dodatkowypmzgem przeznaczonym do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych oraz liniami teclogicznymi do produkcji zapraw
betonowych lub kruszywa, stosuje¢ skasady bezpiecastwa i higieny pracy okione w
instrukcjach obstugi tych ugdzen lub linii technologicznych.
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Samobiene maszyny do transportu mieszanki betonowej wyjaosaw:

= widoczny napis zabranigy zblizania s¢ do podniesionego kosza wyladowczego;
= urzadzenie do sygnalizacji zsvickowej, uruchamiane przed i@ czynndcia podnoszenia
i opuszczania kosza wytadowczego lub uruchamiagsegnika.

Urzagdzenia do zagszczania gruntu, asfaltu, piasku zwiru, w szczegoln&i ubijaki,
zagszczarki cogzkie | ze spryskiwaczem, walce okolwane, walce wibracyjne, zywa
si¢ zgodnie z zasadami oktenymi w instrukcjach obstugi kalego z tych urgdzen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

5.1. Okrélenie zasad pogbowania w przypadku wygtienia zagreenia

Szkolenia w dziedzinie bezpiecmstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadzgasio szkolenie wgpne oraz okresowe.

Szkolenia te przeprowadzangve oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw sahial

Szkolenia wsgpne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodgz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Szkolenia okresowen zakresie bhpdla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny hy przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wpsia szczegoélne zagrenia dla zdrowia lulxycia oraz
zagraenia wypadkowe nie rzadziejatiaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatozavawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny kByudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczstwa i higieny pracy dotygee:

= wykonywania prac zwzanych z zagraeniami wypadkowymi lub zagfeniami zdrowia
pracownikow;

= obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych;

= postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmezpiecznymi;

= udzielania pierwszej pomaocy.

Wi/w instrukcje powinny okrga¢ czynndgci do wykonywania przed rozpogdem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danegjyprezynnéci do wykonywania po jej
zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagzgch zagraenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno doic pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji Iyotrzebnych umieinosci, a take
dostatecznej znajordci przepiséw oraz zasad BHP.

5.2. Konieczn&t stosowania przez pracownik@wodkéw ochrony indywidualnej, zabezpie-
czapcych przed skutkami zagreh
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnt¢byyposaeni wsrodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tabelorm przydziatérodkdw ochrony
indywidualnej oraz odzig/ i obuwia roboczego, opracowpprzez pracodawc Wszyscy
pracownicy powinni posiadé&kamizelki ostrzegawcze.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przecinarekgszczarek ptytowych powinni By
wyposaeni w ochronniki stuchu, okulary ochronne i w rakaniecznéci w fartuchy gumowe.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony asli@ i bezpieczastwa uytkownikéw
tych srodkobw powinny zapewnéwystarczajca ochrorp przed wysgpujacymi zagraeniami
(np. upadek z wysokoi, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). déenik budowy
obowigzany jest informowapracownikdw o sposobach postugiwaniatgimi srodkami.

5.3.Zasady bezpwedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyet przez wyznaczone w
tym celu osoby

Roboty szczegolnie niebezpieczne wykonywargglabpod nadzorem kierownika budowy
lub majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakrebot. Przewiduje gi rowniez nadzoér
odpowiednio przeszkolonego pracownika.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szegdlnego zagreenia
zdrowia lub ich sasiedztwa, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

Podczas pracy st budowlanego pracownicy zatrudnieni w jego pablnap obowihzek
zachowa szczegOlg ostraznos¢ i nie dopyci¢ 0sob postronnych.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowygdai do powstania bezfednich
zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéow przy pya

a) niewtdciwa ogolna organizacja pracy:
= nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zgda
= niewtaciwe polecenia przekmnych oraz brak nadzoru;
» brak instrukcji postugiwaniasiczynnikiem materialnym;
= tolerowanie przez nadzor oggstw od zasad bezpiedmtwa pracy;
= brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigstea pracy i ergonomii;
= dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazarigmbez bada lekarskich;

b) niewtaciwa organizacja stanowiska pracy:
= niewlaciwe usytuowanie ugglzen na stanowiskach pracy;
= nieodpowiednie przégia i dogcia;
= braksrodkéw ochrony indywidualnej lub nievdieiwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
» wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldre zrodtem zagreenia,
* niewlaciwa stateczn& czynnika materialnego;
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= brak lub niewlaciwe urzdzenia zabezpieczge;

= braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobdér;

= brak lub niewlaciwa sygnalizacja zagzen;

= niedostosowanie czynnika materialnego do transpkaiserwacji lub napraw;
niewtaciwe wykonanie czynnika materialnego:

= zastosowanie materiatOw zgstzych;
» niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materialowe czynnika materialnego:
= ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

= padmierna eksploatacja czynnika materialnego;

» niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

= niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujca pracownikami jest zobogzana:

. organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i higieny pracy;
.dba& o sprawné& srodkébw ochrony indywidualnejoraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

. organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniagc zabezpieczenie pracownikow

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowyminnymi chorobami zwjzanymi
z warunkamgrodowiska pracy;

. db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a tak o

sprawndg¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wyplijagcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowiskeyra
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagdhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigchn
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwielhyso

wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej;

kierownik budowy powinien podf stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

zapewnt organizacgj pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecyapracownikéw przed
zagrazeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdwadliwych i ucizliwych;

zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikOw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powaghyich takich zagrien.

W razie stwierdzenia bezfedniego zagrgenia dlazycia lub zdrowia pracownikédw osoba

kierujagca, pracownikami obowtana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i quiajdziata
w celu usungcia tego zagreenia.
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Podstawa prawna opracowania:

. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 roklr,21, poz. 94).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlaeksf jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.
1409, z paniejszymi zmianami),

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020roku w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstera i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié rzenia 1997 roku w sprawie
0golnych przepisow bezpiearmdwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z Z0fbku, Nr
169, poz. 1650, z gaiejszymi zmianami).

. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 roku w sprawie rodzajow
prac wymagajcych szczegolnej sprawém psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakreslzajow
robét budowlanych, stwarzgych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20fiku w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz. U. Nr 47, poz. 401).

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 roku w sprawie bezpiedzsbva i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innycadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30zgaiernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymaga dotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy w zakresiezyikowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1%96&niejszymi zmianami).

Projektant:
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WARUNKI WYKORZYSTANIA
TERENU W FAZIE
REALIZACJI | EKSPLOATACIJI

Planowane przedswiziccie polegajce na przebudowie drogi gminnej wymaga m.in. wykdaa
prac przygotowawczych, ziemnych i budowlanych.

Omawiana inwestycja nie jest patma na obszarach @bych ochrom w mysl przepiséw ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dzz 2016 r., poz. 2134, z fd zm.).

Drogg gminmg  zaprojektowano w taki spos6b, aby zaréwno ich izaeja,
jak i eksploatacja, nie miatla negatywnego wptywu snadowisko, jednake w fazie budowy
i pézniejszego wykorzystywania rozpatrywanej drogi tezelvzgedni¢ ponizsze warunki:

* naleey zapewnt wiasciwg ochrore obszaru wokot inwestycji przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody ajigby;

" pracg)obudowlane winny Byprowadzone wyilcznie w porze dziennej, tj. w godzinach o¥f 6
do 22%.

= zaplecze budowlane oraz baza materialowoespwza powinna zosta zlokalizowana poza
istniegcym pasem drogowym na dzialce wybranej przez wywaaarobot w okolicach
istniejgcej zwirowni poza obszarem Natura 2000,

* na etapie realizacji przegsiziecia naley dazy¢ do maksymalnego ograniczenia ¢tegci
terendw;

= zadrzewienia i zakrzaczenia znapghg s¢ poza terenem inwestycji oraz szatoslinng
nieprzewidzian do wycinki na obszarze przeelsziccia trzeba zabezpieczyprzed zniszczeniem
I pozostawt w stanie nienaruszonym;

= zadrzewienia i zakrzaczenia przewidziane do wycip&winny by usungte poza sezonem
legowym, natomiast czas trwania prac trzeba ograsicty minimum - w celu zmniejszenia
smiertelnaci ptazow i drobnych ssakow;

= zabrania si sktadowania pod konarami drzew odpadow i innyckentow chemicznych;

* nalezy unikat obsypywania urobkiem ziemnym drzew i krzewdw;

» wszelkie zmiany w naturalnym uksztattowaniu teremaz przeksztalcenia stosunkéw wodnych
dopuszcza sijedynie w zakresie olllym realizacj inwestycji;

= prace nalgy przeprowadzi w sposéb bezodpadowy, szavszystkie powstare odpady trzeba
podda odzyskowi lub unieszkodliwieniu;

» nalezy stosowa substancje i materiaty budowlane o matym poteegalraen;

= uzywane materiaty budowlane powinny odpowiaglaymaganiom okrdonym w
przepisach w aspekcie ochrony wod;

= zabrania s podczas prowadzenia rob6t budowlanych korzystaniamaszyn, urmzeh
i srodkow transportowych niesprawnych technicznie;

» naleey zachowa wszelkie dosipne srodki ostranosci, uniemaliwiajgce przedostanie ¢i
substancji ropopochodnych z ewentualnych wyciekowpaazdéw i sprgu budowlanego
do srodowiska naturalnego;

= w celu prawidtowego utrzymania drég w sezonie zimavirzeba stosowasrodki chemiczne jak
najmniej szkodliwe dla przyd#oej ralinnosci;

= przed oddaniem inwestycji do pelnej eksploatacjienya dokon& rekultywacji naruszonych
budowg gleb przydranych oraz miejsc postoju maszyn;
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= wszelkie odpady powstate w trakcie realizacji intyef oraz p&niejszej eksploatacji drog nale
zagospodarowazgodnie z ustawvz dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekstgkign Dz.
U. z 2016 r., poz. 1987, z fdiejszymi zmianami).
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