ZJAZD GOSPODARCZY W WYKOPIE
NAWIERZCHNIA ZWIROWA

Plan sytuacyjny SKALA 1:10

Jezdnia \ | N ) N

0$ drogi

0$ zjazdu
Geometria pozioma i pionowa w/g H

opracowania indywidualnego

L

ST —
— —] g ZASTOSOWANIE
/ Do obstugi terendw rolnych i zabudowan o charakterze
—_— gospodarczym
Przekroj 1-1
_ _HL i2 - max 5%

Inwestor: Gmina Suwatki

F ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki

Nawierzchnia Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni Zzwirowej R 7
drogi Nazwa/ . . ys. nr
Nazpe na nawierzchni¢ utwardzong
iekt: . . . .
na dz. ewid. 106, 214 w miejscowosci
Przepust rurowy ¢ 40 cm Nawierzchnia z kruszywa naturalnego z dodatkiem . > ) . Skala 1:10
50% kruszywa famanego stab. mechanicznie gr. 20 cm Zielone Drugie gm.Suwatki

Grunt rodzimy

Temat: Zjazd gospodarczy

. mgr inz. Marcin Olszewski
Projektant PDL/0111/PBD/18




