PRZEKROJ PODLUZNY

PRZEPUSTY RUROWE POD DROGA
SKALA 1:50

Pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50%

dodatkiem kruszywa tamanego zag. do 1s>0,98

Umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu
kam. brukowcem 13-17 cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr.15 cm z wyp. spoin
zaprawg
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warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC 11S - 50/70 dla KR2 gr.4 cm

warstwa wyréwnawcza jako warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16W - 50/70 dla KR2 gr. 4cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr.15cm z 50% dodatkiem
kruszywa tamanego stab. mech.do Is 21,0

zasypka mieszanka zwirowo-piaskowa 0/32 uktadana warstwami o gr. 20 cm, zageszczona lekkim
sprzetem zaggszczajgcym do Is 20,98
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przepust $r. D

krawedZ korony

Umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu

kam. brukowcem 13-17 cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr.15 cm z wyp. spoin
zaprawa.

podsypka z kruszywa 0/20 gr.15 cm,|s 20,98

tawa z kruszywa naturalnego, pospétka o uziarnieniu
ciggtym 0-40 mm gr. 50 cm stabilizowana
mechanicznie, 1s20,98

PRZEKROJ 11

zasypka bezposrednio przy rurze do 20 cm

konstrukgja jezdni drogi zasypka mieszanka zwirowo-piaskowa 0/32

od $cianki Is20,94 zageszczona lekkim

ukladana warstwami o gr. 20 cm, zageszczona

sprzetem zageszczajgcym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci
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Inwestor: Gmina Suwatki
ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki
Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni zwirowej Rvs. nr 5

podsypka z kruszywa 0/20 gr.15 cm,Is 20,98 Nazwa/ na nawierzchni¢ utwardzona v

Obiekt: d id 106.214 .. , .
fawa z kruszywa naturalnego, pospétka o uziarnieniu na dz. wcﬁ : > w B_Qmoo&NOmo_ Skala 1:50
cigglym 0-40 mm gr. 50 cm stabilizowana Zielone _UEM_Q ma.mcém:ﬁ
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mechanicznie, 1520.98 Temat: PRZEPUSTY RUROWE POD DROGA
. mgr inz. Marcin Olszewski
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