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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- CZESC OPISOWA I RYSUNKOWA



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POMOSTU DREWNIANEGO NA PALACH
NA JEZIORZE CZARNE DZIALKA NR GEOD. 201
I DZIALCE PRZYLEGLEJ NR GEOD. 642”

1. Podstawa opracowania.

- umowa z dn.06.03.2020 .,

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1 : 500

- przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz.1556,.

i Dz.U.2020 r. poz. 310 z dn. 28 stycznia 2020 r.)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z p6zn.zm.)

- decyzja o warunkach zabudowy nr PP.6730.4.2020.1D z dnia 21.02.2020 r.

- decyzja PGW Wody Polskie Dyrektor Zlewni w Augustowie 0 udzielgmoewolenia

wodnoprawnego nr Bl.ZUZ.1.4210.1.27.2020.JK z dnia 27.04.2020 r.
2. Inwestor: Urzad Gminy Suwalki, ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwalki

3. Przedmiot i zakres opracowania.

3.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest rozbiorka pomostu w ksztatcie litery ,,U” stuzacego do
celow rekreacyjnych i odpoczynku na jeziorze Czarne w miejscowosci Mata Huta i Leszczewek .
3.2.Lokalizacja pomostu

Rozbierany pomost potozony jest w Jednostce ewidencyjnej 201207 2 Suwatki na dziatce o numerze
geodezyjnym 201 jeziora Czarne Obrgb 0020 Mata Huta i dzialce przyleglej o numerze
geodezyjnym 642 Obreb 0016 Leszczewek w gminie Suwatki, pow. Suwalki.

3.3.Stan prawny

Zgodnie z ustawa Prawo Wodne (Dz. U. 2017 r.poz.1566 1 Dz.U.2020 r. poz. 310 z dn. 28 stycznia
2020 r.), Wody Polskie wykonuja prawa wiascicielskie w stosunku do nieruchomosci stanowiacych
wiasno$¢ Skarbu Panstwa znajdujacych si¢ w obrebie nr 0020 Mata Huta dziatki ewidencyjnej

nr 201jeziora Czarne.

Zgodnie z art. 259 ustawy jak wyzej Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwalki
wykonuje prawo uzytkowania wieczystego w stosunku do gruntéw pokrytych wodami znajdujacych
si¢ w granicach parku.

Teren przedsigwzigcia nie jest objety zadna z form ochrony konserwatorskiej. Lezy natomiast na terenie
Wigierskiego Parku Narodowego Ostoja Wigierska o kodzie PLH 20004, ktora wchodzi w sktad

specjalnej ochrony obszaru Puszczy Augustowskigd PLB 200002
Inwestycja jest zgodna z decyzja o warunkach zabudowy nr PP.6730.04.2020.ID z dnia
21.02.2020 r wdana przez Wojta Gminy Suwatki
3.4. Zakres opracowania obejmuje rozbiorke w tym:
- roboty przygotowawcze z zabezpieczeniem i oznakowaniem robét rozbiérkowych
- poktadu pomostu drewnianego z bali gr. 5 cm z krawgznikami 2.5x10 cm
- belek podtuznych (dzwigaréw) o przekrojul2x12 cm
- kleszczy o przekroju 8x20 cm
- demontaz 3 szt. drabinek stalowych,
- wyciagnigcie 98 szt. pali drewnianych o $rednicy 20 do 30 cm z dna jeziora
- transport materiatow rozbidrki z placu budowy w miejsce wskazane oraz inwestora
- uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzenia robot
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

4. Istniejace uzbrojenie terenu.



4.1. Dziatka nr 201 jezioro Czarne

W zakresie objetym opracowaniem brak jest uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego dziatki nr
geod. 201. Nie projektuje si¢ nowego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

4.2.Dziatka przylegta nr 642

Na dzialce przylegtej nr geod. 642 znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie podziemne: kable energetyczne
NN, kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociagowa oraz zabudowa stuzaca do obstugi oséb korzystajacych

z plazy, tj. wiaty 1 budynek zaplecza plazy. Teren dziatki nr 642 od strony drogi jest ogrodzony.
Uzbrojenie i zabudowa nie koliduje z rozbieranym pomostem

4.3. Komunikacja

Dojazd do terenu rozbiorki pomostu droga gminng wewngtrzng dziatka nr 699, ktora jest wtasnoscia
Gminy Suwatki. Dostep do rozbieranego pomostu przez dziatke nr 642 bedaca wtasnoscia Wigierskiego
Parku Narodowego.

4.4. Analiza hydrologiczna

Dane do analizy hydrologicznej jeziora Krzywe zaczerpnigto z Instytutu Meteorologii i

Gospodarki Wodnej i Atlasu hydrologicznego Polski .

Poziom wody $redniej jeziora Krzywe wynosi 143.00 m n.p.m. Kr.

Poziom wody jeziora pomierzony na dzien 05.03.2020 r. wynosit 142.93 m n.p.m. Kr.

Poziom gory istniejacego pomostu 143.70 m n.p.m. Kr.

Obszar przeznaczony pod rozbidrke pomostu jest usytuowany w obrebie sktonu dna jeziora w kierunku
poludniowym o spadku dochodzacym do ok. 3.0%. Dno jeziora opada od rzednych 143.10 do 141.60 m
n.p.m. Kr. na koncu pomostu. Ton jeziora waha si¢ w rejonie pomostu od 0.00 do 1.5 m.

5. Zagospodarowanie terenu.
5.1.Pomost drewniany
Istniejacy pomost w ksztatcie litery ,,U” o konstrukcji drewnianej posadowiony na palach
drewnianych wbitych w dno jeziora.
Istniejacy pomost posiada wymiary w planie w czg¢sciach:
- prostopadtych do brzegu 3.0x24.30 m i 3x22.60 m oraz w czgsci rownoleglej do brzegu
2.70x50.00 m.
- pomost posadowiony na palach drewnianych o $rednicy od 20, 25 do 30 cm w ilo$ci 98 szt.
- poktad pomostu z bali drewnianych gr. 5 cm oparty na belkach
poduznych (dzwigarach) drewnianych o przekrojul2x12 cm.
- belki oparte na kleszczach o przekroju 8x20 cm zamocowanych na palach.
- pale pomostu wbite w dno jeziora.
Stan pomostu jest zty. Elementy drewniane pomostu: pale, kleszcze, belki 1 poktad ulegly
biologicznej degradacji.

6. Dane o wpisie do rejestru zabytkow.
Teren wokot nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw 1 nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.

7. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie odr¢bnych przepisow.

Rozbierany pomost nie jest potozony na terenach podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrgbnych przepiséw, w tym na terenach gorniczych a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

8. Wplyw na srodowisko.

Rozbierany pomost lezy na terenie obszaru Natura 2000 Wigierskiego Parku Narodowego- Ostoja
Wigierska o kodzie PLH 20004, ktérahwdzi w sktad specjalnej ochrony obszaru Puszczy
Augustowskiej kod PLB 200002. Rozbidorka pomostu nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego, nie
naruszy istniejacego krajobrazu i nie bedzie negatywnie oddzialywac na zdrowie ludzi, nie zmieni dna
jeziora oraz uksztattowania terenu wokot. Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem uwarunkowan
zawartych dotyczacych ochrony $rodowiska.



Zgodnie z aktualnie obowiazujacym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawieokreslania rodzajow inwestycji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo
mogacych pogorszy¢ srodowisko oraz wymagan, jakim powinny odpowiada¢ oceny oddzialywania na
srodowisko tej inwestycji nie nalezy zalicza¢ do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska (Dz.U.2019
poz.1839.). Rozbidrka pomostu nie znajduje si¢ i nie zalicza do szczego6lnie szkodliwych ani tez do
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska zmieniajac stosunki wodne. Rozbidrka w oddzialywaniu na
srodowisko nie przyczynia si¢ do niebezpiecznej degradacji zasoboéw ekologicznych.
W celu ograniczenia negatywnych skutkoéw oddziatywania na srodowisko w fazie rozbiorki zaleca sig:
- max. ograniczy¢ czas prowadzenia robot budowlanych,
- roboty budowlane wykonywac tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych,
podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby,
- utrzymywac¢ w nalezytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji wtdrnej,
- w trakcie robot przy uzyciu cigzkiego sprz¢tu budowlanego nie dopusci¢ do powstawania
wyciekow substancji ropopochodnych ( oleje, smary, paliwa),
- przestrzega¢ podstawowych zasad gospodarki odpadami.
Celem srodowiskowym dla jeziora Czarne jest osiagnigcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego
oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wod. Planowana rozbiorka pomostu przy
zachowaniu w/w zalecen oraz krotkiego cyklu rozbiorki nie wplynie negatywnie na zaktadane cele
srodowiskowe dla jeziora Czarne.

9. Innedane wynikajace ze specyfiki i charakteru rozbieranego pomostu.

9.1. Dane o terenie

Teren w rejonie pomostu jest przeznaczony pod kapielisko i plazg. Stuzy do wypoczynku i rekreacji .

9.2. Uksztattowanie terenu

Teren w rejonie pomostu posiada naturaliigztattowana réznice wysokosciowa. Planowana rozbiorka
pomostu nie ingeruje w uksztattowanie terenu w tym rejonie.

9.3. Wycinka drzew, wykup terenu

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i wykupu terenu.

9.4. Komunikacja
Pozostaje bez zmian. Dajado plazy i jeziora od strony potudniowej droga gminna wewngtrzng

dziatka nr 699, ktora jest wlasnoscia gminy Suwatki. Dojscie do pomostu przez dziatke nr 642.

9.5. Zgodnos¢ opracowania z decyzjq.
Rozbiérka pomostu nie koliduje z zajpi decyzji o warunkach zabudowy. Jest zgodna z decyzja o

warunkach zabudowy nr PP.6730.4.2019.1ID r. z dnia 21.02.2019 r. wydana przez Wojta
Gminy Suwalki.

10 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
(bszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ w obrgbie terenu wyznaczono na rysunku nr 2 — ,Projekt
zagospodarowania terenu” linia przerywana koloru fioletowego, znajdujacego si¢ na czesci dziatki
nr geod. 201 jeziora Czarne, Obrgb 0020 Mata Huta i na czesci dziatki przyleglej nr geod. 642, Obreb
Leszczewek.
Rozbiérka pomostuie wprowadzaja ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw sasiednich w
otoczeniu przedmiotowej inwestycji, na podstawie przepisow odregbnych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowl@e (U 2019 r. poz.1186 z pdzn. zm. )
- art. Sust.1 pkt 1 oraz spelienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa

w czasie rozbidrki konstrukciji.

11. Wymagania ogolne.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z projektem z
uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w informacji ,,bioz”. Wszystkie
roboty beda prowadzone zgodnie z projektem, a tym samym nie zostang naruszone interesy 0osob

trzecich.



PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
,ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POMOSTU DREWNIANEGO NA PALACH
NA JEZIORZE CZARNE DZIALKA NR GEOD. 201
I DZIALCE PRZYLEGLEJ NR GEOD. 642”

1. Podstawa opracowania.

- umowa z dn.06.03.2020 .,

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1 : 500

- przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz.1556,.
i Dz.U.2020 r. poz. 310 z dn. 28 stycznia 2020 r.)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 1. poz. 1935)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z p6zn.zm.)

- decyzja o warunkach zabudowy nr PP.6730.4.2020.ID z dnia 21.02.2020 r.

- decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym PGW Wody Polskie Dyrektor Zlewni w Augustowie
nr Bl.ZUZ.1.4210.1.27.2020.JK z dnia 27.04.2020 r.

- inwentaryzacja i pomiary wlasne w terenie

2. Inwestor: Urzad Gminy Suwatki, ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki
3. Przedmiot i zakres opracowania.

3.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest rozbiorka pomostu w ksztatcie litery ,,U” stuzacego do
celow rekreacyjnych i odpoczynku jeaiorze Czarne w miejscowosci Mata Huta i Leszczewek.

3.2.Lokalizacja pomostu

Rozbierany pomost potozony jest w Jednostce ewidencyjnej 201207 Suwatki na dziatce o numerze
geodezyjnym 201 jeziora Czarne Obrgb 0020 Mata Huta i dzialce przyleglej o numerze geodezyjnym
642 Obregb 0016 Leszczewek w gminie Suwatki, pow. Suwatki.

3.3.Stan prawny

Zgodnie z ustawa Prawo Wodne (Dz. U. 2017 r.poz.1566 1 Dz.U.2020 r. poz. 310 z dn. 28 stycznia

2020 r.), Wody Polskie wykajy prawa wlascicielskie w stosunku do nieruchomosci stanowiacych
wiasno$¢ Skarbu Panstwa znajdujacych si¢ w obrebie nr 0020 Mata Huta dziatki ewidencyjnej

nr 201jeziora Czarne.

Zgodnie z art. 259 ustawy jak wyzej Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 482 Suwalki

wykonuje prawo uzytkowania wieczystego w stosunku do gruntéw pokrytych wodami znajdujacych

si¢ w granicach parku.

Teren przedsigwzigcia nie jest objety zadna z form ochrony konserwatorskiej. Lezy natomiast na terenie
Wigierskiego Parku Narodowego Ostoja Wigierska o kodzie PLH 20004, ktora wchodzi w sktad
specjalnej ochrony obszaru Puszczy Augustowskigd PLB 200002

Inwestycja jest zgodna z decyzja o warunkach zabudowy nr PP.6730.04.2020.ID z dnia

21.02.2020 r wdana przez Wojta Gminy Suwatki.



3.4. Zakres opracowania obejmuje rozbiorke w tym:

- roboty przygotowawcze z zabezpieczenie i oznakowaniem robét rozbiérkowych
- poktadu pomostu drewnianego z bali gr. 5 cm z krawgznikami 2.5x10 cm

- belek podtuznych o przekroju (dzwigaréw)12x12 cm

- kleszczy o przekroju 8x20 cm

- demontaz 3 szt. drabinek stalowych,

- wyciagnigcie pali drewnianych o srednicy od 20 do 30 cm z dna jeziora

- transport materiatow rozbiorki z placu budowy w miejsce wskazane oraz inwestora
- uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzenia robot

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

4. Istniejace uzbrojenie terenu.

4.1. Dziatka nr 201 jezioro Czarne

W zakresie objetym opracowaniem brak jest uzbrojenia terenu podziemnego i1 nadziemnego dziatki nr
geod. 201 jeziora Czarne. Nie projektuje si¢ nowego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

4.2.Dziatka przylegta nr 642

Na dzialce przylegtej nr geod. 642 znajduje sig¢ nastgpujace uzbrojenie podziemne: kable energetyczne
NN, kanalizacja sanitarna 1 sie¢ wodociagowa oraz zabudowa stuzaca do obstugi osob korzystajacych
z plazy, tj. wiaty i budynek zaplecza plazy. Teren dziatki nr 642 od strony drogi jest ogrodzony.
Uzbrojenie i zabudowa nie koliduje z rozbieranym pomostem.

4.3. Komunikacja

Dojazd do terenu inwestycji droga gminna wewnetrzna dziatka nr 699, ktdra jest wlasnoscia gminy
Suwatki. Dostep do rozbieranego pomostu przez dziatke nr 642 bedaca wlasnoscia Wigierskiego
Parku Narodowego.

4.4. Analiza hydrologiczna

Dane do analizy hydrologicznej jeziora Krzywe zaczerpnigto z Instytutu Meteorologii i

Gospodarki Wodnej i Atlasu hydrologicznego Polski .

Poziom wody $redniej jeziora Krzywe wynosi 143.00 m n.p.m. Kr.

Poziom wody jeziora pomierzony na dzien 05.03.2020 r. wynosit 142.93 m n.p.m. Kr.

Poziom gory istniejacego pomostu — 143.70 m n.p.m. Kr.

Obszar przeznaczony podzbdorke pomostu jest usytuowany w obrebie sktonu dna jeziora w kierunku
poludniowym o spadku dochodzacym do ok. 3.0%. Dno jeziora opada od rzednych 143.10 do 141.60 m
n.p.m. Kr. na koncu pomostu. Ton jeziora waha si¢ w rejonie pomostu od 0.00 do 1.5 m.

5. Opis techniczny rozbieranego pomostu.

Istniejacy pomost w ksztatcie litery ,,U” o konstrukcji drewnianej posadowiony na palach
drewnianych wbitych w dno jeziora.
Istniejacy pomost posiada wymiary w planie w czg¢sciach:
- prosopadtych do brzegu 3.0x24.30 m i 3x22.60 m oraz w czg¢$ci rownolegtej do brzegu
2.70x50.00 m.
- pomost posadowiony na palach drewnianych o §rednicy od 20, 25 do 30 cm w ilo$ci 98 szt.
- poktad pomostu z bali drewnianych gr. 5 cm oparty na belkach podtuznych (dzwigarach)
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drewnianych o przekrojul2x12 cm.
- belki oparte na kleszczach o przekroju 8x20 cm zamocowanych na palach.
- pale pomostu wbite w dno jeziora.
Laczna dlugo$¢ pomostu wynosi 96.90 m.
Stan pomostu jest zty. Pale w cze$ci rownolegtej do brzegu zostalty wzmocnione przystawkami o
wymiarach 8x20x100 cm. Elementy drewniane pomostu: pale, kleszcze, belki i poktad ulegty
biologicznej degradacji i nie nadaja si¢ do dalszego uzytkowania.

6.0rganizacja i zabezpieczenie rozbiorki.

Na czas rozbioérki Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem oznakuje i zabezpieczy prowadzone
roboty. Roboty rozbiérkowe beda odbywaty si¢ przy uzyciu specjalistycznego sprzetu w
szczegblnosci dotyczy wyciagania pali z dna jeziora za pomoca wibromlota zamontowanego na
dzwigu lub samego dzwigu. Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania zostana
wywiezione z terenu budowy. Po zakonczeniu robot teren budowy zostanie uporzadkowany i
doprowadzony do stanu pierwotnego.
Projekt nie przewiduje budowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

7. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Roboty rozpocza¢ od rozbidrki
kraweznikow poktadu o przekroju 2.5x10 cm a nastepnie poktadu z bali grubosci 5 cm na czgsci
réwnolegtej do brzegu jeziora sukcesywnie demontujac belki podtuzne o wymiarach 12x12 cm i
kleszcze o przekroju 8x20 cm, co umozliwi transport materialéw z rozbiorki po poktadach na
nie rozebranych na czg$ciach pomostu prostopadtych do brzegu. Nastgpnie nalezy dokonaé
sukcesywnie rozbiodrki jw. na odcinkach pomostu ppagdtech do brzegu. Pale wyciaga¢ z dna
jeziora po rozebraniu catkowitym szkieletu pomostu za pomoca wibromtota zamontowanego na
dzwigu lub samego dzwigu. Materiaty z rozbiorki posegregowac w stosy lub bezposrednio
zatadowac¢ na $rodki transportu i wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

8.Zestawienie materialow z rozbiorki

Wyszczegolnienie llos¢: Razem:
Lp. szt, m, m* | m?, m°
1 2 3 4

1 | Kraweznik 2.5x10 cm 194.8 m 0.487 m°
2 | Poktad z bali grubosci 5 cm 277.7m° [13.885m°
3 | Belki (dzwigary) 12x12 cm 290.7 m 4186 m°
4 |[Kleszcze 8x20x280 cm 46 szt. 2.061 m°
5 |Kleszcze 8x20x250 cm 52 szt. 2.080 m®
6 | Wzmocnienia pali 8x20x100 cm 52 szt. 0.832 m°
7 | Pale o srednicy od 20do 30 cm 98 szt. -

8 | Drabinki stalowe 3 szt. -

9. Rekultywacja terenu.
Obejmuje uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzenia robot, uformowanigszkodzonego
brzegu jeziora z dopasowaniem do stanu pierwotnego. Wywiezienie z terenu rozbiorki
zanieczyszczen budowlanych do utylizacji lub recyklingu zgodnie z gospodarka o odpadach.

10. Zagrozenia oddzialywania na Srodowisko.

W zasiggu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia znajduja si¢ obszary podlegajace ochronie na
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podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Planowane przedsigwzigcie potozone jest na terenie obszaru Natura 2000igierski Park
NarodowyNie jest prawdopodobne aby realizacja przedsigwzigcia mogta negatywnie wplywac na
gatunki ro$lin i zwierzat oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony ktérych wyznaczone zostaly
obszary Natura 200westycja ta nie znajduje si¢ i nie zalicza do szczegdlnie szkodliwych ani tez
do mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska zmieniajac stosunki wodne.

10.1. Emisja hatasu

W trakcie prowadzenia rozbiorki posnogtownym zrodtem emisji hatasu jest praca maszyn
napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wibromlot, spr¢zarki, pity mechaniczne itp. Halas
bedzie krotkotrwaty, sporadyczny, zaniknie po zakonczeniu rozbiorki.

10.2. Zanieczyszczenie powietrza

W trakcie rozbidrki emisja zanieczyszczen ma charakter czasowy i lokalny — zmienia si¢ w zaleznosci
od miejsca i fazy budowy, znika wraz z zakonczeniem robot.

10.3. Wody powierzchniowe i podziemne

Przedsigwzigcie nie ma wptywu na wody powierzchniowe 1 podziemne.

104, Swiat roslinny

Przedsigwzigcie nie ma wplywu na $wiat roslinny. W rejonie brak jest roslinno$ci chronione;.

10.5. Gospodarka odpadami

Podczas wykgtwania robot zwiazanych z rozbiorka pomostu wystapia odpady budowlane w postaci:
drewna 1 odpady komunalne, ktére zostana wywiezione z budowy i przeznaczone do utylizacji zgodnie
z gospodarka odpadami.

10.6. Zabytki kultury materialnej

Na terenie rozbidrki pomostu nie wystgpuja nierozpoznane stanowiska archeologiczne.

10.7. Ochrona zycia i zdrowia ludzi

W celueliminacji zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie rozbiorki nalezy odpowiednio oznakowac
roboty i zabezpieczy¢ je. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zachowujac warunki BHP z
uwzglednieniem informacji ,,bioz”. Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Inwestorem projekt
organizacji budowy i zabezpieczenia robot.

10.8. Warunki wykorzystania terenu w fazie rozbiorki pomostu

W celu zminimalizowania badz wyeliminowania ujemnego wptywu przedsigwzigcia na srodowisko
w fazie rozbiorki , planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane i eksploatowane z
uwzglednieniem
- wykonawstwo zostanie skrocone do niezbednego minimum
- ze wzgledu na hatlas pracujacych maszyn i1 urzadzen roboty budowlane beda wykonywane tylko
w porze dnia w przedziale czasowym (61&8000)
- szczegolna dbatos¢ o stan techniczny sprzetu mechanicznego 1 jego bezawaryjna prace (szczelno$¢
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uktadu paliwowo-olejowego), co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie gleby 1 wod zwiazkami
ropopochodnymi,
- w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wylaczone
- na czas rozbiorki zaplecze bedzie wyposazone w szczelne urzadzenia do gromadzenia Sciekow

socjalnebytowych,

Uwaga:

Wykonawca jest zobowiazany po zakonczeniu robdt uporzadkowac teren a ewentualne jego
uszkodzenia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

11.Wytyczne realizacji.

Calos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Oznakowanie 1 zabezpieczenie robdt powinno by¢ wykonane w zaleznosci od przyj¢tej technologii

robét uzgodnione z Inwestorem.

Wykonawca robot kierownik rozbiorki pomostu przed przystapieniem do robot jest zobowiazany

Sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

Przy sporzadzaniu ,,planu bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robot :

- w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

- w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pacy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych ,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134 z dnia 11. 01. 2017r.),

- w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912),

Po zakonczeniu robot wykonawca ma obowiazek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej z zarejestrowaniem w osrodku geodezyjnym starostwa powiatowego w Suwaltkach.
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dotyczqca _bezpieczenstwa i _ochrony zdrowia

OBIEKT: Rozbiorka istniejgcego pomostu drewnianego
na palach na jeziorze Czarne dziatka
nr geod. 201 i dzialce przyleglej nr geod. 642

Dziatki objete opracowaniem. Jednostka ewidencyjna 201207-2 Suwalki
Obreb nr 0020 Mata Huta dz. nr 201 (dziatka jez. Czarne)
Obreb nr 0016 Leszczewek dz. nr 642 (dziatka przylegla)

KATEGORIA OBIEKTU: XXI — pomosty

ADRES: Miejscowosé: Mata Huta ,Leszczewek, gm. Suwalki,
pow. Suwalki

INWESTOR  Urzqd Gminy Suwatki, ul. Swierkowa 45
180 Suwatki

PROJEKTANT mgr ini. Zygmunt DARGIEWICZ

Gawrych Ruda 86
4045 Suwalki

20 Maja 2020.r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
,ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POMOSTU DREWNIANEGO NA PALACH
ANJEZIORZE CZARNE DZIALKA NR GEOD. 201
I DZIALCE PRZYLEGLEJ NR GEOD. 642”

Zawartos¢ opracowania

1. Zakres robét i Hejnosé realizacii.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, mogacych spowodowac zagrozenie.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot.

5. Wykaz sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
6. Wykaz $rodkow zapobiegawczych - technicznych i organizacyjnych.

7. \Wytyczne dla kierownika budowy.

8. Ochrona srodowiska

9. Ochrona whasnosci prywatnej i publiczne]

10. Informacje o budowie

1. Zakres robot i kolejnosé realizacji
- przygotowanie i zabezpieczenie terenu inwggtyego oznakowaniem
- wykonanie rozbidrkowych szkieletu pomostu: kraweznikow, poktadu, belek 1 kleszczy
- posegregowanie materialow z rozbiorki z utozeniem w stosy
- zaladunek w/w materialéw na $rodki transportowe z wywiezieniem z terenu budowy
- wyciagniecie pali z dna jeziora za pomoca sprz¢tu mechanicznego
- zaladunek pali na srodki transportowe z Wywiezieniem z terenu budowy

2. Wykaz istniejqcych obiektow w sqsiedztwie inwestycji.
Nie wystgpuja w zasiggu robot rozbidrkowych.

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, mogqcych spowodowac zagroZenie.
- brak wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia budowy,
zle zabezpieczone sktadowiska materialow z rozbiorki,
zle zabezpieczony sprz¢t oraz urzadzenia i maszyny budowlane,
brak sprawnego sprz¢tu i urzadzen
akwen wodny jeziora
Pojazdy 1 sprzet uzyty przy rozbiorce powinien by¢ sprawny technicznie, mie¢ wyznaczone miejsce
postojowe. Sktadowane materiaty zabezpieczone przed wywroceniem, spadnigciem lub rozsunigciem.
Sktadowiska materiatdow powinny odpowiada¢ warunkom BHP.
sprzet ratowniczy.

4. Wykaz przewydvanych zagroZen podczas realizacji robot 7 okresleniem ich skali, rodzaju, miejsca
oraz czasu wystegpowania.

- Transport i roztadunek materialdw z rozbiorki: pale, elementy dtuzycowe pomostu -
skala zagrozenia $rednia,

- Wyciaganie pali z dna jeziora - zagrozenie upadkiem do wody,
uderzeniem spadajacym przedmiotem oraz potraceniem sprzgtem mechanicznym

(roboty prowadzone na wodzievarly) skala zagt@nia duza
- Roboty rozbiorkowe pomostu(zagrozenie upadkiem do wody, uderzeniem spadajacym
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przedmiotem,
okaleczeniaskala zagrozenia $rednia

- Obstuga sprzetu mechanicznego: dzwig, wibromiot , agregat pradotworczy, pity
mechaniczneskala zagrozenia duza

- Strefy sktadowania materiatéw, wyrobow 1 urzadzen — skala zagrozenia srednia

- Roboty prowadzone na wodzie 1 w jej sasiedztwie (strefy niebezpieczne) zagrozenie utoni¢ciem -
skala zagrozenia duza

5. Wykaz sposobu instruktaiu przed priystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Wynikajacych z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

- szkolenie wstgpne ogolne (instruktaz ogdlny)

- szkolenie na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)

- szkolenie okresowe

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualne;

6. Wskazanie srodkow zapobiegawczych - technicznych i organizacyjnych.
- sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagrozenia na danym stanowisku
pracy,
- bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.
- wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z przeszkoleniem robotnikow,
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu rozbiorki,
- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
- zapewnienie 1 urzadzenie pomieszczen socjalnych i sanitarnych,
- zapewnienie podstawowej pomocy medygfztacznosci alarmowe;,
- zasady postgpowania w przypadku zagrozenia,
- zapewnienie przejazdu, przej$¢ 1 drog ewakuacyjnych,
- nadzor i koordynacja robot,
- sprawny sprz¢t i narzedzia,
- ustalenie wykazu robot, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia
zdrowidub zycia ludzkiego
udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji BHP dotyczacych:
wykonywania robot zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi, obstuga maszyn i urzadzen
technicznych, postegpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym.

7. Wytyczne dla kierownika robét rozibiowych.
- ogrodzenie terenu budowy zgodnie z przepisami

oznakowanie terenu rozbiorki
wyznaczenie i oznakowanie miejsca na sktadowanie materialow rozbiorkowych
rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego

- lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych

- Scisty nadzor nad prowadzeniem kolejnych etapow robot

- instruktaz dla pracownikéw
Uwaga:
W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba
nadzorujaca roboty obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania robot 1 podjecia dziatan w
celu usunigcia zagrozenia.
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8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Do wymogéw w tym zakresie nalezy zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed skazeniami.
Pracujacy sprzet i maszyny musza by¢ pozbawione wyciekéw materiatow pednych i smarow
oraz zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Dotyczy to rowniez ewentualnego
magazynu materiatow pednych (olej napgdowy, smary).Roboty prowadzi¢ z uwzglednieniem
uwarunkowan srodowiskowych.

9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnos$ci publicznej 1 prywatnej. Roboty budowlane nie
moga powodowac trwatych szkod na terenie przylegtym do inwestycji. Czasowe zajgcie terenu
w uzgodnieniu z wiascicielem nie moze ograniczy¢ jego wartosci uzytkowe;.

10. Informacja o budowie
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna by¢ wyposazona w
tablicg informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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