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D.M.00.00.01 WYMAGANIA

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej/STwymagania dotycce wykonania i
odbioru robot dotycgrych montau zawordw termostatycznych, moatazaworow odcinagych,
montau grzejnikdw w instalacji grzewczej, moatazaworow regulacyjnych na cyrkulacji cieptej
wody wytkowej , instalacji cieptej i zimnej wody, mouta kanalizacji sanitarnej, moria
instalacji wentylacji .

1.2 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakkud®nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje watkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu budow instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji dejg zimnej wody, instalacji centralnego
ogrzewania , instalacji wentylacji zgodnie z d..1
Niniejsza specyfikacja techniczna a@@na jest z wykonaniem n/w robot:

Instalacja kanalizacji sanitarnej — roboty montazowe
1.3.1. Budowa pionow rur kanalizacyjnych z rur P#C110 mm po wierzchgcian i obudowa
1.3.2. Budowa kanalizacji sanitarnej podposadzkawvey PVC dn 160
1.3.4. Monta krateksciekowych z zamkgciem wodnym ze stali nierdzewnej
1.3.5. Budowa pods} kanalizacyjnych prowadzonych po wierzdwian z rur PCV110
1.3.6. Budowa pods} kanalizacyjnych prowadzonych po wierzclwian z rur PCV 50 mm,
1.3.7. Budowa pods} kanalizacyjnych prowadzonych po wierzclwian z rur PCV 75 mm,
1.3.8. Monta wyposaenia:

Ustepy pojedyncze — montana wysokéci 40cm

Umywalki— monta na wysokéci 75-80cm

Zlewy— monta na wysokéci 75-80cm

Prysznice, wanny
Instalacja wody cieptej i zimnej - roboty montazowe z préky cisnieniows
1.3.1. Budowa instalacji wody zimnej z rur PE-RI/PE-HD w posadzce w izolacji 6mm
przeznaczonej do zalewania w betonie
1.3.2. Budowa nowej instalacji cieptej wody i cylkeji z rur PE-RT/AL/PE-HD w posadzce w
izolacji 6mm przeznaczonej do zalewania w betonie
1.3.3. Poddgia pod baterie stgge wykona z rur z polietylenu sieciowanego PEXc lub PE-
RT/AL/PE-HD w bruzdacKcian w izolacji 6mm przeznaczonej do zalewania toie
1.3.4. Monta baterii, zaworow odcinagych, zaworéw ze zézka do weza, zaworow



cyrkulacyjnych

Instalacja centralnego ogrzewaniaoboty montazowe z préky cisnieniows
1.3.1. Monta rurociggOw c.o0. z rur polietylenowych prowadzone pod stroparteru w izolacji,
monta armatury, zaworow odcinggych, zaworow termostatycznych, zaworow regulaayngrzy
rozdzielaczach c.o. w kottowni .
1.3.2. Monta grzejnikow stalowych z dolnym podejem z wbudowanym zaworem
termostatycznym
1.3.3. Monta zawordw odcinajcych na gajizkach powrotnych przy grzejnikach.
1.3.4. Monta izolacji termicznej na rurcggach.

Instalacja wentylacji
1.3.1. Monta kanatéw wentylacyjnych
1.3.2. Monta centrali wentylacyjnej
1.3.3. Monta wentylatorow dachowych, tazienkowych, turbowentow
1.3.4. Monta izolacji termicznej na kanatach.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczamergodne z obowizujagcymi Polskimi
Normami i Specyfikagj Techniczg D-M-00.00.02 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

. Pojecia ogdlne-instalacja cieptej wody.

. Instalacja kanalizacyjna- zespo6t pamanych ze sap elementéw skpcych do
odprowadzeniasciekdbw z obiektu budowlanego i jego otoczenia deciskanalizacyjnej
zewrgtrznej

. Instalacja wodogigowa- zespét powkzanych ze sap elementéw skgcych do
zaopatrywania w wagobiektu budowlanego

. Instalacja cieptej wody- e€%¢ instalacji wodocigowej shiaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o pogzgnej temperaturze, uznanej za
uzytkowa

. punkt czerpalny — miejsce poboru wody wglle opracowywanego obiektu

. Pojecia ogdlne-instalacja grzewcza

. cze$¢ wewretrzna instalacji- og¢ instalacji centralnego ogrzewania znajdaj s¢ w
ogrzewanym budynku

. bruzda instalacyjna — zafpienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewoddow

. naczynie wzbiorcze przeponowe- zbiorniknieniowy z elastycznprzepon oddzielagca

przestrzé wodmg od przestrzeni gazowej, przejmcy zmiany obgtosci wody wywotane
zmianami jej temperatury vinstalacji ogrzewania wodnego
. zrédio ciepta- wzet cieplny, kottownia na paliwa state, kottownigjowa, pompy ciepta,

. urzadzenia zabezpieczgie -uradzenia, ktére zabezpieczajinstalacg ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnyatieti i temperatur lub tylko énien
. zawor termostatyczny z wbudowanym czujnikiem-zawérktorym czujnik , element

wykonawczy i zadajnik (nastawnik wastd zadanej wielkdci regulowanej) stanowizwarg
calas¢, trwale pojczomy z zaworem

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogbfkt 1.5.



1. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych posiadagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Baxdaw Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabpzyniera.

2.1. RURY | PRZEWODY INSTALACYJNE

Do budowy instalacji cieptej i zimnej wody w budkgn stosuje st nasipujgce materiaty:

e rury stalowe ocynkowane do zimnej wody — rozprovesulz pod stropem parteru i piony -wg.
PN-92/B-01706, PN-80/H-74219,

e rury PE-RT/AL/PE-HD do cieptej wody i cyrkulacji rozprowadzenie pod stropem parteru i
piony,

* rury PEXc lub PE-RT/AL/PE-HD do cieptej i zimnej dyp- podejcia pod urzdzenia
sanitarne,

* zawory odcingjce i regulacyjne

» zabezpieczenie wdzen cieptej wody-wg. PN-76/B-02440

* izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania stfEssie naskpujgce materiaty:

* rury PP stabi gczone przez zgrzewanie

e urzadzenia grzewcze, armatura odcgta i regulacyjna- wg. PN-90/M.-75010, PN-64/B-
10400; PN-85/B-02421

* izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

Do budowy instalacji wentylacji stosujegsnasipujgce materiaty:

e rury wentylacyjne, kratki nawiewne i wywiewne z epustnig@ powietrza, urgdzenia
wentylacyjne - wg. PN-B-760002, PN-B-76003, PN-B}J6

2.2. POLACZENIA RUR INSTALACJI CIEPLEJ WODY, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z
ARMATURA REGULACYJN A | ODCINAJACA.

2.2.1. Potgczenia gwintowane i zaprasowywane IPANA

Polyczenia gwintowane stosujeslo przewodow z rur stalowych instalacyjnych typedniego i
ciezkiego przy cénienie roboczym czynnika nie przekraczgm 1,0 MPa i temperaturze 115stC,
jak rowniez z armatug gwintowany i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na kacach rur winny b¥ nacete i odpowiadé odpowiedniej normie.

Dokladnd¢ nackcia sprawdza gipoprzez natzenie odpowiedniej ztzki.

Polczenia gwintowane uszczelnig ga pomog tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.
Polczenia rur z polietylenu sieciowanego prowadzomgeszlu za pomaezigczek
zaprasowywanych IPANA

2.2.2. Potgczenia spawane

Polczenia spawane winny byvykonywane dla ruroggow cknieniowych. Spawanie i szczepienie
rurociggdéw winny by wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikatji uprawnieniami
dozoru technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powyénaiiejsza od zera.



Dopuszcza siwykonywanie spawania ruragow klasy 4 w temperaturze —5stC elementéw ze
stali niskostopowej i 0 zabezpieczonyclcziach przed wptywem warunkéw atmosferycznych i
przed szybkim stygaciem.

Przy spawaniu stali stopowych skionnych do hartoavai elementéw o diej grubdci nalezy
stosowa technologt z podgrzewem wgpnym i dogrzewaniem.

2.2.3. Monta z armatury

Armatur w instalacjach wewgtrznych naley montowa& w miejscach dogpnych.

Przed montzem armatury nalg ja oczycic¢ i sprawdzt czy wrzeciono zawordw jest proste i
korpus nieuszkodzony.

Armatur zaporowg ustawia s tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodrirerunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy srednica armatury jest mniejsza g@dnicy przewodu , wowczas diugaodcinka przewodu
pomicdzy kotnierzem lub kielichem armatury agika nie mae by ,mniejsza i 1,5srednicy
rury.

2.3. SKLADOWANIE

2.3.1. RURY

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami prarnie
stonecznych, temperatura nie 2@ga ni 40 °C i opadami atmosferycznymi. &ze skladowanie
rur powinno odbywé& sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC i i
polietylenowych wielowarstwowych nie wolno nakryéuaniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o ré&nychsérednicach i grub&iach winny by sktadowane, a gdy nie jest tylko atiove, rury

0 grubszefciance winny znajdowasie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekraézd.5 m. Sposéb skiadowania rur z PCV niezeno
powodowa nacisku na kielichy rur powodyg ich deformagj.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem @dolnej warstwy rur mzna dokona za pomog kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur zagie transportu i magazynowania age
czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny dgktadowane
w spos6b upoeglkowany, z zachowaniem g omowionychsrodkdw ostrancsci.

2.3.2. URZADZENIA GRZEWCZE | WENTYLACYJNE

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych, grzejnildlosve, urzdzenia grzewcze nalg
przechowywa w magazynach zamksych , w ktérych temperatura nie spada peji-5stC.
Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze rigl@rzechowywa w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamygch.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien Iy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roréakceptowanym przezzyniera; w



przypadku braku ustalen takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irxyniera.

Liczba i wydajnéc¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy witasndcig Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidoazliwos¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadtmayniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagyrzed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liayniera,
nie mae byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkoéw umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakgé wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dulzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahidazyniera, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégigbspetnid wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclyéltna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych ofein na osie
mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca bdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.1. RURY STALOWE , URZADZENIA SANITARNE, GRZEWCZE,
WENTYLACYJINE

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Transport urzdzexr powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania. Urgdzenia nalgy podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem
i uszkodzeniem. W celu usztywnienia tdnoia elementdéw oraz zabezpieczenia styk&cmmami
srodka transportowego nale stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yah
odpowiednich materiatbw oraz egha z drutu do podkiadéw lub zaczepow #r@dkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenigdneh i materiatdw nalgy wykona& za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwrenmie na obwodzie ugdzenia.

Skrzynki z materiatami magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je ustawt
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsikbie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gipodczas transportu. Jednostki tadunkowezayalétada w warstwach w zalenosci



od srodka transportu i wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie jednostek powinno Zimo¢ uzycie
sprztu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot

uwzgkdniagcy wszystkie warunki w jakichgoa wykonywane instalacje wewtizne: gazowe,
cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania i tyéacji .

5.1.1. OGOLNE WARUNKI MONTA ZU Z RUR STALOWYCH CZARNYCH,
STALOWYCH OCYNKOWANYCH, PExc

Rury stalowe czarne i stalowe ocynkowane, poliplepgwe, polietylenowe natg zastosowaw
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe].

Instalacg centralnego ogrzewania nayewykona& z rur stalowych ze szwem, czarnych o
sprawdzonej szczelda wg PN-79/H-74244 [15]. 4czenie rur przez spawanie elektryczne
doczotowe. Rury z PExc/AL./PExgdzone na ziczki zaciskowe.

Rury stalowe powinny odpowiaélagatunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej i ndie
trwale wybite oznakowania lub w inny sposob jedramzmie okréony gatunek. Miejsca spawania
nie powinny posiadarozwarstwi@&, wzerow i ubytkédw powierzchniowych wkszych nk 5 %
grubaci materiatu i wgkszych nk 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny migs, gknieé itp
wad. Do spawania zaleca stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod poavby zgodne z
zaleceniem producentow. Spawacze wykgeyj zlgcze spawane powinni ndie aktualne
uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakregWonywanych roboét, udokumentowane
wpisem do ksgjzeczki spawacza.

taczenie rur stalowych ocynkowanych wykonywsa pomog ksztattek gwintowanych.

W miejscach przé§ przewoddéw przeZciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczen
rur. Jeeli w miejscach $ zatazone tuleje, wola przestrzé miedzy zewrtrzng sciamg rury i
wewretrzng tulei naley catkowicie wypeilnt trwale materiatem plastycznym. Wypetnienie
powinno zapewni jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu , np. wywotanego wydhiami
termicznymi. Dlugéc tulei powinna by wicksza o 6-9 mm od gruba $ciany lub stropu.
Przewody pionowe wykonane z rur stalowych malemocowa do scian za pomaguch, przy czym
przy wysokdci kondygnacji poriej 3,om naley zastosowa jeden uchwyt w potowie wysoKoi
kondygnacji. Z uchwytu mima zrezygnowa , przy przejciu przez strop w tuleisrednica
przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma co najmmbipkt. staty.

Przy kondygnacjach wgzych odsfp pomedzy kondygnacjami wynosi:

srednica rury odstp pomedzy
(mm) uchwytami (m. )
15- 20 3,0
25-32 4,0
40 - 65 6,0
80 mm 6,0
i wigkszych




Przy czym na kalej kondygnacji musi iyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Ri@ejprzez
strop wykonane w tulei nima traktowd jako uchwyt, jeeli na przewodzie pionowym jest co
najmniej jeden punkt staly. Dopuszczalna odchylkaewodu pionowego od pionu nie @0
przekracza+_ 10 mm na 10m. dtugoi przewodu pionowego.

5.1.2. MONTAZ URZADZEN

Zbiorniki cisnieniowe powinny b§ wykonane zgodnie z przepisami UDT i dostarczonganr
dokumentagj gwarancyja. Wymienniki cieptej wody, kolektory stoneczne, atniki cisnieniowe
oraz silniki elektryczne powinny midrwale przymocowantabliczk znamionow z blachy ,
podajca:

-nazwe producenta,

-charakterystyk techniczi urzadzenia

-dat produkcji, numer, znak kontroli technicznej.

Dostarczona na budevaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowtasgmaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom techmyca.

Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna igazne cechy legalizacyjne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robdot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-0D@0D
"Wymagania ogolne" pkt. 6

Kontrola zwgzana z wykonaniem instalacji powinnaclprzeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z warunkami technicznymi i normamiyiii przeprowadzonych bafianalezy
uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zgstspetnione. Jdi
ktorekolwiek z wymag@ nie zostalo spetnione, nale dary faz robot uzna za niezgods z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdzkabadania ponownie.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowanastpujgce badania: zgoddo z Dokumentag)
Projektowvy.

» Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektows polega na poréwnaniu wykonywanychdb
wykonanych robot z DokumentacpProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgofinona
podstawie ogidzin i pomiarow.

» Badania wykopdéw otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpigiez
wykopOw, zachowanie warunkdéw bezpiegzisva pracy, a ponadto obejmgprawdzenie metod
wykonywania wykopow.

Badanie materialtdw aytych do budowy instalacji nagiuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : padstawie dokumentow
okreslajgcych jak@¢ wbudowanych materiatdw i porownanie ich cech azmami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami ckoaymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

Sprawdzenie wykonania pekei rur i kanatow naley przeprowadi przez ogidziny zewrtrzne.
Podczas proby natg prowadzé kontrole szczelnii ziaczy, scian przewodu i rur. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelfm nalery poprawé polaczenie, a w razie niembwosci oznaczy
miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu usgaia przyczyn nieszczeldo.

W czasie trwania proby szczehoonalery prowadz¢ obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min.



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaejgchhicznej D-M-00.00.02 "Wymagania
ogolne" pkt. 7.0. Jednostlobmiarowy instalacji chtodniczej jest | metr (m) rury, dlazkego typu,
srednicy. Jednostk obmiarows urzadzenia sanitarnego czy grzewczego jest | komplet) (k
zamontowanego ugdzenia dla kadego typu. Jednostkobmiarowy rury stalowej jest | metr (m)
rury.

7.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejiaziami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania roboét.

. Dziennik Budowy;
. dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatow;
7.1.1. ZAKRES

Odbior robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

. jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodcio z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, ST oraz atestami producenta i norn@azedmiotowymi,

. utozenia przewodu na podta naturalnym i wzmocnionym,;

. dhugasci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniaggeenia rur, armatury i ugdzen;

. szczelnéci przewodow na infiltragj

. materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

. izolacji przewodow i studzienek.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcioz Dokumentag Projektowg i ST, wycia

wiasciwych materiatdw, prawidlowsei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z  innymi

wymaganiami okrdonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych baflapowinny by ujete w formie protokotdw i wpisane do

Dziennika Budowy.

7.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
. dokumenty jak przy odbiorze griowym;

. protokoty wszystkich odbiorow technicznychegziowych;

. protokét przeprowadzonego badania szczalinposzczegdélnych instalacji;

. swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

. inwentaryzacja powykonawcza przewodéw i obiektdwa podkiadach budowlanych

wykonana przez wykonawc

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

. zgodnd¢ wykonania z DokumentacpProjektovg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbiorow cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek;

. aktualn@¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;

. protokoty bada szczelnéci i proby na gagco..



8. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogoélne dotygeze podstawy pfatrici podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.02 "Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Ptatng¢ za metr biegcy kanaldw i za komplet wbudowanych golzen nalery przyjmowa
zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych material@wodstawie wynikéw pomiardw i bada
laboratoryjnych.

8.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC

8.1.1. Instalacja zimnej i cieptej wody
Montaz zaworow odcinajcych kulowych i na pionach c.w.u. i cyrkulacji
Montaz zawordw regulacyjnych na podejach do piondéw cyrkulacji c.w.u.-np. MTCV
Wykonanie instalacji z.w. i c.w.u.i cyrkulacji
Wykonanie izolacji termicznej na rurg@gach
8.1.2. Instalacja centralnego ogrzewania
Montaz armatury , zaworow odcingjych, zaworéw termostatycznych, zaworow
regulacyjnych podpionowych, rozdzielaczy w kottowngsiednimbudynku.
Montaz grzejnikdw stalowych z bocznym poéeem z wbudowanym zaworem
termostatycznym
Uzupetnienie izolacji termicznej na rurggach.
8.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Budowa pionéw rur kanalizacyjnych z rur PVC dn Tt po wierzclhécian i obudowé
Budowa kanalizacji sanitarnej podposadzkowej 2PNMEC dn 160
Montaz krateksciekowych z zamkgciem wodnym ze stali nierdzewne;j
Budowa podséj kanalizacyjnych prowadzonych po wierzduian z rur PCV110
Budowa podéj kanalizacyjnych prowadzonych po wierzdmian z rur PCV 50 mm
Montaz wyposaenia armatury sanitarnej
8.1.4. Instalacja wentylacji
Montaz urzadzenia, rur , wentylatorow tazienkowych
Montaz urzadzen wentylacyjnych
Monta izolacji na rurach
Montaz kanatow wentylacji mechanicznej z rekuperacja

8.2. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI CIEPL EJI
ZIMNEJ WODY, CENTRALNEGO OGRZEWANIA , WENTYLACJI
OBEJMUJE:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaceerirasy instalacji centralnego
ogrzewania

» dostarczenie materiatow;

* wykonanie podwieszenia rur Baanie lub przeeigniecie i utazenie w posadzce;

*  monta grzejnikow;

*  wbudowanie armatury i zaworow;

* badania szczelsoi i wykonanie proby énieniowej i na gaco z dokonaniem regulacji
instalacji;

* wykonanie czyszczenia i malowanie antykorozyjpme r

* wykonanie izolacji rur;



 dostarczenie materialow;

. badania szczeldoi

instalacji

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. POLSKIE NORMY

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw — wymagaalaiczenia

PN-B-02025

Obliczenie sezonowego zapotrzebowan@empo do ogrzewania
budynkow mieszkalnych iayteczngci publicznej

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpamieszcze w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne

PN-B-02414

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpetie instalacji ogrzewa

wodnych systemu zamkitiego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymil.

Wymagania

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie guizen cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. ¥ty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania
przy odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiangpia i wkasnéci materiatdw — stownik

PN-92/B-10735

kanalizacja. Przewody kanalizacyyWgmagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izoladjieplna ruroeigéw, aparatury i
urzadzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogolnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Ruroggi pary o wody gajcej. Ogdlne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymania i badania techniczne przy odbiorze

PN-85/B-01700

Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. oznaczenia
graficzne.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania i badanié
przy odbiorze

1S4

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemnem&tyania i badania przy odbiorz¢

A\1%4

Opracowat: mgr inDanuta Piszczatowska



