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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej/STwymagania dotycice wykonania i odbio-
ru robot dotyczcych przebudowy fragmentu kanalizacji sanitarmgjrowadzajcej scieki bytowo

- gospodarcze do zbiornikbéw szczelnych i psegh wodocigowego z gsiedniego budynku, insta-
lacji zewretrznych cieplnych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jakaideent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wakie czynnéci umazliwiajace budow ka-
nalizacji sanitarnej odprowadaagj scieki bytowo - gospodarcze do zbiornikdw szczelnygrzy-
tacza wodocigowego z gsiedniego budynku, instalacji zegtrenych cieplnych.

zgodnie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniem n/w robét .
1.3.1. Budowa kanatow z rur PVC 160 mm (kanal. sanit.)

1.3.2. Wykonanie przyicza wodocigowego dz 40 PE @i SDR11

1.3.3. Wykonanie zewetrznej instalacji cieplnej z rur preizolowanych

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczmergodne z obowizujagcymi Polskimi
Normami i Specyfikagj Techniczg D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

. Pojcia ogolne

. Kanalizacja - si@kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzeugiakow

. Wodochg - si€ zewretrzna przeznaczona do doprowadzenia wody

. Kanaty

. Przyhcze wodocigowe- przyhcze doprowadzage wod do opracowywanych obiektow z
sasiedniego budynku

. Kanat sanitarny- liniowa budowla przeznaczona doiacyjnego odprowadzensaiekow .

. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierawiakow z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

«  Kanat boczny,- kanat doprowadzey scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

*  Przykanalik - kanat przeznaczony do pudienia budynku z sieckanalizacji deszczowe;j.

. Elementy zbiornika

. Komora robocza - zasadnicza©z studzienki przeznaczona do czyiciaeksploatacyjnych.

. Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki adm spocznika lub dna studzienki.

. Komin wiazowy - szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony
do zefcia obstugi do komory roboczej.

. Piyta przykrycia - ptyta przykrywaga komog robocz.

. Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reymygh




umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.
. Instalacja cieplna- przytze doprowadzage ciepto z gsiedniego budynku rurami preizolo-
wanego

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w pkt. 5.0, WYKONANIE ROBOT”

2 MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatdbw podano w Siideaji Technicznej D-M-00.00.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.0.
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjch posiadagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty BadawWykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptagijinzyniera.

2.1 RURY KANALOWE

Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej S@®si nastpujace materiaty:

» rury kielichowe klasy S typu etkiego do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowangxpdichlor-
ku winylu PVC wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:19B] o srednicy 160 mmgczone na
uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent rur;

» ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-8388203 [ 1 8] i ISO 4435: 1 99 1 [28]

» tuleje ochronne z uszczelkkrotkie (dla przejcia szczelnego przexianki betonowe studzie-
nek) z PVC dgrednicy, 160mm;

* Piasek na podsypk obsypk rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19]

*  Ocieplenie rur za pomadkanalizacyjnych keramzytem gr 30cm.

* Rury polietylenowe dz 40 PE SDR11 do wody pitnej

* Rury preizolowane dz PExc do ogrzewania i przesgtamody cieptej i cyrkulacji

2.2 SKLADOWANIE

2.2.1 RURY PVCiPE

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami premso-
necznych, temperatura nie #gza nk 40 °C i opadami atmosferycznymi. Rize sktadowanie rur
powinno odbywa si¢ w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno na-
krywa¢ uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o ré&nychsérednicach i grub&iach winny by sktadowane, a gdy nie jest tylko atiove, rury

o grubszefciance winny znajdowasie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokas¢ stosu nie powinna przekra€zh5 m. Sposéb sktadowania nie tagpowodowa nacisku

na kielichy rur powodujc ich deformag.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem @dolnej warstwy rur mnzna dokona za pomog kotkow i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur zasie transportu i magazynowania agte
cze$ci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkdrodki do czyszczenia, itp.) powinny dgktadowane
w sposob upogdkowany, z zachowaniem g omowionychsrodkOw ostranosci.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rokéakceptowanym przezziyniera; w przy-
padku braku ustatew takich dokumentach sgftzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez



Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprz:it bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidoozliwos¢ wariantowego gycia sprz-
tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémiyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji liayniera, nie mee
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warun-
kow umowy, zostanprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatdw.

Liczbasrodkow transportu ¢mizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegidosspetnid wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclyaltna osie i innych parametréw tech-
nicznych.Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych abein na osie mog
by¢ dopuszczone przez4yniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggtkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieggco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spow
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oogazdach do terenu budowy.

4.1 RURY PVCiPE, PEHD

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtuge/ytadu-
nek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzaignig z
belky umazliwiajaca zaciskanie gi zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin meta-
lowych lub taxcuchow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury oapsaiejsrednicy wewntrz rur

0 wigkszejsrednicy) przed roztadowaniem yeki nalezy wyjaé rury "wewretrzne".

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC, PE i PEHD naby przy transporcie zachowywa

nastpujace dodatkowe wymagania:

. przewoz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

. przewo6z powinno giwykona przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, mzym
powinna by zachowana szczegoélna ogimos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwickszomny krucha¢ tworzywa,

. na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemianlegle, na podkiadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruBoi co najmniej 2.5 cm, ui@nych pro-
stopadle do osi rur,

. wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratea,

. rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedite tektury falistej i de-
sek pod tacuchy spinajce boczndciany skrzyi samochodu,

. przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

przy diugdéciach wikszych n diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekracza
[,0 m. Ksztattki kanalizacyjne nalg przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowa-
niem ostranaosci jak dla rur z PVC i PE.



5 WYKONANIE ROBOT

51 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki w jakichdozie wykonywana kanalizacja .

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana ©kanatu powinna biyyoznaczona w terenie przez geegdetiprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cagdw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kadym prostym odcinku nakg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija
sie po dwu stronach wykopu, tak aby i istnialaaine@os¢ odtworzenia jego osi podczas prowadze-
nia robot. W terenie zabudowanym repery roboczezpasadzé w scianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Gig reperdw roboczych nadg nawizat do reperéw sieci gistwowe;.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji naljeudrazni¢ istniegce odcinki kanalizaciji,
do ktorych przewidziano pogtizenie projektowanych kanatéw.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizagjnalezy wykona o scianach pionowych lub ze skarpamicznie

lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/883608,[PN-68/B-06050 [3]
Wykop pod kanat nalg rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowa&dzi
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewaiamtzliwos¢ grawitacyjnego odpty-
wu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienikoppw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza $rzez odmierzenie od kotkbw osiowych, prostopative
trasy kanatu potowy szerokw wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow kraalziowych, nacj-
gniecie sznura wzdtunich i naznaczenie kragdzi na gruncie topat
Wydobywar ziemk z wykopOw naley magazynowana terenie inwestycji.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 [24] przy braku wody gruntowej i usuwisk

- w gruntach bardzo spoistych 2: |,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelinajalsstych sgkanych 1:1,

- W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelmarumoszach gliniastych I: 1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu wod opadowych od krazi wy-
kopu z pasa terenu szergkbrownej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntdw nawodnionych naidg prowadz¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robot przy terenie czynnym, wykoglezy umocné wypraskami. Obudowa
powinna wystawal5 cm ponad teren.
Spdd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej 0 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 Wwgkopy naley wykona bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pebdlienie wykopu do projektowanejgdnej naley wykona bezpo-
srednio przed utkeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalenad wykopami ustawitawy celownicze umadiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdkantrok rzednych dna.
tawy naley montowa& nad wykopem na wysokaoi ca’l,0 m nad powierzchnierenu w odspach
co 30 m. Lawy powinny miewyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgwanego wykopu krzyjace se lub
biegmgce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie po-
trzeby podwieszone w sposéb zapewgtgjich eksploatagj
Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwil oshgniecia gkbokadsci
wiekszej nz | m od poziomu terenu, w odlegt nie przekraczagrej co 20 m.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokunggnRrojekto-
wej.



Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekracza- 3cm dla gruntow zwetych, + -
5 cm dla gruntow wymagggych wzmochienia. Natomiast tolerancja szetokarykopu wynosi -t-

-5cm.

5.3.1 ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgewig wyko-
pu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane
przez Irxyniera.

5.3.2 OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacjizynierowi szczegétowy opis proponowanych metod za-
bezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacjzdasvej, zapewniagy bezpieczistwo
pracy i ochroa wykonywanych robét.

5.3.3 ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTOROW

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gebokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wyma-
ganej depresji, magwystpowa trzy metody odwodnienia:

* powierzchniowa,

* drenau poziomego,

* depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wodyntpwej.
Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych mia @vykopu naley utozy¢ warstwe fil-
tracyjm z thucznia lubzwiru grubcci 15 cm
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstay filtracyjnej zostanie odprowa-
dzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych untuesaych w dnie wykopu co ca'50 m,adk
zostanie odpompowana poza zggiob6t wzgédnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez deprgstatycznego poziomu zwierciadta wody gruntoweghaka-
stosowé typowe zestawy igtofiltrow o gbokasci 5-6 m montowane za pompavyptukiwanej
rury obsadowejr. 0.14 m. Igtofiltry wyptukiwa& w grunt obu stronach, co 1.5 m naprzemianlegle
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru najeprzeprowad# probe pompowania w czasie 6 go-
dzin za pomog pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydaibdy i prawidtowdci ob-
sypki filtracyjne;j.
Zakres robot odwadniggych naley dostosowéa do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robot.

5.3.4 PODLOZE

5.3.4.1 PODLQZE NATURALNE
Podlaze naturalne stosujeesiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatip z zastrzee-
niem posadowienia przewodu na nienaruszonym spedaiepu.
Podtaze naturalne powinno unaliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Poditaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

. rozmyciem przez phygte wody opadowe lub powierzchniowe za pogawka o géboko-
sci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lldu gtron dna wykopu w sposéb zapo-
biegapcy dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgds st w

nich wody;

. dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przémnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m pouej poziomu podtga naturalnego. Badania podéonaturalnego wyko-
nac

5.3.4.2 PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)
W przypadku zalegania w pohli innych gruntow, ri te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. naje
wykona podtaze wzmocnione.



Podiaze wzmocnione naiy wykona: jako:

. podtaze zwirowo-piaskowe :
* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory statawiat podiae naturalne dla przewo-
dow;
* jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy ¢gah zbitych i skalistych;
» Grubgci warstwy podsypki powinna wynd@sto najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach podgdzami rur powinno by wykona po probie szczelrisoi

odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie padioziemi z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.
Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdawart swojej po-
wierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kydrzv wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywaoki nie powinno przekracza

. dla przewodéw PVC | O cm,

. dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projekto-
wej nie powinno b§ wigksze nk | O %.
Dopuszczalne odchyleniegdnych podtaa od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projek-
towej nie powinno przekraczav zadnym jego punkcie +-1 cm.
Badania podtza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammyp PN-81/B-10735 [6].

5.3.5 ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamrspowodowa uszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektdow na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej. Gruldg warstwy ochronnej za-
sypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewamuinma wynosé co najmniej 0.3 m dla rur z
PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylaczeniem odcinkow na gtzach;

etap Il - po prébie szczelba ztgcz rur kanatlowych, wykonanie warstwy ochronnej wejstgach
pofaczen;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwangdnoczesnym zagzczeniem i rozbiorka
odeskowa i rozporscian wykopu.

Materiatem zasypu w oéloie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i ka-
mieni, mineralny, sypki, drobno Iusednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zpaypo-
winien by zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgnym uwzgdnieniem
wykopu pod zcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopmwyze] warstwy
ochronnej dokonuje sigruntem rodzimym jeeli spetnia powysze wymagania warstwami

0.1-0.2 m z jednoczesnym z@gczeniem i ewentuajirozbidrka odeskowai rozporscian wyko-
pu. Zasypanie wykopow nadg wykona warstwami o grubici dostosowanej do prayej metody
zagszczenia przy zachowaniu wymagadotyczcych zagszczenia gruntow okénych w Specy-
fikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypéwzgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 [25] dla drog o ruchwgkim i bardzo ogzkim.

W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w sérafiebezpiecznej
powinna by zagszczona do wskaika zagszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stbpaa-
geszczenia powinien wynasD.85.

5.4 ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.2 i 5.3 pm@a przysipi¢ do wykonania
montaowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego pgai robot montzowych naley przestrzegazasady budo-
wy kanatu od najiiszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&padki i gtbokasci
posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacProjektova.



5.4.1 OGOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALOW
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. ora przysipi¢c do wykonania
montaowych robét kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarant@éwgrzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do budo-
wy kanatéw w wykopie otwartym nioa przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wyko-
pu i poditaza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej ngleutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
[6].
Materialy wyte do budowy przewoddw powinny dggodne z DokumentacpProjektovs i ST.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do pwykoaley oczyéci¢ od wewrtrz i
zewnmntrz z ziemi oraz sprawdzrczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opuscic recznie, za pomagjednej lub dwaoch lin. Niedopuszczalne jest zrzu-
cenie rur do wykopu. Rury nalg uktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z ogii niwelety powinnascisle przylegé do podtaa na catej
swej dlugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dompgj

Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdcelu umaliwie-

nia wiaciwego uszczelnienia gdzy. Poszczegodlne rury naleunieruchomi /przez obsypanie
ziemig po srodku dtugdci rury i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego
potozenie do czasu wykonania uszczelnienigzy. Naley sprawdzé prawidiowaé utozenia
rury /cs i spadek/ za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzeamimieszczo-

nych na dnie wykopu reperow pomocniczych.
Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+ -20 mm dla rur

PVC i PE.

Spadek dna rury powinien &yednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+ -1 cm .

Po zakdéczeniu prac mongmwych w danym dniu naky otwarty koniec uteonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgagtuntows lub opadow przez zatkanie wlotu

odpowiednio dopasowana pokryw
Po sprawdzeniu prawidtowao utozenia przewoddéw i badaniu szczeloonalezy rury zasypéado

takiej wysokdci aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemaiwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2 KANAL Z RUR PVC i PE, PEHD

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od O o do +30 o C.

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnio przygotowanym pocdiem, naley:
. wstpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,
. wykona ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest Weisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warsfwchronm 30 cm ponad wierzch rury z wagizeniem
odcinkéw podczenia rur. Osiegtzonych odcinkéw rur mugsie znajdowa na jednej prostej, co
nalezy uregulow@ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych poiczen wciskowych uszczelnionych spe-
cjalnie wyprofilowanym pieitieniem gumowym natomiast PE jako zgrzewane .
W celu prawidtowego przeprowadzenia mantprzewodu naley wiasciwie przygotowad rury z
PVC i PE, wykonujc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak:
. przycinanie rur,
. ukosowanie bosych koow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem pagtzenia kielichowego wciskowego nayezukosowa bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny ligkie, aby powierzchnia potowy grudmd
scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury.desym kdacu rury naley przy pohczeniu kieli-
chowym wciskowym zaznacgz\gtebokas¢ ztacza.
Ztacza kielichowe wciskane nate wykonywa wkiadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowany piercieniowg uszczell gumows, a nasipnie wciskajc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosegorko



ca rury przysrednicach powsej 90 mm aywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidiowego wykonania ge#enie powinno by oskhgniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosiowdtaczonych elementow.

Podobne wymagania odnasgic do fczenia bosych odcinkéw rurspednicy 630 mm za pomgc
nasuwki z piefcieniem gumowym. Nafgy przy tym zwrdéat uwag na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniawermy by podane przez producenta.
Polczenie.- kielichowe przed zasypaniem aglewina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu za-
bezpieczenia przegtieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinriadrgeprowadzona
w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiaprimy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki
przeprowadzonych baflaalery uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Sektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledany faz
rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek progmdze ba-
dania ponownie.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujagce badania: zgoddoi z Doku-
mentacy Projektova: wykopow otwartych, podi@a naturalnego, zasypu przewodu, padio
wzmocnionego, materiatdw, uenia przewodow na podto, szczelnéci przewodu na eksfil-
tracie i infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed kgreajkonania wylotéw,
separatorow.

» Sprawdzenie zgod&o z Dokumentagj Projektovg polega na poréwnaniu wykony-
wanych ladz wykonanych robot z DokumentadpProjektovs oraz na stwierdzeniu wzajemne;j
zgodndci na podstawie ogtizin i pomiaréw.

» Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem yvadopaddw atmosferycznych, zachowanie wa-
runkOw bezpieczestwa pracy, a ponadto obejaugprawdzenie metod wykonywania wyko-
pow.

» Badania podiza naturalnego przeprowadza sila stwierdzenia czy grunt pod
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma retarwilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okr&onymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom
normy PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodeie warunkami okrdonymi w Dokumen-
tacji Projektowe] naley przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i
stopnia agresywnici srodowiska i wprowad#i koreke w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawd do akceptacji liayniera.

« Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasy-
pu przewodu do powierzchni terenu.

« Badania warstwy ochronnej zasypu aglevykona przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sygmkanateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naky wykon& z dokladnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od sie-
bie nie wecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdzg sio badania BN-77/8931-12 [23], wilgot-
nosci zag;szczonego gruntu.

Badania podioa wzmocnionego przeprowadza §irzez ogidziny zewrtrzne i ob-
miar, przy czym grubi@@ poditaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtaa z doktadnécia do | cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanaiqa w
planie, rzdne podtga i gkbokai¢ utozenia podiaga.

Badanie materiatéw aytych do budowy kanalizacji ngguje przez poroéwnanie ich
cech z wymaganiami oldlenymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : p@adstawie
dokumentow okrdajacych jaké¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech zmwami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkakreslonymi w ST oraz bezgoednio
na budowie przez oglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

Badania w zakresie przewodu, wpustéw deszczowyaldzenek obejmaj czynndci
wstepne sprowadzage s¢ do pomiaru diugéei ( z doktadnécia do 10 cm) isrednicy (z do-



ktadnascig | cm), badanie utgenia przewodu na podta w planie i w profilu, badanie pgize-
nia rur i prefabrykatéw. Uteenie przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewné oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenikonania pajczea rur i pre-
fabrykatow naley przeprowadi przez ogidziny zewrtrzne.

Badanie szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltrgogpbejmuy: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie gvoddpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas préby nale prowadzé kontrole szczeln@i ztgczy, scian przewodu i studzie-
nek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczébnamalezy poprawé uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwabadanie do czasu usuaia przy-
czyn nieszczelrii.

Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragcjobejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wodyngpwej do przewodu. W czasie trwania
proby szczelnéri nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pol@nia zwiercia-
dta wody gruntowej na zewtrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

« Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek kaemzp nalezy wykona od ze-
wnatrz po probie szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltrgcjzas od wewntrz po probie
szczelnéci na infiltracg. Izolacg powierzchniowy" przewodu i studzienek nalg sprawdz
przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wyjeelie spoin oktadzin zabezpieczaj
cych izolacg studzienek przez oglziny zewntrzne.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaefihhicznej D-M-00.00.01 "Wy-
magania ogolne” pta 7.0. Jednastbmiarowg kanalizacji jest | metr (m) rury, dla k&ego ty-
pu, srednicy. Jednostkobmiarowg studzienki kanal. lub wpustu deszczowego jessztl

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory robét podano w Specyfikaeghhicznej D-M-00.00.01 "Wymaga-
nia ogolne" pkt 8.0.

8.1 ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na mzmjianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot dane geotechniczne obpjoeu zakwalifikowanie gruntow do od-
powiedniej kategorii wg PN- 86/B-02480 [1]; wyni@dda gruntow, ich uwarstwig glebokasci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony paaligruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; po-
ziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresomahania poziomow; stogi@gresyw-
nosci srodowiska gruntowo- wodnego; uziemienia warstw wasoych; stan terenu okileny
przed przysipieniem do robot przez podanie znakéw wyselawych reperéw, uzbrojenia pod-
ziemnego przebiegajego wzdha i w poprzek trasy przewodu, a #@kprzekroje poprzeczne i
przekrdj podhiany terenu, zadrzewienie;

*Dziennik Budowy;

edokumenty dotycce jakadci wbudowanych materiatow;

edane okréajace obgtos¢ wod deszczowych, ktoére mpgrzenikg w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia bafigdzczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgalane
okreslajgce dopuszczalnobijetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1 ZAKRES

Odbiér robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:
*sposob wykonania wykopéw pod wegdgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zala-
niem wod gruntowg i z opadéw atmosferycznych,
eprzydatnéci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj pedicstopi@ agresyw-
naosci, wilgotnascil,
ewarstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddywaivierzchni terenu,



ezagszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno
*poditaza wzmocnionego, w tym jego grudmp, usytuowania w planie, ¢gdnych i gkbokdici
utozenia,
ejakasci wbudowanych materiatow oraz ich zgodoicz wymaganiami Dokumentacji Projek-
towej, ST oraz atestami producenta i normami przethwymi,
eutozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym;
edtugaici i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagmenia rur i prefabrykatow;
eszczelnéci przewodow i studzienek na infiltrgg
smateriatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,
sizolacji przewodow i studzienek.
Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcioz Dokumentagj Projektovy i
ST, wycia wiaciwych materialdw, prawidtowaei montau, szczelnéci oraz zgodngci z
innymi wymaganiami okrgonymi w pkt.6.0.
Dlugos¢ odcinka podlegagego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza ni
odlegta¢ migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bag@winny by ujete w
formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
edokumenty jak przy odbiorze gxiowym;
sprotokoty wszystkich odbiorow technicznychegéaowych;
sprotokot przeprowadzonego badania szczainoatego przewodu;
* Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
sinwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow ph@anach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniofjednostk geodezyjy.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
*zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektova oraz ewentualnymi zapisami w Dzienni-
ku Budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;
sprotokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek;
saktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;
sprotokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogoélne dotygee podstawy ptatrssi podano w Specyfikacji Technicznej
D-M-00.00.01 "Wymagania ogoélne" pkt 9.0.

Ptatng¢ za metr biegcy kanatéw i komplet separatorow nalegprzyjmowa zgodnie z
obmiarem, atestami wbudowanych materiatow na podsterynikbw pomiaréw i badalabo-
ratoryjnych.

9.1 ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALE ZY WYKONA € NIZEJ
WYMIENIONE ODCINKI KANALIZACJI .

9.1.1 Budowa kanatéw z rur PVC-kanalizacja sanitarna

$r 160mm; w tym:

*wykopy w gruncie kat. Il teren suchy, pod kanaydzienki kanalizacyjne (100%cznie)
* wykopy rczne

» wykopy wgskoprzestrzenne umocnione pod kanaty

* umacnianigcian wykopu wypraskami wraz z rozbigrk

* podsypka piaskowewirowa pod kanatly i studzienki grub. 10 cm

* zasypanie wykopow j.w. wraz z zggczeniem gruntu

* zbiornik szczelny



9.1.2 Budowa kanatéw z rur PE-przytgcza wodociggowe

$r. dz 40 PE ci $n w tym:

wykopy w gruncie kat. Il teren suchy, pod kangt0% rcznie)

» wykopy wgskoprzestrzenne umocnione pod kanaty

 podsypka piaskowawirowa pod kanaty i studzienki grub. 10 cm
 zasypanie wykopow j.w. wraz z zggczeniem gruntu

9.1.3 Budowa kanatéw z rur preizolowanych - przyt  gcza cieplne

$r. dz HP2 dz 40/125 HDPE oraz HPdz 40+25/125 HDPE w tym:

wykopy w gruncie kat. Il teren suchy, pod kanét0% ecznie)

» wykopy wgskoprzestrzenne umocnione pod kanaty

* podsypka piaskowewirowa pod kanatly i studzienki grub. 15 cm
* zasypanie wykopow j.w. wraz z zggczeniem gruntu

9.2 CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI , WODO CIAGU ,
INSTALACJI CIEPLNEJ OBEJMUJE:

sroboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wytyczeetrasy kanalizacji deszczowej, sanitar-
nej
sdostarczenie materiatow;
swykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rogjggician wykopu;
ezabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem;
sodwodnienie wykopu
* utozenie rur kanatowych;
* badania szczeldoi kanatow;
*wykonanie izolacji rur, zbiornika;
* zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechniczag,;
« transport nadmiaru urobku;
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
* przeprowadzenie niezinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfijkac
Technicznej:
*wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavwcpezebiegu przewodow kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, wodggu.
9.3. CENA JEDNOSTKOWA ZAMONTOWANIA SEPARATORA | POL ETKA
RETENCYJNO-ROZSACZAJACEGO OBEJMUJE:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
dostarczenie ugzlzenia i dodatkowych materiatow;
wykonanie wykopu;
umocnienie wykopu;
zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem gniotu Zgodnie z ST

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
POLSKIE NORMY

[1] |PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy grun-
tow".

[2] |PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowiengzpgisrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie".

[3] |PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonanial|i
badania przy odbiorze




[4]

PN-88/B-06250

"Beton zwykly".

[5]

PN-92/B- 10729

"Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

[6]

PN-92/B-10735

"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymaganiaddraa przy odbiorze

[7]

PN-90/B- 14501

"Zaprawy budowlane zwykte".

[8]

PN-86/B-01802

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konlkstje beto-
nowe izelbetowe. Nazwy i oki&enia."

[9]

PN-74/B-24620

.Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

[10] | PN-74/B-24622 »,R0ztwor asfaltowy do gruntowania".

[11]| PN-H-74051219 "Wiazy kanatowe klasy B, C, D".

[14] | PN-64/H-74086 "Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych".

[16] | PN-72/H-83104- "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na

robke skrawania i odchytki masy".

[17]

PN-85/C-89203

"Ksztaltki kanalizacyjne z niepldikiywvanego polichlorku winyr

lu.

[18]

PN-85/C-89205

"Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowgo polichlorku winylu."

[19]

PN-87/B-01100

.Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRedziat, nazwy i okigde-
nia

[20]

PN-81/B-] 0725

Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[21]

PN-78/C-89067

Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odkeiorz

ob-



