PRZEKROJE NORMALNE

Typ "A" - na odcinku prostym

SKALA 1:50

(*) - lokalizacja oraz rzedne dna rowu w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru

Typ "B" - na tuku

(*) - lokalizacja oraz rzedne dna rowu w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru

(1) Warstwa Scieralna z betonu 30/37 gr. 14 cm

(2) Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie, doziarnionego w 50% kruszywem famanym
grubosci 15 cm

(3) Pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

doziarnionego w 50% kruszywem famanym
@) Wyprofilowane i zageszczone podioze do Is > 1,00

Data:

WRZESIEN 2020 r.
Inwestor: Gmina Suwatki
ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki
Przebudowa drogi .mEE:m._. z nawierzchni zwirowej na Rys. nr 4.1
MM.N,\,_M_\ nawierzchnie utwardzong
1eKt: . .. , . . .
na dz. ewid. 404/2, 140 w miejscowosci Osinki
. Skala 1:50
gm.Suwaltki
Temat: PRZEKROJE NORMALNE
Projektant: mgr inz. Marcin Olszewski
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