PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

drogi gminnej

na dz. ewid. 404 /2, 140 w miejscowosci Osinki gm.Suwatki

Inwestycja:

Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni zwirowej na nawierzchnie
utwardzona na dz. ewid. 404 /2, 140 w miejscowosci Osinki

gm.Suwalki

Inwestor:

Gmina Suwalki
ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwalki

Zarzadca drogi:

Urzad Gminy Suwalki
ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwalki

Opracowat:

Suwaiki, Wrzesien 2020
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Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuawgm (Dz. U. nr 98 z dnia 19 sierpnia
1997 r., poz. 602 z gaiejszymi zmianami);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzacutym zarzdzaniem
(Dz.U. nr 117 z dnia 14.10.2003r., poz. 1729);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie ,Szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwvgraz urgdzer bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogadhczaik 1-4 (Dz.U. nr 220 z dnia 23
grudnia 2003r., poz. 2181);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U.
nr 43 z 14 maja 1999r., poz. 430);

Rozporadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wexmznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowyBlz.U. Nr 170 z dnia 12 pgdziernika
2002r., poz. 1393).

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt statej orgamiizachu drogi gminnej na dz. ewid. 404/2,

140 w miejscoweci Osinki gm.Suwatki

Cel opracowania

Celem opracowania niniejszego projektu statej amganji ruchu jest zapewnienie prawidtiowego
oznakowania drogi gminnej na dz. ewid. 404/2, 14thwjscowdci Osinki gm.Suwaitki w celu

zapewnienia bezpiecastwa ruchu drogowegazytkownikom drogi.

Opis przedmiotowego odcinka drogi

Odcinek drogi gminnej na dz. ewid. 404/2, 140 w jedewasci Osinki obgty niniejszym

opracowaniem zlokalizowany jest w wojewoddztwie @a#lim, na terenie Powiatu suwaiskiego ,

w Gminie Suwatki. Jest to droga o jezdni szekgko 3,5 o0 nawierzchni utwardzonej z
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obustronnymi poboczami szer. 1,0m. Droga przeljegaw terenie o lknej zabudowie
zagrodowej, poprzez tereny typowo rolnicze. Odcidkogi posiadaj zjazdy gospodarcze do

obstugi komunikacyjnej zabudowy oraz pdél uprawnydbdwodnienie drogi odbywa esi
powierzchniowo.

Wymagania techniczne

Znaki na drogach z poboczem rglaimieszczé tak, aby odleg& znaku od krawdzi

korony drogi byta nie mniejszan,5 m.

min. 0,50
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1 jezdnia

pobocze

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalag umieszczenie znaku poza keyainogi,
znak powinien b§ umieszczony na drogach z poboczami gruntowymipotaczu w odlegkei nie
mniejszej nt 0,50 m od krawdzi jezdni.

Wysoka¢ umieszczenia znaku powinnacbgostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkegtm
miejsca na drodze. Jedlm zasadniczych okoliczhai, ktére naley uwzgkdnia, jest ruch pieszych,
dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony sgostanowd istotrg przeszkogl.

Wysoka¢ umieszczania znakow (dolnej kredei lub najniej potazonego jej punktu) powinna

wynosi 2,0 m poza terenem zabudowanym. Sposob mierzersiakaci pokazano na rysunku.

min. 2,00
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Jezeli ze wzgédow lokalnych zaistnieje konieczéto zastosowania dwoch znakow na jednym
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stupku, mana je umieszczazgodnie z rysunkiem
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Tarcze znakéw powinny kyodchylone w poziomie od linii prostopadiej od ¢stdni. Tarcze
znakow powinny b§ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do jesidni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wyné@sokoto 5° w kierunku jezdni. Je znaki

umieszczone sina tukach poziomych odchylenie tarczy znaku halskorygow& zaleznie od

wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

i
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Znak powinien b§ widoczny z odlegtci umazliwiajgcej kierupcym pojazdami jego
spostrzeenie, odczytanie i prawidiawreakcg oprdcz czynnikéw decydagych o widocznéci

znaku.

Projektuje sie ustawienie znakow z grupy wielkéci mate zfolii odblaskowej typ 1. Znaki

A-7 zfolii odblaskowej typ 2.
Wszystkie znaki powinny by ustawione na odpowiedniej wysokei, zgodnie z

wytycznymi.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona pebpidowie drogi gminnej na dz. ewid. 404,

140 w miejscowsci Osinki gm.Suwatki

Wykaz znakéw drogowych

Znaki pionowe

A-6b -1 szt.
A-6C -1 szt.
A-7 -1 szt.

B-33,50” - 4 szt.

str. 5



