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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania doty-
czace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z przebudowa odcinka linii napowietrz-
nej nN-0,4kV kolidujacej z Budowa drogi gminnej nr 101998B  Przebréd — Wasilczyki, gmina Su-

watki”

A AR L T L

Prace montazowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | Ilos¢
0,4kV
1. |Przestawienie stanowiska stupowego nr 36 O4-10,5/10 kpl 1
2. | Przewieszenie przewodow typu AsXSn 4x70mm? m 39

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu RE Suwatki

Prace montazowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | Ilos¢
0,4kV
1. |Przebudowa ZKP nr 2956 z ZK-1a+1P na ZK-1a+2P kpl 1
2. |Montaz linii kablowej YAKXS 4x70mm? m 30

Prace rozbiorkowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | Ilos¢
0,4kV
1. |Demontaz przylacza kablowego YAKXS 4x35mm? m 15

Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu RE Suwatki



1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych

zwigzanych z przebudowg odcinka linii napowietrznej nN-0,4kV kolidujacej z projektowang Bu-

dowa drogi gminnej nr 101998B Przebréd — Wasilczyki, gmina Suwatki”

1.4. Okreslenia podstawowe

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesy-
fania energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i
osprzetu.

Napiecie znamionowe linii U - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
Odlegtos¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przesto - cz¢$¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.
Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prosta taczacg punkty zawieszenia prze-
wodu w Srodku rozpigtosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg funda-
mentu.

Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na
odcinku wymagajacym zwiekszonego bezpieczenstwa (wg warunkow podanych w p. 5.8).
Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojacych - zawieszenie przy
uzyciu dodatkowego przewodu zabezpieczajacego, zapobiegajace opadni¢ciu przewodu ro-
boczego w przypadku zerwania go w poblizu izolatora. Rozrdznia si¢ bezpieczne zawiesze-
nie przewodu: przelotowe i odciggowe.

Przewdd zabezpieczajacy - przewdd dodatkowy wykonany z tego samego materiatu i o tym
samym przekroju co przewdd zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego
przy pomocy zlaczek.

Bezpieczne zawieszenie przewodu na tancuchu izolatoréw wiszacych - zawieszenie zapo-
biegajace opadni¢ciu przewodu w przypadku, gdy zerwie si¢ jeden rzad tancucha. Rozréznia
si¢ bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciggowe i1 przelotowo-odciggowe.
Lancuch izolatorowy - jeden lub wigcej izolatoréw wiszacych, potagczonych szeregowo wraz
z osprzgtem umozliwiajacym przegubowe polaczenie izolator6w miedzy soba, konstrukcja
zawieszeniowa, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposazony réwniez w osprzet
do ochrony tancucha przed skutkami tuku elektrycznego.

Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywaja si¢ lub przecinajg jakiekolwiek czesci rzu-
téw poziomych dwoéch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komuni-
kacyjnej, budowli itp.

Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu po-
ziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza
niz polowa wysokos$ci zawieszenia najwyzej polozonego nieuziemionego przewodu zbliza-
jacej si¢ linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

Pozostate okres§lenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02051
(2]



2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Ustoje i fundamenty

Ustoje 1 fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-
03322 [25]. Zaleca si¢ stosowanie fundamentow i elementéw ustojowych typowych wg KRT-055
opracowanego przez BSPiE ,Energoprojekt” [43].

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac
sity pochodzace od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢
taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwy-
ktych, a dla warunkéw pracy zakitéceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszo-
nych. Ogélne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sa w PN-75/E-05100 [5].

2.3.1 Shupy strunobetonowe

Stupy strunobetonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-03265 [24] 1 moga by¢ sto-
sowane do linii napowietrznych o napigciu znamionowym do 30 kV. Zaleca si¢ stosowanie nastepu-
jacych typéw stupéw: E10,5/430, E10,5/1000, E12/250, E12/430, E12/1000, E13,5/430,
E13,5/1000, BSW12/350C i BSW14/350C wg albumu BSiPE - , Energoprojekt” T-3808 [43].

2.3.2 Poprzeczniki i trzony

Poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia
przewodow 1 parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-76/E-05100 [5].Zaleca si¢ stosowanie elementow
stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-74/E-04500
[3] lub malowanie zgodnie z instrukcjg KOR-3A [41].

2.4. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien
spetnia¢ wymagania PN-78/E-06400 [13].

O ile SST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywac
si¢ wytrzymatos$ciag mechaniczng nie mniejszg niz czg¢$¢ linii, z ktérg wspdtpracuje oraz powinien
by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozje¢ wg PN-74/E-04500 [3].Czg$ci osprzgtu przewo-
dzacego prad powinny by¢ wykonane z materiatéw majacych przewodnos¢ elektryczng zblizong do
przewodnos$ci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchni¢ styku i
doktadno$¢ polaczenia z przewodem lub innymi cze$ciami przewodzacymi prad, ponadto powinny
by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej.

Do budowy linii nalezy stosowa¢ osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz
strat energii.

2.5. Izolatory

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napigciu znamionowym wyzszym hiz
1 kV powinny spetnia¢ wymagania PN-76/E-06308 [11].1zolatory elektroenergetyczne linii napo-
wietrznych o napi¢ciu znamionowym nizszym niz 1 kV powinny spetnia¢ wymagania odpowied-
nich norm przedmiotowych. Napigcie przebicia izolatoréw liniowych powinno by¢ wigksze od na-
piecia przeskoku. W liniach o napi¢ciu wyzszym niz 1 kV zaleca si¢ stosowac izolatory nieprzebi-
jalne. Wytrzymatos¢ przepieciowa izolatoréw i fancuchoéw izolator6w przy napigciu przemiennym



50 Hz oraz przy udarach piorunowych 1 taczeniowych - wg PN-81/E-05001 [4].Jednostkowa droga
uptywu powierzchniowego izolacji miedzy czescig pod napigciem a czgscig uziemiong powinna by¢
nie mniejsza niz wg PN-79/E-06303 [10].

Izolatory dla linii o napigciu do 1 kV pracujace przelotowo lub odciggowo powinny mie¢ wytrzy-
mato$¢ mechaniczng nie mniejsza niz dwukrotne obcigzenia obliczeniowe normalne. 1zolatory sto-
jace, wiszgce i tancuchy izolatoréw wiszacych powinny spetnia¢ wymagania PN-88/E-06313 [12].

2.6. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z ma-
terialéw o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmos-
feryczne i chemiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku ma-
terialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kon-
traktem.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych

Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzg¢tu (wedtug tablicy 10), gwarantuja-
cych wiasciwg jakos¢ robot.

Tablica 10. Wykaz maszyn i sprzetu

Nazwa a) [b) [¢) |d)
Zestaw wiertniczo-dzwigowy samochodowy [J 800|x [x |X
mm/3 m

Koparko-spycharka na podwoziu ciaggnika kolowego

Pompa przeponowa spalinowa

Prasa hydrauliczna z napgedem elektrycznym 100 t

el IcH Rl
>
bal

Zespot pradotworczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA

Koparka jednonaczyniowa kotowa

Zageszcezarka wibracyjno-spalinowa

Wibrator pograzalny

Beczkow6z ciggniony

Spawarka spalinowa

> e [ [ [
MR

Spalinowy pograzacz uziomoéw

Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m*/min.

Wkretak pneumatyczny

Prasa hydrauliczna z napgedem spalinowym - 100 t

Beben hamulcowy 5-10 t

el Eal E I I Eal Eo T Fol Eo T i P B
>

Podnosnik montazowy hydrauliczny z napgdem spali-
nowym - 100 t




Ciagnik gasiennicowy 100 KM X

Ciggnik kotowy 40-50 KM X |x

a) Do przebudowy linii napowietrznej do 1 kV,
b) do przebudowy linii napowietrznej 15 lub 30 kV,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami okreslo-

nymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kon-
traktem.

4.2. SrodkKi transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych powinien wykazywac si¢ mozliwoscig korzystania ze srodkéw transportu wg tablicy 11.

Tablica 11. Wykaz $rodkéw transportu

Nazwa a) b) c) d)

Zuraw samochodowy X X X X

bl
bel
bl
bl

Samochdd skrzyniowy

Samochdd specjalny z platformg i|x

balkonem

Przyczepa dtuzycowa X

Przyczepa skrzyniowa X X

Ciagnik siodlowy z naczepa X X
Samochdd dostawczy X X

a) do przebudowy linii napowietrznej do 1 kV,

b) do przebudowy linii napowietrznej 15 lub 30 kV,

¢) do przebudowy linii napowietrznej 110, 220 lub 400 kV,

d) do przebudowy napowietrznej stacji transformatorowe;j.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszcza-
niem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Demontaz linii.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z do-
kumentacja projektowa 1 SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzagdzen. Wykonawca ma obo-
wigzek wykonania demontazu linii i stacji w taki spos6b, aby elementy urzadzen demontowanych
nie zostaty zniszczone 1 znajdowaty si¢ w stanie poprzedzajacym ich demontaz. W przypadku nie-
moznosci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powia-
domi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode¢ na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczeg6l-
nych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich demontazu (np. fun-
damenty), o ile uzyska na to zgode Inzyniera. Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem stupow i
fundamentéw powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do



poziomu istniejgcego terenu. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszyst-
kich materialéw pochodzacych z demontazu Zamawiajacemu, do wskazanego przez niego miejsca.

5.3. Ochrona odgromowa

Ochron¢ odgromowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykona¢ zgodnie
z Zarzadzeniem Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materia-
16w Budowlanych [38].

5.4. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu w liniach o napigciu wyzszym niz 1 kV podlegaja:

— stlupy stalowe i betonowe ustawione w odlegtosci mniejszej niz 20 m od granicy pasa drogowego
publicznej drogi kotowej,

— slupy stalowe i betonowe ustawiane na terenach zwartej zabudowy lub o zabudowie rozproszo-
nej, w odlegtosci mniejszej niz 50 m od zamieszkatych budynkoéw,

— uzbrojenia stalowe (trzony izolatorow stojacych, wieszaki izolatorow wiszacych, poprzeczniki
stalowe) stupéw drewnianych w przypadku, gdy sgsiaduja bezposrednio z odcinkiem linii o obo-
strzeniu 2 lub 3 stopnia i jezeli co najmniej jeden stup w tym odcinku lub na jego krancach jest
stalowy lub betonowy, a jego poprzecznik jest wykonany z materiatu przewodzacego.

Uziemieniu ochronnemu podlegaja we wszystkich liniach metalowe cze$ci urzadzen znajdujace si¢

w linii (np. urzadzenia do wylaczania odlacznikéw stupowych, pomosty montazowe, korpusy ze-

liwne glowic stupowych), urzadzenia o§wietlenia zewnetrznego, przy czym w sieci elektroenerge-

tycznej o napi¢ciu znamionowym do 1 kV, w ktdrej zastosowano zerowanie, wymienione cz¢$ci na-
lezy zerowac.

Nie nalezy wykorzystywac strun stalowych stupéw z betonu sprezonego jako przewoddéw uziemia-

jacych. W stupach zelbetowych z betonu niespr¢zonego mozna zbrojenie wykorzystywac jako

przewody uziemiajace pod warunkiem cigglosci elektrycznej i dostatecznej wytrzymatosci termicz-
nej zbrojenia na prady zwarcia doziemnego.

Uziemienia ochronne nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu w spra-

wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakre-

sie ochrony przeciwporazeniowej [38].

okreslonych w ustawie o drogach publicznych [42]:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzy-
nierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa,
ST 1 PZJ. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji In-
zyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, kto-
ra moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, od-
powiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiad-
czenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.



Do materialéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, naleza materiaty do wyko-
nania fundamentéw ,,na mokro” i ustojow stupéw. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter ro-
bot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materiatéw dla tych robét. Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiada-
jacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujagcych nalezy
przedstawi¢ Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania po wykonaniu roboét

W przypadku zadawalajagcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robé6t, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodat-
kowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowg dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr, a dla stacji trans-
formatorowej sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest do-
starczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
— projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,
— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
— protokély z dokonanych pomiaréw,
protokéty odbioru robét zanikajacych,
ewentualng ocen¢ robot wydang przez Zaktad Energetyczny.

.PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ za km linii nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych mate-
riatéw 1 wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialow,
— odlaczenie i demontaz kolidujgcego odcinka linii lub stacji transformatorowe;j,
— podtaczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— wykonanie inwentaryzacji lokalizacji stupdw napowietrznych linii i stacji transformatorowych.

o

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

2. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i oznaczenie.

3. PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanu-
rzeniowe chromianowane.

4.  PN-81/E-05001 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napigcia. Znamionowe na-
pigcia probiercze izolacji.
5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

6. PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogélne wymagania i badania.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

PN-81/E-06101

PN-72/E-06102
PN-83/E-06107

PN-79/E-06303
PN-76/E-06308
PN-88/E-06313
PN-78/E-06400
PN-88/E-08501
PN-74/E-90082
PN-74/E-90083
PN-82/E-91000
PN-82/E-91001

PN-82/E-91036

PN-83/E-91040
PN-82/E-91059
PN-86/E-91111
PN-84/B-03205
PN-87/B-03265
PN-80/B-03322
PN-68/B-06050
PN-77/B-06200
PN-88/B-06250
PN-73/B-06281
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
BN-72/8932-01
BN-78/6114-32

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01

Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogélne wyma-
gania i badania.

Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego.

Odtaczniki i uziemniki wysokonapi¢ciowe pradu przemienne-
go. Ogdlne wymagania i badania

Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobér izola-
toréw do warunkoéw zabrudzeniowych.

Elektroenergetyczne izolatory wysokonapi¢ciowe. Izolatory
liniowe. Ogdlne wymagania i badania.

Dobér izolatoréw liniowych i stacyjnych pod wzgledem wy-
trzymatosci mechaniczne;.

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i ba-
dania.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.
Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowo-
aluminiowe.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapi¢ciowe. Izolatory li-
niowe. Ogd6lne wymagania i badania.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapi¢ciowe. Izolatory li-
niowe szpulowe o napigciu znamionowym do 1000 V.
Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory li-
niowe stojace szklane o napigciu znamionowym do 1000
V.

Izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe stojace piono-
we typu LWP.

Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory
liniowe wiszace pionowe typu LP 60.

Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory
liniowe dlugopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27TW.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty kon-
strukcji wsporczych. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykony-
wania 1 badania przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Beton zwykly.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato-
sciowych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybko-
schnacy czarny.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.
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10.2. Inne dokumenty

36. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

37.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

38. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazenio-
wej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

39.Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materia-
16w Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgro-
mowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

40. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robaét.
PBE ,.Elbud” Krakéw.

41.Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢
malarskich - KOR-3A.

42.Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz.U z 2000r. .Nr 71, poz. 838 z p6zn.
Zm.).

43. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych 1 stacji transformatorowych opracowane i
rozpowszechniane przez Biuro Studiéw 1 Projektow Energetycznych ,,Energoprojekt” - Poznan lub
Krakow.



