Przedmiar robot wariant I nawierzchnia bitumiczna

Wariant [ nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa

Obiekt Budowa drogi Nr 101998B Przebrod — Wasilczyki, gmina Suwatki

Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

Budowa Przebrod -Wasilezyki od km 0+000 — 2+084
Inwestor Gmina Suwatki
Biuro kosztorysowe  Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, 16-400 Suwatki, ul.Etcka 23

Sporzadzit  inz. Renata Stankiewicz

Suwatki 20 .08. 2020r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45111200-0
D-M-00.00.00 |Wymagania ogélne
1 Kalkulacja oznakowanie placu budowy wraz ze sporzadzeniem i zatwierdzeniem projektu tymczasowej
indywidualna organizacji ruchu dla przebudowy drogi
elem. 1,00
D.01.01.01  |D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt. wysokosciowych
Kod CPV: 45111200-0
2 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
0119/03
od km 0+000 — 2+084 2,084 km 2,084
razem | km 2,084
3 Kalkulacja sporzadzenie mapy powykonwczej , zarejestrowanie w osrodku geodezjnym
indywidualna
kompl. 1,000
4 Kalkulacja D-01.03.04  |Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie drog- rury
indywidualna ostonowe dwudzielne
mb 53,000
D-01.02.01 |Usunigcie drzew i krzakow
Kod CPV: 45111200-0
5 Kalkulacja Oczyszczenie terenu zadrzewionego z drzew i z krzakdéw wraz z wycinka zagajnikow
indywidualna (wierzby)
oczyszczenie terenu zadrzewionego ( zagajniki wierzby, olchy,brzozy srednicy do 20cm) oraz ha 0,03
samosiejki  278/10000
razem ha 0,03
6 KNR 2-01 poz. zast. Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 20-80cm Pozyskane drewno do
0103/05 przekazania dla Inwestora. Karcze i gal¢zie do utylizacji
w tym drzewa $rednicy 25-80cm 24 szt 24,00
razem szt 24,00
7 KNR 2-01 poz. zast. Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 15-80cm
0105/04
oczyszczenie terenu po wycince drzew i zagajnikow 66 szt 66,00
razem szt 66,00
D.01.02.04 |D.01.02.04 Rozbiérka elementéow drég z transportem i utylizacja materialow
rozbiérkowych
Kod CPV: 45111200-0
8 KNR 2-31 poz. zastepcza Rozebranie stupkéw do znakow i tarcz znakow
0818/08
znaki drogowe 15 szt 15,00
razem szt 15,00
9 KNR AT-03 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie
0102/04 nawierzchni bitumicznej o grubosci 10cm
istniejaca nawierzchnia bitumiczna gr. 4-5cm 4192 m2 4.192,00
material przewidzie¢ do wzmocnienia podtoza
razem | m2 4.192,00
10 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 30cm,40cm i 50cm
0816/01
m 71,000
11 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
m 10,00
12 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 20,000
13 KNR 2-31 poz. zast. Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych , zjazdéw , naw. betonowe;j
0815/01
chodniki, naw. ptytka i kostka betonowa 40 m2 40,00
razem | m2 40,00
14 KNR 2-31 poz. zast. Rozebranie ogrodzenia drewnianego
0818/04
m 35,000
15 Kalkulacja przestawienie krzyza przydroznego z ogrodzeniem
indywidualna
szt 1,000
D-06.02.01 |Elementy odwodnienia . przepusty pod droga, rowy kryte pod zjazdami,
16 KNR 2-31 Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych
0605/01
przepust fi 50 pod drogg 7szt. (4*¥9+2*11+1*10)*0,7*0,20 m3 9,5
rowy kryte fi 40 pod zjazdami 21szt 172*0,6*0,15 m3 15,5
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razem | m3 25,0
17 KNR 2-31 Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o érednicy 40 i 50cm przepustéw rurowych pod
0605/04 zjazdami
przepust fi 50 pod droga 7szt. 7*2 $cianka 14,000
przepusty fi 40 pod zjazdami 21 szt 21*2 $cianka 42,000
razem |Scianka 56,000
18 KNR 2-31 poz.zast. Rury (PE) Sn 8 o $rednicy 50cm przepustow rurowych
0605/07
przepust fi 50 pod drogg 7szt. 68 m 68,000
razem m 68,000
19 KNR 2-31 poz.zast. Rury (PE) Sn 8 o $rednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/06
przepusty fi 40 pod zjazdami 21 szt 172 m 172,000
razem m 172,000
Regulacja studzienek w nawierzchni
20 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociggowych
1406/04
szt 6,000
D-02.00.01 (I D.02.00.00 Roboty ziemne
D.01.02.02  |D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
Kod CPV: 45112210-0
21 KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 110kW (150kM) w gruncie
0228/08 kategorii III- usuniecie humusu gr. 30cm
grubos¢ w-wy humusu do 30cm 3957 m3 3.957,0
odc. 0+000 - 2+084
razem | m3 3.957,0
22 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnos$ci
0212/07 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km,
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
usunigcie w-wy humusu gr. 30cm, przygotowanie terenu pod poszerzenie korony 3957 m3 3.957,00
humus do zabudowy na skarpach
razem | m3 3.957,00
D.02.03.01 |D.02.03.01 nasypy/wykopy
23 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
0202/05 pojemnoscei tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtos¢ do 1km
wg. tabeli robot ziemnych 776,30 m3 776,300
wymiana gruntu  83*1,2+580%1,5 m3 969,600
km 0+135 - 0+174; km 0+710-0+840,
razem | m3 1.745,900
24 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o wysokosci do3m
0235/02 (Spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
uzupetnienie nasypow pod poszerzenie korony drogi wg. tabeli robo6t ziemnych 4955,18 m3 4.955,18
wymiana gruntu  83*0,9+580*1,0 m3 654,70
km 0+135 - 0+174; km 0+710-0+840,
razem | m3 5.609,88
25 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II walcami samojezdnymi statycznymi
0237/05 ogumionymi 10t
m3 5.609,88
26 Kalkulacja pozyskanie i transport gruntow sypkich na uzupetnienie nasypow,
indywidualna
grunt przepuszczalny (piaski, zwiry, pospotki) na nasyp z dokopu, 4955,18 m3 4.955,18
wymiana gruntu  83*0,9+580*1,0 m3 654,70
km 0+135 - 0+174; km 0+710-0+840,
razem | m3 5.609,88
PODBUDOWY
Kod CPV: 45233123-7
D.04.01.01 |D.04.01.01 profilowanie i zageszczeniem podloza
27 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-ITV
m2 16.426,00
28 KNR 2-31 poz.zast. 15cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa- ulepszenie
0109/03 podtoza
catty korpus drogi , zjazdy utwardzone 16426 m2 16.426,0
razem | m2 16.426,0
D.04.04.00, |D.04.04.00; D.04.04.01,Podbudowy KL frakcji 0/31,5mm C50/30, gr. 20cm
D.04.04.02  |(jezdnia,zjazdy); 10cm (chodnik)

Kod CPV: 45233123-7
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29 KNR 2-31 poz.zast. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
zjazdy z kostki betonowej przez chodnikpodbudowa gr. 20cm 276 m2 276,0
nawierzchnia jezdni, skrzyzowania, zjazdy,podbudowa gr. 20cm 15471 m2 15.471,0
razem | m2 15.747,0
30 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 10cm
0114/01
chodniki z kostki betonowejpodbudowa gr. 10cm 514 m2 514,00
razem | m2 514,00
D.04.03.01  |D.04.03.01 oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsja
31 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
nawierzchnia bitumiczna , w-wa wigzaca 12190 m2 12.190,00
razem | m2 12.190,00
32 KNR 2-31 Skropienie miedzywarstwowe nawierzchni emulsja asfaltowa K360
1004/07
nawierzchnia bitumiczna ,w-wa wigzaca 12190 m2 12.190,00
razem | m2 12.190,00
NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233123-7
D.05.03.05 |D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 118 (50/70) KR-3 , gr.4cm, AC16W
KR 3 gr. 8cm
33 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca
0311/01 asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 4cm
grubos¢ docelowa 8cm 12190 m2 12.190,0
razem | m2 12.190,0
34 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca
0311/02 asfaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu
(Krotnos$é= 4)
grubos¢ docelowa 8cm 12190 m2 12.190,0
razem | m2 12.190,0
35 KNR 2-31 Nawierzchnia z AC 118 (50/70) KR-3 warstwg Scieralng afaltowa, o grubo$ci po
0311/05 zageszezeniu 3cm
grubos¢ docelowa 4cm 12083 m2 12.083,0
razem | m2 12.083,0
36 KNR 2-31 Nawierzchnia z AC 11S z warstwa $cieralng afaltowa, o grubosci po zaggszczeniu 3cm - za
0311/06 kazdy dalszy lem
za dalsze lem 12083 m2 12.083,0
razem | m2 12.083,0
D.05.03.23  |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk
37 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej z ptytkami z wypustka na chodnikach przy przejsciach dla pieszych
chodnik, 514 m2 514,00
zjazdy 276 m2 276,00
razem | m2 790,00
D.08.00.00  |Elementy ulic
Kod CPV: 45233123-7
D.08.01.01  |D.08.01.01 Krawezniki betonowe, obrzeza betonowe
38 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i obrzeza oraz tawy
0401/04 kraweznikowe
kraweznik wysoki 15*30, kraweznik najazdowy 15%22  247+118 m 365,00
obrzeze betonowe 8*30 410 m 410,00
razem m 775,00
39 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza
0402/04
kraweznik wysoki 15*30, kraweznik najazdowy 15%22  247*0,06+118*0,04 m3 19,54
obrzeze betonowe 8*30 410*0,03 m3 12,30
razem | m3 31,84
40 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04
kraweznik wysoki 15*30, kraweznik najazdowy 15%22  247+118 m 365,00
razem m 365,00
41 KNR 2-31 poz. zast. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem
0407/04 spoin zaprawa cementowa
obrzeze betonowe 8*30 410 m 410,00
razem m 410,00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 |Umocnienie skarp, rowow
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42 KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01
m2 4.600,0
43 KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze
0510/02 Sem humusu ponad Scm
m2 4.600,0
D-06.03.01 |D-06.03.01 Umocnienie poboczy
44 KNR 2-31 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z kruszywa famanego 0/31,5mm rozscielanej
0202/07 mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 10cm
pobocza kruszywo nat. 0/31,5mm C50/30 przy jezdni 3082 m2 3.082,00
pobocza kruszywo nat. 0/31,5mm za chodnikiem 90 m2 90,00
razem | m2 3.172,00
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01 |D-07.02.01 oznakowanie pionowe
45 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm
0702/01
shupki ocynkowane 29 szt 29,00
razem szt 29,00
46 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
0703/02 ponad 0,3m2
wg. organizacji ruchu Ii II gen.
znaki $rednie 29 szt 29,00
tabliczki pod znaki typu T 4 szt 4,00
razem szt 33,00
47 KNR 2-31 poz.zast. Porgcze ochronne sztywne - Barierki zabezpieczajace z wypelnieniem szeblinkowym
0701/03 "TYP OLSZTYNSKI"w rozstawie do 2,0m
m 50,000
D-07.01.01 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome
48 KNR 2-31 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
zgodnie zo organizacja ruchu, wyniesione przejscie dla pieszych
przejscia dla pieszych P10 10 m2 10,00
linie P25  2%4%(,232 m2 1,86
razem | m2 11,86




