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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwatki w msc. Stary Folwark makroniwelacja terenu, remont sceny, mata architektura

Projekt obejmuje :

- makroniwelacja terenu

na pow. 1600m2

- renowacja nawierzchni trawiastej
na pow. 4000m2

- remont ogrodzenia typ "farmerski" deska oflisowa, stupki metalowe na fundamencie bet. mb. 280, brama wjazdowa przesuwna wypelnie nie deska
oflisowa, furtka 1,1-

1,5m
- utwardzenie nawierzchni 490m2
charakterystyka konstrukeji nawierzchni
8 cm kostka brukowa betonowa szara
5cm podsypka cementowo-piaskowej 1:4;
20 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie;
podtoze zaggszezone do Is=1,0
kraweznik betonowy (najazdowy) 15x22x100cm na lawie betonowej C12/15 z oporem
- montaz lawek parkowych |,8m szer. min. 32 - szt. 50
- stoly parkowe z blatem drewnianym i fawkami - kompl. 4

- odnowienie sceny: oczyszczeie i malowanie elementéw drewnianych konstrukeji dachu, podlogi i scian ok. m2 235 , z lokalng wymiana uszkodzonych
elementow

drewnianych

- wymiana schodéw drewnianych z porgczami szer. 2,0m , mb. 4 - 1szt.

- o$wietlenie solarne 8pkt. o$wietleniowych

- fawostol zadaszony wyposazony w autonomiczny system tadowania urzadzen mobilnych | zasilanie panelem fotowoltaicznym szt. |
- fotoputapka szt.1

- altana z grilem wyposazona w fawosté! na 10 os6b szt. 1

- betonowe kosze na $mieci szt. 10

- stojaki na rowery szt. 2
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

Roboty przygotowawcze
Nr ST: D.01.00.00

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt. wysoko$ciowych
Nr ST: D.01.01.01
Kod CPV: 45111200-0

KNR 2-01
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych
utwardzenie 416/10000

razem

ha

0,04

ha

0,04

D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
Nr ST: D.01.02.02
Kod CPV: 45112210-0

KNR 2-01
0126/01

Usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 30cm za pomocg spycharki

przygotowanie terenu pod w-wy konstrukeyjne,plac przy scenie, altana, lawostél z systemem tadowania
416+60+50

humus do zabudowy w zielencach
razem

526,00

526,00

D.01.02.04 Rozbiérka elementow
Nr ST: D.01.02.04
Kod CPV: 45111200-0

KNR 2-31
0818/02

poz. zastepcza Rozebranie ogrodzenia typ farmerski

180,00

Roboty ziemne -makroniwelacja
Nr ST: D-02.01.01/ D-02.03.01
Kod CPV: 45111200-0

KNR 2-01
0228/05

Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (100kM) w g_;runcie kategorii II

zdjecie przewyzszenia na gh. 0.5m z rozplanotowaniem na terenie przylegtym  45%35%0,5
razem

m3

787,50

m3

787,50

KNR 2-01
0233/05

Mechaniczne plantowanie grunt kategorii Il spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (100kM)
Nr ST: D-02.03.01

m2

1.600,00

Podbudowy
Nr ST: D.04.00.00
Kod CPV: 452331237

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podloza
Nr ST: D.04.01.01

KNR 2-31
0101/01

Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosei jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-IV
pod utwardzenie 490

razem

490,00

BR

490,00

D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych
Nr ST: D.04.04.02
Kod CPV: 45233123-7

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszezeniu 20cm

pod utwardzenie - gr. 20cm 490
razem

490,00

BB

490,00

Nawierzchnie
Nr ST: D.05.00.00
Kod CPV: 45233123-7

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk
Nr ST: D.05.03.23

KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej

m2

490,00

Elementy ulic
Nr ST: D.08.00.00
Kod CPV: 45233123-7

D.08.01.01 KrawezZniki betonowe
Nr ST: D.08.01.01

KNR 2-31
0401/04

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy krawgznikowe

kraweznik najazdowy15*22 50
razem

50,00

50,00

10

KNR 2-31
0402/04

f.awa betonowa z oporem pod krawezniki

50*0,03

m3
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlose
razem | m3 1,50
11 | KNR2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
jezdnia kraweznik najazdowy 50 m 50,00
razem| m 50,00
12 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/05 |zaprawg cementowg
obrzeze 8*%30cm 120 m 120,00
razem m 120 ,OQ
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D.06.00.00
D.06.01.01 Humusowanie
Nr ST: D.06.01.01
13 | KNR2-21 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie
0405/05 |mechaniczngj z nawozeniem
trawnik  4000/10000 ha 0,40
razem | ha 0,40
D.10.00.00 Ogrodzenie i WyposaZenie stale
Nr ST: D.10.00.00
D.10.01.01 Ogrodzenie typ "farmerskie"
Nr ST: D.10.01.01
14 | Kalkulacja |ogrodzenie deski oflisowe , stupki ogrodzeniowe i bramowe metalowe betonowane w gruncie z brama
indywidualna |przesunna szer. 3,50m i bramka szer. 1,1-1,5m - wypetnienie z deski oflisowej
mb 280,00
15 | Kalkulacja |dwukrotne malowanie ogrodzenia
indywidualna
mb 280,00
D.10.01.02Mala arcitektura: altana z grilem, LawkKi i stoly, lawosstot z panelem fotowoltaicznym,
kosze na smieci
Nr ST: D.10.01.02
16 | KNR2-25 |Budowa wiat drewnianych z pokryciem blachodachowka. Konstrukeja, pokrycie i elementy
0204/01 |wykoficzeniowe wg zataczonego projektu altany Al, w cenie nalezy wzglednic budowe grilla stalego wg.
dokumentacji i wykonanie posadzki na gruncie w magazynie . Utwardzenie nawierzchni w altanie ujeto w
czedi nawierzchni z kostki bet.
pow. zabudowy 31,75 m2 31,750
pow. uzytkowa (magazyn) 7,47m2
wys.od terenu do kalenicy 5,14m
razem | m2 31,750
17 tawostd! na 10 oséb w konstrukeji betonowej , siedziska z deski drewnianej, montaZ do gruntu- w altanie
zabezpieczenia elementdw na panujace w regionie warunki atmosferyczne, urzadzenie spetniajace kompl. 1,000
wymagania dla publicznego placu zabaw 1
produkt konfekcjonowany - wybrany system podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
Produkt musi by¢ dostosowany do pracy w warunkach atmosferycznych jakie wystepuja w regionie
razem | kompl. 1,000
18 | KNR2-21 [|poz.zast. bawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych z obudowa drewniana siedzeniowa
0607/02
fawki dh.ok. 1,8m , szt. 50 50 szt. 50,00
razem | szt 50,00
19 | Kalkulacja |poz. zastepcza stoty parkowe z blatem drewnianym z podporami zelbetowymi i tawkami
indywidualna [Nr ST: na podstawie ofert internetowych
4 stoly dl. 180cm, szer. 70cm, 4 kompl. 4,000
po 2 lawki do stotu
razem | kompl. 4,000
20 | Kalkulacja |poz. zastepcza - zakup i montaz modulowego zadaszonego stolu z autonomicznym systemem tadowania
indywidualna |urzadzen mobilnych i turystycznych zasilanych z panela fotowoltaicznego kpl.1
Nr ST: na podstawie ofert intemetowych
kpl. 1,000
21 zewnetrzne kosze betonowe z posypka kamienna wyposazone w wiadro ocynkowane,
kosz betonowy z wkladem ocynkowanym o poj. min. 501. ; montaz do podtoza. Produkt musi by¢ kompl 10,000
dostosowany do pracy w warunkach atmosferycznych jakie wystepuja w regionie. W altanie kosz o poj. 701
10
produkt konfekcjonowany - wybrany system podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
razem | kompl 10,000
22 | KNR2-21 |poz.zast. zakup i montaz stojakdw na rowery
0607/02
stojaki wielostanowiskowe wraz z montazem 2 kpl. 2,00
razem | kpl. 2,00
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlose
D.10.01.03 Remont sceny
Nr ST: D.10.01.03
23 KNR 2-25 |Budowa drewnianych schodéw z poreczami o szerokosci 2 m
0411/01
m 4,00
24 | KNR4-01 |Wymiana clemntéw drewnianych z desek grubo$ci do 32mm
0411/04
m2 20,00
25 | Kalkulacja |Wymiana pokrycia dachu - widr osikowy min 6 warstw z wzmocnieniem konstrukeji dachu ;o
indywidualna
m2 96,000
26 | KNR4-01 |poz. zastgpcza oczyszczenie pow. podlog 1 $cian drewnianych i stupkéw o powierzchni ponad 1,0m2
1211/04
m2 235,00
27 | KNR4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow
0631/01
m2 235,00
28 | KNR4-01 |poz.zast. Malowanie dwukrotne powierzchni drewniwnych
1210/10
m2 235,00
Oswietlenie, fotopulapka
Nr ST: E.01.01.01
29 | Kalkulacja |o$wietlenie solame
indywidualna |Nr ST: na podstawie ofert internetowych
szt. 8,000
30 | Kalkulacja |fotopulapka z integrowana bramka GSM
indywidualna |Nr ST: na podstawie ofert internetowych
kompl. 1,000




