PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej

Gminy Suwatki w miejscowo sci Stary Folwark
polegajgcy na budowie altany z pomieszczeniem magazynowym,
utwardzeniu nawierzchni oraz lokalizacji lamp solarnych

Zawartosc¢:

Kategoria obiektu:

Adres obiektu:

Inwestor:

Jednostka projektowania:

Proj. architektury:

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II. PROJEKT ARCHITEKTURY

lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

V. ZAL ACZNIKI

Viii

Stary Folwark, obreb Leszczewek, gmina Suwatki,
dziatka nr ew. 261/18

Gmina Suwaiki, )
16-400 Suwaiki, ul. Swierkowa 45.

mgr in z. arch. Urszula Krzymi nska
Gawrych Ruda 130E, 16-402 Suwaiki

mgr in z. arch. Urszula Krzymi nhska
upr. projekt. nr MA/004/07 w specjalnosci architektonicznej

Suwatki, 06 kwietnia 2020 r.



ZAWARTO S€C OPRACOWANIA:

I. Projekt zagospodarowania terenu - str. 3-10
Czes¢ opisowa - str. 4-9
Czes¢ graficzna - str. 10

1. Projekt architektoniczno-budowlany -str. 11 -23
Czes¢ opisowa - str. 12-16
Czes¢ graficzna - str. 17-23
lll. Informacja dotycz aca bezpiecze astwa i ochrony zdrowia - str. 24-26
Czes¢ opisowa - str. 25-26
IV. Zataczniki - str. 27

+  Oswiadczenie projektanta - str. 28

- Uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby okregowej - str. 29-30

«  Kopia mapy do celéw projektowych w skali 1 : 500, wydana przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Starostwo Powiatowe
w Suwatkach, dnia 13.11.2019 r., sporzadzona przez geodete uprawnionego
Marka Zdancewicza (nr uprawnien 8070). -str. 31



Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej
Gminy Suwatki w miejscowo sci Stary Folwark

polegajgcy na budowie altany z pomieszczeniem magazynowym,
utwardzeniu nawierzchni oraz lokalizacji lamp solarnych.

Zawartosc: |. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres obiektu: Stary Folwark, obreb Leszczewek, gmina Suwatki,
dziatka nr ew. 261/18

Inwestor: Gmina Suwaiki,
16-400 Suwalki, ul. Swierkowa 45.

Proj. architektury: mgr in z. arch. Urszula Krzymi nska
upr. projekt. nr MA/004/07 w specjalnosci architektonicznej

Suwatki, 06 kwietnia 2020 r.



ZAWARTO SC OPRACOWANIA:
Spis tre sci

Opis techniczny :

Przedmiot inwestycji

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Prace przygotowawcze

Projektowane zagospodarowanie terenu
Zabezpieczenie elementéw

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Uwagi koncowe

No g wbdhpRE

Rysunki projektowe:
PZT/01 Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:500

- str.4

- str.
- str.
- str.
- str.
- str.
- str.
- str.

© 00 0 N O 01

- str.10



Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej Gmi ny Suwatki w miejscowo $ci Stary Folwark
polegajgcy na budowie altany z pomieszczeniem magazynowym, utwardzeniu nawierzchni
oraz lokalizacji lamp solarnych.

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Dane ogdlne:
Adres inwestyciji: Stary Folwark, obreb Leszczewek, dz. nr 261/18, gmina Suwatki
Inwestor: Gmina Suwatki, ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwalki
Jednostka projektowa: Urszula Krzyminska, Gawrych Ruda 130E, 16-402 Suwalki

1.2. Zakres inwestyciji:
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej Gminy Suwaiki
polegajgcy na budowie altany z pomieszczeniem magazynowym, utwardzeniu nawierzchni oraz
lokalizacji lamp solarnych w miejscowosci Stary Folwark.

1.3. Lokalizacja:
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce nr ewid. 261/18 w miejscowosci Stary Folwark,
obreb Leszczewek w gminie Suwalki.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

2.1. Przeznaczenie terenu

Dziatka o nr ew. 261/18, na ktorej znajduje sie projektowana inwestycja jest dziatkg gminng

przeznaczong na cele rekreacyjno-kulturalne. Dla przedmiotowej dziatki obowigzujg ustalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Stary Folwark i Leszczewek

w gminie Suwalki, przyjetego Uchwatg Nr XXXVI1/314/06 Rady Gminy Suwalki z dnia 23 sierpnia

2006 r. Zgodnie z w/w planem miejscowym teren dz. nr geod. 261/18 w miejscowosci

Leszczewek przeznaczony jest pod:

- ustugi zwigzane z kulturg oraz obstugg ruchu turystycznego i administracja, dopuszcza sie
realizacje zabudowy na potrzeby malej gastronomii, handlu i administracji (36 UK);

- istniejgcg zabudowe ustugowg zwigzang z administracjg oraz teren gminnego ujecie wody,
z mozliwoscig dopuszczenia rozbudowy (35UA) oraz

- tereny istniejgcych uzytkéw zielonych, stawdw, dojazdéw gospodarczych, zieleni srédpolnej
i zadrzewien — do pozostawienia w obecnej formie, wylgczone z zabudowy (42R).

Od potudnia dziatka nr ew. 261/18 graniczy z terenami oznaczonymi na planie jako 33MP

(zabudowa pensjonatowa) oraz 34UH/UG (ustugi gastronomiczne). Od wschodu dziatka

graniczy z drogg powiatows.

Zakres inwestycji nie pokrywa si e z granic g dziatki — inwestycja b edzie realizowana tylko

na terenie oznaczonym w planie jako 36UK.

2.2. Uksztaltowanie terenu
Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje jest dos¢ ptaski. W centralnej czesci dziatki
znajduje sie przewyzszenie ok. 0,5m.

2.3. Zielen
Teren objety opracowaniem w przewazajgcej czesci porasta trawa. Wystepujg zadrzewienia —
do zachowania. 3 sztuki miodych drzew do przesadzenia — wg. odrebnego opracowania -
dokonanego zgtoszenia.

2.4. Uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem przebiega przytgcze wodociggowe i elektroenergetyczne.
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2.5. Uktad komunikacyjny
Dostep do dziatki nr ew. 261/18 objetej zakresem opracowania poprzez istniejgcy wjazd od
strony wschodniej z drogi powiatowej (dostep z drogi oznaczonej na MPZP jako 52KZ).

2.6. Urzadzenia i obiekty

Na dzialce w granicach opracowania znajdujg sie parterowy, niepodpiwniczony, drewniany
budynek sceny do wystepow artystycznych oraz dwa drewniane zadaszone tawostoty (ib.). Przy
potudniowo wschodnim narozniku usytuowana jest sitownia zewnetrzna (6 urzadzen na
utwardzeniu z kostki betonowej — 100 m?) dla miodziezy i senioréw ze strefg odpoczynku
i elementami uzupetniajgcymi (stét z tawkami, stojaki na rowery, kosz na $mieci, tablica
informacyjna). Czes¢ dzialki objeta opracowaniem jest nieogrodzona (od zachodu i cze$ciowo
od poinocy), czesc¢ dzialki jest ogrodzona ogrodzeniem drewnianym a od strony pétnocnej, przy
ujeciu wody ogrodzeniem stalowym - siatkg, brak bramy wjazdowej.

2.7. Istniej gce warunki gruntowo-wodne
Na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonego wywiadu projektant dokonat oceny i analizy

warunkoéw gruntowo-wodnych, wystepujacych na dzialce. Ustalono, ze podioze gruntowe
stanowig nasypy stabilizowane, gtebokie utwory czwartorzedowe uksztattowane jako grunty
sypkie w postaci piaskéw s$rednich, glin, pospotek i zwirbw matowilgotnych w stanie $rednio
zageszczonym i zageszczonym, stanowigce nosne podioze budowlane. Poziom wéd
gruntowych - ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Stopien zlozonosci warunkéw gruntowych posadowienia okresla sie jako ,proste warunki
geotechniczne”.

2.8. Inne dane
Inwestycja nie jest ujeta w katalogu inwestycji zawartym w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow
z dn. 09 listopada 2010 r w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko oraz przedsiewzie¢, dla ktérych sporzadzenie raportu
oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).
Planowana inwestycja, sposéb uzytkowania obiektu oraz jego funkcja nie bedzie mieé
ujemnego wplywu na otaczajgce srodowisko, przyrode i krajobraz i nie bedzie ucigzliwa dla
dziatek sgsiednich. Inwestycja nie wptynie niekorzystnie na powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie powstawania toksycznych $ciekow ani
odpadow stalych, jak rowniez emisji szkodliwych gazéw do atmosfery. Przyjete rozwigzania
projektowe zapewniajg bezpieczenstwo uzytkownikow.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.
Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.
Dziatka nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Podczas realizacji przedsiewziecia na dzialce Inwestora przewiduje sie lokalizacje smietnika-
placu do selektywnej zbiorki odpadow, powstatych w trakcie realizacji przedsiewziecia, ktore
bedg wywozone przez uprawnione firmy.
W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy oczyszcza¢ podwozia i kota samochodéw aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia drdg i terendw sasiednich.

3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

3.1. Prace wst epne
Teren inwestycji jest nieznacznie zagospodarowany wiec nie ma naziemnych elementow
kolidujgcych z projektowang inwestycjg, poza istniejgcymi 3 mtodymi drzewami przewidzianymi
do przesadzenia — wg. odrebnego opracowania - dokonanego zgtoszenia.



3.2. Roboty ziemne
W zakresie rob6t ziemnych przewiduje sie zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz wykopy pod
fundamenty projektowanej altany, elementy matej architektury i nawierzchnie utwardzone.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Projektowane elementy:
Na wyznaczonym terenie projektuje sie:
- altane z pomieszczeniem magazynowym,
« utwardzenie nawierzchni o pow. 490 m?,
* lampy — oswietlenie solarne — 8 szt.

Projektowane elementy zagospodarowania sg zgodne z ustaleniami zawartymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego cze$ci wsi Stary Folwark ilLeszczewek w gminie
Suwalki, przyjetym Uchwalg Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy Suwalki z dnia 23 sierpnia 2006 r.
Zgodnie z w/w planem miejscowym teren dz. nr geod. 261/18 w miejscowosci Leszczewek,
objety zakresem opracowania, przeznaczony jest pod ustugi zwigzane z kulturg oraz obstugg
ruchu turystycznego iadministracjg, dopuszcza sie realizacje zabudowy na potrzeby matej
gastronomii, handlu i administracji (36UK).

Projektowana altana z pomieszczeniem magazynowym jest budowlg ustugowg na potrzeby
malej gastronomii. Zarowno mieszkancy gminy jak i turySci moga pod zadaszeniem altany,
niezaleznie od warunkéw pogodowych, zorganizowa¢ sobie wypoczynek i czas wolny oraz
skorzysta¢ np. z wbudowanego tam grilla. Pomieszczenie magazynowe stuzy¢ ma administracji
terenu do przechowywania sprzetu przeznaczonego do biezgcej konserwacji i utrzymania
porzgdku na terenie. Zatem altana z pomieszczeniem magazynowym spetnia zapisy planu
dotyczace funkcji terenu.

Odprowadzenie wéd opadowych bez zmian — na nieutwardzony teren w obrebie dziafki
Inwestora - wsigkanie w teren (tereny zielone trawiaste).

4.2. Monta z:
Montaz lamp, urzgdzen i wyposazenia — zgodnie z wytycznymi producenta oraz wg informacji
zawartych w kartach technicznych produktow.

4.3. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia dziatki — 9 489 m?

Do zestawienia powierzchni ujeto wytgcznie obszar objety opracowaniem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Stary Folwark
i Leszczewek w gminie Suwalki, przyjetego Uchwatg Nr XXXVI1/314/06 Rady Gminy Suwaiki
z dnia 23 sierpnia 2006 r. dla terenu oznaczonego 36UK nie ma ustalonych wskaznikéw
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej i maksymalnej powierzchni zabudowy.

Obszar objety opracowaniem — 5 532 m?w tym:
Nawierzchnia trawiasta — 4 858,25 m?
Nawierzchnia utwardzona — 590 m?
w tym: - istniejaca (plenerowa sitownia) - 100,00 m?
- projektowana — 490,00 m?
Powierzchnia zabudowy: 83,75 m?
w tym: - istniejgca wiata — scena - 52,00 m?
- projektowana altana z pomieszczeniem magazynowym — 31,75 m?



4.4, Nawierzchnie:

» Nawierzchnia trawiasta
Nawierzchnia trawiasta — caly teren inwestycji poza istniejgcymi obszarami
utwardzonymi.
Powierzchnia nawierzchni trawiastej w obrebie opracowania — 4 858,25 m®.

» Nawierzchnia utwardzona:
- nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej typu polbruk gr. 8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1/4 - 5¢cm;
- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31 5mm — 20cm;
- podioze z gruntu przepuszczalnego zageszczonego do 1s=1,0.
Wokot nawierzchni utwardzonej nalezy wykona¢ kraweznik najazdowy 15x22x100 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr. 5¢cm i fawie betonowej z oporem C12/15. Pod
utwardzenie nalezy zdjg¢ warstwe ziemi rodzimej — humusu min. 10cm.

4.5. Projektowane uksztattowanie terenu:
Projekt nie przewiduje znaczgcej ingerencji w obecne uksztattowanie terenu. W zakresie rob6t
ziemnych przewiduje sie zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz wykopy pod utwardzenia,
fundamenty lamp solarnych i fundamenty altany z pomieszczeniem magazynowym.

4.6. Projektowana ziele n:
Po wykonaniu fundamentowania, utwardzen i montazu urzadzeh teren nalezy obsia¢ trawa.
Nie projektuje sie nowych nasadzen.

ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW:

Elementy dostarczone przez producentow powinny posiada¢ zabezpieczenie odpowiednie dla
Srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN ISO 12944-2:2007. Elementy stalowe powinny zosta¢
ocynkowane i pomalowane proszkowo.

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ s$rodkami grzybochronnymi, przeciwwilgociowymi
i owadobéjczymi (np. Drewnochron, INTOX S, FUGONIT NW-2).

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ oraz art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) obszar oddziatywania obiektu budowlanego,

tj altany z pomieszczeniem magazynowym, mie  $ci si e w granicach dziatki Inwestora , tj. dz. nr
ew. 261/18 obreb Leszczewek, gmina Suwaiki.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych
w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczyé przepisy rozporzgdzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce miedzy innymi prawa wodnego,
ochrony s$rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére
w mys| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze
dziatania organdw, ktore je ustanowity.

W zwigzku z charakterem projektowanego zagospodarowania terenu realizacja przedmiotowej
inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drog publicznych, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez osoby trzecie. Rozwigzania
techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.



Zasieg obszaru oddziatywania projektu przedstawiono w formie opisowe;j.

7. UWAGI KONCOWE:
Zgodnie z § 3 rozporz gdzenia Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji z dnia
14.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowl anego pod wzgl edem ochrony
przeciwpo zarowej (Dz.U.2015.2117) niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia
Z rzeczoznawc g do spraw zabezpiecze n przeciwpo zarowych.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,
przepisami , normami) oraz wedtug przepiséw BHP. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢
atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz
pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zakfad Higieny. Wszystkie roboty
wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producentéw materiatdw i dostawcéw rozwigzan systemowych
oraz w szczegolnosci z zaleceniami aprobat technicznych.

Zastosowane rozwigzania projektowe moga by¢ za zgoda projektanta zastgpione przez inne
zblizone, z uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian konsekwencji.

Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania rob6t zgodnie z projektem lub
uzgodnionymi zmianami.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych oraz zgodnie z dokumentacjg
techniczng i sztukg budowlang obowigzujgcymi normami, wymogami technicznymi oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Urszula Krzyminska
upr. projekt. nr MA/004/07 w specjalnosci architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY

1. OPIS INWESTYCJI
Dziatki o nr ew. 261/18 o powierzchni 9 489 m? potozona jest w Starym Folwarku, w gminie Suwatki,
przy drodze powiatowej. Dziatka jest zabudowana i uzbrojona. Cze$¢ dziatki od péinocy zajmuje
gminna stacja uzdatniania wody. Zakresem opracowania objeta jest potudniowa czesé dziafki
oznaczona na planie zagospodarowania terenu przerywang niebieskg linig. Na dzialce w granicach
opracowania znajdujg sie parterowy, niepodpiwniczony budynek sceny do wystepow artystycznych
oraz dwa drewniane zadaszone tawostoty (ib.). Przy potudniowo wschodnim narozniku usytuowana
jest sitownia zewnetrzna (6 urzgdzen na utwardzeniu z kostki betonowej — 100 mz) dla miodziezy
i senioréw ze strefg odpoczynku i elementami uzupetniajgcymi (stét z tawkami, stojaki na rowery, kosz
na $mieci, tablica informacyjna).
Projektowana altana z pomieszczeniem magazynowym to budowla ustugowa na potrzeby malej
gastronomii o konstrukcji drewnianej, przykryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 35°.
Zaréwno mieszkancy gminy jak i turysci mogg pod zadaszeniem altany zorganizowa¢ sobie
wypoczynek i skorzystaé tu np.z wbudowanego w altane grilla. Pomieszczenie magazynowe
0 powierzchni 7,45m° stuzy¢ ma administracji terenu do przechowywania sprzetu przeznaczonego do
biezgcej konserwacji i utrzymania porzadku na terenie. Drzwi do pomieszczenia otwierane na
zewnatrz o $wietle przejscia min. 90cm. Teren wokot altany utwardzony — kostka polbruk 8cm.
W altanie przewidziano stét z tawkami na 10 os6b o wymiarach:
Stot 230x70cm, H=113cm
tawka 230x40cm, H=44cm
Blat stotu i siedzisko fawki wykonane z drewna modrzewiowego, dwukrotnie struganego, malowanego
i zabezpieczonego przeciwgrzybicznie, przeciwplesniowo i przeciwwilgociowo. Podstawa stotu i tawki
prefabrykowana betonowa.

70,00¢cm
( ( ] | } 230,00cm

ﬁ 72,00cm

I
I_ =
| e——————————

113,00cm
105,00cm |

113,00cm

AN N 1 Y ——

/il w —

180,00¢m
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Na terenie, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, zlokalizowano 8 lamp solarnych
0 nastepujacych parametrach:
W

o8m
E -

panel slonaczny

* wysokosc¢ catej lampy ~5m
e wysokos¢ masztu: ~-4,5m
e wysokos$¢ zrodta swiatta LED:~4m
o zrodio Swiatta: min. 2x12W
» regulowany kat $wiecenia 360 stopni
e barwa $wiatta (biata chtodna): 5000-7000K
* napiecie zasilania: 12V
*  pojemnos¢ akumulatoréw: min. 2x60Ah
e warunki pracy:
0 temperatura -25°C ~ 45°C
0 wilgotno$¢ 10% ~ 95%
e moc modutu fotowoltaicznego: min. 130W
« mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
* stopien ochrony: IP 67
» czas tadowania akumulatoréw:
o lato 6h
0 zima 12h
« fundament prefabrykowany

Ponadto zaprojektowano utwardzenie terenu — szczegoty wedtug projektu zagospodarowania terenu.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ALTANY Z POMIESZCZEN |IEM MAGAZYNOWYM

Powierzchnia zabudowy: 31,75m?
Kubatura: 132,40m*

Wysokos¢ budynku: 5,14m
Dilugos¢ budynku: 7,545m
Szerokos$¢ budynku: 4,19m

. PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana altana pozbawiona jest barier architektonicznych oraz umozliwia korzystanie z niej
przez osoby niepetnosprawne. Utwardzenie terenu pod zadaszeniem altany zaprojektowano ze
spadkiem 2° w kierunku terenéw zielonych.

Nie przewiduje sie korzystania z pomieszczenia magazynowego przez osoby niepetnosprawne.
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. ROZWIAZNIA KONSTRUKCYJNE | WYKO NCZENIOWE ALTANY Z POMIESZCZENIEM
MAGAZYNOWYM

Sciany fundamentowe z betonu C16/B20 (B-20), zbrojenie-prety gtéwne o $rednicy 12mm stal
klasy AllIN 44RB500, oraz strzemiona o $rednicy 6mm co 30cm ze stali klasy Al*St3S. Glebokos¢
posadowienia fundamentéw wynosi -1,50m ponizej poziomu posadzki (+0,00) -1,40m od poziomu
terenu. Pod $cianami nalezy wylaé min 5cm warstwe chudego betonu (C 8/10). Pod s$cianami
fundamentowymi nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg 2x papa na lepiku (lub innag
réwnowazng), $ciany boczne zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczy¢ np. warstwg abizolu R+P.

W przypadku natrafienia na grunt nienosny nalezy go wybrac i zastgpi¢ warstwg chudego betonu
lub zastgpi¢ piaskiem $rednim zageszczonym do Is = 0,98

Poziom 0.00 projektu architektonicznego przyjeto na poziomie wykonczonej posadzki, tj. rzednej
138,00 m n.p.m.

Posadzka altany drewnianej:

- 8 cm kostka brukowa betonowa

- 5 cm podsypka piaskowo-cementowa

- 20 cm podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31 5mm
- zageszczony grunt przepuszczalny (1s=1.0)

Posadzka na gruncie w magazynie:

- warstwa wykonczenia posadzki,

- 5 cm szlichta wyréwnawcza,

- hydroizolacja

- 10 cm ptyta betonowa,

- folia szalunkowa

- 30 cm zageszczony grunt przepuszczalny

Dach drewniany o nachylenia 35°. Konstrukcja dachu - dzwigarowa z elementdéw o przekroju: pas
gorny 5x18 cm i pas dolny 5x15 cm na ptatwiach o przekroju 15x17cm.

dach:

- blachodachéwka

- 4 cm faty drewniane (4x5cm)

- 2,5 cm kontrafaty (2,5x4,0cm)

- 18 cm pas goérny dzwigara (5x18cm)

- 2,5 cm deskowanie (drewno impregnowane)

Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowa¢ $rodkami grzybobdjczymi iowadobdjczymi.
Optymalnie impregnacja drewna cisnieniowa w autoklawach. Dopuszcza sie impregnacje tarcicy na
budowie: np. Intox S i Fobos M2 do granicy trudnozapalnosci. Mozliwe jest zastosowanie $rodkow
zamiennych lecz bezwzglednie atestowanych, posiadajgcych odpowiednig gwarancje i zalgczong
instrukcje stosowania.

Komin w konstrukcji murowanej z cegty petnej (wewnatrz) oraz z cegty klinkierowej (na zewnatrz).

Altana wyposazona w tawostét na 10 oséb w konstrukcji betonowej z siedziskiem drewnianym oraz
potke drewniang zespolong z zabudowa (przy kominku), ktérg nalezy wykonczy¢ blachg nierdzewng
kwasoodporna.

Elewacja: cegta/ptytki klinkierowe i deskowanie (deska impregnowana)

Pokrycie dachu: blachodachowka kolor grafit.

Obrébki blacharskie: blacha cynkowo-tytanowa o gr. min. 0,7mm,

Rynny i rury spustowe w systemie np. Gamrat.

Podmuréwka: do wysokosci 20cm nad poziomem gruntu pasy cokotowe z tynkiem mozaikowym.
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5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z § 3 rozporz adzenia Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji z dnia 14.12.2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl edem ochrony przeciwpo zarowej

(Dz.U.2015.2117) niniejszy projekt budowlany nie wy maga uzgodnienia zrzeczoznawc g do
spraw zabezpiecze n przeciwpo zarowych.

Projektowana altana z pom. magazynowym bedzie jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia
obiektem uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji terenu i ruchu turystycznego,
przeznaczonym do jednoczesnego pobytu mniej niz 50 osob.

Do obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej i przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

6. WYTYCZNE BHP

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia musza posiada¢ oznakowanie literg B, C, E oraz posiadaé¢
aktualne certyfikaty zgodnosci.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych oraz ze sztukg budowlang, przy zachowaniu wszystkich zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace powinny by¢é prowadzone pod statym nadzorem osoby
uprawnionej.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Urszula Krzyminska
upr. projekt. nr MA/004/07 w specjalnosci architektonicznej
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Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej
Gminy Suwatki w miejscowo sci Stary Folwark
polegajacy na budowie budynku garazowego i altany
Z pomieszczeniem magazynowym, utwardzeniu nawierzchni
oraz lokalizacji lamp solarnych.

Zawartosé: [ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Adres obiektu: Stary Folwark, obreb Leszczewek, gmina Suwatki,

dziatka nr ew. 261/18

Inwestor: Gmina Suwaiki, )
16-400 Suwaiki, ul. Swierkowa 45.

Proj. architektury: mgr in z. arch. Urszula Krzymi nhska
upr. projekt. nr MA/004/07 w specjalnosci architektonicznej

Suwatki, 06 kwietnia 2020 r.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikéw i ochrone ich zdrowia, w procesie budowy irozruchu
nalezy, zwrdci¢ szczegdlng uwage na nastepujace fazy robét, przy ktérych moga wystapi¢ zagrozenia
wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu:

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC€ REALIZACJ!:

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej Gminy Suwatki polegajacy
na budowie altany z pomieszczeniem magazynowym, utwardzeniu nawierzchni oraz lokalizacji lamp
solarnych w miejscowosci Stary Folwark.

Planuje sie wykonanie nastepujacych robot:
- roboty ziemne;

- roboty fundamentowe;

- roboty budowlane: betonowe, zbrojarskie;
- roboty wykonhczeniowe;

- zagospodarowanie terenu.

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KT ORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA:

Na terenie nie wystepujg obiekty, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dostawy materiatow (terminy i miejsca ztozenia) nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z kierownikiem budowy.

Strefa rob6t powinna by¢ wygrodzona i oznaczona tablicami ostrzegawczymi. Nalezy zachowac

szczegolng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac ziemnych i fundamentowych.

3. WSKAZANIA, DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

W czasie realizacji rob6t budowlanych szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a) prace ziemne:

- nalezy zachowaé¢ srodki ostroznosci podczas wykonywania wykopdw o $cianach pionowych bez
rozparcia o glebokosci powyzej 1,5m

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i reziméw technologicznych;

b) prace fundamentowe:

- roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i rezimow
technologicznych;

¢) prace betoniarsko—zbrojarskie:

- nalezy sprawdzi¢ uziemienie urzadzen elektroenergetycznych w celu unikniecia porazenia pradem;

d) roboty na wysoko $ci:

- przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m;

e) roboty murarskie i tynkarskie:

- powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostow i rusztowan;

- stosowanie drabin przystawnych przy tych pracach jest zabronione;

- chodzenie po $wiezo wykonanych murach jest zabronione;

f) roboty dekarskie i izolacyjne:

- nalezy stosowac przenosne mostki i kladki zabezpieczajgce na dachu, ktérego wytrzymatosé nie
zapewni bezpiecznego przebywania na nim osob;

- nalezy zwraca¢ uwage na warunki bhp ze wzgledu na ochrone przed poparzeniami;

g) prace z elektronarz edziami:

- podjecie pracy z uzyciem elektronarzedzi moze nastgpi¢ jedynie po zapoznaniu sie z instrukcjg ich
obstugi oraz po przeszkoleniu przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobe. Do pracy moga byé
dopuszczone tylko sprawne elektronarzedzia.

Uwagi:
Podczas budowy pracownicy powinni pracowaé¢ w kaskach, rekawicach ochronnych zabezpieczajgcych
przed skaleczeniem oraz posiada¢ okulary ochronne przeciwpytowe.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW :

a) Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 1405) oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce mozliwo$¢ wykonywania prac na wysokosci.

b) Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
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w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 19 marca. 2003 r. (Dz.U.03.47.401).

¢) Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikbw uwzgledniajgcego specyfike
prowadzonych robét budowlanych ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na:

- roboty prowadzone na wysokosci;

- inne roboty niebezpieczne;

- roboty wykonywane zespotowo przez min. 2 robotnikow.

5. WSKAZANIE S'RODKC')W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA:

a) kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce sktadowania materiatbw budowlanych z uwagi na
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen;

b) ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — ochrona przeciwporazeniowa na placu budowy
jest zapewniona przez zastosowanie:

- ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);

- ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

Ochrona podstawowa jest zapewniana przez stosowanie izolacji podstawowej, stosowanie obudoéw

ochrony co najmniej IP 44.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
i montazowych (Dz.U.Nr 47 poz.401),0bowigzujgcego od dn. 20.09.2003 r.

Powyzsza informacja opracowana jest stosownie do wymagan art. 20, p.1b znowelizowanego Prawa
budowlanego i moze by¢ zamieszczona w ogtoszeniu zawierajgcym dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, o ktorym mowa w art. 42, ust. 2, p. 2 i w art. 45, ust. 4 Prawa budowlanego
i uwzgledniona w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do opracowania ktérego zobowigzany jest
inwestor na mocy art. 18, ust. 1, p. 3. Informacje, stosownie do art. 41, ust. 4, p. 3, inwestor dotgcza m.in.
do zawiadomienia o0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét.

Szczegotowy plan bioz sporzadza kierownik budowy.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Urszula Krzyminska
upr. projekt. nr MA/004/07 w specjalnosci architektonicznej
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ZAL ACZNIKI
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Suwaiki, 06 kwietnia 2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(. Dz. U. 2018 poz. 1202 z poézniejszymi zmianami), oswiadczam, ze sporzgdzony
przeze mnie projekt budowlany p.t.:

Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej Gminy Suwaitki w miejscowosci Stary
Folwark polegajgcy na budowie altany z pomieszczeniem magazynowym, utwardzeniu
nawierzchni oraz lokalizacji lamp solarnych.

Stary Folwark, obr eb Leszczewek, dz. nr 261/18, gmina Suwalki

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

mgr in z. arch. Urszula Krzymi nska
upr. projekt. nr MA/004/07 w specjalnosci architektonicznej
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1ZB A AR(‘HITEKT()W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Urszula KRZYMINSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/004/07,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1896.

Cztonek czynny od: 08-07-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1896-EB13-E2B5-D5YD-5Y4C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

Za zgodnos¢ kopii z oryginatem
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

KK/088/07
Nr upr. MA/004/07 Warszawa, dnia 2 czerwca 2007 r.

DECYZJA/KK/006/07
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z p6zn. zmianami), art. 11 1 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z pdzn. zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego

stwierdza sig, ze

Pani magister inzynier architekt Urszula Dargiewicz ur. dnia 11.07.1978 1.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za po$rednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski
Zastgpca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk
Czlonek OKK MOIA arch. Radostaw Kowalewski

Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Cztonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Urszula Dargiewicz

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa.

Za zgodnos¢ kopii z oryginatem
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