PRZEKROJ PODLUZNY

Pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z

PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDEM

szer. nawierzchni zjazdu
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Umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu
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kam. brukowcem 13-17 cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr.15 cm z wyp. spoin
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Konstrukcja nawierzchni
Zasypka mieszanka Zwirowo-piaskowa 0/32 uktadana warstwami o gr. 20 cm, zageszczona lekkim

sprzetem zageszczajgcym do Is 20,98
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podsypka z kruszywa 0/20 gr.15 cm,Is 20,98
tawa z kruszywa naturalnego, pospoika o uziamieniu | Lokalizacja przepustéw zgodnie z rs. nr 2 " Plan zagospodarowania"
ciggtym 0-40 mm gr. 50 cm stabilizowana 7
mechanicznie, Is 20,98
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Umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu

kam. brukowcem 13-17 cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr.15 cm z wyp. spoin
zaprawa.

zasypka bezposrednio przy rurze do 20 cm
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sprzetem zageszczajgcym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci
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7 konstrukcja jezdni drogi zasypka mieszanka zwirowo-piaskowa 0/32
uktadana warstwami o gr. 20 cm, zageszczona

lekkim sprzetem zageszczajgcym Is 20,98
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Temat. Przepust rurowy pod zjazdami
podtoze gruntowe
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