PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

DROGI GMINNEJ
NR 101996BB Biala Woda - Prudziszki

Inwestycja:

"Przebudowa drogi nr 101996B Biala Woda - Prudziszki z nawierzchni zwirowej na
nawierzchni¢ utwardzong w msc. Biata Woda, gm. Suwatki"

Inwestor:

Gmina Suwalki
ul. Swierkowa 60, 16-400 Suwalki

Zarzadca drogi:

Wit Gminy Suwatki
ul. Swierkowa 60, 16-400 Suwalki

Opracowal:

Suwalki, Maj 2021
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Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 z dnia 19 sierpnia
1997 r., poz. 602 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdélowych
warunkOow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. nr 117 z dnia 14.10.2003r., poz. 1729);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie ,,Szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach zatacznik 1-4 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311
t.j.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U.
nr 43 z 14 maja 1999r., poz. 430);

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatdéw drogowych (Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika
2002r., poz. 1393).

ZaKres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt stalej organizacji ruchu drogi gminnej nr 101996B Biala

Woda - Prudziszki.

Cel opracowania

Celem opracowania niniejszego projektu statej organizacji ruchu jest zapewnienie prawidlowego
oznakowania drogi gminnej nr 101996B Biata Woda - Prudziszki w celu zapewnienia

bezpieczenstwa ruchu drogowego uzytkownikom drogi.

Opis przedmiotowego odcinka drogi

Odcinek drogi gminnej nr 101996B Biala Woda - Prudziszki objety niniejszym opracowaniem
zlokalizowany jest w wojewodztwie podlaskim, na terenie powiatu suwalskiego , w Gminie
Suwatki. Jest to droga o jezdni szerokosci 5,0/3,5 m o nawierzchni utwardzonej z obustronnymi
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poboczami szer. 1,0m. Droga przebiegajaca w terenie o luznej zabudowie zagrodowej, poprzez
tereny typowo rolnicze i le$ne. Odcinki drogi posiadaja zjazdy gospodarcze do obshugi

komunikacyjnej zabudowy oraz p6l uprawnych. Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo.

Wymagania techniczne

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odleglo$¢ znaku od krawedzi

korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m.
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W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi,
znak powinien by¢ umieszczony na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odleglosci nie
mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedna z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzgledniac, jest ruch pieszych,
dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkodg.

Wysoko$¢ umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej polozonego jej punktu) powinna

wynosi¢ 2,0 m poza terenem zabudowanym. Sposdb mierzenia wysoko$ci pokazano na rysunku.
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Jezeli ze wzgledow lokalnych zaistnieje konieczno$¢ zastosowania dwoch znakéw na jednym

stupku, mozna je umieszcza¢ zgodnie z rysunkiem
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Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej od osi jezdni. Tarcze
znaké6w powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okolo 5° w kierunku jezdni. Je$li znaki
umieszczone si¢ na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od

wielko$ci promienia oraz od jego kierunku.
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Znak powinien by¢ widoczny z odleglosci umozliwiajacej kierujacym pojazdami jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidlowa reakcje oprécz czynnikéw decydujacych o widocznosci
znaku.

Projektuje si¢ ustawienie znakow z grupy wielkosci male z folii odblaskowej typ 1. Znaki
A-7 z folii odblaskowej typ 2.
Wszystkie znaki powinny by¢ ustawione na odpowiedniej wysokosci, zgodnie z

wytycznymi.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po rozbudowie drogi gminnej nr 166505B Zielone
Kamedulskie - Wychodne
Wykaz znakoéw drogowych
Znaki pionowe

B-33,,50” - 2 szt.
E-17a -1 szt.
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