Przebudowa drogi nr 101996B Biata Woda - Prudziszki z nawierzchni zwirowej na nawierzchni¢ utwardzonag

KOSZTORYS OFERTOWY ( wariant z naw. bitumicznag)

w msc. Biala Woda, gm. Suwatki

Jedn.

Nr Podstawa Opis robot mia llosé Cena jedn. Wartosé
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. KOD CPV -45111200-0
Opracowanie wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien projektu
Kalkulacja tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz
1 . ) o ) . S kpl 1,00
indywidualna |oznakowanie i zabezpieczenie budowy zgodni z nim
1 kpl
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
2 B km 1,46
0119-02 terenie réwninnym.
KNR 2-01 0105- |Mechaniczne wycinka wraz z karczowaniem pni o $r. do 25 cm z
3 L . R szt. 2
03 wywiezieniem z budowy i utylizacjg.
KNR 2-01 0108- |Mechaniczne karczowanie Sredniej ggstosci krzakow.
4 ha 0,05
05 0,05ha
ROBOTY ZIEMNE. KOD CPV - 45112730-1
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 z
KNR 2-01 0210- |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1
5 o . L m3 961,90
03 km na hatde. Zdjecie humusu o gr $sredniej 15 cm.
wg. tabeli humusu: 961,90m3
Wykopy zwigzane z korytowaniem, regulacjg korpusu drogi, z
6 KNR 2-01 ksztattowaniem rowdw i skarp drogi. Wykopy wykonywane koparkami m3 964.05
0206-03 o poj.tyzki 0,60m3 z transportem urobku do 1 km na odktad. ’
tab. rob6t ziemnych - 964,05
Utozenie przepustéw pod zjazdami z rur SN8 o $r. 30 cm dt. 12x8,0m
KNR 2-31 0605- |8*6,0m wraz z wykonaniem tawy fundamentowej i zasypki z kruszywa
7 - L . m 144,00
06 naturalnego stabilizowane mechanicznie z transportem do miejsca
wbudowania. 12*8+8*6
KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm
8 0816-03 ( przepusty do przekazania Inwestorowi) m 81,00
9*9,0
Kalkulacia Materiat na wykonanie nasypow (grunt z dokopu) - zakup wraz z
9 ind widuajlna transportem na plac budowy bez specjalnego zageszczenia. m3 858,39
y tab. robot ziemnych - 858,39
KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w
10 0235-01 gruncie kat. I-1l m3 1 058,39
uzupetnienie korony drogi, zjazdy 858,39 + 200
KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt
1" 0237-03 sypki kat. I-1I m3 1 058,39
uzupetnienie korony drogi, zjazdy 858,39+200
D. 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
12| 400406 |6257,93+2131,74 m2 | 838967
KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
13 1004-07 6257,93+2131,74 m2 8389,67
PODBUDOWY. KOD CPV - 45233123-7
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
korona drogi, zjazdy
KNR 2-31 droga: 5859,78+2*0,7*1458,60
14 0103-04  |zjazdy: m2 | 835377

11,18+10,64+29,33+9,84+11,57+12,59+12,90+10,74+11,19+10,64+1
0,43+17,80+10,95+10,84+9,26+9,37+12,28+9,52+11,28+10,61+10,61
+10,61+10,61+13,01+14,45




Podbudowa jezdni z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
jednowarstwowa z domieszkami kruszywa tamanego C 50/30 o
grubosci 15 cm  (jezdnia, podbudowa zjazdéw ulepszonych ,
nawierzchnia zjazdéw zwirowych)
KNR 2-31 . *0) 7%
15| 0115-01 0115. |99 3826+2°0,771051,76 m2 | 722293
02 analogia zjazdy bitumiczne:
11,18+10,54+29,33+9,84+11,57+12,59+12,90+10,74+11,19+10,64+1(
,43+17,80+10,95+10,84+9,26+9,37+12,28+9,52+11,28+10,61+10,61+
10,61+10,61+13,01+14,45
naw. zjazdéw zwirowych: 50
Podbudowa jezdni z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
KNR 2-31 jednowarstwowa z domieszkami kruszywa tamanego C 50/30 o
16 010125;?]L|31i;5' grubosci 20 cm  (jezdnia w km 0+000 +406,82) m2 317320
98 1406,62°7,8
KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - podbudowa
17 0110-01 zasadnicza z AC 22P 35/50 - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm ( odc. m2 2 131,74
analogia 0+000 - 0+406,82) 406,82*5,0+2*0,12*406,82
NAWIERZCHNIE. KOD CPV - 45233123-7
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC 11S 50/70- grubos$¢ po
KNR 2-31 .
18 0311-05 0311-06|72985ZC2eNiU 4 cm m2 6 257,93
droga: 5859,78, zjazdy utwardzone 302,15, poszerzenia na zjazdach
zwirowych: 96
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
KNR 2-31 0312- |zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC 16W 50/70- grubo$¢ po
19 01 zageszczeniu 4 cm m2 6 432,96
0312-02 droga: 5859,78 + 1458,60%0,12, zjazdy utwardzone 302,15,
poszerzenia na zjazdach zwirowych: 96
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana
KNR 2-31 mechanicznie - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm (uzupetnienie gornej
20 warstwy poboczy - kruszywo naturalne z domieszkami ulepszajgcymiz m2 2 103,56
0202-09
kruszywa tamanego C 50/30
1051,78*2*1
Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana
mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm (uzupetnienie gornej
KNR 2-31 : ; h g
21 warstwy poboczy - kruszywo naturalne z domieszkami ulepszajgcymi 7 m2 813,64
0202-09
kruszywa tamanego C 90/3
406,82*2*1
Brukowanie skarp na wlocie i wylocie przepustu pod zjazdami
KNR 2-01 0512- |kamieniem brukowcem 13-17 (lub betonowymi ptytami azurowymi) na
22 . ) . . m2 140,00
04 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.10 cm z zalaniem szczelin
zaprawg cementowg 3,5*2*20
KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
23 0510-01 0510-02(tab. robot ziemnych 3316,2 m2 3316,20
KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
24 ) : szt. 3
02 ostrzegawczych, informacyjnych
KNR 2-31 0702- |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych
25 i szt. 2
02 ocynkowanych o $r. 60 mm
Kalkulacja
26| indywidualna [Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl 1

WARTOSC NETTO

23% VAT

WARTOSCBRUTTO




