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Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej Gmi ny Suwalki
w miejscowo $ci Stary Folwark
polegajgcy na rozmieszczeniu elementéw malej architektury
oraz remoncie istniejgcej sceny drewniane;j

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Dane ogdlne:
Adres inwestyciji: Stary Folwark, obreb Leszczewek, dz. nr 261/18, gmina Suwatki
Inwestor: Gmina Suwatki, ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwalki
Jednostka projektowa: Urszula Krzyminska, Gawrych Ruda 130E, 16-402 Suwaiki

1.2. Zakres inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej Gminy
Suwalki polegajgcy na rozmieszczeniu elementéw matej architektury na terenie (stoly
parkowe z tawkami, tawki, kosze na smieci, zadaszona tawka piknikowa solarna, stojaki
na rowery) oraz remoncie istniejgcej sceny drewnianej (w tym remont schodéw od strony
potudniowej) w miejscowosci Stary Folwark.

1.3. Lokalizacja:
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce nr ewid. 261/18 w miejscowosci Stary
Folwark, obreb Leszczewek w gminie Suwalki.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

2.1. Przeznaczenie terenu
Dziatka o nr ew. 261/18, na ktorej znajduje sie projektowana inwestycja jest dziatkg
gminng przeznaczong na cele rekreacyjno-kulturalne. Dla przedmiotowej dziakki
obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi
Stary Folwark i Leszczewek w gminie Suwalki, przyjetego Uchwalg Nr XXXVI1/314/06
Rady Gminy Suwatki z dnia 23 sierpnia 2006 r. Zgodnie z w/w planem miejscowym teren
dz. nr geod. 261/18w miejscowosci Leszczewek przeznaczony jest pod:
- ustugi zwigzane z kulturg oraz obstugg ruchu turystycznego i administracjg, dopuszcza
sie realizacje zabudowy na potrzeby matej gastronomii, handlu i administracji (36UK);
- istniejgcg zabudowe ustugowg zwigzang z administracjg oraz teren gminnego ujecie
wody, z mozliwoscig dopuszczenia rozbudowy (35UA) oraz
- tereny istniejgcych uzytkéw zielonych, stawdw, dojazdow gospodarczych, zieleni
$rodpolnej i zadrzewien — do pozostawienia w obecnej formie, wytgczone z zabudowy
(42R).
Od potudnia dziatka nr ew. 261/18 graniczy z terenami oznaczonymi na planie jako 33MP
(zabudowa pensjonatowa) oraz 34UH/UG (ustugi gastronomiczne). Od wschodu dziatka
graniczy z drogg powiatowa.
Zakres inwestycji nie pokrywa si € z granic g dziatki — inwestycja b edzie realizowana



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

tylko na terenie oznaczonym w planie jako 36UK.

Uksztattowanie terenu
Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje jest dos¢ ptaski. W centralnej czesci
dziatki znajduje sie przewyzszenie ok. 0,5m.

Zielen
Teren objety opracowaniem w przewazajgcej czesci porasta trawa. Wystepujg
zadrzewienia — do zachowania a 3 sztuki mtodych lip do przesadzenia.

Uzbrojenie terenu
Na  terenie objetym opracowaniem przebiega  przylgcze  wodociggowe
i elektroenergetyczne.

Uktad komunikacyjny

Dostep do dziatkki nr ew. 261/18 objetej zakresem opracowania poprzez istniejgcy
wjazd od strony wschodniej z drogi powiatowe] (dostep z drogi oznaczonej na MPZP jako
52KZ2).

Urzadzenia i obiekty

Na dzialce w granicach opracowania znajdujg sie parterowy, niepodpiwniczony budynek
sceny do wystepow artystycznych oraz dwa drewniane zadaszone tawostoty (ib.). Przy
potudniowo wschodnim narozniku usytuowana jest sitownia zewnetrzna (6 urzgdzen na
utwardzeniu z kostki betonowej — 100 m?) dla miodziezy i senioréw ze strefg odpoczynku i
elementami uzupetniajgcymi (stét z tawkami, stojaki na rowery, kosz na $mieci, tablica
informacyjna). Czes¢ dzialki objeta opracowaniem jest nieogrodzona (od zachodu i
czesciowo od potnocy), czesé dziatki jest ogrodzona ogrodzeniem drewnianym a od
strony poéinocnej, przy ujeciu wody ogrodzeniem stalowym - siatkg, brak bramy
wjazdowe.

Inne dane

Inwestycja nie jest ujeta w katalogu inwestycji zawartym w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dn. 09 listopada 2010r w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzigeé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz przedsiewzieé¢, dla ktérych
sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane (Dz. U. z 2010
r. Nr 213, poz. 1397).

Planowana inwestycja, sposéb uzytkowania obiektu oraz jego funkcja nie bedzie mieé
ujemnego wptywu na otaczajgce srodowisko, przyrode i krajobraz i nie bedzie ucigzliwa
dla dzialek sgsiednich. Inwestycja nie wptynie niekorzystnie na powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie powstawania toksycznych $ciekéw
ani odpadow statych, jak réwniez emisji szkodliwych gazéw do atmosfery. Przyjete
rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczenstwo uzytkownikow.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkbw i nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskie;.

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

Dzialka nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.



Podczas realizacji przedsiewzigcia na dziatce Inwestora przewiduje sie lokalizacje
Smietnika-placu do selektywnej zbiérki odpaddéw, powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia, ktére bedg wywozone przez uprawnione firmy.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy oczyszczac¢ podwozia i kota samochodéw aby
nie dopusci¢ do zanieczyszczenia drog i terendw sgsiednich.

3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

3.1.

3.2.

Prace wst epne

Teren inwestycji jest nieznacznie zagospodarowany wiec nie ma naziemnych elementow
kolidujgcych z projektowang inwestycjg, poza istniejgcymi 3 miodymi lipami
przewidzianymi do przesadzenia.

Roboty ziemne

W zakresie robo6t ziemnych przewiduje sie zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz wykopy
pod fundamenty elementéw maiej architektury i pod betonowane w gruncie stupki stalowe
ogrodzenia (w ramach inwestycji wykonane zostanie nowe ogrodzenie typu farmerskiego,
ktore nie podlega zgtoszeniu). Ponadto planuje sie zdjecie przewyzszenia i rozplantowanie
ziemi na terenie, wyrownanie niewielkich terenowych nieréwnosci (makroniwelacja).

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.

Projektowane elementy:
Na wyznaczonym terenie projektuje sie:

» zadaszong tawke piknikowg solarng i 2 stojaki rowerowe,

« stoty parkowe z drewnianym blatem i tawkami — 4 szt.,

» kosze betonowe — Smietniki — 10 szt.,

* fawki parkowe 1,8m - szt. 50,

* remont sceny: oczyszczenie i malowanie elementéw drewnianych podtogi i Scian ok.
235 m? z lokalng wymiang- odtworzeniem kilkunastu uszkodzonych elementéw
drewnianych na elewacji tylnej sceny, od strony potudniowej remont schodéw
drewnianych z poreczami, polegajgcy na wymianie czesci elementow drewnianych
oraz oczyszczeniu, zaimpregnowaniu i pomalowaniu na kolor brgzowy istniejgcych
elementow do zachowania - rys. nr 2.

W ramach inwestycji zostang wykonane réwniez prace, ktére nie podlegajg zgtoszeniu:

« rozbidrka istniejgcego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenie typu farmerskiego
ze stupkami stalowymi betonowanymi w gruncie, wypelnienie - deska oflisowa, furtka
szer. 1,1-1,5 m i brama przesuwng szer. 3,5 m, wysokos¢ do 1,5m,

« montaz fotoputapki na tytach sceny — 1 szt.,

« makroniwelacja terenu na pow. 1600 m?,

« renowacja nawierzchni trawiastej na pow. 4000 m?,

« wymiana pokrycia dachu sceny.

4.2. Monta z;

Montaz urzgdzeh i wyposazenia — zgodnie z wytycznymi producenta oraz wg informacji
zawartych w kartach technicznych produktow.



6.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia dziatki — 9 489 m?

Do zestawienia powierzchni ujeto wylgcznie obszar objety opracowaniem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Stary
Folwark i Leszczewek w gminie Suwalki, przyjetego Uchwatg Nr XXXVI/314/06 Rady
Gminy Suwatki z dnia 23 sierpnia 2006 r. dla terenu oznaczonego 36UK nie ma
ustalonych wskaznikbw minimalnej powierzchni biologicznie czynnej i maksymalnej
powierzchni zabudowy.

Obszar objety opracowaniem — 5 400 m?w tym:
Nawierzchnia trawiasta — 5 300 m?
Nawierzchnia utwardzona — istniejaca plenerowa sitownia - 100 m?

Nawierzchnie:
* Nawierzchnia trawiasta
Nawierzchnia trawiasta — caly teren inwestycji poza istniejgcymi obszarami
utwardzonymi.
Powierzchnia nawierzchni trawiastej w obrebie opracowania — 5 300 m?.

Projektowane uksztattowanie terenu:

Projekt nie przewiduje znaczacej ingerencji w obecne uksztaltowanie terenu. W zakresie
rob6t ziemnych przewiduje sie zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz wykopy pod
fundamenty elementdéw malej architektury i ogrodzenia (stalowe stupki betonowane
w gruncie). Ponadto przewiduje sie niewielkg makroniwelacje terenu polegajacg na zdjeciu
przewyzszenia znajdujgcego sie w centralnej czesci dziatki, ok. 05m, rozplantowanie go na
terenie i wyréwnaniu niewielkich nierdwnosci terenu.

Projektowana ziele n:

Po wykonaniu fundamentowania i montazu ogrodzenia oraz urzgdzen teren nalezy obsia¢
trawg. Zatozono do obsiania powierzchnie 4 000 m?.

Nie projektuje sie nowych nasadzen a jedynie 3 lipy do przesadzenia.

ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW:

Elementy dostarczone przez Producentow powinny posiada¢ zabezpieczenie odpowiednie dla
Srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN ISO 12944-2:2007. Elementy stalowe powinny
zostac¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo.

Elementy drewniane fawki nalezy zaimpregnowaé¢ srodkami  grzybochronnymi,
przeciwwilgociowymi i owadobdéjczymi (np. Drewnochron, INTOX S, FUGONIT NW-2).

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU



Podstawa prawna sporzadzenia informacji o obszarze oddziatywania to Art. 20 ust. | pkt Ic i art.
34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202
z pézn. zm.).

Obszar oddziatywania projektowanego zagospodarowania terenu w miejscowosci Stary
Folwark, obreb Leszczewek, zlokalizowanego na dzialce 281/16 miesci sie w calo $ci ha
dziatce Inwestora.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zacieniania pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w budynkach mieszkalnych na dziatkach sgsiednich, a takze nie spowoduje ograniczen
w zagospodarowaniu terendw sgsiednich.

W zwigzku z charakterem projektowanego zagospodarowania terenu realizacja przedmiotowej
inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drég publicznych, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkoéw tgcznosci przez osoby trzecie.
Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z halasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

7. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zada  nia materialy musz g posiada €
odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty technic zne opuszczaj gce je do
stosowania w budownictwie.

Zastosowane rozwigzania projektowe mogg by¢ za zgoda projektanta zastgpione przez inne
zblizone, z uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian konsekwenciji.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym,
ustawami, przepisami , normami) oraz wedtug przepisbw BHP. Materialy uzyte do budowy
powinny posiada¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zakilad Higieny.
Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw i dostawcow
rozwigzan systemowych oraz w szczegolnosci z zaleceniami aprobat technicznych.

Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem
lub uzgodnionymi zmianami.

Wszelkie prace nalezy prowadzic pod nadzorem o0s6b uprawnionych oraz zgodnie
z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang obowigzujgcymi normami, wymogami
technicznymi oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

8. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:
Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikdw i ochrone ich zdrowia, w procesie budowy i rozruchu
nalezy, zwroci¢ szczegblng uwage na nastepujgce fazy robdt, przy ktorych mogg wystgpic

zagrozenia wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu:

8.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO S€ REALIZACJI:



Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej Gminy Suwalki
polegajgcy na rozmieszczeniu elementdw matej architektury na terenie (stoty parkowe z
tawkami, tawki, kosze na smieci, zadaszona tawka piknikowa solarna, stojaki na rowery) oraz
remoncie istniejgcej sceny drewnianej (w tym remont schodéw od strony potudniowej) w
miejscowosci Stary Folwark.

Planuje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- roboty ziemne;

- roboty fundamentowe;

- roboty budowlane: betonowe, zbrojarskie;
- roboty wykonczeniowe;

- zagospodarowanie terenu.

8.2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKl, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA:

Na terenie nie wystepujg obiekty, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczehAstwa i zdrowia
ludzi.

Dostawy materiatéw (terminy i miejsca zlozenia) nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z kierownikiem
budowy.

Strefa robét powinna by¢ wygrodzona i oznaczona tablicami ostrzegawczymi. Nalezy
zachowac szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac ziemnych i fundamentowych.

8.3. WSKAZANIA, DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS
REALIZACJI ROBOT :

W czasie realizacji robo6t budowlanych szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

a) prace ziemne :

- nalezy zachowac¢ srodki ostroznosci podczas wykonywania wykopéw o $cianach pionowych
bez rozparcia o glebokosci powyzej 1,5m

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i rezimow
technologicznych;

b) prace fundamentowe:
- roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i reziméw
technologicznych;

c) prace betoniarsko—zbrojarskie:
- nalezy sprawdzi¢ uziemienie urzgdzen elektroenergetycznych w celu unikniecia porazenia
pradem;

d) roboty na wysoko $ci:
- przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m;

e) roboty murarskie i tynkarskie:
- powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow i rusztowan;
- stosowanie drabin przystawnych przy tych pracach jest zabronione;



- chodzenie po swiezo wykonanych murach jest zabronione;

f) roboty dekarskie i izolacyjne:

- hnalezy stosowa¢ przenosne mostki i kltadki zabezpieczajace na dachu, ktérego
wytrzymatos¢ nie zapewni bezpiecznego przebywania na nim osob;

- nalezy zwracac¢ uwage na warunki bhp ze wzgledu na ochrone przed poparzeniami;

g) prace z elektronarz edziami:

- podjecie pracy z uzyciem elektronarzedzi moze nastgpi¢ jedynie po zapoznaniu sie
z instrukcjg ich obstugi oraz po przeszkoleniu przez kierownika budowy lub inng uprawniong
osobe. Do pracy moga by¢ dopuszczone tylko sprawne elektronarzedzia.

Uwagi:
Podczas budowy pracownicy powinni pracowa¢ w kaskach, rekawicach ochronnych
zabezpieczajacych przed skaleczeniem oraz posiada¢ okulary ochronne przeciwpytowe.

8.4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW:

a) Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzagdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 1405) oraz posiada¢
aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci.

b) Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 19 marca. 2003
r. (Dz.U.03.47.401).

c¢) Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikéw uwzgledniajgcego specyfike
prowadzonych robot budowlanych ze szczegdinym zwrdceniem uwagi na:

- roboty prowadzone na wysokosci;

- inne roboty niebezpieczne;

- roboty wykonywane zespotowo przez min. 2 robotnikéw.

8.5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA:

a) kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce skladowania materiatdw budowlanych
Z uwagi na bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg sprawng ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

b) ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym — ochrona przeciwporazeniowa na placu
budowy jest zapewniona przez zastosowanie:

- ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);

- ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

Ochrona podstawowa jest zapewniana przez stosowanie izolacji podstawowej, stosowanie
obuddéw ochrony co najmniej IP 44.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robét budowlanych
i montazowych (Dz.U.Nr 47 poz.401),0bowigzujgcego od dn. 20.09.2003 r.

Powyzsza informacja opracowana jest stosownie do wymagan art. 20, p.1b znowelizowanego
Prawa budowlanego i moze by¢ zamieszczona w ogtoszeniu zawierajgcym dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym mowa w art. 42, ust. 2, p. 2 i w art. 45, ust. 4
Prawa budowlanego iuwzgledniona w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do
opracowania ktdrego zobowigzany jest inwestor na mocy art. 18, ust. 1, p. 3. Informacje,
stosownie do art. 41, ust. 4, p. 3, inwestor dotgcza m.in. do zawiadomienia 0 zamierzonym
terminie rozpoczecia robot.

Szczegobtowy plan bioz sporzadza kierownik budowy.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Urszula Krzymihska
upr. projekt. nr MA/004/07 w specjalnosci architektonicznej
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Suwalki, 07 listopada 2019 r.
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ZAL ACZNIKI
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Suwaiki, 07 listopada 2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(ti. Dz. U. 2018 poz. 1202 z pOzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze sporzadzony
przeze mnie projekt zagospodarowania terenu p.t.:

Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej Gmi ny Suwaiki w miejscowo S$ci
Stary Folwark polegajacy na rozmieszczeniu elementdéw matej architektury oraz
remoncie istniejgcej sceny drewnianej

Stary Folwark, obr eb Leszczewek, dz. nr 261/18, gmina Suwalki

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,j.

mgr in z. arch. Urszula Krzymi nhska
upr. projekt. nr MA/004/07 w specjalnosci architektonicznej
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJS

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Urszula KRZYMINSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/004/07,

jest wpisana na liste czionkow Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-1896.

Cztonek czynny od: 08-07-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-09-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1896-AY3F-A886-128E-ED5F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

Za zgodnos¢ kopii z oryginatem
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY:POLSKIEJ;

MAZOWIECKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

KK /08807
Nr upr. MA/004/07 Warszawa, dma 2 czerwea 2007 1.

DECYZJA/KX/006/07
Na podstawie art 12 ust ] pkt 1 1ust. 2, art. 13 ust. | pkt 11art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1 -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156,poz. 1118; z poZn. zmianami), art. 11 i 24 ust. | pkt
2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 ¢ o samorzadach zawodowych architektéw, nZynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz U z 2001 1. Nr 5, poz. 42; z pdzn zmianami), oraz art. 104 1 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
19601 - Kodeks postepowania administracyjnego

stwierdza sie, Ze

Pani magister inzynier architekt Urszula Dargiewicz ur. dnia 11.07.1978 r,
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
I nadaje sie uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Decyzja mmejsza jako uwzgledniajaca w caloécei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyz) przystugwe Pani odwolanie do Krajowg Komisn Kwahfikacyine Izby Architektow,
Odwolame wnosi sie za poérednictwem organu, ktéry wydal decyzje . Okregowe] Komis)i
Kwahfikacy)ne) Mazowieckie; Okrggowej Izby Architektéw, w terminie 14 dn od dnia dorgezema
decyz)i

Przewodniczacy OKK MOIA arch Janusz Pachowski
Zastepea Przewodniczacego OKK MOIA arch Andrze) Sowa
Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak

Czionek OKK MOIA arch Anna Waojterska - Talarczyk
Czlonek OKK MOIA arch. Radoslaw Kowalewsk

Cziomel OKK MOIA arch Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MOIA arch. Stanislaw Stefanowicz

e Lrszula Dargrewicz
stamic sig ostateczna 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w cely wpisema do centralnego rejesiru
awniema budowlane 2) Okregowa Rade Izby Architektow

Za zgodnos¢ kopii z oryginatem
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ZALACZNIK 1

Schemat tawki piknikowej solarnej

Matla architektura z autonomicznym systemem fadowania urzgdzen
mobilnych i turystycznych podczas odpoczynku.

== Dostep do internetu .
;‘ z pomocg routera wifi -
Panele fotowoltaiczne
OZE

-

System darmowego
fadowania urzadzen
mobilnych i turystycznych

(9]
G G

System modutowy jest fatwy
w transporcie imontazu

Migjsce na
' dodatkowy branding

e

Stanowiska na rowery Dostep do energii poprzez
ipojazdy elektryczne aplikacje AE Control
z Google Play
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ZALACZNIK 2

Schemat tawki piknikowej solarnej

Korzysci uzytkownikow: Korzysci wlascicieli:

«  Dostep dointernetu za pomocg routera + ldealny element zagospodarowania
WiFi—hotspot. przestrzennego.

«  Mozliwosc tadowania przez gniazda USB = Wizerunek trendsetera — wprowadzanie do
smartfondw, tabletdw, odtwarzaczy mp3. przestrzeni publicznej innowacyjnych rozwigzan.

« Zasilanie 12V poprzez gniazdo zapalniczki = Wizerunek pro spoteczny — tworzenie uzytkowej
samochodowej: loddwek turystycznych, architektury miejskiej.
kompresorow, pompek do materacy lub +  Wspieranie wizeruneku ekoinnowacyjnosci -
dodatkowe 4 gniazda USB. wykorzystywanie Odnawialnych Zrédet Energii.

s Mozliwosé tadowania baterii w lekkich
pojazdach elektrycznych np: rowery (w wersji
rozbudowanej).

Autonomiczne zasilanie gniazd USB (5V} i gniazd zapalniczek samochodowych (12V) z wydajnych paneli stonecznych.
Magazyny energii dobierane s3 do poziormu roztadowania w danej wersji oraz nastonecznienia danego obszaru. Stacja
ladowania {w wersji rozbudowane]) pozwala na uzytkowanie do czterech gniazd 1-fazowymi 230V do fadowania pojazdéw

elektrycznych takich jak rowery, hulajnogi, skutery itp.

Kolorystyka
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ZAL ACZNIK 4

Schemat kosza na Smieci

Schemat tawki wolnostojgcej przed sceng 180x40cm, H=44cm
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ZAL ACZNIK 5

Schemat stotu z tawkami
Stét 180x70cm, H=113cm
tawka 180x40cm, H=44cm

70,00cm

|
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72,00cm

105,00cm

33,00cm
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180,00cm
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