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A. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w migjscowoséci Krzywe
Gmina Suwalki na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 384/2, 420, 410/3, 411/1, 530, 378

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem mieéci sie w jednostce administracyjnej Krzywe. Projektowana sie¢
wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej zostata zlokalizowana w pasie drogowym drogi oznaczone] w
planie zagospodarowania przestrzennego 3KL.

W rejonie projektowanej inwestycji znajdujg sie nizej wymienione obiekty budowlane:

- droga gminna

- sie€ wodociggowa

- sie€ teletechniczna

- sie¢ energetyczna podziemna

- sieé energetyczna napowietrzna (poza zakresem oddziatywania)
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu

Sie¢ wodociggowa o dtugosci 655,5m

w tym:

Rurocigg z rur Pe 110x8,6 (PE100 PN10 SDR17 woda) 655,5m
Zasuwa liniowa dn 100 1 kpl
Hydrant ppoz nadziemny dn 80 5 kpl
Sieé kanalizacji sanitarnej o tgcznej dtugosci 762,5 m

Skiadajgca sie z:

Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej o dlugosci 426,5m
w tym
Kanaly z rur PVC-U 200x5,9 klasa S(SDR 34; SN8) 426,5m
Studzienka kanalizacyjna PP dn 600 12 kp!
Studzienka betonowa dn 1000 5 kpl
Sie¢ cidnieniowa kanalizacji sanitarnej o dtugosci 336,0m
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w tym

Kanaty z rur Pe 75x4,5 (PE100 PN10 SDR17 kan. ci$.) 327,0 m
(Odcinek 138 m realizowany metodag bezwykopoowa)

Kanaty z rur Pe 110x5,4 (PE100 PN10 SDR17 kan. ci$.) 9,0m
Komora rewizyjna betonowa dn 1200 z wyposazeniem 1 kpl
Pompownia $ciekow Ps1 dn 1200mm 1 kpl

Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu zostang zabudowane ponizej poziomu
terenu. Pompownia $ciekdéw zabezpieczona zostanie ogrodzeniem panelowym z siatki stalowej

zgrzewanej ocynkowanej malowanej na kolor zielony o wysokosci 1,70 m i wymiarach w rzucie 2,5x2,5 m.

3.2. Opis zaprojektowanego rozwigzania
3.2.1. Sie¢ wodociggowa

3.2.1.1. Rurociagi

Prace montazowe rozpoczgé od odkrycia istniejacej sieci wodociggowej i wykonania weziow
potgczeniowych z istniejaca siecig. Do budowy sieci wodociggowe]j zaprojektowano rurociagi z rur Pe
klasy (SDR 17, PE 100; PN 10) o érednicy 110x6,6 mm. Zabudowane rurociagi muszg mie¢ bezwzglednie
kolor niebieski.

Zastosowany materiat do budowy sieci musi spetnia¢é wymagania normy PN-EN 13244  Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej ukiadane pod ziemig i nad ziemia. Montaz projektowanej sieci na gigbokosci
zapewniajgcej przykrycie 1,80 m mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu. Rurociag utozy¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Potgczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe lub z uzyciem
ksztatek elektrooporowych. Wezly sieci wykonaé z ksztattek kotnierzowych z Zzeliwa sferoidalnego
dopuszcza sie uzycie ksztattek PE tgczonych przez zgrzewanie. Zastosowane rury Pe oraz ksztaitki
powinny pochodzi¢ z tego samego systemu od jednego producenta.

Po wykonaniu robét montazowych i przeprowadzeniu czynno$ci odbiorowych rurocigg zasypa¢ warstwag
osypki. Obsypke stosowaé do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz po 20 cm z kazdego boku. Przed
zasypaniem rurociggu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci na ci$nienie 1,0 MPa w obecnoéci
przedstawiciela dostawcy wody. Na catej diugosci sieci utozyé tadme detekcyjno-sygnalizacyjng koloru
niebieskiego z wktadkg metalows. Tasme umiescié 0,30 m nad rurociggiem. Wykonany rurociag nalezy

zdezynfekowagé, przepiukaé, wykonac badanie wody.

3.2.1.2. Elementy sieci
Wezly sieci wykonaé z ksztattek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego dopuszcza sig zastosowanie

ksztattek z Pe. W miejscu zmiany kierunku trasy sieci wodociggowej, trojnikach, hydrantach, koncowkach
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sieci wodociggowej wykonaé betonowe bloki oporowe. Sciany blokéw oporowych powinny przylegaé do

nienaruszonego lub zageszczonego gruntu w sposob gwarantujgcy jego stateczno$é. Bloki oporowe

nalezy odizolowaé od rurociggu paskiem gumy lub grubej foli. Szczegdlowe wymagania dla armatury

Hydrant nadziemny z pojedynczym zamknieciem

Potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne cisnienie
PN16,

Hydrant DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na weze 75,

Gtebokos¢ zabudowy RD= 1,8m

Korpus goéry, korpus dolny, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg
EN 1583,

Kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693) lub ze
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1: 1998,

Tiok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zwulkanizowang powltokg
elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybie,

Mozliwosc przytaczenia rury PE do odwodnienia hydrantu,

Wrzeciono oraz trzpien wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem,
Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe,

Pierscien dodatkowy typu o-ringowy w goérnej komorze hydrantu zabezpieczajgcy pakiet
uszczelniajgey $lizgu przed korozjg,

Pole herbowe identyfikujgce producenta

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg normy
DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.
Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384,

Pakiet hydrantéw w ramach jednego producenta,

Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa do wody

Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16
Diugosé zabudowy krétka wg PN-EN 558-1:2001, F4 (DIN 3202)

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563
Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia.

Klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma NBR

Wymienna nakretka klina wykonana z mosiadzu prasowanego

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kotnierzykiem trzpienia

Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podkiadek tworzywowych
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» Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi) , strefa o-ringowa odseparowana od
medium

* Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciénieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy

» Uszczelka czyszczgca zabezpieczajgca korek gorny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z
ziemia, Korek zabezpieczony przed wykreceniem.

»  Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677

¢ Sruby taczgce pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowg

o Klasa szczelnosci A

¢ Pakiet zasuw w ramach jednego producenta

¢ Do potgczen kotnierzowych uzywac srub i nakretek ze stali nierdzewnej. Podktadki stosowaé
pod tbem sruby i nakretkg

3.2.2. Sieé kanalizacji sanitarnej
3.2.2.1. Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej

3.2.2.1.1. Rurociagi
Sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) rdzen spieniony.
Zastosowany material musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13476-2:2008. Wymiary rur i spadki
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Rury nalezy uklada¢ na wczesniej przygotowanym podiozu.
Podsypke nalezy wyréwnac¢ w taki sposob aby jej gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym
spadkiem rurociggu. Przed wykonywaniem poltaczen kielichowych sprawdzi¢ czystos¢ igczonych
powierzchni. Nastepnie wykona¢ obsypke warstwami o grubosci do 30 cm ze starannym zageszczeniem
kazdej warstwy. Montaz sieci prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i §ciekow na zewnagirz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukladania przewodéw pod ziemig i nad ziemig®. Przed

zasypaniem rurociggu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.



3.2.2.1.2. Elementy sieci grawitacyjnej

Sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej uzbroi¢ w studnie rewizyjne. Zaprojektowano studnie systemowe z
PP o érednicy 600 mm oraz betonowe dn 1000. Rozmieszczenie studni zgodnie z czeécig graficzng
opracowania.

Zaprojektowano studzienki niewtazowe, $rednica wewnetrzna trzonu: 600 mm, kineta zbiorcza ptaskie dno
kinety umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu, zebrowanie powierzchni bocznej kinet
zwiekszajace sztywno$¢ oraz odpornosé na wyplyw przez wody gruntowe, mozliwos¢ tgczenia z rurami
kanalizacyjnymi. Rury trzonowe z PP o sztywnosci obwodowej SN4, zwieficzenia z rurg teleskopowg
pozwalajgce na ptynng regulacje wysokosci studzienki oraz idealne wyregulowanie wiazu i nawierzchni
utwardzonej, zwienczenie ptywajgce przenoszace obcigzenia na otaczajgcy grunt, wiazy Zzeliwne klasy D
400 nie wentylowane. Studnie betonowe zaprojektowano z elementdéw prefabrykowanych dn 1000
wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 spetniajgcego wymagania normy PN-B-10729 i
PN-EN 1917. Kineta studni monolityczna, prefabrykowana w zaktadzie produkcyjnym. Montaz rurociggow
poprzez przejécia szczelne montowane w procesie produkcyjnym. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe.
Potgczenie rurociggéw ze studnig poprzez systemowe przejécia szczelne. Wiazy klasy D 400 o srednicy
600 mm

3.2.2.1.3. Préby sieci grawitacyjnej
Rurociagi grawitacyjne poddaé probie na szczelnos¢ wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczelnosci odcinka
przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystapié¢ ubytek wody lub §ciekéw w czasie trwania proby. Czas
trwania proby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience pofozonej wyzej wynosi 30min dla odcinka do
50 m diugosci i 60 min dla odcinka powyzej 50m ditugosci. Proby szczelnosci i odbidr sieci wykona¢ w obecnosci
przedstawiciela Inwestora i uzytkownika.

3.2.2.2. Sieé cisnieniowa kanalizacji sanitarnej

3.2.2.21. Rurociagi

Prace montazowe rozpoczaé od odkrycia istniejacej sieci ciénieniowe] kanalizacji sanitarnej i wykonania
weziéw polgczeniowych z istniejaca siecia. Do budowy sieci ci$nieniowej kanalizacji sanitarne;
zaprojektowano rurociagi z rur Pe klasy (SDR 17; PE 100; PN 10) kanalizacja ciénieniowa, o srednicy
75%4,5 mm oraz 110x5,4 mm. Zastosowany materiat musi mie¢ inny kolor niz sie¢ wodociggowa.

Zastosowany materiat do budowy sieci musi spetnia¢é wymagania normy PN-EN 13244  Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych do ciénieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej ukladane pod ziemig i nad ziemia. Montaz projektowanej sieci na gigbokosci
zapewniajgcej przykrycie 1,80 m mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu. Rurocigg utozy¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Potaczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe lub z uzyciem

ksztattek elektrooporowych. Wezly sieci wykonaé¢ z ksztattek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego
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dopuszcza sig uzycie ksztaltek PE fgczonych przez zgrzewanie. Zastosowane rury Pe oraz ksztattki
powinny pochodzi¢ z tego samego systemu od jednego producenta.

Po wykonaniu rob6t montazowych i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych rurocigg zasypac warstwg
osypki. Obsypke stosowaé do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz po 20 ¢cm z kazdego boku. Przed
zasypaniem rurociggu halezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa w obechosci
przedstawiciela gestora sieci. Na calej diugosci sieci ulozyé tasme detekcyjno-sygnalizacyjng koloru
brgzowego z wktadkg metalowa, Tasme umiesci¢ 0,30 m nad rurociggiem.

3.2.2.2.2. Elementy ci$nieniowej sieci kanalizacji sanitarnej

Wezly sieci wykonaé z ksztaftek koinierzowych z Zzeliwa sferoidalnego.. Szczegdlowe wymagania dia
armatury

Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa do $ciekow

o Potaczenia kohnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cisénienie PN10, PN16

e Dilugosé zabudowy krétka wg PN-EN 558-1:2001, F4 (DIN 3202)

s Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563

e Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

+ \Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego

o Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kotnierzykiem trzpienia

* Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podkiadek tworzywowych

o Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi) , strefa o-ringowa odseparowana od
medium

e Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cinieniem, bez koniecznoéci
demontazu pokrywy

e Uszczelka czyszciqca zabezpieczajgca korek gérny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z
ziemig, Korek zabezpieczony przed wykreceniem.

¢ Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg normy
DIN 30677

¢ Sruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg,
zalewowg

e Klasa szczelnosci A

e Pakiet zasuw w ramach jednego producenta

e Do potgczen komierzowych uzywaé $rub i nakretek ze stali nierdzewnej. Podkiadki stosowac
pod tbem Sruby i nakretkg

Zawor zwrotny kulowy
e tatwy w konserwaciji
e Prosty i petny przelot

e Zwarta i prosta budowa — wysoka trwafosc
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Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) ,cisnienie PN 10,16

Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego / GGG40/ EN-GJS 400-15 PN-EN 1563:2012 (DIN 1693)
Kula wulkanizowana NBR - czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub zeliwa

Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR

Wyrdb przeznaczony jest do pracy w ukladach pompowych, element odcinajgcy przeptyw — kula o
gestosci wiekszej niz woda (kula tongca).

Sruby tgczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczane i
zabezpieczone masa zalewowg dostep do wnetrza, w tym do kuli PN-EN 12050-1:2002

Diugos$¢ zabudowy szereg 48 wg PN-EN 558+A1:2012, (DIN 3202)

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
PN-EN I1SO 12944-5:2009

Komory rewizyjne

Komory rewizyjne zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych dn 1200 wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45 speiniajgcego wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917.
Dno studni monolityczne z otworem osadnikowym. Studnie wyposazyé w stopnie ziazowe.

Potaczenie rurociggéw ze studnig poprzez systemowe przejécia szczelne. Wiazy klasy D 400 o
Srednicy 600 mm

3.2.2.3. Przepompownie $ciekow

Pompownie nalezy dostarczyé jako kompletne, monolityczne urzgdzenie wykonane w warunkach stabilnej

produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie montaz szafy sterowniczej, systemu

wentylacji oraz zapuszczenie pompy. Pompownie zostaty dobrane na obliczeniowy punkt pracy.

WYDAJNOSC WYSOKOSC .
NR POMPOWNI ILOSC POMP KONFIGURACJA PRACY POMP
POMPOWNI | PODNOSZENIA
- M°/H M SZT. -
Ps1 3,62 22,17 2 1P+ 1R PRACA NAPRZEMIENNA
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Zestawienie parametréw dobranych pompowni

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL ABCHITEKTURY
1 BUDOWNICTWA
ul. Swierkowa 60, 16-400 Suwalki

Moc
elektryczna , .
_ | Liczb | Srednica rurociggu Srednica wewnetrzna
/moc na Prad Rodzaj
Lp. a ttocznego za zbiornika/ catkowita wys.
wale znam. In | wirnika
pomp pompownia zbiornika
pompy
P1/P2
[-1 kW A [szt] [mm] mm
®75 , PE100, PN10,
Ps1 5,31/4,2 8,8 Vortex 2 1200/3650
SDR17
Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni sieciowej
l.p. Nazwa elementu llosé el materiat

1. | Zbiornik pompowni — monolityczny wykonany w technologii

skazeniami, z pokrywa typu lekkiego

bezotworowej gwarantujgcej najwyzsza ochrone przed 1 kpl

Polimerobeton

2. | Wilaz kwadratowy typu lekkiego, jednoskrzydiowy z zamkiem oraz 1 kpl. Stal kwasoodporna 1.4301

zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu

3. | System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej systemu 1 kpl

Instalcompact. Zblokowana wywiewka eliminujaca wykonanie dwéch

otworow w pokrywie

PVC

4. Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65 1 kpl. -

= Sterownik przemystowy PLC z wys$wietlaczem i modemem
GPRS,

gniazdo 230V,
zabezpieczenie réznicowo-pragdowe,

ochrona przepieé typu C,

uu 4y

przetgcznik sie¢/agregat+wiyk

= sygnalizator optyczny,

5. Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl

(przewody fabryczne o diugosci 10m)

6. Potaczenia wyréwnawcze wszystkich elementow stalowych 1 kpl. -

wyposazenia pompowni
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7. Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt -
8. Kolano stopowe sprzegajace 2 szt zeliwo
9. tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal kwasoodporna1.4301
10. Prowadnice rurowe 2 kpl. Stal kwasoodporna1.4301
11. Orurowanie wewnagtrz pompowni z $rubami, kotnierzami ze stali 1 kpl. Stal kwasoodporna1.4301

kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo metodg TIG przy

uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w osfonie

argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem parametrow

spawania.
12. Zawér zwrotny kulowy 2 szt zeliwo
13. Zasuwa odcinajgca klinowa obstugiwana z poziomu pokrywy 2 szt zeliwo

zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MGPiB w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow Dz. U.

93.96.438
14. System zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instalcompact 2 kpl Stal kwasoodporna1.4301
15. Klucz do zasuw - 1 szt -
186. Podest technologiczny 1 kpl. Stal kwasoodporna1.4301

OPIS TECHNICZNY POMPOWNI $CIEKOW

1. Rozwigzania konstrukcyjne

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wiasciwe] dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu
glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),
w celu zapewnienia wysokiej jakosci urzadzenia i minimalizacji zagrozen korozyjnych, kotnierzowe piony
tloczne wykona¢ metodg obrébki plastycznej poprzez giecie i wyoblanie. W przypadku braku mozliwosci
speinienia tego wymogu, spoiny nalezy przebadaé radiograficznie.
Spoiny powinny speinia¢ wymogi klasy C wg. PN-EN 1SO 5817. Wszystkie spoiny sg wykonane w technologii
wiasciwej dia stali kwasoodpornej:
e metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej przy
wykonaniu orurowania,
e metodg TIG, przy uzyciu automatu CNC przy wykonaniu pozostatego wyposazenia — drabinki,
podpory, podest,
piony tloczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
piony Hoczne giete (odsadzki) i wyoblane, faczone kotnierzami
piony ttoczne fgczone sg koinierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
trojnik orfowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN

10088-1,
prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
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wszystkie potgczenia srubowe ($ruby, nakretki, podkiadki) sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w cafosci ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwalg farbg epoksydowsg
odporng na dziatanie ciekdw,

zasuwy odcinajgce klinowe,

wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych sa wykonane z gumy odpornej na dziatanie $ciekdw,

drabinka umozliwia zejécie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodng z norma PN-80 M-49060 (co najmniej
30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

pompownia jest wyposazona we wiaz, zapewniajgcy swobodny montaz i demontaz pomp (zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie w $wietle wiazu),
wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i demontaz pomp zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

w celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatow i niebezpiecznych napieé na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowano potgczenia wyréwnawcze,

przewod wyrownawczy nalezy prowadzié od punktu do punkiu z kornicowym podigczeniem do gtéwnej szyny
ekwipotencjalnej.

Ze wzgledu bezpieczenistwo uzytkowania i na ryzyko skazenia $rodowiska mogacego wystapié¢
wyniku wadliwego wykonania potaczeri spawanych na rurociggach lub na konstrukcji wsporczej,
wprowadza si¢ nastepujgce wymogi w stosunku do prowadzonych prac spawalniczych:
Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzgdzania jakoscig w
spawalnictwie w zakresie petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2;

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spemiajacych wymagania
normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajgcych aktualne
uprawnienia;

Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadaé uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-
EN ISO 15614;

Wymagany poziom jakosci spoin dia konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817;
Minimainy zakres badan nieniszczacych - 100% ztgczy poddaé kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637,

Personel wykonujgcy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712;

Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastepujgcych dokumentow:
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o -kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowana i
notyfikowanga przez ministra Komisji Europejskiej;

e -atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materialy podstawowe i dodatkowe;

s -protokdt/protokoty z badan wizualnych (VT);

e -instrukcje technologiczne spawania (WPS);

e -dzienniki spawania;

e -lista spawaczy wraz z kopig uprawnien;

s -lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnien;

e -protokot z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych;

2. Rozdzielnia sterujgca z ukfadem sterowania

obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 65,

posiada podwojne drzwi zamykane na zamki z wkiadkg patentowg

speinia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci elektromagnetyczne;j
(89/336/EWG)-posiada znak CE,

wyposazenie rozdzielni sterujgcej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego standardu sterowania.

Sterownik przemystowy PLC z wyéwietlaczem,

Modem GPRS,

roztgcznik gidwny,

zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

wytaczniki zabezpieczenia termicznego silnikdw pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),
grzatka z termostatem,

sonda do ciggtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC, zamontowana w zbiorniku
pompowni $ciekow,

przetgcznik sieé agregat+wiyk,

wytgcznik réznicowo-pradowy,

ochrona przepieé typu C,

sygnalizator optyczny,

gniazdo 230V,

Pompy
pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnosc¢, a druga stanowita jej
100% czynng rezerwe,
wirnik otwarty, Vortex, wolny przelot 75 mm
korpus pompy z Zzeliwa jest zabezpieczony trwatg zywicg epoksydowsg, odporng na korozyjne

oddziatywanie sciekow,
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4.

- silniki pomp muszg posiadajg obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68,
- pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika (bimetal),
- pompy sg wyposazone w fancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- pompy pracujg haprzemiennie, a w sytuacjach zwiekszonego doptywu przechodzg w tryb pracy
rownolegtej.

Obudowa pompowni sciekow polimerobetonowa

Majgc na uwadze zapewnienie najwyzszego standardu ochrony przed skazeniami oraz spetnienie wymogow
przepiséw prawa: ,Prawo ochrony $rodowiska”, ,Prawo wodne”, ,ustawa o ochronie gruntdw rolnych i
lesnych” producent pompowni dostarcza obudowy polimerobetonowe wykonane w technologii bezotworowej.
Technologia ta zapewnia najwyzszy stopien ochrony przed wyciekami zagrazajgcymi wodom gruntowym i
Srodowisku.
obudowa o parametrach technicznych:

*  wytrzymaito$¢ na sciskanie min. 80 Mpa,

= wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu min. 15 MPa

= odpornosé¢ chemiczna (pH 1-10),

= ciezar wtasciwy 2300 kg/m3.
posiada aprobate techniczng lub znak CE ,
technologia bezotworowa zapewnia cafkowitg szczelno$¢ obudowy i w nhajwigkszym stopniu zabezpiecza
przed skazeniami $rodowiska.
otwory pod rurociggi i przejécia kablowe sg wykonane jako szczelne,
$rednica obudowy zapewnia mozliwo$é swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego
pompowni.

Informacje ogdlne
wszystkie opisy na urzgdzeniu sg wykonane w jezyku polskim,
kazde urzgdzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,
urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,
rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:
o  73/23/EEC — wyposazenie elekiryczne do stosowania w okreslonym zakresie napiec¢
o  89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna.
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6. Dane pompowni PS1

1.

»

Rodzaj doptywajacych Sciekow
Rurociag doprowadzajacy Scieki
rzedna doptywu do pompowni Hgop
materiat rurociggu

$rednica rurociggu

Rurociag ttoczny:

materiat rurociggu

$rednica rurociggu

rzedna na wylocie z pompowni Htt.ps
Rzedna terenu

Pompy

typ wirnika

napiecie zasilania

moc P1

swobodny przelot

prad znamionowy

Rzedne

posadowienia pompowni Hpp
dna komory pompowni Hd
pokrywy pompowni Hpok
Obudowa z pokrywa

typ obudowy

$rednica wewnetrzna zbiornika
wysoko$¢ catkowita zbiornika
Komora pompowni

miejsce montazu szafki sterowniczej

odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni

usytuowanie pompowni

3.3. Wytyczne prowadzenia robét

sanitarne
144,16 mp.p.i
PVC
200

PEHD PN10 SDR17

75x5,4
144,30 m p.p.t
146,20 m p.p.t
Vortex
400 V
4,2 KW
65 mm
15,0 A
142,70 m p.p.t
142,70 m p.p.t
146,35 mn.p.m
polimerobeton
1200 mm
3650 mm

Na porywie zbiornika
m

Teren zielony

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia administracji drdg plan

organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktérych beda realizowane roboty. Po zatwierdzeniu

dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia migjsca wykonywania

robét. Wykonawca przed rozpoczeciem robét dokona ponownej weryfikacji pofozenia kabli, instalacji i

innych struktur podziemnych W przypadku koniecznoéci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji
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Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym inwestora. Wykopy nalezy wykonaé
jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywac sposobem recznym. Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane
bedg o $cianach pionowych z umocnieniem $cian. Sciany mogg byé umacniane wypraskami lub
grodzicami. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gitebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projekiowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad
wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowane] osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. kawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno
byé wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie
przekraczajacej co 20 m. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ = 3cm dla
gruntow zwiezlych, + 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi = 5 cm. Ziemia z wykopdw w iloéci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy skiadowaé wzdiuz wykopu lub na skiadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu
zainwestowania terenu. Wydobywang ziemie na odkiad nalezy skfadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane zwyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do
zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wykop nalezy zasypaé po utozeniu w
nim obiekiu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i urzadzen towarzyszgcych rozpoczynajgc od
rownomiernego obsypania rur z bokoéw, z dokiadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 -20 cm,
drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur PP nalezy obsypaé¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm
sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednoczesnie z
zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnhienia. Zasypywanie wykopow,
gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang

zakonczone. Oprécz zigezy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili

17



zakonczenia préby szczelnosci. Nalezy podja¢ szczegdle starania, aby w czasie zasypywania wykopow
nie przemiescié lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mnigjszej niz 300 mm od
rur i ztaczek.

4. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustaleii miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, Zgodnie z obowiazujgcym dla
rejonu inwestycji planem zagospodarowania przestrzennego uchwata nr XXXIV/292/06 z dnia
05.05.2006 r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
terenow potozonych we wsi Krzywe, w Gminie Suwatki cechy elementéw zagospodarowania
przestrzennego wymagajgce ochrony to:

Projektowana inwestycja w calosci lokalizowana jest na terenie ktéry zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na pas drogi 3KL oraz terenach przeznaczonych
pod zabudowe czyli lezy na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie. Planowana inwestycja nie
narusza ustalei zawartych w miejscowym planie.

5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Teren inwestycji lezy poza obszarami objetymi wptywami eksploatacji gorniczej.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé negatywnie na $rodowisko naturalne i nie bedzie

powodowac zagrozen dla higieny i zdrowia.
7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zostat zaznaczony na rys nr S2.1, 82.2, linig punktowg koloru zoitego.
Miesci sie on w granicach dziatek o numerach ewidencyjnych: 384/2, 420, 410/3, 411/1, 530, 378 w m.
Krzywe. Obszar oddziatywania zostat okre$lony na podstawie obowigzujgcego planu zagospodarowania
przestrzennego, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
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kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

8. Uwagi koncowe

Po utozeniu projektowanych rurociggow, przed ich zasypaniem nalezy zgtosié do odbioru technicznego
celem sprawdzenia zgodnoéci ich wykonania z warunkami technicznymi i uzgodnionym projektem.
Zabudowane urzadzenia i rurociggi podlegajag odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez
odpowiednie stuzby. Cato$¢ prac prowadzié zgodnie z przepisami BHP oraz z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociggowych”.

Opracowat
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Suwaiki, dnia 29.06.2018
Tomasz Sidtowski -projektant

ul. Daszynskiego 7/7
16-400 Suwalki

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
»~Rozbudowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywe Suwatki”

na dziatkach o numerze ewidencyjnym:
384/2, 420, 410/3, 411/1, 530, 378

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1RSZ Bi!ov‘:‘ski .
ey Dirodowiska
11 l{?}’

U[)(Li\h rHengt

o prr 1

do kierowania 1

W specjdinuscl im by ik
B ciepiny LRy

wodaciggowych i Kanalz

2
azowych
acyjnych

‘Suwatki, dnia 29.06.2018

Danuta Piszczatowska -sprawdzajacy
ul. Sikorskiego 57A
16-400 Suwaiki

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oéwiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
.Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywe Suwatki”

na dziatkach o numerze ewidencyjnym:
384/2, 420, 410/3, 411/1, 530, 378

zostat wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

uprawn
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Nazwa opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA DO
PROJEKU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
| KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI KRZYWE
GMINA SUWALKI

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: 201207_2, Suwatki
Obreb: 0013, Krzywe

Dziatki numer: 384/2, 420, 410/3, 411/1, 530, 378
Kategoria obiektu budowlanego:

JKATEGORIA XXVI”

Inwestor:

, GMINA SUWALKI
UL. SWIERKOWA 45,16-400 SUWALKI

Jednostka projektowa:

OBStUGA INWESTYCJI
TOMASZ SIDLOWSKI
UL. DASZYNSKIEGO 7/7
16-400 SUWALKI

Opracowat: Imie i nazwisko n Podpis Data
Projektant: inz. Tomasz Sidtowski ] moyperrAmene 29.06.2018 1.
Ar upr. PDLI00ST/POOSI06 ... | ... =</
dlo Kierowani? 15hoismi aowian

SUWALKI 29.06.2018 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdbinych prac
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych

7. Uwagi koncowe
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1. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$éé realizacji
poszczegodlinych prac

Zakres robét zostat okreslony w projekcie budowlany. Nie przewiduje sie etapowania inwestycii.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Lokalne drogi
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ telekomunikacyjna

Sie¢ energetyczna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlano montazowe realizowane bedg w obrebie pasa drogowego oraz w bezposrednim jego
sgsiedztwie w zwigzku z tym droga jest to gléwny element zagospodarowania terenu stwarzajgcym
zagrozenie bezpieczenstwu zdrowia. Na terenie prowadzenia prac zlokalizowane sg istniejgce sieci

energetyczne i telefoniczne prace przy istniejg kablach prowadzi¢ przy wytaczonym napieciu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji zadanie bedg wystgpowaly typowe zagrozenia zwigzane z prowadzeniem wykopow
oraz wykonywaniem robot montazowych w wykopach. Giéwne zagrozenia to przysypanie ziemia, upadek

z wysokoéci, porazenie prgdem elektrycznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzi pracodawca, lub osoba kierujacg
pracownikami, inne osoby upowaznione przez pracodawca, a takze na zlecenie pracodawcy przez
jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej dziatalnosci na podstawie odrebnych
przepisow. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, powinno zapewnié uczestnikom:

zaznajomienie sig z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang pracg
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poznanie przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania
prac na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkéw | odpowiedzialnosci w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych oséb oraz
postgpowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty
wypadkom.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzié jako: wstepne i okresowe zgodnie z
opracowanymi programami. Ukonczenie przez pracownika szkolenia podstawowego i okresowego
potwierdzi¢ zaswiadczeniem. Ukonczenie przez pracownika instruktazu ogolnego i stanowiskowego

powinno by¢ potwierdzone zaswiadczeniem przechowywanym w aktach osobowych pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Teren objety robotami budowlanymi zabezpieczyé przed dostawaniem sie 0sdb postronnych poprzez
wykonanie zapor ziemnych, ogrodzen, oraz umieszczenie tablic informacyjnych o isthiejgcym
niebezpieczenstwie. Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym harmonogramem i w wyznhaczonych
miejscach wskazanych przez kierownika budowy. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg, a ewentualne zmiany powinny byé udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzone przez nadzér techniczny lub inny réwnowazny dokument.
Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy wykonywaniu wykopow:
-jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu wykonac bezpieczne zejscie
i wejscie dla pracownikow.
-odlegto$¢ miedzy zej$ciami nie powinna przekraczaé 20 m.
-wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach jest zabronione.
-kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarpy.
-przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowaé
sie w bezpiecznej odlegtosci
-zabrania si¢ skladowania urobku i materiatow w odlegiosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu
jezeli $ciany jego sg obudowane.
-zabrania sig skladowania urobku i materiatéw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli éciany
wykopu nie sg umocnione.

~-ruch Srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza klinem odtamu gruntu.
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7. Uwagi konicowe

Przed przystgpieniem do robét wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscu uzgodnionym z inspektorem
nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice informacyjne
utrzymywac w dobrym stanie przez caly czas realizacji inwestycji.

Wykonawca prac ma obowigzek znaé i stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturainego. Wszystkie materialy uzyte do robot muszg posiadaé $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez odpowiednig jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Podczas prowadzenia prac wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikéw oraz zapewni¢ wiadciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych

na przy realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Opracowat:
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POHB.KK.7131/023/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektbw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr S, poz. 42, z péiniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {tekst jednolity:
Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pbéiniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 20085 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktory z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa stwicrdza, ze

Pan TOMASZ SIDEOWSKI
inZynier
o kierunku: inkynieria §rodowiska
urodzony dnia 28 fistopada 1971 r. w Suwalkach

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0091/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjaino$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniers w calodel 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z péiniejszymi zmianami) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szezegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninlejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, 2a posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dai od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr ip2, Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakab Grzogorozyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyinej POUB
mgr inZ, Bogdan Basski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Anna Andruszkiewicz

5.Czionek Komisji Kwalifikacyinej POIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ink, Danuta Piszezatowska

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnei POIIB
mgr ink. Mirostaw Jerzy Szumski

k%
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Szczegblowy zakres uprawnies budowlanych ez’A%g%HITEKwny
de projektowania bez ograniczeh ul. Swierko icTwa

< i e i kw3 _— Wwa 60,
w specjalnogei instalacyjnej w zakresie sieck, instalacji i urzgdzed 16-400 Suwaiiq

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. T pkt 1 fart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczed.

L. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 23 ust. I ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnodei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, z zastrzeZeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuia:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-FI6-ZRJ-XCW *

Pan Tomasz Sidtowski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0047/05

adres zamieszkania ul. Daszyrskiego 7/7, 16-400 Suwatki

jest czfonkiem Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* \Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym sadéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSE 2 CRYCINALERN
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Zadwiadczenie
o humerze weryfikacyinym:

PDL-ZLU-WCG-GNN *

Pani Danuta Piszczatowska o numerze ewidencyinym PDL/IS/1134/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 57 A, 16-400 Suwatki

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

, Zaswiadczere zostalo wygenerowane eleltronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
’ weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniuy 2017-12-15 roku przez:

Waojciech Kamifiski, Przewodniczacy Redy Podiaskie] Okragowej izby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpl s'te slektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicane upatrzone bazplecznym podpisem elektronicenym weryflkowany przy pomacy wainege kwalifikowanego certyfakaw 53
réwnowaing pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podplsami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacjg pograwnogel danyeh w ninlejszym zadwiadczeniu mupdna sprawdzlt 7a pomoca numerd weryfikacyinego zaswiadezenia na

stronie Polskie] izby Intymierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiziciwej Okragowe] fzby InZynierdw
Budownlctwa.
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UCHWALA NR XXX1V/292/06
RADY GMINY SUWALKI

z dnia 5 maja 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
terenéw polozonych we wsi Krzywe, w Gminie Suwalki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 6 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntdow rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, Nr 49, poz. 464; z 2005 r. Nr
175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 1263) oraz art. 20 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr
45, poz. 319) oraz uchwaty Nr XV/132/04 Rady Gminy Suwatki w dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci terendéw polozonych we wsi Krzywe, w gminie Suwalki, po
stwierdzeniu zgodnosci ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Suwalki zatwierdzonym uchwata Nr XVIII/114/01 Rady Gminy
Suwalki z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwaltki i uchwala Nr XXVI11/228/05
Rady Gminy Suwatki z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwatki (aktualizacja) -
Rada Gminy Suwalki uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci terenow
polozonych we wsi Krzywe, w Gminie Suwatki w granicach okreslonych na rysunku planu w
skali 1 : 2000, stanowiacym zatacznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwaly.

2. Granicami opracowania planu objeto teren potozony po poéinocnej stronie drogi
wojewddzkiej Nr 653 Sedranki — Bakatarzewo — Suwatki — Sejny — Pockuny i granicami
administracyjnymi wsi Krzywe.

§ 2. 1. Przeznacza sie na cele nierolnicze okreslone w §6 grunty rolne, wytworzone z gleb
pochodzenia mineralnego o facznej powierzchni 29,295 ha, o nastgpujacej strukturze:

1) RIVb o powierzchni — 11,5605 ha;
2) RV o powierzchni — 12,632 ha;
3) RVI o powierzchni — 5,1025 ha.

2. Przeznacza si¢ na cele nierolnicze okre$lone w § 14 grunty rolne, wytworzone z gleb
pochodzenia mineralnego o facznej powierzchni 7,670 ha, o nastepujacej strukturze:

1) RVI o powierzchni — 2,925 ha;
2) RV o powierzchni — 1,832 ha;
3) RIVb o powierzchni — 2,453 ha;
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Suwali, dnid 10¢géniear 0,
@ ODNIK “LSwieikowg%O":McrwA y

ODOCIAGH | KANALIZACIE 16-400 Suwalkj
Marek Wnuk
16-400 Suwatki, tel.ffax 87 5671108 .
ul. Zacisze 7 NIP 8441462857 Gmina Suwalki
ul. Swierkowa 45
16-400 Suwatki
WARUNKI PRZYLACZENIA

URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJMYCH DO SIEC! GMINNYCH
W odpowiedzi na Wasz wniosek 0 wydanie warunkow technicznych na wykonanie obiektu:
rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w m. Krzywe,
w dziatkach nr ewidenc. 420, 378 gm. Suwalki
podajemy warunki og6ine i techniczne, kidre nalezy speinic podczas projektowania i wykonania sieci:

1. Siet wodociagows zaprojektowat z rur PE 100, SDR 17, DN 100 mm. W miejscu weigcia do istniejace
sieci w dz. 384/2 zabudowat zasuwe DN 100 mm z kiinem gumowanym, z trzpieniem zabezpieczonym
skrzynka uliczng oraz obetonowaniem. Na sieci projektowanej nalezy przewidzie¢ hydranty p.poZ. DN
80 nadziemne (z grzybem odcinajacym calkowicie zwulkanizowanym i pokryty farba epoksydows). Hy-
dranty w terenie naleZy oznakowat zgodnie z odpowiednia Polskg Norma,

2. Urzadzenia wodociagowe oznakowat na stupku betonowym zgodnie z PN-86/B-09700 Tablice orien-
- - lacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych”. Skraynke uliczng (& 150 mm) za-
bezpieczyC opaskg betonowa,

3. Rownolegle do rurociagu wodociagowego (w jednym wykopie) nalezy przewidzieC ulozenie rurociggu
PVC 200 mm kanalizacji grawitacyjnej z odplywem do projektowanej przepompowni ciekow. Rurociag
floczny z projektowanej przepompowni nalezy wpigt do istnigjacego rurociagu tiocznego PE 80 mm
przy istniejacej przepompowni P-2.

4. W ramach niniejszej inwestycji przewidziet wymiang urzadzef pompowych wraz z armaturg w frzech
istnigjacych przepompowniach Sciekéw. Nowe zbiorniki polimerobetonowe zabudowat w istnigjgcych
studniach stalowych. :

5. Projektowane sieci ziokalizowat przede wszystkim na gruntach Inwestora, czyli w istniejgcych drogach
lub ulicach. W przypadku projektowania sieci na terenach prywatnych inwestor powinien uzyskat zgo-
de na czasowe wejscie na grunt oraz na fwale umieszczenie w obcym gruncie urzadzen wodociago-
wo-kanalizacyjnych.

6. Opracowany projekt budowlany sieci wodociagowej podiega uzgodnieniu przez tut. przedsigbiorstwo.

7. Przed przystapieniem do rob6t Inwestor dokona przekazania placu budowy dia wykonawcy. Wykonaw-
ca robot zostanie obciazony oplata na rzecz eksploatatora sieci za czynnosci zwigzane 2 wylaczeniem
sieci na czas wykonania podiaczenia do istniejacej sieci. lo$¢ wody zuzytej w trakcie budowy ustalona
bedzie ryczaltowo przez eksploatatora.

8. Po ulozeniu rurociagow, przed ich zasypaniem nalezy zglosi¢ do przedsigbiorstwa WODNIK (tel. 87
5671108) odbior techniczny celem sprawdzenia zgodnosci ich wykonania z warunkami technicznymi i
uzgodnionym planem sytuacyjnym. .
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Starostwo Powiatowe w Suwatkach e e 5L A kowa 60, 16-400 Suwalli
Wydziat Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami LA
Zespé6t Uzgodnien Dokumentaciji Projektowej w Suwatkach
Swierkowa 60, 16-400 Suwatki
tel. 87 565 92 26, fax. 87 565 92 29 L il Gy S
email: zud@powiat.suwalski.pl, www: powiat.suwalski.pl UL Swigy Kowg i
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 06.02.2020 r. w Suwatkach w formie zebrania z wykorzystaniem Srodkéw komunikaciji
elektronicznej

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1889 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.
U. 2019 poz. 725 z pdzn. zm.), uwzgledniajgc mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GKN.6630.7.2020

Przedmiot narady:

Uzgodnienie usytuowania sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w obrgbie Krzywe, gm. Suwatki na dziatkach o numerach 384/2,
420, 410/3, 411/1, 530, 378.

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki * |
SUWALKI 0013 KRZYWE 1 |378, 384/2, 410/3, 411/1, 420, 530 "
Adres:

Whioskodawca: Obstuga Inwestycji - Tomasz Sidtowski , ul. Daszyriskiego 7/7, 16-400 SUWALKI

Przewodniczgey narady: Naczelnik Wydziatu Halina Wasilewska

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp. Nazwa podmiotu Uzgodniono Imig i nazwisko uczestnika Podpis i
(niepotrzebne skreslic) narady \
1. Starostwo Powiatowe w Suwaikach z uwagami / bez uwag / |Naczelnik Wydziatu Halina |
nie dotyczy / Wasilewska {
nie uzgodniono f
/ ?
2. Naczelnik Wydzialu Architektury z uwagami / bez uwag / |Magdalena Kujawska Zawiad&nﬁenie za bomocq .
nie dotyczy / srodkéw komunikacii
nie uzgodnieno elektronicznej dnia 29.02.2020r

Nie uczestniczyt

!
3. Obstuga Inwestycji - Tomasz Sidiowski | z uwagami / bez uwag / | Tomasz Sidlowski Zawiadomienie za pomocyg “
nie dotyczy / $rodkéw komunikacii ‘

nie uzgodniono elektronicznej dnia 29.02.2020r

Nie uczestniczyt

&

Orange Polska S.A. Domena Hurt, Z uwagami / bez uwag / | Marek Bujio Zawiadomienie za pomocqy
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i nie dotyczy / Srodkow komunikadii
Standardy Infrastruktury, Wydziat nie uzgodniono elektronicznej dnia 29.02.2020r
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Uzgodnienie e-mail z dn.
infrastrukturze 6-Olsztyn 3.02.2020r.

5. PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w z uwagami / bez uwag / | Grzegorz Szpaczko Zawiadomienie za pomocy
Lublinie, w imieniu ktorego dziata PGE nie dotyczy / uzgodniono na mapie srodkow komunikacji
Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok, nie uzgodniono z projektem elektronicznej dnia 29.02.2020r
Rejon Energetyczny Suwalki Nie uczestniczyt
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BUDOWNICTWA
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6. |WODNIK Wodociagi i Kanalizacje Marek | z uwagami / bez uwag / | Marek Wnuk (Zawididshisnics pom66aS al
Whnuk nie dotyczy / uzgodniono na mapie $rodkéw komunikagii
nie uzgodniono z projektem elektronicznej dnia 29.02.2020¢
Nie uczestniczyt

—
3

7. W6jt Gminy Suwalki Z uwagami/ bez uwag / | Zbigniew Mackiewicz Zawiadomienie za pomoca :
nie dotyczy / Srodkéw komunikagji
nie uzgodniono elektronicznej dnia 29.02.2020r

Nie uczestniczyt

L

Stanowiska uczestnikéw narady
Starostwo Powiatowe w Suwatkach , Osoba reprezentujaca: Naczelnik Wydzialu Halina Wasilewska

1. W przypadku narazenia na zniszczenie wykazanych na mapie punktow geodezyjnej osnowy poziomej i wysokosciowej
w wyniku realizacji inwestycji, na inwestorze cigzy obowigzek przeniesienia tego znaku w inne migjsce.

Orange Polska S.A. Domena Hurt, Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o infrastrukturze 6-Olsztyn, Osoba reprezentujaca: Marek Bujto
Opiniujemy w/w projekt na nastepujgcych warunkach:

*  wmiejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowag normatywne odlegtosci zgodnie
z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL.-
004

* w migjscach skizyzowan i zblizer z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegobinej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.

*  wprzypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy wystapic o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Olsztynie (10-449 Olsztyn, ul. Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a , e-mail:
ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com ) .

*  przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad
pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pliwniosekonadzor

*  kazde wejécie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor wiascicielski, bedzie traktowane jako

nielegalne i zgtaszane do organéw Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do wiw uwag catosé kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok Rejon Energetyczny Suwatki, Osoba reprezentujgca: Robert Wolagiewicz
1. Uzgodniono z uwagami na mépie z projekte°m nr 16/01/2020 dnia 20.01.2020r. podpisat Grzegorz Szpaczko..
WODNIK Wodociagi i Kanalizacje Marek Wnuk, Osoba reprezentujqca: Marek Wnuk
1. Uzgodniono na mapie z projektem dnia 23.11.2018 . Podpisat inz. Marek Wnuk.

Dodatkowe stanowiska uczestnikéw narady:

Mimo zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele wedtug listy "Uczestnicy narady koordynacyjnej".

Dodatkowe uwagi i zalecenia: ) B L
W przypadku narazenia na zniszczenie wykazanych na mapie punktéw geodezyjnej osnowy poziomej i wysokosciowej
w wyniku realizacji inwestycji, na inwestorze cigzy obowigzek przeniesienia tego znaku w inne miejsce. /-

“ -

(podpis przeévodfﬂczqcego narady)

z

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czeé¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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