PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 KANALIZACJI SANITARNE] W
MIEJSCOWOSCI KRZYWE

Branza SANITARNA

Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania $ciekow

Lokalizacja KRZYWE SUWALKI, POWIAT SUWALSKI, WOJEWODZTWO PODLASKIE

Zamawiajacy WNIOSKODAWCA
GMINA SUWALKI, UL. SWIERKOWA 45, 16-400 SUWALKI

Inwestor GMINA SUWALKI, UL. SWIERKOWA 45, 16-400 SUWALKI

Biuro kosztorysowe OBSEUGA INWESTYCJI TOMASZ SIDEOWSKI, UL. DASZYNSKIEGO 7/7, 16-400
SUWALKI

Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Sporzadzit TOMASZ SIDLOWSKI

SUWALKI, 02.04.2021 r.
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Charakterystyka obiektu
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KRZYWE

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywe Gmina
Suwatki na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 384/2, 420, 410/3, 411/1, 530, 378
Zestawienie elementow zagospodarowania terenu
Sie¢ wodociagowa o dlugosci 655,5 m
w tym:
Rurociag z rur Pe 110x6,6 (PE100 PN10 SDR17 woda) 655,5m
Zasuwa liniowa dn 100 1 kpl
Hydrant ppoz nadziemny dn 80 5 kpl
Sie¢ kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugosci 762,5 m
Sktadajaca si¢ z:
Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej o dtugosci 426,5 m
w tym
Kanaty z rur PVC-U 200x5,9 klasa S(SDR 34; SNS) 426,5m
Studzienka kanalizacyjna PP dn 600 12 kpl
Studzienka betonowa dn 1000 5 kpl
Sie¢ cisnieniowa kanalizacji sanitarnej o dtugosci 336,0m
w tym
Kanaty z rur Pe 75x4,5 (PE100 PN10 SDR17 kan. ci$.) 327,0 m
(Odcinek 138 m realizowany metoda bezwykopoow3)
Kanaty z rur Pe 110x5,4 (PE100 PN10 SDR17 kan. ci$.) 9,0 m
Komora rewizyjna betonowa dn 1200 z wyposazeniem 1 kpl
Pompownia $ciekéw Psl dn 1200mm 1 kpl
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KRZYWE

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys opracowano w oparciu o kalkulacje szczegdtowa oraz wykorzystujac ceny jednostkowe roboét okreslone na
podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczes$niej umoéw lub powszechnie stosowanych, aktualnych
publikacji.

Wykorzystano rowniez cenniki producentow materiatow z 2020 r. oraz informatory cenowe II

kwartat 2020 r.
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Przedmiar
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KRZYWE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. SIEC WODOCIAGOWA
1.1. Sie¢ wodociagowa roboty ziemne i towarzyszace
1 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/04  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1,0km m3 1015,46
2 |KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie balami drewnianymi pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i gigbokosci
0313/02  |do 3,0m w gruncie suchym kategorii IlI-IV wraz z rozbiorka m2 870,2
3 | KNR2-01 |Zasypanie wykopdéw gruntem dowiezionym
0230/01  |Nr ST: ST m3 1015,46
4 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01  |Nr ST: ST m3 1015,46
5 | KNR2-01 |Iglofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4m
0607/01 szt 25
6 | KNR2-01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, srednice otworéw od 150-500mm
0605/01 godz. 50
7 | KNR 2-31 |Goérna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej roz§cielanej mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0202/09  |(pospodtka o uziarnieiu 0-32 z domieszka kruszywa tamanego 30%) m2 1000
8 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01 m2 40
9 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wigzaca afaltowa o grubosci po
0310/01  |zaggszczeniu 4cm m2 40
1.2. Sie¢ wodociagowa roboty montazowe
10 | KNR 2-18 |Podloza pod kanaty z materiatlow sypkich o grubosci 20cm
0501/03  |Nr ST: ST m2 3933
11 | KNR 4-05t1 |Wstawienie trojnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o $rednicy nominalnej 100mm uszczelnionego
0112/02  |Nr ST: ST szt 6
12 |[KNR-W 2-18 | Zasuwy typu E komierzowe z obudowa o srednicy 100mm, montowane na rurociggach PVC i PE (Zasuwy
0212/02  |typu E montowane z nasuwkami)
Nr ST: ST kpl 1
13 |[KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE typu "RC" $rednicy zewngtrznej 110mm
0109/04 m 655,5
14 |[KNR-W 2-18 |Polaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy
0110/04  zewngtrznej 110mm zlacze 54,63
15 |[KNR-W 2-18 Potaczenie za pomoca ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
0111/04 |zewngtrznej 110mm zlacze 17
16 | KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0219/01  |Nr ST: ST m 655,5
17 |[KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm
0219/03  |Nr ST: ST kpl 5
18 | KNR 2-18 |Regczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01  |Nr ST: ST m3 0,23
19 |[KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy
0704/01  nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
Nr ST: ST proba 3,28
20 [KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej o Srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01  |Nr ST: ST odcinek 3,28
21 |KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0708/01  |Nr ST: ST odcinek 3,28
22 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym
0134/03  |Nr ST: ST kpl 6
2. SIEC KANALIZACI SANITARNEJ
2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej roboty ziemne i towarzyszace
23 |[KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii Il koparkami podsi¢gbiernymi o
0212/08  pojemnosci tyzki 0,60m3 m3 1 143,44
24 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1,0km m3 1 143,44
25 |KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie balami drewnianymi pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i glebokosci
0313/02  |do 3,0m w gruncie suchym kategorii IlI-IV wraz z rozbiorka m2 1 868,46
26 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami mechanicznymi
0230/01  |Nr ST: ST m3 1 096,42
27 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01  |Nr ST: ST m3 1 096,42
28 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0212/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach m3 47,02
29 |KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01 zabezpieczenie 5
30 | KNR 2-01 |Iglofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 25
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Przedmiar
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KRZYWE

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
31 | KNR2-01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, srednice otworéow od 150-500mm

0605/01 godz. 50
32 | KNR 2-31 |Goérna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o grubosci po zaggszcezeniu 8cm

0202/09  |(pospotka o uziarnieiu 0-32 z domieszka kruszywa tamanego 30%) m2 1 000
33 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm

0114/01 m2 40
34 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po

0310/01  |zaggszczeniu 4cm m2 40

2.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej roboty montazowe

35 | KNR 2-18 |Podloza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 25cm

0501/04 m2 255,9
36 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC ($cianka lita) o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk

0408/03 m 426,5
37 | KNR 2-18 |Proba szczelno$ci kanatéow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm

0804/02 m 426,5
38 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i gigbokosci 3m

0513/03 studni¢ 1
39 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm i gtgbokosci 3m

0513/01 studnig 5
40 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 600 mm z zamknigciem rurg teleskopowa

0517/02 szt 12
41 KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 75mm

0109/02 m 327
42 | Kalkulacja |Przewiert rura o $rednicy 75

indywidualna
m 138

43 [ KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

0111/02  |zewngtrznej 75mm zlacze 4
44 [ KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 110mm

0109/04 m 9
45 [ KNR-W 2-18 |Polaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

0111/04 |zewngtrznej 110mm zlacze 4
46 |[KNR-W 2-18 |Zasuwy typu E kohierzowe z obudowa o $rednicy 65mm, montowane na rurociggach PVC i PE (Zasuwy typu

0212/01  E montowane z nasuwkami) kpl 1
47 [ KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy 65m m trojnik

0114/01 szt 2
48 KNR-W 2-15 |Zawory hydrantowe o $rednicy nominalnej 50mm

0138/02 szt 1

2.3. Pompownia Ps1

49 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych i zelbetowych o $rednicy 1500mm i glebokosci 3m, wykonywane

0516/01  metoda studniarska w gruncie kategorii I-II (szalunek tracony) studnig 1
50 | KNR 2-01 |Pompowanie oczyszczajace

0605/01 godz 24
51 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $rednicy 1500mm, wykonywane metoda studniarska

0516/02 |\w gruncie kategorii I-1I - naktady dodatkowe za kazde 0,5m gl¢bokosci ponad 3m do 5Sm 0,5m 4
52 |KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz pompowni scieckow w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i glgbokosci 5Sm wraz z

0513/05  |zasilaniem energetycznym zgodnie z PB kpl 1
53 | KNR 2-01 |Zasypywanie szybow tunelowych o glgbokosci do 6m w gruncie kategorii I-IV z rozbiérka umocnien $cian

0329/01  |(obsypywanie przepompowni) m3 3,18
54 | KNR 2-25 |Budowa ogrodzenia o wysokosci 1,70 m panelowego z siatki stalowej ocynkowanej malowanej na zielono

0307/01  |\wraz z bramg dwuskrzydlowa o tacznej dtugosci 10 m. kpl 1
55 | KNR 5-10ul |Montaz latarn o$wietleniowych ledowych o wysoko$ci 3 m z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego

0049/02 kpl 1




Rodos 7.0.17 [11064] Strona 7/7
Tabela elementow )
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] 1 KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KRZYWE

Nr |Opis Robocizna |Materiaty| Sprzet | Kz Kp Zysk | Poz. |Ogbtem
upr.

—_

|SIEC WODOCIAGOWA

1.1./Sie¢ wodociagowa roboty ziemne i towarzyszace

1.2./Sie¢ wodociggowa roboty montazowe
2./SIEC KANALIZACI SANITARNEJ

2.1.|Sie¢ kanalizacji sanitarnej roboty ziemne i towarzyszace

2.2.|Sie¢ kanalizacji sanitarnej roboty montazowe

2.3./Pompownia Ps1

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




