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Suwalki, dnia 30.06.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 20120 r. poz. 1333 t.j.),

OSWIADCZAMY

iz, niniejszy projekt budowlany stanowigcy podstawe do uzyskania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na ,Budowa drogi
gminnej nr 102022B przez wie$ Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B
Kukow Folwark - Korkliny”, realizowany na dziatkach o numerach
ewidencyjnych:
Obreb 0015 Kukéw Folwark, Dziatki nr: 448, 55, 34/4 (z podziatu dziatki nr
34/1),
Obreb 0011 Korkliny, Dziatki nr: 313/2, 339/2, 294, 293, 302/1 (z
podziatu dziatki nr 302), 303/1 (z podziatu dziatki nr 303), 301/1 (z
podziatu dziatki nr 301), 301/2 (z podziatu dziatki nr 301), 306/1 (z
podziatu dziatki nr 306), 304/3 (z podziatu dziatki nr 304/2), 310/1 (z
podziatu dziatki nr 310), 308/5 (z podziatu dziatki nr 308/4), 309/3 (z
podziatu dziatki nr 309/2), 300/1 (z podziatu dziatki nr 300), 297/1 (z
podziatu dziatki nr 297), 298/1 (z podziatu dziatki nr 298), 295/1 (z
podziatu dziatki nr 295), 292/1 (z podziatu dziatki nr 292), 291/1 (z
podziatu dziatki nr 291), 281/1 (z podziatu dziatki nr 281), 283/1 (z
podziatu dziatki nr 283), 240/5 (z podziatu dziatki nr 240/2), 240/3 (z
podziatu dziatki nr 240/1)

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

do projektu zagospodarowania
Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wie$ Korkliny
oraz drogi gminnej Nr 101993B Kukow Folwark - Korkliny

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny
do uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej,
polegajacej na Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wie$ Korkliny oraz

drogi gminnej Nr 101993B Kukéw Folwark - Korkliny.

Zakres inwestycji obejmuje:
1) branze drogowa:
- budowa jezdni,
- budowa zjazdéw,
- budowa przepustéw pod zjazdami,
- przebudowa przepustéw pod korong drogi,

2) budowa kanatu technologicznego

Catoksztatt projektowej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie
zagospodarowania terenu. Zakres inwestycji zaznaczono linia koloru

fioletowego.

Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnosci robdét przy realizacji

projektowanej inwestycji:

przygotowanie terenu,

wytyczenie osi jezdni,

zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

rozbidérka istniejacych i budowa projektowanych przepustow,

roboty ziemne,

wykonanie podbudowy,
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- wykonanie nawierzchni,
- wykonanie zielencow,
- prace porzadkowe.
Prace budowlane poszczegdélnych branz powinny by¢é ze sobg
skoordynowane i prowadzone w taki sposdb, aby wprowadzi¢ jak

najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym oraz pieszym.

2. Stan istniejacego zagospodarowania terenu i przewidywane

rozbiorki

2.1. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega przez obszar rolniczy
oraz czesciowo przez zabudowe jednorodzinng. Przedmiotowa droga gminna
zaliczana jest do klasy technicznej ,L” (droga lokalna). Zakres prac
projektowych obejmuje odcinek o fgcznej dtugosci dtugosci okoto 4123,68 m.

Projektowana droga zapewni lokalng obstuge komunikacyjng z dostepem
do drogi publicznej, dojazd do zabudowy, gospodarstw rolniczych, pdél oraz
terendw rekreacyjnych. Na terenie inwestycji nie wystepuje komunikacja
zbiorowa.

Na rozpatrywanym odcinku droga posiada przekrdoj szlakowy
jednojezdniowy 1x2, o nawierzchni Zzwirowej o zmiennej szerokosci.
Szerokos$c¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi od 4,0 m do 12,0 m i w
wiekszosci nie pokrywa sie z istniejaca droga.

W cigqgu drogi gminnej w km 0+584 zlokalizowany jest przepust rurowy
betonowy o $rednicy @ 200 mm oraz w km 0+928 i 0+998 przepusty rurowe
betonowe o $rednicy @ 600 mm . Sg to klasyczne drogowe urzadzenie
wodne - nie jest zlokalizowane na rowie melioracyjnym, stuzy wytgcznie do
przeprowadzenia wod opadowych i roztopowych z jednej strony korpusu
drogowego na druga.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nieznaczne zageszczenie
urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg, w skiad ktorej
wchodza:

» sie¢ energetyczna (napowietrzna);

» siec¢ telekomunikacyjna (kablowa);
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» sie¢ wodociggowa.

2.2. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg bedq polegaty
na budowie nawierzchni jezdni oraz zjazdéw. Inwestycja obejmowac bedzie
takze rozbiérke i przebudowe istniejgcych przepustéw, a takze budowe
przepustu pod korong drogi i przepustéw pod zjazdami (z rur PEHD).

Dodatkowo wzdtuz drogi powstanie telekomunikacyjny kanat technologiczny.

2.3. Rozbiorki

Inwestycja wymaga rozbiorki istniejgcych przepustéw betonowych w km
0+584 o srednicy @ 200 mm oraz w km 0+928 i 0+998 przepusty o
$rednicy @ 600 mm

2.4 Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowe okresla sie jako - proste, tj. w podtozu zalegajgq
grunty rodzime, jednorodne genetycznie i litologicznie w uktadzie poziomym
bez nasypow niekontrolowanych i bez wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych w dobrych warunkach wodnych - poziom wody gruntowej

ponizej 1,00 m od poziomu terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Roboty drogowe

Projektowana droga gminna bedzie stanowi¢ dojazd i obstuge dla
terendw bezposrednio do niej przylegajacych. Z uwagi na niewystarczajacg
szerokos¢ pasa drogowego oraz jego przebieg réznigcy sie z przebiegiem
istniejgcej drogi wykonane zostaty podziaty gruntow.

Zjazdy na posesje zaprojektowano jako utwardzone z betonu
asfaltowego lub betonu cementowego. Zjazdy na pola zaprojektowano z
kruszywa naturalnego. Lokalizacje oraz szerokos¢ zjazddw przedstawiono w

czesci graficznej na rysunku , Projekt zagospodarowania”
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Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

1. Droga gminna nr 102022B przez wie$ Korkliny

klasa projektowanej drogi
kategoria ruchu

predkos¢ projektowa
szerokos$c¢ jezdni

szerokos¢ poboczy gruntowych

spadek poprzeczny jezdni

spadek poprzeczny pobocza

pochylenie skarp

- L (droga lokalna);

- KR1;

- Vp = 30 km/h;

- 3,50 m;

- 1,00 m;

- 2,0 % do 7,0 % (daszkowy lub
jednostronny);

- 6,0 % (od krawedzi jezdni);
-1:1,50raz 1:1,0.

2. Droga gminna nr 101993B Kukdéw Folwark - Korkliny

klasa projektowanej drogi
kategoria ruchu

predkos¢ projektowa
szerokosc jezdni

szerokos¢ poboczy gruntowych

spadek poprzeczny jezdni

spadek poprzeczny pobocza

pochylenie skarp

- L (droga lokalna);

- KR1;

-V, = 50 km/h;

- 5,00 m;

-0,75 m;

- 2,0 % do 7,0 % (daszkowy lub
jednostronny);

- 6,0 % (od krawedzi jezdni);
-1:1,50raz 1:1,0.
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3.2. Odwodnienie korpusu drogowego

Odwodnienie jezdni bedzie odbywato sie metodq powierzchniowego
sptywu wod opadowych i roztopowych do przydroznych rowow
odwadniajacych lub na przydrozne skarpy.
W celu prawidtowego przeprowadzenia wod opadowych i roztopowych
pod korong drogi oraz zjazdami, projekt zaktada:
= wybudowanie przepustdw z rur PEHD SN8 o $rednicy @ 600 mm, dtugosci
L=9,00 m - 3 szt.

= wybudowanie przepustu z rur PEHD SN8 o Srednicy @ 300 mm, dtugosci
L=9,00 m - 1 szt.

» wybudowanie przepustéw pod zjazdami z rur PVC SN 8 o s$rednicy @ 300
mm:

= odmulenie (podczyszczenie) istniejgcych rowow;

= umocnienie brukowcem skarp projektowanych przepustéw pod korong
drogi na wlocie i na wylocie, a takze rowu przydroznego w miejscu

narazonym na rozmywanie dna rowu.

3.3. Kanat technologiczny

Kanat technologiczny uliczny (KTu) minimalnie powinien posiadad
profil podstawowy i by¢ zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.
Profil podstawowy KTu:

RO - rura ostonowa

3 xRS - 3 x rura Swiatlowodowa

WMR - prefabrykowana wigzka mikrorur
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4. Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest

objety nadzorem konserwatorskim.

5. Wptyw eksploatacji gorniczej

Dziatki objete przedmiotowg inwestycjgq nie sg zlokalizowane w

granicach terenéw gérniczych.

6. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

6.1. Zielen istniejgca

Na inwentaryzowanym terenie rosng drzewa o rdéznej wartosci
zdobniczej i zdrowotnej. Drzewa przeznaczone do wycinki przedstawiono w
tabeli , Inwentaryzacja drzew” zatgczonej do projektu.

Zakres wycinki istniejgcego drzewostanu obejmuje drzewa kolidujace z
realizacjq uktadu drogowego.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych
(Dz. U. 2020.1363 t.j) na usuniecie drzew oraz krzewdw nie stosuje sie
przepisow o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen

na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych.

6.2. Zielen projektowana

Na skarpach nasypow oraz wykopdéw, a takze niezagospodarowanej

czesci pasa drogowego, zostang zatozone zielence.

6.3. Hatas i spaliny

Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni poziomy emisji spalin

od pojazdow i hatasu nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.
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6.4. Utylizacja odpaddw drogowych

Materiaty pochodzace z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Inwestora i nalezy
je odwiez¢ w miejsce przez niego wskazane. W przypadku gdy materiat nie
nadaje sie do ponownego wykorzystania staje sie on wtasnoscig Wykonawcy
i powinien zosta¢ przez niego zutylizowany z zachowaniem przepiséw

dotyczacych ochrony srodowiska.

6.5 Wymagania w zakresie ochrony Srodowiska
Na podstawie wydanej decyzji In.6220.10.2021.SR z dnia 12 maja 2021
roku organ jg wydajacy (tj. Wéjt Gminy Suwatki) stwierdzit brak potrzeby

przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko planowanej inwestycji.
Zakres inwestycji dotyczy budowy istniejgcej drogi, w zwigzku z czym
nie tworzy nowych zrdédet ucigzliwosci oraz szkodliwego wptywu na
srodowisko. Proponowane rozwigzania projektowe nie ingerujg w stan
srodowiska naturalnego.
Droge powiatowg zaprojektowano w taki sposdéb, aby zaréwno jej
budowa, jak i pdzniejsza eksploatacja nie miata negatywnego wpilywu na

srodowisko.

6.6 Obszary chronione

Na trasie przebiegu przedsiewziecia nie wystepuja:
« strefy ochronne uje¢ wdd podziemnych i powierzchniowych oraz
Gtéwnych Zbiornikdw Wod Podziemnych w Polsce,
+ lesne kompleksy promocyjne,
e obszary ochrony uzdrowiskowej,
e pomniki historii i przyrody, w tym wpisane na ,Liste dziedzictwa
Swiatowego”,

« korytarze ekologiczne.

7. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach
dziatek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja i nie ogranicza

zagospodarowania dziatek sgsiadujgcych.
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Obszar oddziatywania zamyka sie w dziatkach o numerach ewidencyjnych:
Obreb 0015 Kukéw Folwark, Dziatki nr: 448, 55, 34/1,

Obreb 0011 Korkliny, Dziatki nr: 313/2, 339/2, 294, 293, 302, 303/1 303,
301, 306, 304/2, 310, 308/4, 309/2, 300, 297, 298, 295, 292, 291, 281,
283, 240/2, 240/1

Projektant:



