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ZJAZD GOSPODARCZY W WYKOPIE

NAWIERZCHNIA ZWIROWA
SKALA 1:10

0$ drogi

Jezdnia

0$ zjazdu

5|0

Geometria pozioma i pionowa w/g

|
|
|
|
|
opracowania indywidualnego _
|
|
|
|

Przekroj 1-1

Przepust rurowy ¢ 30 cm

i2 - max 5%

R=50-100
Rx(i3+2)

7 /

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego z dodatkiem

EOO\@ kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm

granica pasa drogowego
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UWAGA
Szeroko$¢ jezdni zjazddw wg. projektu
zagospodarowania

ZASTOSOWANIE
Do obstugi terendw rolnych i zabudowan o
charakterze gospodarczym

Inwestor:

Gmina Suwatki ul. Swierkowa 60
16-400 Suwatki

i3 - max 1504 Nazwa/

Obiekt:

»Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wies$ Korkliny Rys. nr5.2
oraz drogi gminnej
Nr 101993B Kukéw Folwark - Korkliny” Skala 1:10

Temat:

Zjazd gospodarczy w wykopie nawierzchnia iwirowa

Projektant
drogowy:

mgr inz. Marcin Olszewski
PDL/0111/PBD/18

Asystent:

inz. Jarostaw Niemkiewicz




