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Suwalki, dnia 30.06.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 20120 r. poz. 1333 t.j.),

OSWIADCZAMY

iz, niniejszy projekt budowlany stanowigcy podstawe do uzyskania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na ,Budowa drogi
gminnej nr 102022B przez wie$ Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B
Kukow Folwark - Korkliny”, realizowany na dziatkach o numerach
ewidencyjnych:
Obreb 0015 Kukéw Folwark, Dziatki nr: 448, 55, 34/4 (z podziatu dziatki nr
34/1),
Obreb 0011 Korkliny, Dziatki nr: 313/2, 339/2, 294, 293, 302/1 (z
podziatu dziatki nr 302), 303/1 (z podziatu dziatki nr 303), 301/1 (z
podziatu dziatki nr 301), 301/2 (z podziatu dziatki nr 301), 306/1 (z
podziatu dziatki nr 306), 304/3 (z podziatu dziatki nr 304/2), 310/1 (z
podziatu dziatki nr 310), 308/5 (z podziatu dziatki nr 308/4), 309/3 (z
podziatu dziatki nr 309/2), 300/1 (z podziatu dziatki nr 300), 297/1 (z
podziatu dziatki nr 297), 298/1 (z podziatu dziatki nr 298), 295/1 (z
podziatu dziatki nr 295), 292/1 (z podziatu dziatki nr 292), 291/1 (z
podziatu dziatki nr 291), 281/1 (z podziatu dziatki nr 281), 283/1 (z
podziatu dziatki nr 283), 240/5 (z podziatu dziatki nr 240/2), 240/3 (z
podziatu dziatki nr 240/1)

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

do projektu
Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wie$ Korkliny
oraz drogi gminnej Nr 101993B Kukow Folwark - Korkliny

1. Przedmiot i cel opracowania
1.1. Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny
do wuzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej,
polegajacej na Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wie$ Korkliny oraz
drogi gminnej Nr 101993B Kukdéw Folwark - Korkliny.

Zakres inwestycji obejmuje:
1)branze drogowa:
- budowa jezdni,
- budowa zjazdéw,
- budowa przepustéw pod zjazdami,
- przebudowa przepustéw pod korong drogi,
2) budowa kanatu technologicznego
Catoksztatt projektowej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie
zagospodarowania terenu. Zakres inwestycji zaznaczono linia koloru
fioletowego.
Celem inwestycji jest poprawa dostepu do drogi publicznej, z
jednoczesnym poprawieniem bezpieczenstwa ruchu, a takze utwardzeniem
nawierzchni w celu poprawy warunkow zycia mieszkancow.

1.2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

a. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem: Gmina Suwalki ul. Swierkowa 60
16-400 Suwatki, a Wykonawcg: Drogowiec Marcin Olszewski, ul.
Franciszkanska 2A/5, 16-400 Suwatki, NIP 844-205-94-25.

b. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:1000,

aktualna na dzien 05.03.2021 roku, sporzadzona przez: Podlaskie Biuro

Geodezji i Klasyfikacji Gruntéw Daniel Przyborowski, ul. Sejnenska 1

16-400 Suwatki, NIP 844-218-32-89

Decyzja Srodowiskowa In.6220.10.2021.SR z dnia 12 maja 2021r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124

z p6zn. zm.).

e. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.
1333 t.j.).

f. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2031 oraz z 2016 r., poz. 1250 z p6zn. zm.).

g. Wizja w terenie oraz pomiary wtasne.

Q0
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2. Stan prawny nieruchomosci

Teren objety opracowaniem projektowym zlokalizowany jest w cigqgu drogi
drogi gminnej nr 102022B przez wie$ Korkliny oraz drogi gminnej Nr
101993B Kukéw Folwark - Korkliny w miejscowosci Kukow Folwark i
Korkliny. Biorgc pod uwage szerokos¢ i przebieg istniejgcego pasa
drogowego zachodzi konieczno$¢ jego poszerzenia oraz skorygowania, co z
kolei skutkuje potrzeba pozyskania dziatek stanowigcych wtasnos¢ prywatna.
Przebudowa drogi powiatowej realizowana bedzie na nastepujacych
dziatkach o numerach ewidencyjnych:

Obreb 0015 Kukéw Folwark, Dziatki nr: 448, 55, 34/4 (z podziatu dziatki nr
34/1),

Obreb 0011 Korkliny, Dziatki nr: 313/2, 339/2, 294, 293, 302/1 (z podziatu
dziatki nr 302), 303/1 (z podziatu dziatki nr 303), 301/1 (z podziatu dziatki
nr 301), 301/2 (z podziatu dziatki nr 301), 306/1 (z podziatu dziatki nr 306),
304/3 (z podziatu dziatki nr 304/2), 310/1 (z podziatu dziatki nr 310), 308/5
(z podziatu dziatki nr 308/4), 309/3 (z podziatu dziatki nr 309/2), 300/1 (z
podziatu dziatki nr 300), 297/1 (z podziatu dziatki nr 297), 298/1 (z podziatu
dziatki nr 298), 295/1 (z podziatu dziatki nr 295), 292/1 (z podziatu dziatki
nr 292), 291/1 (z podziatu dziatki nr 291), 281/1 (z podziatu dziatki nr 281),
283/1 (z podziatu dziatki nr 283), 240/5 (z podziatu dziatki nr 240/2), 240/3
(z podziatu dziatki nr 240/1)

3. Stan istniejacy pasa drogowego
3.1.Informacje ogdine

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega przez obszar rolniczy
oraz czesciowo przez zabudowe jednorodzinng. Przedmiotowa droga gminna
zaliczana jest do klasy technicznej ,L” (droga lokalna). Zakres prac
projektowych obejmuje odcinek o fgcznej dtugosci dtugosci okoto 4123,68 m.

Projektowana droga zapewni lokalng obstuge komunikacyjng z dostepem
do drogi publicznej, dojazd do zabudowy, gospodarstw rolniczych, pdél oraz
terendw rekreacyjnych. Na terenie inwestycji nie wystepuje komunikacja
zbiorowa.

Na rozpatrywanym odcinku droga posiada przekrdoj szlakowy
jednojezdniowy 1x2, o nawierzchni zwirowej o zmiennej szerokosci.
Szerokos$c¢ istniejacego pasa drogowego wynosi od 4,0 m do 12,0 m i w
wiekszosci nie pokrywa sie z istniejgca droga.

W ciggu drogi gminnej w km 0+584 zlokalizowany jest przepust rurowy
betonowy o $rednicy @ 200 mm oraz w km 0+928 i 0+998 przepusty rurowe
betonowe o sSrednicy @ 600 mm . Sg to klasyczne drogowe urzadzenie
wodne - nie jest zlokalizowane na rowie melioracyjnym, stuzy wytgcznie do
przeprowadzenia wod opadowych i roztopowych z jednej strony korpusu
drogowego na druga.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nieznaczne zageszczenie
urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg, w skiad ktorej
wchodza:

» sie¢ energetyczna (napowietrzna);
» sie¢ telekomunikacyjna (kablowa);
= sie¢ wodociggowa.
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych podziemnych urzgdzen
obcych nie naniesionych na mapach. Trasy przebiegu poszczegdlnych
medidéw zostaty przedstawione na rys. nr 2.1-2.4

3.2.0dwodnienie

W chwili obecnej odwodnienie jezdni odbywa sie metodg
powierzchniowego sptywu wdéd opadowych i roztopowych do przydroznych
rowdéw odwodniajacych (w miejscach wystepowania) lub na przydrozne
skarpy.

3.3. Obiekty inzynierskie (przepusty)

W ciggu drogi gminnej w km 0+584 zlokalizowany jest przepust rurowy
betonowy o Srednicy @ 200 mm oraz w km 0+928 i 0+998 przepusty rurowe
betonowe o $rednicy @ 600 mm . Sg to klasyczne drogowe urzadzenie
wodne - nie jest zlokalizowane na rowie melioracyjnym, stuzy wytacznie do
przeprowadzenia wod opadowych i roztopowych z jednej strony korpusu
drogowego na druga.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzania projektowe przyjeto na podstawie ustalen z Inwestorem, tj.
Gming Suwatki, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

4.1. Zatozenia projektowe

Projektowana droga gminna zaliczana jest do klasy technicznej ,L”

(droga lokalna).

Przebudowa drogi bedzie obejmowata:

= budowe drogi o szerokosci 5,0 m odcinek P.T.1 - K.T.1 i o szerokosci 3,5
m odcinek P.T.2 - K.T.21 - wzmochienie konstrukcji jezdni do
przenoszenia obcigzen ruchu kategorii KR2, poprzez utozenie nowych
warstw bitumicznych alternatywnie cementowych;

= korekte parametrow geometrycznych trasy (fukow poziomych i promieni
tukdw wyokraglajacych) oraz zastosowanie regularnych pochylen
poprzecznych;

» budowe, przebudowe oraz utwardzenie istniejgcych i projektowanych
zjazdow;

» zapewnienie prawidtowego odwodnienia projektowanej jezdni w postaci
przydroznych rowdw odwadniajacych, a takze przepustéw pod zjazdami i
droga;

= budowe kanatu technologicznego;

Projektowana droga gminna bedzie stanowi¢ dojazd i obstuge dla
terendw bezposrednio do niej przylegajacych. Z uwagi na niewystarczajacg
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szerokos¢ pasa drogowego oraz jego przebieg réznigcy sie z przebiegiem
istniejgcej drogi wykonane zostaty podziaty gruntow.

Zjazdy na posesje zaprojektowano jako utwardzone z betonu
asfaltowego lub betonu cementowego. Zjazdy na pola zaprojektowano z
kruszywa naturalnego. Lokalizacje oraz szerokos¢ zjazddw przedstawiono w
czesci graficznej na rysunku , Projekt zagospodarowania” rys. 2.1-2.4

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

1. Droga gminna nr 102022B przez wie$ Korkliny

= klasa projektowanej drogi - L (droga lokalna);

= kategoria ruchu - KR1;

» predkos$c¢ projektowa - Vp = 30 km/h;

» szerokos$c¢ jezdni - 3,50 m;

» szerokos$¢ poboczy gruntowych - 1,00 m;

= spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % do 7,0 % (daszkowy lub
jednostronny);

= spadek poprzeczny pobocza - 6,0 % (od krawedzi jezdni);

»= pochylenie skarp -1:1,50raz 1:1,0.

2. Droga gminna nr 101993B Kukéw Folwark - Korkliny

= klasa projektowanej drogi - L (droga lokalna);

= kategoria ruchu - KR1;

» predkosc¢ projektowa - Vp = 50 km/h;

» szerokos$c¢ jezdni - 5,00 m;

» szerokos$¢ poboczy gruntowych - 0,75 m;

» spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % do 7,0 % (daszkowy lub
jednostronny);

» spadek poprzeczny pobocza - 6,0 % (od krawedzi jezdni);

= pochylenie skarp -1:1,50raz 1:1,0.

4.2. Przebieqg i geometria trasy w planie

Ze wzgledu na nienormatywne parametry istniejgcej drogi oraz
uwzgledniajac bezpieczenstwo ruchu drogowego, dokonano niezbednych
korekt w przebiegu trasy w terenie.

Przebieg projektowanej drogi generalnie pokrywa sie ze stanem
istniejacym. Dokonano jedynie nieznacznych zmian, poprzez wpisanie
normatywnych tukéw poziomych, prostych i krzywych przejsciowych oraz
zastosowanie regularnych pochylen na rozpatrywanym odcinku drogi
powiatowej. Parametry osi projektowanej drogi (promienie tukow kotowych
w planie) przyjeto zgodnie z Dz. U. z 2016 r. poz. 124, dla odpowiedniej
klasy technicznej drogi. Na przewazajacym odcinku drogi zaprojektowano
spadek obustronny jezdni o wartosci 2 %.
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4.3. Przebieg trasy w profilu podtuznym - rozwigzania wysokoSciowe
niwelety

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

W projekcie uwzglednia sie istniejgce uksztattowanie terenu do granic
pasa drogowego. Korekty rzednych w pasie drogowym wynikajg gtéwnie z
potrzeby zachowania normatywnych pochylen podtuznych i z koniecznosci
zapewnienia odpowiedniej widocznosci dla poszczegdlnych uczestnikow
ruchu oraz sprawnego odwodnienia jezdni.

Pochylenie podtuzne granicznych spadkéw niwelety wynika z potrzeby
dostosowania sie do istniejagcych warunkéw sytuacyjno-terenowych.
Zastosowane rozwigzania zagwarantujq ptynng jazde poruszajacych sie
pojazdéw oraz zapewnig prawidtowe odwodnienie powierzchni jezdni.

Projektowane rozwigzania przedstawiono graficznie w czesci rysunkowej
nrrys. 3.1-3.2.

4.4. Powigzanie projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi

Projektowana droga gminna (klasy L - lokalna) tgczy sie z drogq
powiatowg Nr 1117B Bakatarzewo - Kukéw - Matly Bréd oraz drogq
powiatowg Nr 1145B Przebréd - Korkliny — Korobiec poprzez skrzyzowania
zwykte typu “T”. Przedmiotowy odcinek drogi publicznej objety
opracowaniem stanowi sie¢ komunikacyjng uzupetniajaca (ruch lokalny) do
uktadu podstawowego na obszarze miejscowosci Korkliny oraz Kukéw
Folwark. Budowa przedmiotowej drogi zapewni réwniez potgczenie i dostep
do drogi publicznej dla przylegtych drég gminnych, obstugujacych tereny
przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg, a takze tereny rekreacyjne i
sportowe.

4.5. Dostepnos¢ drogi

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej zaprojektowano utwardzone
zjazdy indywidualne, dopuszczajace wjazd i wyjazd na droge. Zjazdy na pola
zaprojektowano z kruszywa naturalnego. Zjazdy projektuje sie wg Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED). Zjazdy zostang rozwigzane do
granicy pasa drogowego, z odpowiednig adaptacjg wysokosciowa.

Przyjete rozwigzania techniczne zostaty przedstawione graficznie w
czesci rysunkowej.

4.6. Zagospodarowanie zieleni

Po wykonaniu nawierzchni jezdni nalezy uporzadkowac i przywrdécic
pierwotne funkcje terenom naruszonym w czasie budowy. Miejsca
przeznaczone na wykonanie humusowania nalezy pokry¢ warstwg humusu
grubosci 10 cm, a nastepnie obsiac trawa.
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Zaleca sie zobowigza¢ wykonawce do przeprowadzania typowych
zabiegdéw pielegnacyjnych w okresie wzrostu i minimum pétrocznego okresu
wegetacyjnego wykonanych powierzchni trawiastych.

5. Rozbiorki

Inwestycja wymaga rozbiorki istniejgcych przepustéw betonowych w km
0+584 o srednicy @ 200 mm oraz w km 0+928 i 0+998 przepusty o
Srednicy @ 600 mm

Sposob wykorzystania materiatu rozbiorkowego

Materiat uzyskany z rozbidrek stanowi wiasno$¢ zarzadcy drogi
(Inwestora) i nalezy go zagospodarowac zgodnie z jego zaleceniami.

Miejsce sktadowania oraz sposdéb postepowania z materiatem
rozbiorkowym zostanie szczegdétowo okreslony w Warunkach Umowy
pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, i powinien uwzglednia¢ aktualne
obowigzujace przepisy.

Elementy i materiaty rozbidorkowe - uzyskane w wyniku rozbiérki - nie
nadajace sie do powtdrnego zuzycia, nalezy zagospodarowac zgodnie z
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tekst jednolity: Dz.
U.2020.0.797).

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni drogi gminnej zaprojektowano w porozumieniu z
Inwestorem. Przy wyborze optymalnej konstrukcji jezdni uwzgledniono
wptyw takich czynnikdw jak: przewidywane obcigzenie ruchem, warunki
gruntowo-wodne oraz gtebokos¢ przemarzania dla analizowanego terenu.

Przyjeto nastepujace typy konstrukcji nawierzchni:

Droga gminna nr 102022B przez wie$ Korkliny

» jezdnia:

warstwa Scieralna z AC 11 S grubosci 4 cm;

warstwa wigzgca z AC 16 W grubosci 4 cm;

alternatywnie warstwa Scieralna z betonu C35/45 gr. 14 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie, doziarnionego w 50% kruszywem tamanym grubosci

20 cm (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm);

» zageszczone podioze gruntowe / istniejgca nawierzchnia bitumiczna
jezdni;

» zjazdy o nawierzchni bitumicznej:

= warstwa Scieralna z AC 11 S grubosci 6 cm;

= podbudowa pomochicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, doziarnionego w 50% kruszywem ftamanym grubosci
20 cm (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm);

» zageszczone podtoze gruntowe;
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» zjazdy o nawierzchni Zwirowej:

= nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
doziarnionego w 50% kruszywem famanym grubosci 20 cm
(uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm);

» zageszczone podtoze gruntowe;

Droga gminna nr 101993B Kukdéw Folwark — Korkliny

» jezdnia:

= warstwa $cieralna z AC 11 S grubosci 4 cm;

= warstwa wigzgca z AC 16 W grubosci 4 cm;

» Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P KR 1-2 gr. 8 cm

» alternatywnie warstwa Scieralna z betonu C35/45 gr. 20 cm

= podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, doziarnionego w 50% kruszywem tamanym grubosci
20 cm (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm);

= zageszczone podioze gruntowe / istniejgca nawierzchnia bitumiczna
jezdni;

» zjazdy o nawierzchni bitumicznej:

= warstwa Scieralna z AC 11 S grubosci 6 cm;

= podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, doziarnionego w 50% kruszywem famanym grubosci
20 cm (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm);

» zageszczone podtoze gruntowe;

» zjazdy o nawierzchni zwirowej:

= nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
doziarnionego w 50% kruszywem famanym grubosci 20 cm
(uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm);

» zageszczone podtoze gruntowe;

7. Odwodnienie korpusu drogowego

Odwodnienie jezdni bedzie odbywato sie metodq powierzchniowego
sptywu wod opadowych i roztopowych do przydroznych rowow
odwadniajacych lub na przydrozne skarpy.

W celu prawidtowego przeprowadzenia wod opadowych i roztopowych
pod zjazdami, projekt zaktada:
= wybudowanie przepustéw pod drogg z rur PEHD o $rednicy @ 300 -600mm
» wybudowanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD o Srednicy @ 300 mm
= odmulenie (podczyszczenie) istniejgcych rowow;
= umocnienie brukowcem skarp przepustéw pod korong drogi i zjazdami na

wlocie i na wylocie, a takze rowu przydroznego w miejscu narazonym na
rozmywanie dna rowu.
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8. Kanat technologiczny

Kanat technologiczny uliczny (KTu) minimalnie powinien posiadad
profil podstawowy i by¢ zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

a) Profil podstawowy KTu:

RO - rura ostonowa
3 xRS - 3 x rura Swiattowodowa
WMR - prefabrykowana wigzka mikrorur

b) Materiaty stuzace do wykonania KTu:

» Rura ostonowa(RO):

Na ciggu gtdwnym -rura RPP o S$rednicy zewnetrznej 160 mm i
grubosci Scianki min. 3,7 mm,

Pod jezdniami i zjazdami -rura RHDPE o $rednicy zewnetrznej 160mm
i grubosci Scianki min. 6,3 mm,

> rura Swiattowodowa (RS):

rura HDPE o Srednicy zewnetrznej40 mm i grubosci Scianki min. 3,7
mm,

» prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR):

prefabrykowana wigzka mikrorur HDPE o zakresie $rednic
zewnetrznych 16mm i grubosci Scianki 1,0mm instalowana w ostonie o
$rednicy zewnetrznej 40mm,

d. rury ostonowe na pod jezdniami i zjazdami zabezpieczajgce RSi
WMR:

rura RHDPE o Srednicy zewnetrznej125 mm i grubosci scianki min. 7,1
mm,

» studnie kablowe:
na ciggu gtdwnym - studnie Sk-1, lokalizowane max. co 200 m,
Na catym przebieg KTu nalezy umiesci¢ tasmy ostrzegawcze:

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200+10mm i grubosci co najmniej
0,3mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o
$rednicy co najmniej 10mm i z trwatym napisem "Uwaga Kanat
Technologiczny" umieszcza sie nad ciggami kanatéw
technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia,

tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200+10mm i grubosci
co najmniej 0,5mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co
najmniej 25mm i grubosci co najmniej 0,1mm, z perforowanymi
otworami o S$rednicy co najmniej 10 mm i z trwaltym napisem
"Uwaga Kanat Technologiczny" umieszcza sie bezposrednio nad
ciggami kanatéw technologicznych.
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9. Wykonanie roboét

9.1.Roboty przygotowawcze

W ramach robdt przygotowawczych nalezy dokona¢ wytyczenia punktéw
osi i krawedzi jezdni oraz punktéw wysokosciowych. Do wytyczenia nalezy
wykorzysta¢ dane zawarte na planie zagospodarowania terenu. W ramach
tych prac nalezy réwniez zabezpieczy¢ lub przeniesc¢ istniejgce punkty
osnowy geodezyjnej.

Roboty przygotowawcze obejmujg ponadto usuniecie warstwy humusu z
powierzchni pasa drogowego do petnej gtebokosci jego zalegania.

9.2. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych wedlug nastepujacego
sposobu:
» usuniecie warstwy humusu na petng gtebokos¢ jej zalegania (okoto 10
cm);
» dla odcinkdéw drogi i ciggdw w wykopie:
- wykonanie wykopéw z zapewnieniem prawidlowego odwodnienia na
czas prowadzenia robdt;
- wykonanie kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni;

» dla odcinkéw drogi i ciggdw w nasypie:
- wykonanie nasypdéw warstwami z wymaganym zageszczeniem, z
materiatéw spetniajacych wymagania specyfikacji technicznych;
- wykonanie kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni.

W przypadku wystgpienia trudnosci w osiggnieciu wymaganego
wskaznika zageszczenia podifoza gruntowego lub wykonywanych nasypow,
zageszczany grunt nalezy uzdatni¢ poprzez doziarnienie odpowiednimi
frakcjami.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nalez chroni¢ grunty przed
rozmakaniem poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczen. Z terenu
robot ziemnych nalezy oprowadzac¢ wody opadowe i powierzchniowe poprzez
stosowanie wtasciwego odwodnienia.

W obrebie wystepujacego uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty
ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig, przestrzegajac
wymaganych norm i wymagan w tym zakresie.

9.3.Podbudowa

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych
(wykopy, nasypy), a takze budowg kanatu technologicznego nalezy przejs¢
do robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa
naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie doziarnionego w 50%
kruszywem famanym (C50/30) o odpowiedniej grubosci.
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9.4 Nawierzchnia

Po wykonaniu podbudowy nalezy rozpoczaé¢ prace zwigzane z utozeniem
warstwy podbudowy bitumicznej, warstwy wigzacej bitumicznej i warstwy
$cieralnej (alternatywnie warstwe z betonu cementowego). Przed utozeniem
goérnej warstwy mineralno-bitumicznej (warstwa Scieralna) nalezy wykonacé
skropienie warstwy wigzacej.

10. Wplyw inwestycji na srodowisko

Budowa drogi gminnej nie wptynie negatywnie na srodowisko, poprawi
natomiast bezpieczenstwo podréznych na tym odcinku drogi. Z uwagi na
zastosowanie sprawdzonych technologii w budownictwie drogowym i
materiatdéw dopuszczonych do wbudowania, przebudowa drogi nie spowoduje
dodatkowych zagrozen dla srodowiska. Nie zostang zaktdécone stosunki wod
gruntowych. Teren wokét zostanie zagospodarowany i uporzadkowany.

Droge gminng zaprojektowano w taki sposéb, aby zaréwno jej budowa,
jak i pdzniejsza eksploatacja nie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

Najwiekszymi ucigzliwosciami dla s$rodowiska beda roboty ziemne
zwigzane z wykopami prowadzonymi w czasie budowy. Zmiany w
srodowisku, wynikajgce z prowadzenia prac ziemnych, bedgq miaty charakter
bezposredni i odwracalny. Roboty budowlane moga by¢ wykonywane
etapowo.

Nowa konstrukcja nawierzchni zwiekszy komfort i bezpieczenstwo
uzytkownikéow ruchu oraz wptynie na poprawe ptynnosci jazdy. W efekcie
bedzie to skutkowato ograniczeniem ujemnego wptywu na $rodowisko oraz
zdrowie ludzi.

Zmiany w srodowisku, wynikajgce z prowadzenia robét ziemnych, bedg
miaty charakter odwracalny. Po wykonaniu nawierzchni drogi nalezy
uporzadkowad i przywréci¢ pierwotne funkcje terenom naruszonym w czasie
budowy.

11. Wymagania w zakresie ochrony ppoz.

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw - nie
dotyczq przedmiotowej drogi (Dz. U. Nr 75 poz. 690 i 213).

12. Ustalenia dotyczace granic i sposobu zagospodarowania
terenow i obiektow podlegajacych ochronie na podstawie
odrebnych przepisow
Inwestycja nie jest potozona na terenach podlegajacych ochronie,

ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenach gdérniczych,

a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych

osuwaniem sie mas ziemnych.

13. Strefa oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach
dziatek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja i nie ogranicza
zagospodarowania dziatek sgsiadujacych.
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Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadacd
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r., Nr 63, poz. 735 z pdzn. zmianami),

- Ustawe z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016
r., poz. 1440 z pézn. zm.),

- Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 2031 oraz z 2016 r., poz. 1250 z p6zn. zm.)

14. Uwagi

Wystepujace punkty osnowy geodezyjnej nalezy zachowac nienaruszone
w terenie. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia, nalezy
dokonac ich wznowienia przez uprawnionego geodete.

W sasiedztwie wszystkich urzadzen podziemnych niezbedne roboty
rozbiérkowe oraz roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci.

W przypadku wtazéw studni sieci telekomunikacyjnej oraz zawordéw sieci
wodociggowej, trzeba dokonac ich regulacji pionowej i dostosowac¢ do
rzednych nowej nawierzchni i poboczy.

15, Zalecenia koncowe

W  przypadku znacznego przesuniecia czasowego wykonania
przedmiotowej inwestycji wobec okresu sporzadzenia dokumentacji
projektowej i mozliwg zmiane warunkoéw realizacyjnych, przed
przystgpieniem do robot zaleca sie przeprowadzenie weryfikacji zgodnosci
dokumentacji technicznej z istniejagcym zagospodarowaniem terenu, w celu
naniesienia niezbednych, a takze uzasadnionych korekt.

Wszystkie elementy skladowe dokumentacji, tj. opis techniczny, czesc
rysunkowa, szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar robdét stanowiag komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji
przedmiotu zamédwienia wszystkie w/w elementy dokumentacji nalezy
rozpatrywac¢ fgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek czesci skiadowej dokumentacji technicznej, ktéra ujeto w
pozostatych czesciach opracowania projektowego, nie zwalnia
to Wykonawcy od realizacji catosci zamowienia, badz ujecia danego
elementu w cenie ofertowej.

Roboty budowlane mozna rozpoczg¢é po uzyskaniu w Starostwie
Powiatowym w Suwatkach prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
wykwalifikowanej osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, BHP oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia
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maksymalnego bezpieczenstwa pracownikom pracujgcym na budowie, jak i
uzytkownikom drogi.

Oznakowanie robodt nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pdézn. zm.).

Dopuszcza sie wykonywanie robét drogowych pod ruchem z zajeciem
potowy jezdni, pod warunkiem zachowania bezpieczenstwa ruchu i oséb
pracujacych w strefie budowy.

Na odcinkach, gdzie roboty ziemne bedg wykonywane w gtebokich
wykopach, nalezy catkowicie zamkna¢ ruch i skierowac¢ go na wyznaczone w
tym celu objazdy.

Wykonawca robdét wykona, uzgodni i przediozy Inwestorowi do
zatwierdzenia , Projekt tymczasowego oznakowania roboét na czas budowy”,
uzalezniony od posiadanego zaplecza maszyn oraz przyjetych metod i
rozwigzan wykonawczych.

Opracowanie: Projektant:



Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wies Korkliny
oraz drogi gminnej Nr 101993B Kukow Folwark - Korkliny

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wies
Nazwa projektu: Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B Kukow
Folwark - Korkliny
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Projektant branzy
elektrycznej i
kanatu
technologicznego:

mgr inz. tukasz Stopko

Data wykonania: Czerwiec 2021r.




anliaaita i
ARk

~
N

~ o
©OND

Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wies Korkliny
oraz drogi gminnej Nr 101993B Kukow Folwark - Korkliny

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Zakres robot obejmuje prace w obrebie branzy drogowej oraz budowa
kanatu technologicznego dla zadania pod nazwg ,Budowa drogi gminnej nr
102022B przez wie$s Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B Kukow
Folwark - Korkliny”

Kolejno$¢ realizacji robdt

Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe.

Roboty rozbidrkowe.

Budowa kanatu technologicznego.

Roboty ziemne: wykopy, nasypy, koryta, profilowanie i zageszczanie
podtoza.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie oraz mieszanek
mineralno-bitumicznych.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych(cementowych).
Oznakowanie: ustawienie znakow pionowych.

Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie planowanej inwestycji wystepuja urzadzenia infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z drogq, w sktad ktérej wchodza:
» sie¢ energetyczna (napowietrzna);
» sie¢ telekomunikacyjna (kablowa);
» sie¢ wodociggowa.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie
naniesionych na mapach.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzal

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» napowietrzne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne;

= uzbrojenie podziemne w postaci sieci telekomunikacyjnej, sieci
wodociggowej oraz sanitarnej;

» wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych wykopow.

» drogi - szczegodlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggtos¢
ruchu.
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Elementy projektowanego zagospodarowania terenu, ktére mogq
stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopdéw nalezy zwracac
szczegblng uwage na wystepujace kolizje, a przede wszystkim bliskos¢ sieci
energetycznej, wodociggowej oraz sieci telekomunikacyjnej. Zagrozenie
stwarza takze praca w wykopach i uzywanie elektronarzedzi przez
pracownikéw (zwtaszcza w Srodowisku mokrym).

Nie zachowanie zasad BHP, a takze szczegdlnej ostroznosci moze grozic¢
bezposrednim zagrozeniem dla zdrowia, a nawet zycia pracownikow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), w trakcie realizacji

przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg nastepujgce rodzaje robot

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1.roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja Iub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o Scianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz
1,50 m - wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie
zaniechania lub wadliwego wykonania rozpér, przy braku wygrodzenia
wykopu balustradami czy braku przykrycia wykopu;

b) zasypywanie wykopow waskoprzestrzennych - ryzyko przysypania
pracownika przy braku zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem
sie lub w przypadku obcigzenia klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu;

¢/ roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci;

d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - roboty roztadunkowe i
montazowe;

e) roboty wykonywane w poblizu ciekdw wodnych;

f) roboty  wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii

elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od skrajni

przewodow, mniejszej niz:

- 3,00 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV;

- 5,00 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV i nie
przekraczajacym 15 kV;

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV i nie
przekraczajacym 30 kV;

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV i nie
przekraczajacym 110 kV;

2.roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
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przewoddéw, mniejszej niz 15 m - dla linii o napieciu znamionowym 110
kV;

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz 30 m - dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 110 kV;

¢/ prowadzenie robét w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajacych sie
pojazdéw, ze wzgledu na ryzyko potracenia pracownika;

3.roboty budowlane, prowadzone przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

a) pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu);

b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki podczas robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw
zasilajacych urzadzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi);

4.roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elem.
prefabrykowanych:

a) roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;

b) wykonywanie przepustow;

5. inne roboty:

a)prowadzenie robot w chodnikach, dezorganizujace lub uniemozliwiajace

ruch pieszy;

b)prowadzenie robdt po trasie, przecinajacej kierunki przemieszczania sie

pieszych;

c) prowadzenie robot w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej (hatas
pracujgcego sprzetu oraz ciggly ruch duzych samochodéw ciezarowych).

Przy watowaniu podktadu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu két walca,
wykonywaniu robot uzupetniajacych lub zwilzaniu wodg két walca nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos$¢, i w razie braku urzadzen mechanicznych
nalezy wykonywac te prace recznie, stojac z boku pracujgcego walca.

Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, rozscielanie i
zageszczanie mas bitumicznych oraz wytwarzanie emulsji asfaltowej
powinno odbywac sie pod nadzorem wykwalifikowanych pracownikéw. W
razie zapalenia sie bitumu w kotle, nalezy gasi¢ witasciwym Srodkiem
gasniczym lub przez odciecie dostepu powietrza. Rozlany palgcy sie bitum
nalezy gasi¢ przez zasypanie piaskiem.

Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementéw kamiennych oraz
betonowych, pracownicy powinni uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej,
takich jak:

gogle lub przytbice ochronne;

hetmy ochronne;

rekawice wzmocnione skorg;

obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
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Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych
nalezy wyznaczy¢ i oznakowad¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Niedopuszczalne jest:

1. obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen =zabezpieczajacych Ilub
sygnalizacyjnych wymaganych odrebnymi przepisami;

2. dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych;

3. wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w
ruchu;

4. odtluszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyng
etylizowang lub innymi rozpuszczalnikami, ktérych pary moga tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny gazow palnych lub wybuchowych.

Podczas wspotpracy maszyn roboczych z dodatkowym osprzetem
przeznaczonym do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych oraz liniami
technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa, stosuje sie
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w instrukcjach obstugi tych
urzadzen lub linii technologicznych.

Samobiezne maszyny do transportu mieszanki betonowej wyposaza sie
Wi
» widoczny napis =zabraniajacy zblizania sie do podniesionego kosza
wytadowczego;
» urzadzenie do sygnalizacji dzwiekowej, uruchamiane przed kazdg
czynnosciag podnoszenia i opuszczania kosza wyladowczego Iub
uruchamiania wysiegnika.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w
szczegllnosci ubijaki, zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce
okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.



Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wies Korkliny
oraz drogi gminnej Nr 101993B Kukow Folwark - Korkliny

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapienie do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1.0kreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako
szkolenie wstepne oraz okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych
rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy
nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow;

= obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

= postepowania Z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi;

» udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy,
do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

5.2. Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
opracowang przez pracodawce. Wszyscy pracownicy powinni posiadac
kamizelki ostrzegawcze.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przecinarek i zageszczarek
ptytowych powinni by¢é wyposazeni w ochronniki stuchu, okulary ochronne i
w razie koniecznosci w fartuchy gumowe.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa  uzytkownikéw tych  Srodkdw  powinny  zapewniac
wystarczajqcq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikdow o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w _tym celu osoby

Roboty szczegdlnie niebezpieczne wykonywane beda pod nadzorem
kierownika budowy lub majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres
robét. Przewiduje sie rowniez nadzér odpowiednio przeszkolonego
pracownika.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwa, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Podczas pracy sprzetu budowlanego pracownicy zatrudnieni w jego
poblizu majg obowigzek zachowac szczegdlng ostroznosc¢ i nie dopusci¢ oséb
postronnych.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy

pracy.
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
= nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
= niewtasciwe polecenia przetozonych oraz brak nadzoru;
= brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
= tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
» brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii;
= dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
= niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
= nieodpowiednie przejscia i dojscia;
» brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
= wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrdédiem
zagrozenia;
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= niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego;

» brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

» brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér;

» brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

» zastosowanie materiatdéw zastepczych;
» niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

= ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

= nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
*» niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
= piewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

.organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie =z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

.dbac¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem;

.organizowaé¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy;

.dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkédw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdét na
danym stanowisku pracy;
wykazu prac szczegOdlnie niebezpiecznych;
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegOllnie niebezpiecznych;
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej;

kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne Srodki profilaktyczne

majqce na celu:
» zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy

pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

= zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie

przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych
takich zagrozen.



Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wies Korkliny
oraz drogi gminnej Nr 101993B Kukow Folwark - Korkliny

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Podstawa prawna opracowania:

1. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z pdzn.
zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.
290).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, z p6zn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
roku w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1263).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz. 1596, z p6zn. zm.).

Projektant:
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WARUNKI WYKORZYSTANIA
TERENU W FAZIE
REALIZACJI I EKSPLOATACII

Planowane  przedsiewziecie polegajace na przebudowie  drogi
powiatowejwymaga m.in. wykonania prac przygotowawczych, ziemnych i
budowlanych.

Omawiana inwestycja nie jest potozona na obszarach objetych ochrong w
mysl przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2016 r., poz. 2134, z pézn. zm.).

Droge powiatowg zaprojektowano w taki sposéb, aby zarowno ich
realizacja, jak i eksploatacja, nie miata negatywnego wptywu na srodowisko,
jednakze w fazie budowy i pdzniejszego wykorzystywania rozpatrywanej
drogi trzeba uwzglednic¢ ponizsze warunki:

= nalezy zapewni¢ wifasciwg ochrone obszaru woko6t inwestycji przed
nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody
oraz gleby;

= prace budowlane winny by¢ prowadzone wytacznie w porze dziennej, tj. w
godzinach od 6% do 22%.

» zaplecze budowlane oraz baza materialowo-sprzetowa powinna zostad
zlokalizowana poza istniejacym pasem drogowym na dziatce wybranej
przez wykonawce robot w okolicach istniejgcej zwirowni poza obszarem
Natura 2000,

» na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy dazy¢ do maksymalnego
ograniczenia zajetosci terendéw;

» zadrzewienia i zakrzaczenia znajdujace sie poza terenem inwestycji oraz
szate roslinng nieprzewidziang do wycinki na obszarze przedsiewziecia
trzeba zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i pozostawi¢ w stanie
nienaruszonym;

» zadrzewienia i zakrzaczenia przewidziane do wycinki powinny by¢ usuniete
poza sezonem legowym, natomiast czas trwania prac trzeba ograniczy¢ do
minimum - w celu zmniejszenia Smiertelnosci ptazéw i drobnych ssakow;

» zabrania sie sktadowania pod konarami drzew odpadéw i innych
materiatdw chemicznych;

» nalezy unika¢ obsypywania urobkiem ziemnym drzew i krzewow;

» wszelkie zmiany w naturalnym uksztattowaniu terenu oraz przeksztatcenia
stosunkéw wodnych dopuszcza sie jedynie w zakresie objetym realizacjq
inwestycji;

» prace nalezy przeprowadzi¢ w sposéb bezodpadowy, zas wszystkie
powstajgce odpady trzeba poddac odzyskowi lub unieszkodliwieniu;

» nalezy stosowac substancje i materiaty budowlane o matym potencjale
zagrozen;

= uzywane materiaty budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w przepisach w aspekcie ochrony wdd;

» zabrania sie podczas prowadzenia robot budowlanych korzystania z
maszyn, urzadzen i srodkéw transportowych niesprawnych technicznie;
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nalezy zachowac wszelkie dostepne sSrodki ostroznosci, uniemozliwiajgce
przedostanie sie substancji ropopochodnych z ewentualnych wyciekéw z
pojazdéw i sprzetu budowlanego do Srodowiska naturalnego;

w celu prawidtowego utrzymania drég w sezonie zimowym trzeba
stosowaé¢ sSrodki chemiczne jak najmniej szkodliwe dla przydroznej
roslinnosci;

przed oddaniem inwestycji do peinej eksploatacji nalezy dokonad
rekultywacji naruszonych budowg gleb przydroznych oraz miejsc postoju
maszyn;

wszelkie odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji oraz pdzniejszej
eksploatacji drog nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.
1987, z pdzniejszymi zmianami).



