PRZEPUSTY RUROWE POD DROGA
SKALA 1:50

350

y 100 y

PRZEKROJ PODLUZNY 1

Pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50%

dodatkiem kruszywa tamanego gr. 12 cm
zag. do 1s>0,98

Umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu
kam. brukowcem 13-17 cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr.15 cm z wyp. spoin
zaprawg
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nawierzchnia utwardzona z betonu asfaltowego lub cementowego

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. 20cm z 50% dodatkiem
kruszywa tamanego stab. mech.do Is 21,0

zasypka mieszanka zwirowo-piaskowa 0/32 ukladana warstwami o gr. 20 cm, zaggszczona lekkim
sprzetem zageszczajgcym do Is 20,98
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Umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu

kam. brukowcem 13-17 cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr.15 cm z wyp. spoin
zaprawa.

podsypka z kruszywa 0/20 gr.15 cm,Is 20,98

tawa z kruszywa naturalnego, pospétka o uziarnieniu
ciggtym 0-40 mm gr. 50 cm stabilizowana
mechanicznie, 1s20,98

geowtdknina polipropylenowa o wytrzymatosci na
rozcigganie wzdiuzne i wszerz pasma - 40 kN/m

PRZEKROJ 11
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zasypka bezposrednio przy rurze do 20 cm

konstrukcja jezdni drogi

1

zasypka mieszanka zwirowo-piaskowa 0/32

od $cianki Is20,94 zageszczona lekkim

ukladana warstwami o gr. 20 cm, zageszczona

sprzetem zageszczajgcym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci

lekkim sprzetem zageszczajacym Is 20,98
nasyp

poditoze gruntowe

Inwestor: Gmina Suwatki ul. Swierkowa 60
16-400 Suwatki
»Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wies Korkliny Rys. nr 7

Nazwa/

Obiekt: oraz drogi gminnej
L3 D |35) Nr 101993B Kukéw Folwark - Korkliny” Skala 1:50
podsypka z kruszywa 0/20 gr.15 cm,|s 20,98 Temat: Wﬁu&ﬁtzu rurowy ﬁa& &\Q%Q
fawa z kruszywa naturalnego, pospétka o uziarnieniu inz. Marci | ki
cigglym 0-40 mm gr. 50 cm stabilizowana Projektant Bmamﬁ_wNH.\o mnwwmm\ﬂo%m 1
mechanicznie, 1s20,98 drogowy:
geowtdknina polipropylenowa o wytrzymatosci na
rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma - 40 kN/m Asystent: inz. Jarostaw Niemkiewicz




