PRZEPUST RUROWY POD ZJAZDEM

wg.

500 (dla naw. zwirowej) z poboczami

KEPD-03.83
SKALA 1:25

-

Przekroj podluzny 75-100 400 (dla naw. bitumicznej)

Pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50%
dodatkiem kruszywa tamanego gr. 10 cm

> konstrukcja jezdni zjazdu
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8 Hwyl - dostosowac do istn. rowu

Umochnienie wlotu i wylotu

N

kamien brukowiec 13-17 cm

L-wg planu sytuacyjnego

na zaprawie betonowej gr. 10 cm

przepust rurowy pod zjazdem PEHD o sztywnos$ci obwod. SN8
podsypka z kruszywa 0/20 gr. min. 15 cm

tawa z kruszywa naturalnego, pospétka o uziarnieniu

cigglym 0-40 mm gr. 30 cm stabilizow. mechanicznie

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. 20 cm
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego

Przekréj przez zjazd
Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S gr.6cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. 20 cm
z 50% dodatkiem kruszywa famanego

Dla zjazdu o naw.
Zzwirowej

WIDOK OD CZOLA

krawedz korony zjazdu
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7. Inwestor: Gmina Suwatki ul. Swierkowa 60
16-400 Suwalki
»Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wies$ Korkliny Rys. nr 6
Nazwa/ YS.
Obiekt: oraz drogi gminnej
uhwww*_ﬂm Nr 101993B Kukoéw Folwark - Korkliny” Skala 1:25
zasypka bezposrednio przy rurze do 20 cm N
do $cianki Is=min.0,94 zageszczona lekkim Temat: P \N&Nw:hn rurowy ﬁ@& N&&N&QE
zasypka mieszanka zwirowo-piaskowa 0/32 mcﬂNﬁmB NmmmmNmNm_.wokB z zachowaniem
uktadana warstwami o gr. 20 cm, zageszczona szczegolnej ostroznosci .. . .
lekkim sprzetem zageszczajacym | s2min.0,97 Ai 90 % Prolektant mgr inz. Marcin Olszewski
! PDL/0111/PBD/18
drogowy:
podsypka z kruszywa 0/20 gr. 15 cm, 1s=0.98 Asystent: inz. Jarostaw Niemkiewicz
tawa z kruszywa naturalnego pospétka o uziarnieniu
ciggtym 0-40 mm gr. 30 cm stabilizowana
mechanicznie, 1s20.98




