KOSZTORYS OFERTOWY

" Budowa przejs¢ dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziatywania

w msc. Ptociczno - Tartak"

Nr Podstawa Opis robot ::i::); llos¢ Cenajedn. | Wartosé
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. KOD CPV -45111200-0
KNR 2-01 Roboty pomiarowe oraz wykonanie inwentaryzacji
1 0119-04 - kpl 1
powykonawczej
Oznakowanie, zabezpieczenie robdt na czas budowy w
Kalkulacja zaleznosci od przyjetejtechnologii robét w uzgodnieniu z
2 indywidualna | InWestorem z uwzglednieniem przestawiania kpl 1
oznakowania w miare postepu robét.
KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznej na
3 0101-02 gtebokos¢ 6-10 cm (dowigzanie do istn. nawierzchni) m 20,00
przejscie 1 - 10m, przejscie 2 - 10m
ROBOTY ZIEMNE. KOD CPV - 45112730-1
Wykopy wykonywane koparkami o poj.tyzki 0,60m3 z
4 KNR 2-01 transportem urobku do 1 km na odktad.( kruszywo do m3 260
0206-03 wykorzystania na warstwe podbudowy)
korytowanie drogi ( 66*10+64*10)*0,2
5 |kalk. Indywidualna Plantowanie (obro_blen_|e na_ cz_ysto) zielencow w gruncie Il kat m2 180
wraz z humusowniem i obsianiem trawg
PODBUDOWY. KOD CPV - 45233123-7
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
5 | 0115-01 0115-02 domie’sz.kami ulepsza(j;acymi z kruszywa famanego 30 % o] . m2 806,63
analogia grubosci 10 cm - ( 50% materiat z odzysku z korytowania drogi)
412,47+394,16
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
6 | 0115-01 0115-02 domieszkami ulepsz_ajqcymi z kruszywa natur_alnego_o grubosci m2 534,21
analogia 10 cm ( 50% materiat z odzysku z korytowania drogi)
255,18+279,03 - chodniki
KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - podbudowa
7 0110-01 zasadnicza z AC 16P - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm m2 806,63
analogia 412,47+394,16
NAWIERZCHNIE. KOD CPV - 45233123-7
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
8 | 0311-05 0311-06 [2WVirowych -.warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$c¢ po m2 806,63
zagegszczeniu 4 cm
412,47+394,16
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
9 | 0115-01 0115-02 domie’sz.kami uleps;aje!cymi z kruszywa famanego 50 % o m2 71,00
analogia grubosci 20 cm (uziarnienie 0/31,5 mm) -
nawierzchnia zwirowa na dowigzaniach 60, pobocza 11
ELEMENTY ULIC
10 KNR 2-31 tawa pod kraweznik betonowa z oporem (beton C12/15) m3 2384
0402-04 (69+64+70+70)*0,08+(5*5)*0,08 ’
KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm ( w tym cze$ciowo
11 0403-01 15x22) na podsypce cementowo-piaskowe;j mb 298,00
69+64+70+70+25
KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
12 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej (czerwona) - m2 100,00

zjazdy 5*20




KNR 2-31

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na

13 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej (szara) m2 434,21
434,21 - chodniki
KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
14 0407-01 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg mb 231,00
analogia cementowg 66+66+50+49
OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME ORAZ URZADZENIA BRD. KOD CPV - 45233123-7
Kalkulacja Zakup i montaz tarczy znaku D-6 aktywnego z zasilaniem
15 . . . o . kpl 4,00
indywidualna [solarnym na foli fluoroescencyjnej wraz ze stupkiem
KNR 2-31 . . -
16 0706-05 Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne linia P-10 m2 20,00
17 . kalkglacja Utozenie ptyt chodnikowych z guzkami 35x35x5 cm m2 11.20
indywidualna  (0,7*4*4
Dostawa oraz montaz oswietlenia ulicznego - Lampa
18 KNNR 5 doswietlajgca przejscie dla pieszych wys. 4,0m wraz z szt 4.00
1001-01 fundamentem prefabrykowanym ze zrédtem $wiatta LED 50W ' ’
(zasilanie z istniejgcej sieci oswietlenia drogowego)
RAZEM NETTO
PODATEK VAT (23%)

RAZEM BRUTTO




