Rodos 7.0.17.7 [13830]

Przedmiar

Przebudowa i rozbudowa drogi od drogi powiatowej nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni zwirowej na nawierzchnie
utwardzong w miejscowosci Okuniowiec, gm. Suwatki. WERSJA BETONOWA

Nr Podstawa | Kod poz. Nr ST Opis robot Jm llos¢

1 2 3 4 5 6 7
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kalkulacja
1 |indywidualn PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJII RUCHU szt 1
a
) in}fj";'\';‘i‘(ﬁg; ZAKUP | USTAWIENIE ZNAKOW ZGODNI Z PROJEKTEM | L
a ORGANIZACJI RUCHU tymczasowym
3 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 1
0121/01 - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i lotniska

1000*9,9/10000 ha 1

4 Mec;haqiczne karczowanie drzew z wywozem karpiny i szt 34
utylizacja
utozenie rury ostonowej przy kablu tetechnicznym zgodnie z

5 . mb 107
waynkami Orange
pikietaz 0+300 - 0,+407 407-300 mb 107

6 Zabezpieczenie istniejacych swiattowoddw zgodnie z zi 1
warunkami wtascicieli linii

7 Utozenie rury ostonowej dwudzielnej 110 na kablu pod drogg mb 10
Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na

8 odlegtos¢ do 5 km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o m2 275
grubosci 6¢cm Materiat z frezowania przekaza¢ Inwestorowi
55,0*5.0 m2 275
1 ROBOTY ZIEMNE
Wykopy Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane

9 D-02.02.01 koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0,40m3 z m3 808
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1.0km _ i _

10 D-02.02.01 Nasypy: Zageszpzemg nasypow z gruntu sypkiego kategorii |- m3 1193
|1l walcami ciggnionymi
11l ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Koryta o gtgbokosci 30 cm na catej szerohosci jezdni i ciagu

11 piesz rowerowegowykonywane mechanicznie w gruncie m2 3710
kategorii I-1V z odwiezieniem urobku na odleglosc 5 km i
utylizacia

12 Wykonanie ciekéw podchodnikowych prefabrykowanych mb 15
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod

13 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnikéw w m2 8800
gruncie kategorii I-1V
jezdnia 1100*5,5 m2 6050
chodniki 2.5 *1100 m2 2750
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 50/30 0-

14 3150 grupoéci po zage.szczeniu’2.0.cm z.(.ioyviezier.\iem i m2 8800
wbudowaniem na catej szerokos$ci jezdni i ciagu pieszo
roweroweao
jezdnia 1100*5,5 m2 6050
chodnik  2,5*1100 m2 2750
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na

15 wjazdach najazdowe 22.x 20 na podsypce piaskowej mb 1094
ustawiona na tawie betonowej z oporem beton ¢ 12/15
Nawierzchnia betonowa:Nawierzchnia fibrobetonowa C30/37

16 . m2 5500
gr 15cm 1,5 kg widr
1100*5,0 m2 5500
Nawierzchnia chodnikéw i wjazdy dziatki przylegte podsypce

17 . ) Lo . m2 2750
cementowo-piaskowej 5cm z dowiezieniem i wbudowanie
1100*2.5 m2 2750
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce

18 . . o . m 1100
piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
1l Roboty Wykonczeniowe
Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno

19 D-07.01.02 nawierzchni bitumicznych za pomocg mas m2 15
chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
Plantowanie, obrobienie na czysto skarp wykonywanych

20 . . - 2200
recznie w gruncie kategorii I-11l,
1100*2 2200
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21 | p-o7.01.01 Przymocoyvanle znakqw zaka}zu, nakazu, ostrzegawczych i szt 21
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

22 bariery chronne typ np. olsztynski mb 311
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