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CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r . poz. 1129).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi

podstawe do:
—przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien

publicznych,

—zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji

projektowej i robdt budowlanych.

I. Opis ogoliny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest poprawa bezpieczefstwa ruchu pieszych poprzez
zaprojektowanie i budowa 2 przejs¢ dla pieszych wraz z przebudowg infrastruktury
drogowej w obszarze ich oddziatywania w m. Ptociczno-Tartak, gm. Suwatki.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na odcinku wewnetrznej drogi
gminnej w msc. Ptociczno Tartak na dz. nr ewid. 230/38. Droga zapewnia obstuge
komunikacyjng z dostepem do drogi publicznej powiatowej nr 1150B, dojazd do
zabudowy i terendw rekreacyjnych.

Na obszarze zabudowanym - w sasiedztwie przebudowywanej drogi wystepuija
zabudowania o charakterze mieszkalno-gospodarczym.

Zamowienie obejmuie:

1. sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno -
budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow: opinii, zgdd,

uzgodnien i pozwolen, podziatdw dziatek;

2. uzyskanie Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej ( decyzja ZRID)
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3. sporzadzenie projektdw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdt dla wszystkich wystepujacych branz;

4. wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikaciji

technicznych.

Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych

branzach:

a. branza drogowa.

b. usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym - jezeli rozwigzania
projektowe bedg tego wymagaty.

c. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej

organizacji ruchu na etapie realizacji robot budowlanych)
d. branza elektryczna — o$wietlenie drogowe oraz doswietlenie przejsc,
e. projekt podziatu dziatek — jezeli rozwigzania projektowe bedg tego wymagaty

f) projekt kanatu technologicznego — jezeli bedzie wymagane.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie
do:

1. Sporzadzenie dokumentacji:

a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej (zgodnie z wstepng koncepcjg zakresu robdt stanowigcy zatgcznik do
niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny moze by¢ sporzadzony na
aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Projekt musi zostaé zatwierdzony

przez Zamawiajgcego.

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:— pozyskanie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000;

wykonanie projektu podziatu dziatek niezbednych do realizacji inwestycji.

C) sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu — 3 egz. Oraz projektu
architektoniczno — budowlanego — 3 egz.
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d) sporzadzenie projektow wykonawczych branzy: drogowej i elektrycznej — 3
egz.

e) przygotowanie dokumentdw niezbednych do ztozenia przez Gmine Swatki
wniosku o0 decyzje Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej wraz z

wypetnionym wnioskiem,

f) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z

programem funkcjonalno - uzytkowym,

g) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz

przedmiaréw dla kazdej z branz - po 3 egz.,

h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu - po 3
egz.,

i) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na
etapie realizacji robét budowlanych,

j) przekazanie Zamawiajgcemu catoSci opracowanej dokumentacji w wers;ji
cyfrowej

2. Sprawowanie nadzoru autorkiego - wykonywanie czynnosci nadzoru
autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.),

3. Wykonania rob6ét budowlanych na podstawie uzgodnionej i

zatwierdzonej dokumentacji projektowej:
a) wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

b) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

c) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robot z odtworzeniem

trawnikdw i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robét,

d) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot,

e) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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f) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST;

g) przygotowanie rozliczenia czeSciowego;

h) przygotowanie rozliczenia czeSciowego koricowego i sporzadzenie 2 egz. operatu

kolaudacyjnego,

i) przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadcy drogi. Realizacja powyzszego zakresu
robot winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w
szczegoOlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajgcy ustanowi

nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

I1I. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia

1. Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja w catosci potozona jest w granicach istniejgcego pasa
drogowego., ktdrego szerokosSc¢ jest zmienna i wynosi 10,00 — 11,00 m.
Na rozpatrywanym odcinku drogi posiadajg przekroj szlakowy jednojezdniowy 1x2.
Droga gminna posiada jezdnie o zwirowg o szerokosci okoto 5,00 m oraz
obustronne pobocza zwirowe szerokosci 1,0m.
Na terenie planowanej inwestycji wystepuje znaczne zageszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg, w sktad ktdrej wchodza:
= sie¢ energetyczna (napowietrzna i kablowa);
= sie¢ telekomunikacyjna (kablowa i napowietrzna);
= sie¢ wodociggowa;

» sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych podziemnych urzadzen obcych nie
naniesionych na mapach. Trasy przebiegu poszczegdinych medidw zostaty
przedstawione na ztgcznym rysunku koncepcyjnym.

W chwili obecnej odwodnienie jezdni odbywa sie metodg powierzchniowego sptywu
waéd opadowych na przylegty teren.




Budowa 2 przejs¢ dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziatywania w
msc. Ptociczno - Tartak

Parametry techniczne drogi gminnej :
e kategoria ruchu KR 1-2
e jezdnia zwirowa szerokosci 5,0 m
e szeroko$¢ poboczy gruntowych 1,0

e spadek poprzeczny jezdni - 20 + 40 % % (daszkowy lub
jednostronny);

2. Plan sytuacyjny

Na drodze gminnej zostaty zaprojektowane dwa przejscia dla pieszych typu
zwyktego na skrzyzowaniach z drogg powiatowg nr 1150B wraz z dojSciami do przejs¢
dla pieszych, w postaci obustronnych chodnikdw z kostki betonowej o szer. 2,0m,
utwardzenie jezdni w strefie oddziatywania przejscia dla pieszych wraz z korektg tukow
w profilu podtuznym i planie.

Dodatkowo zatozono usuniecie przeszkod z obszaru widocznosci, a takze doswietlenie
przej$¢ dla pieszych, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe na tarczy
fluorescencyjnej.

Stan docelowy:

Przejscie 1:

- oSwietlenie — 2 szt. lamp os$wietleniowych ze zrédtem Swiatta LED 50W
doswietlajgcych przejscie;

- korekta tukéw w planie oraz w przekroju podtuznym;

- usuniecie przeszkdd w tréjkatach widocznosci w obrebie przejscia;

- jednostronny chodnik o szer. 2,0 m na dtugosci 100 m str. lewa i 100 m str.
prawa;

- przebudowa jezdni w obrebie oddziatywania przejscia dla pieszych o dt. 200,0m i
szer. 6,0 m, przekrdj 1x2, szeroko$¢ pasa ruchu 2,5m;

- ograniczenie predkosci do 50 km/h

- znak drogowy D6 aktywny na tle folii pryzmatycznej z6tto-zielonej

Przejscie 2:
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- oSwietlenie — 2 szt. lamp oS$wietleniowych ze Zrédtem Swiatta LED 50W
doswietlajgcych przejscie;

- korekta tukéw w planie oraz w przekroju podtuznym;

- usuniecie przeszkdd w trdjkatach widocznosci w obrebie przejscia;

- jednostronny chodnik o szer. 2,0 m na dtugosci 100 m str. lewa;

- przebudowa jezdni w obrebie oddziatywania przejscia dla pieszych o dt. 100,0m i
szer. 6,0 m, przekrdj 1x2, szerokosS¢ pasa ruchu;

- ograniczenie predkosci do 50 km/h

- znak drogowy D6 aktywny na tle folii pryzmatycznej z6tto-zielonej

Projekt jest zgodny z wytycznymi WR-D-41-3 i WR-D-41-4.

Dziatka przewidziana do podziatu : nr ewid. 229/4

3. Przekroje typowe

a) chodnik

- kostka betonowa gr. 6 cm

- podsypka cementowo piaskowa (lub z piasku tamanego ) gr. 4cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. 10 cm

- kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej C 12/15

- obrzeze betonowe 6x20 cm na fawie betonowej C12/15

b) zjazdy przez chodnik

- kostka betonowa gr. 6 cm

- podsypka cementowo piaskowa ( piasku tamanego ) gr. 4cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z zaw. 50% kruszywa

tamanego gr. 10 cm

) konstrukcja jezdni

- warstwa $cieralna AC 11S gr. 4 cm

- warstwa wigzgca AC 16W gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z zaw. 50 % kruszywa

tamanego gr. 10 cm
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4. Przekroj podtuzny i odwodnienie

Niwelete projektowanego chodnika dostosowano do jezdni oraz do terenu i istniejgcych
zjazddw. Odstoniecie kraweznika wzgledem osi jezdni wynosi 16 cm ,na zjazdach
odpowiednio 5 cm na przejsciach dla pieszych 2 cm.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne ( ewentualnie

poprzez Scieki przykraweznikowe i pochodnikowe).

5. Elementy BRD

a) oSwietlenie - na obu przejsciach doswietlenie w postaci lamp doswietlajgcych
wys. 4,0m wraz z fundamentem prefabrykowanym ze zrédtem Swiatta LED 50W

b) Zapewnienie warunkéw widocznosci pieszego przez kierowce i pojazdu przez
pieszego - na obu przejsciach zaprojektowano korekte tukéw w planie oraz w
przekroju podtuznym oraz zapewniono usuniecie ewentualnych przeszkod w
trojkatach widocznosci w obrebie przejs¢ dla pieszych

c) Na obu przejSciach zaprojektowaC rampy kraweznikowe na catej szerokosci
przejécia dla pieszych w celu zapewnienia dostepnosci przejs¢ osobom z
niepetnosprawnosciami.

d) Zastosowac system fakturowych oznaczen nawierzchni dla oséb z dysfunkcjami
wzroku

e) Oznakowac przejécia znakami D-6 na tle foli pryzmatycznej z6tto — zielonej

f) Zaprojektowac oSwietlenie uliczne LED

6. Kolizje z istniejaca infrastrukturag

Zaprojektowac i zrealizowaé usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg

techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdinych dysponentéw sieci.
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II. CZESC INFORMACYINA

1. Uwagi ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) i innych ustaw
oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Wykonawca jest zobowigzany stosowal reguly wynikajgce z ustawy
Prawo zamdwien publicznych (j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.). Wykonawca
zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci, zamodwienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci
zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny
lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentdw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualng mape
do celdw projektowych w skali 1:500/1:1000 dla catej trasy projektowanej
przebudowy drogi. Koszty ewentualnych podziatdw dziatek lezg po stronie
Wykonawcy.
2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Uzyskanie dokumentéw potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisdw lezy w gestii
projektanta.
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
robét
1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.);
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (j. t. Dz. U. z
2021r., poz. 1973 ze zm.);
3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020r., poz.
1333 ze zm.);

10
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4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z
2021r., poz. 1376 ze zm.);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z
2021r., poz. 450 ze zm.);

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreSlania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1129);

9) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j)

10) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.); 12)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych
(t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2310 ze zm.);

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze
zm.);

13) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30

maja 2000r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
11
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obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze
zm.);

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r., poz. 953 ze zm.);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (j. t. Dz. U. z 2014r., poz. 1040 ze zm.);

17) PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢;

18) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru
cech geometrycznych;

19) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIiA);

20) WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne
(GDDKIA);

21) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
(GDDKIA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach
wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajace specyfikacii
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji i

sporzgdzonych na etapie projektowania.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania rob6t budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb

posadowienia obiektow

12




Budowa 2 przejs¢ dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziatywania w
msc. Ptociczno - Tartak

Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii

projektanta.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii

projektanta.

4.4. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i

realizacyjne zwigzane 1z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci

wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i

teletechnicznych oraz drdg samochodowych, kolejowych Iub wodnych

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

4.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg

i jej przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia

wchodzi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie

zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu
umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych w oparciu o program funkcjonalno -
uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym
zakresie

b) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia,

c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania
zaplecza budowy w tym podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robdt tymczasowych
okresSlonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy Zaprojektowanie i wykonanie Budowy 2
przejS¢ dla pieszych wraz z przebudowg infrastruktury drogowej w

obszarze ich oddziatywania w m. Ptociczno-Tartak, gm. Suwatki
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e) koszty badan i pomiarédw okreSlone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
SSTWIORB oraz w obowigzujgcych przepisach,

f) koszty opracowania projektdw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robot zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa
budowy, koszty zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan,
pomiaréw, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty urzadzenia,
eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody,
tgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
- wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na noséniku CD
oraz wersja papierowa,

k) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za
wady,

I) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i
utylizacji gruzu betonowego i materiatéw rozbidrkowych nie nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpaddw i materiatdow nie nadajgcych sie do ponownego
uzytku,

n) koszty transportu materiatdw rozbidrkowych, z demontazu lub innych
wskazanych przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamodwienia,
nadajacych sie do ponownego wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na odlegto$¢ do 10 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz
nieczystosci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie wdéd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy
oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, w sposéb zabezpieczajacy

roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

14




Budowa 2 przejs¢ dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziatywania w
msc. Ptociczno - Tartak

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchoéw i
niewypatdw oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza
tacznie z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbednych do ztozenia wniosku
o decyzje ZRiD,

s) koszty rozbidrki kolidujgcych elementdéw infrastruktury technicznej i
wywiezienia ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na
odlegtos¢ do 10 km,

t) koszty podatkéow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami
prawa.

5. Zalaczniki

Zatacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robot
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