H wg. profilu

przywrocenie nawierzchni do

stanu pierwotnego

\\/\\ /\\ )2

Tasma oznacznikowa
z wktadkg metalowg
uktadana 30 cm nad rurociggiem

ok. 100 cm.

/\\ /\\ /\\

Szalunek skrzynkowy

Zasypanie wykopu gruntem

Projektowany rurocigg

ttoczny z rur PE @40-90mm

bez grud i kamieni

z zageszczeniem co 30 cm do
wartosci | = 98% ( przy gt. do
2m) ido wartoscil = 96%
(przy gt. ponizej 2m)

Obsypka piaskowa o gr. 20 cm

Podsypka piaskowa
grubosci 10 cm

ponad wierzch rury,
zageszczana w sposob
kontrolowany do wartosci | =
95%

s Ind. Edeisdawv Stanisdaw Sciesal
16-400 Suwatki, ul. Francis zkariska 8/26, tel, 790-550-358, e-mail: ekoklima@wp.pl

Nazwa inwestycji (obiektu budowlanego):

Adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ptociczno-Tartak

Plociczno-Tartak, dziatki nr geod. 943, 34/4, 935, 936, 937, 938, 944, 762/1, 363/47, 363/52, 363/49, 363/40, 363/44, 363/64
jednostka ewidencyjna 201207_2, Suwatki, obreb 0030 Ptociczno-Tartak, gmina Suwatki, pow. suwalski, woj. podlaskie,

Tytut rysunku:
W WYKOPIE SZALOWANYM

SZCZEGOt UKLADANIA RUROCIAGOW TtOCZNYCH

GMINA SUWALKI
ul. SWIERKOWA 45
16-400 SUWALKI

Inwestor/Zamawiajgcy:

Autorzy projektu: Podpisy: FAZA: PROJEKT Skala rysunku: Nr rysunku:

Projektant: mgr inz. Zdzistaw Sciegaj SUW-12/90 BUDOWLANY - D
. Branza: :

Sprawdzajacy: | mgr inz. Matgorzata Roszkowska | SUW-6/90 rana Sanitarna pata 16.10.2020 .




