SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW:
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. Zasuwa klinowa kotnierzowa DN80

. Obudowa do zasuw ( komplet z zasuwa)

. Skrzynka uliczna do zasuw zeliwna wys. 270
. Tréjnik kotnierzowy redukcyjny T100/80/100
. Potgczenie kotnierzowe do rur PE
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Hydrant nadziemny HP DN80 (wysoko$¢ dobrana wg profilu)

Kolano dwukotnierzowe stopowe DN80

Krociec dwukotnierzowy FF DN8O - L= min. 0,5m

lub rura PE (rzeczywista dt. uzalezniona od odl. hydrantu od zasuwy)

19. Projektowany wodociag - rura PE @110
10. Blok oporowy betonowy

16-400 Suwatki, ul. Franciszkariska 8/26, tel, 790-550-358, e-mail: ekoklima@wp.pl

Nazwa inwestycji (obiektu budowlanego):

Adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ptociczno-Tartak

Plociczno-Tartak, dziatki nr geod. 943, 34/4, 935, 936, 937, 938, 944, 762/1, 363/47, 363/52, 363/49, 363/40, 363/44, 363/64
jednostka ewidencyjna 201207_2, Suwatki, obreb 0030 Ptociczno-Tartak, gmina Suwatki, pow. suwalski, woj. podlaskie,

Tytut rysunku:
HYDRANT NADZIEMNY - SZCZEGOL

Inwestor/Zamawiajacy:

GMINA SUWALKI
ul. SWIERKOWA 45
16-400 SUWALKI
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