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PRACOWNIA PROJEKTOWA ,DARPOL"

Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86, 1@02 Suwatki
tel. 600890579,-enail: pp.darpol@gmail.com

OSWIADCZENIE

Zgodniez ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 316rzznd)
oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY

,Budowa pomostu ptywajacego z kompozytu na jeziorze Okmin dziatka nr geod. 205 przy
dziatce przylegtej nr geod. 3.” Pomost potozony jest w Jednostce ewidencyjnej 201207 _2
Suwatki w Obrgbie nr 0028 Osowa (dz.205), Gmina Suwatlki, powiat Suwatki. Projekt opracowany
na zleceni@miny Suwatki z siedziba w Suwatkach przy ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwalki.
Zostal wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Osowa, TurOwka Stara,
Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwalki, Uchwata Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwatki
z dnia 17 sierpnia 2007 roku i decyzja wodnoprawna nr Bl.ZUZ.1.4210.2.6.2021.MB z dnia
09.02.2021 r. wydana przez Wody Polskie Dyrektora Zlewni w Augustowie.
Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

PROJEKTANTF mgr inZ. Zygmunt Dargiewicg
SUW - 5/97
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marek Otrocki
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- CZESC OPISOWA I RYSUNKOWA



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
»BUDOWA POMOSTU PLYWAJACEGO Z KOMPOZYTU NA JEZIORZE OKMIN
DZIALKA NR GEOD. 205 PRZY DZIALCE PRZYLEGLEJ NR GEOD. 3”

1. Podstawa opracowania
- umowa z dn. 27.01.2021 r.,
- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1 : 500
- ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2020 r. poz.310 z dn.28 stycznia 202
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegodtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z
pOzn.zmianami)
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z p6zn. zm.)
- miejscowy plan zagospodarowaniagtrzennego czesci wsi Osowa, Turéwka Stara,
Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwalki Uchwala Nr VIII/68/07 Rady Gminy
Suwatki z dnia 17 sierpnia 2007 roku.
- pozwolenie wodnoprawne nr Bl.ZUZ.1.4210.2.6.2021.MB z dnia 09.02.2021 r.
2. Inwestor: Gmina Suwatki z siedziba w Suwatkach przy ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki

3. Przedmiot i zakres opracowania
3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowaniajuktowego jest budowa pomostu ptywajacego w ksztalcie litery ,,T”
stuzacego do celow rekreacyjnych, odpoczynku i do cumowania matych todzi i kajakéw na jeziorze
Okmin w miejscowosci Osowa.
3.2.Lokalizacja pomostu
Projektowany pomost zlokalizowandwdnostce ewidencyjnej 201207 2 Suwalki, Obreb 0028
Osowana dziatce o numerze geodezyjnym 205 jeziora Okmin, gmina Suwatki, pow. Suwatki.
3.3.San prawny
Wody Polskie wykonuja prawa wiascicielskie w stosunku do nieruchomosci stanowiacych wiasnos¢
Skarbu Panstwa znajdujacej si¢ w obrgbie nr 0028 Osowaziatki ewidencyjnej jeziora Okmin nr
205, (Dz.U.2020 r. poz. 310 z dn. 28 stycznia 2020 r.)
Zgodnie z art. 258 ustawy jak wyzej Wody Polskie reprezentuja Skarb Panstwa oraz wykonuja prawa
wiascicielskie Skarbu Panstwa w stosunku do wod, o ktérych mowa w art. 212 ust.1 oraz do gruntow
pokrytych §rédladowymi wodami ptynacymi.
Teren przedsigwzigcia nie jest objety zadna z form ochrony konserwatorskiej. Jezioro Okmin
znajduje si¢ na obszarze Pojezierze Potnocnej Suwalszczyzny oraz Specjalnym Obszarze Ochrony
Siedlisk Natura 206PLH200001 , Jeleniewo”
Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zaghsp@ania przestrzennego czesci wsi Osowa,
Turéwka Stara, Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwatki Uchwata Nr VIII/68/07 Rady Gminy
Suwalki z dnia 17 sierpnia 2007 roku i decyzja wodnoprawna nr Bl.ZUZ.1.4210.2.6.2021.MB z dnia
09.02.2021 r. wydanprzez PGW Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Augustowie.
3.4. Zakres opracowania obejmuje

- roboty pomiarowe i przygotowawcze:

- transport gotowych elementow pomostu na plac budowy,

- montaz pomostu z gotowych elementow,

- montaz wyposazenia pomostu,

- uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzenia robot,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszegaytkowania
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4.1. Uzbrojenie terenu

W zakresie objetym opracowaniem brak jest uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego. Nie
projektuje si¢ nowego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

4.2 Zabudowa przedmiotowej dziatki

Brak zabudery na jeziorze w rejonie projektowanego pomostu oraz na dziatce przyleglej nr geod.3.
4.3. Komunikacja

Dostep do terenu inwestycji droga gminng o nawierzchni bitumicznej dziatka nr 113, ktéra

jest wlasnoscia Gminy Suwalki. przez dziatkg¢ nr 3 bedaca wlasnoscia Skarbu Panstwa w zarzadzie
PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Suwaltki.

4.4. Warunki gruntowe

Pomost ptywajacy nie wymaga posadowienia. Dno jeziora zwirowo-kamieniste. Brak roslinnosci
jeziornej w rejoni@omostu. Nawierzchnia dziatki przyleglej nr 3 w rejonie pomostu z kruszywa
naturalnego.

Obszar przeznaczony pod budowe pomostu jest usytuowany w obrebie sktonu dna jeziora w kierunku
poludniowym o spadku dochodzacym do ok. 15%. Dno jeziora opada od rz¢dnych 191.36 do
okoto188.30 m n.p.m. na koncu pomostu. Z uwagi na to, ze jest to jezioro rynnowe polodowcowe, ton

jeziora waha si¢ w rejonie pomostu od 0.00 do 0k.3.00m.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym budowle zwiazane z obiektami
budowlanymi , uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drog
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wodg, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu
5.1.Rozwiazanie projektowe
Budowa pomostu ptywajacego w ksztalcie litery ,,T” Posiada wymiary w planie:
- w czesci prostopadtej do brzegu 2.40x13.60 m wraz z trapem,
- w czgsci rownoleglej do brzegu 2.40x.14.40 m, w tym przy segmencie po prawej stronie
na catej jego dtugosci od strony jeziora obnizona pétka o wymiarach 0.45x6.00 m.
- powierzchnia pomostu z trapem wynosi 69.90 m
Poziom gory poktadu pomostu bgdzie wyzej o 0.45 cm od lustra wody jeziora Okmin, ktéra
ksztattuje si¢ na poziomie 191.33 m n.p.m., zgodnie z pomiarem wykonanym przez geodetg dnia
21.12.2020 r., tj. na dzien sporzadzenia mapy do celow projektowych.
W zwiazku z faktem, Ze jest to pomost ptywajacy, jego poziom bgdzie si¢ zmienial wraz ze
zmianami poziomu wody w jeziorze oraz od obciazenia poktadu pomostu przez uzytkownikow.
3.2 Dane techniczne projektowanego pomostu w ksztaicie litery T:
Pomost zaprojektowanoozynkowanej konstrukcji stalowej, wypetnionej materiatem
wyporno$ciowym- styropianem. Sktada sig:
-z czterech segmentéw ptywajacych o wymiarach 2.40x6.00 m
- obnizonego poétpoktadu - potki przy segmencie réwnoleglym do brzegu po prawej stronie
na catej jego dtugosci od strony jeziora o wymiarach 0.45x6.00 m.
- trapu wejSciowego o wymiarach 2.40x4.00 m opartego o ptyte betonowa za pomoca
ksztaltownika z blachy ryflowanej gr. 3 mm. Wymiary ptyty betonowej 0.15x100x250 cm.
Elementy pomostu polaczono za pomoca zawiasow i facznikéw. Poktad pomostu z desek
ryflowanych z kompozytu o wymiarach 4.8x16.5x240 cm w kolorze brazowym.
Wyposazenie pomostu:
- barierka stalowa ocynkowana po prawej stronie pomostu wysokosci 1.10 ( 4-segmenty)
- drabinki stalowe niklowane2 szt.
- tawka mocowana do pomostu - 1 Szt.
- drazki do ¢wiczen stalowe niklowane L=577 cm 1 L=190 cm - 2 szt.
- knagi stalowe niklowane? szt.
- stojak na wedki -1szt
Rozmieszczenie wyposazenia przedstawiono na rys. nr 2 — Widok z gory.
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Projektowany pomostykorzystywany bedzie do celow rekreacyjnych, wedkarskich i cumowania
matych todzi.

Wszystkie elementy pomostu przeznaczone do wbudowania zostana dostarczone na

budowe w stanie gotowym. Po zakonczeniu robot montazowych pomostu teren budowy zostanie
uporzadkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

Projekt nie przewiduje budowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Pomost nie posiada urzadzen
budowlanych zwiazanych z obiektem.

Dostep do terenu inwestycji droga gminna o nawierzchni bitumicznej dziatka nr 113, ktora

jest wlasno$cia Gminy Suwalki. przez dziatkg¢ nr 3 bedaca wlasnoscia Skarbu Panstwa w zarzadzie
PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Suwatki

Obiekt nie wymaga przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych jak: powierzchnia zabudowy peitowanych i
istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikow,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowany pomost potozony jest w Jednostce ewidencyjnej 201207 2 Suwatki na dziatce o
numerze geodezyjnym 205 jeziora Okmin, Obrgb 0028 Osowa, przy dzialce przylegtej o numerze
geodezyjnym 3 Obreb Osowa 0028 w gmina Suwatki, pow. Suwalki.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 205 jeziora Okmin zgodnie z zalaczonym wypisem z rejestru
gruntu posiada powierzchni¢ 117.1100 ha. Projektowany pomost pltywajacy posiada powierzchni¢
69,90 m2. Pomost nie zmieni powierzchni biologicznie czynnej dziatki nr 205 jeziora Okmin, gdyz
bedzie unosit si¢ na powierzchni wody jeziora.

7. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren wokot pomostu nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw i nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego;

Projektowany pomost ptywajacy nie jest potozony na terenach podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepisow, w tym na terenach gorniczych a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

9. Informacj¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepgimi odrgbnymi;

Teren przedsigwzigcia nie jest objety zadng z form ochrony konserwatorskiej. Jezioro Okmin

znajduje si¢ na obszarze Pojezierze Poinocnej Suwalszczyzny oraz Specjalnym Obszarze Ochrony
Siedlisk Natura 206BLH200001 ,Jeleniewo”

Pomost bedzie stuzy¢ mieszkancom i dla turystow. Nie pogorszy stanu Srodowiska naturalnego, nie
naruszy istniejacego krajobrazu i nie bgdzie negatywnie oddziatywaé¢ na zdrowie ludzi. Budowa
pomostu nie zmieni dna jeziora oraz uksztattowania terenu wokot. Roboty nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem uwarunkowan zawartych w decyzji wodnoprawne;.

Zgodnie z aktualnie obowiazujacym Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie okreslania rodzajow inwestycji szczegoOlnie szkodliwych dla srodowiska i1 zdrowia ludzi
albo mogacych pogorszy¢ $rodowisko oraz wymagan, jakim powinny odpowiada¢ oceny
oddziatywania na $rodowisko, tej inwestycji nie nalezy zalicza¢ do mogacych pogorszy¢ stan
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srodowiska (Dz. U. nr 2016 r. poz.71 z pdzn. zm.). Inwestycja ta nie znajduje si¢ i nie zalicza do
szczegolnie szkodliwych ani tez do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska zmieniajac stosunki wodne.
Powyzsza inwestycja w oddzialywaniu na §rodowisko nie przyczynia si¢ do niebezpiecznej degradacji
zasobow ekologicznych.
W celu ograniczenia negatywnych skutkow oddzialywania na srodowisko w fazie budowy zaleca sig:

- max. ograniczy¢ czas prowadzenia robot budowlanych,

- roboty budowlane wykonywac¢ tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych,
podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby,

- utrzymywacé w nalezytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji wtornej,

- w trakcie robo6t przy uzyciu cigzkiego sprzetu budowlanego nie dopusci¢ do powstawania

wyciekOw substancji ropopochodnych ( oleje, smary, paliwa),

- przestrzega¢ podstawowych zasad gospodarki odpadami.

Celem srodowiskowym dla jeziora Okmin jest osiagnigcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego
oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wod. Planowana budowa przy zachowat
w/w zalecen oraz krotkiego cyklu budowy, nie wplynie negatywnie na zakladane cele srodowiskowe
dla jeziora Okmin.

10.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;

10.1. Daneo terenie
Teren w rejonie pomostu jest przeznaczony pod kapielisko 1 plazg. Stuzy do wypoczynku i rekreacji.
10.2. Uksztattowanie terenu
Teren w rejonie pomostu posiada naturalnie uksztaltowana r6znice wysokosciowa. Planowana budowa
pomostu nie ingeruje w uksztattowanie terenu w tym rejonie.

10.3. Wycinka drzew, wykup terenu

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i wykupu terenu pod potrzeby inwestyciji.

10.4. Komunikacja

Pozofaje bez zmian. Dojazd do plazy i jeziora od strony poinocnej droga gminng o nawierzchni
bitumicznej dziatka nr 113, ktora jest wlasnoscia gminy Suwatki. Dojscie do pomostu przez dziatke

nr 3bedaca wlasnoscia Nadlesnictwa Suwalki.

10.5. Zgodnos¢ opracowania z decyzjq

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czegsci wsi Osowa,
Turéwka Stara, Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwatki Uchwata Nr VIII/68/07 Rady Gminy
Suwatki z dnia 17 sierpnia 2007 roku .

11. Powierzchni¢ zabudowy w przypadku budynkéw
Nie dotyczy.

12.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ w obrebie terenu wyznaczono na rysunku nr 1 - ,Projekt
zagospodarowania terenu” linig przerywang koloru czerwonego, znajdujacego si¢ na czg¢sci dziatki nr
geod. 205 jeziora Okmin, Obreb 0028 Osowa. Budowa pomostu ptywajacego nie wprowadzaja
ograniczenia w zagospodarowaniu terenow sasiednich w otoczeniu przedmiotowej inwestycji, na
podstawie przepiséw odrebnych. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U 2020 r.
poz.1333 z pdzn. zm.) art.3 ust.20oraz spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczenstwa w czasie budowy.

13. Wymagania ogolne

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z projektem z
uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zawartych w informacji ,,bioz”. Wszystkie
roboty begda prowadzone zgodnie z projektem, a tym samym nie zostang naruszone interesy osob
trzecich.



PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO
»BUDOWA POMOSTU PLYWAJACEGO Z KOMPOZYTU NA JEZIORZE OKMIN
NR GEOD.@5 PRZY DZIALCE PRZYLEGLEJ NR GEOD. 3”

1. Podstawa opracowania

- umowa z dn.09.02.2021 r. nr 5/PSG/2021

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1 : 500

- ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 r. poz.1556,.

I Dz.U.2020 r. poz. 310 z dn. 28 stycznia 2020 r.)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z
pOZn.zmianami)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z p6zn. zm.)

- pomiary i ogledziny wlasne w terenie

2. Inwestor: GminaSuwatki z siedziba w Suwatkach przy ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki

3. Przedmiot i zakres opracowania
3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania projektowego jest budowa pomostu ptywajacego w ksztatcie litery , T”
stuzacego do celow rekreacyjnych, odpoczynku i do cumowania matych todzi i kajakéw na jeziorze
Okmin w miejscowosci Osowa.
3.2.Lokalizacja pomostu
Projektowany pomost potozony jest w Jednostce ewidencyjnej 201207 2 Suwatki, Obreb 0028
Osowa na dziatce o numerze geodezyjnym 205 jeziora Okmin, przy dziatce przyleglej o numerze
geodezyjnym 3, Obreb Osowa 0028 w gmina Suwatki, pow. Suwalki.
3.3.San prawny
Wody Polskie wykonuja prawa wiascicielskie w stosunku do nieruchomosci stanowiacych wiasnos¢
Skarbu Panstwa potozonej si¢ w Jednostce ewidencyjnej 201207 2 Suwatki, w Obregbie nr 0028
Osowagziatki ewidencyjnej jeziora Okmin nr 205, ( Dz.U.2020 r. poz. 310 z dn. 28 stycznia 2020 1.)
Zgalnie z art. 258 ustawy jak wyzej Wody Polskie reprezentuja Skarb Pafstwa oraz wykonuja prawa
wlascicielskie Skarbu Panstwa w stosunku do wadd, o ktérych mowa w art. 212 ust.1 oraz do gruntoéw
pokrytych §rodladowymi wodami plynacymi.
Terenprzedsigwzigcia nie jest objety zadna z form ochrony konserwatorskie;.
Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czgsci wsi Osowa,
Turéwka Stara, Czarnakowizna 1 Taciewo w gminie Suwatki Uchwata Nr VIII/68/07 Rady Gminy
Suwalki z dnia 17 sierpnia 2007 roku i decyzja wodnoprawna nr Bl.ZUZ.1.4210.2.6.2021.MB z dnia
09.02.2021 mwydana przez PGW Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Augustowie.
3.4. Zakres opracowania obejmuje

- roboty pomiarowe i przygotowawcze:

- transport gotowych elementoéw pomostu na plac budowy;,

- montaz pomostu z gotowych elementow,

- montaz wyposazenia pomostu,

- uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzenia robot,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
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4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

4.1. Uzbrojenie terenu

W zakresie objetym opracowaniem brak jest uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego. Nie
projektuje si¢ nowego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

4.2 Zabudowa przedmiotowej dziatki

Brak zabudowy na jeziorze w rejonie projektowanego pomostu oraz na dziatce przyleglej nr geod.3.

4.3. Komunikacja

Dostep do terenu inwestycji droga gminng o nawierzchni bitumicznej dziatka nr 113, ktéra

jest wlasnos$cia gminy Suwalki przez dziatke nr 3 bedaca wlasnoscia Skarbu Panstwa w zarzadzie
PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Suwaltki.

4.4. Warunki gruntowe

Pomost ptywajacy nie wymaga posadowienia. Dno jeziora zwirowo-kamieniste. Brak roslinnosci

jeziornej w rejonie pomostu. Nawierzchnia dziatki przyleglej nr 3 w rejonie pomostu z kruszywa
naturalnego.

Obszar przeznaczony pod budowe pomostu jest usytuowany w obrebie sktonu dna jeziora w kierunku
poludniowym o spadku dochodzacym do ok. 15%. Dno jeziora opada od rz¢dnych 191.36 do
okoto188.30 m n.p.m. na koncu pomostu. Z uwagi na to, ze jest to jezioro rynnowe polodowcowe, ton
jeziorawaha si¢ w rejonie pomostu od 0.00 do 0k.3.00m.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznoSci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczeg6lnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysokos$¢, dlugosé, szerokosé i liczbe kondygnacji
3. 1. Uklad konstrukcyjny pomostu
Budowa pomostu ptywajacego w ksztalcie litery ,,T” Pomost posiada wymiary w planie:
- w czeg$ci prostopadtej do brzegu 2.40x13.60 m wraz z trapem wejsciowym 2.40x4.00 m
- W czsci rownolegtej do brzegu 2.40x.14.40 m, w tym przy segmencie po prawej stronie na
calej jego dtugosci od strony jeziora obnizona potka o wymiarach 0.45x6.00 m.
- powierzchnia pomostu wynosi 69.96 wraz z trapem wejéciowym
Pozom goéry poktadu pomostu bedzie wyzej o 0.45 cm od lustra wody jeziora Okmin, ktéra
ksztaltuje sig¢ na poziomie 191.33 m n.p.m., zgodnie z pomiarem wykonanym przez geodete dnia
21.12.2020 r., tj. na dzien sporzadzenia mapy do celéw projektowych.
W zwiazku z faktem, ze jest to pomost ptywajacy, jego poziom begdzie si¢ zmienial wraz ze
zmianami poziomu wody w jeziorze oraz od obciazenia poktadu pomostu przez uzytkownikow.
5.2 Dane techniczne projektowanego pomostu w ksztalcie litery T:
Pomos plywajacy skladajacy si¢ z niezaleznych segmentow ptywajacych potaczonych ze soba
tacznikami srubowymi sktada sig:
-z czterech segmentéw plywajacych o wymiarach 2.40x6.00 m
- obnizonego potpoktadu - potki przy segmencie rownolegtym do brzegu po prawej stronie
na calej jego dtugosci od strony jeziora o wymiarach 0.45x6.00 m.
- trapu wejsciowego o wymiarach 2.40x4.00 m opartego opartego na poziomie plyty
betonowej za pomoca ksztaltownika z blachy ryflowanej gr. 3 mm. Wymiary plyty
betonowej 0.15x100x250 cm. Beton klasy C20/25.
Wyposazenie pomostu:
barierka stalowa ocynkowana po prawej stronie pomostu wysokosci 1.10 m
drabinki stalowe niklowane2 szt.
- tawka mocowana do pomostu - 1 Szt.
drazki do ¢wiczen stalowe niklowane L=577 cm i L=190 ch2 szt.
knagi stalowe nikloware szt.
stojak na wedki -1szt
Rozmieszczenie wyposazenia przedstawiono na rys. nr 2 — Widok z gory.
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6. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1 ustawy;

Segmenty nos$ne i trap pomostu wykonane z ksztattownikoéw stalowych gatunku S235 nastepnie
ocynkowanych zgodniepolska norma PN-EN ISO 1461.

Poszycie z blachy ocynkowanej w gatunku DX51D zgodnie z norma EN10346.2016.

Materiat wyporno$ciowy segmentdw nosnych - styropian trudno nasiakliwy EPS150.

Poktad pomostu i trapu z desek ryflowanych antyposlizgowych z kompozytu o wymiarach
4.8x16.5x240 cm w kolorze brazowym. Deski oparte sa na czterech belkach podtuznych o rozstawie
nie wigkszym niz 70 cm( zalecenie producenta desek z uwagi na ugigcie 1 wytrzymatos¢). Mocowane
za pomoca wkretéw nierdzewnych.

Trap wejsciowy od strony pomostu mocowany jest przegubowo, natomiast od strony brzegu oparty na
poziomie ptyty betonowej za pomoca ksztattownika z blachy ryflowanej gr. 3 mm. Ptyta o wymiarach
15x100x250 cm z betonu klasy C20/25 zbrojona konstrukcyjnie.

Elementy kotwiace - pomost ptywajacy utrzymuje swoja pozycjg za pomoca martwych kotwic , ktore
leza na dnie. Kotwice martwe z betonu o wadze 140 kg spigte sa z segmentami pltywajacymi za
pomoca tancuchow ocynkowanych ogniowo.

Pomost zlokalizowany jest na jeziorze Okmin w punktach okreslonych przez podane wspotrzedne.
Wspotrzedne pomostu (uktad PL-ETRF2000)

A X=6003532.017 Y=8423550.799
X=6003532.811 Y=8423548.535
X=6003521. 961 Y=8423538.374
X=6003519.697 Y=8423537.580
X=6003514.933 Y=8423551.169
X=6003517.198 Y=8423551.963

TmoOO®

7. Zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich
Zaprojektowany pomost ptywajacy posiada trap wejsciowy posadowiony na poziomie brzegu.
Rozwiazanie taki zapewnia korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegdlnosci poruszajace sig¢ na wozkach inwalidzkich.

8. Podstawowe dane technologiczne oraz wspolzaleznos$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi w stosunku do obiektu
budowlanego uslugowego, produkcyjnego lub technicznego

Nie dotyczy

9. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow terenu
wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowamiobiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych w stosunku do
obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy

10. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu
Nie dotyczy

11.Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w

tym przemyslowych
Nie dotyczy
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12. Charakterystyke energetyczng budynku
Nie dotyczy

13.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

13.1. Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
Projektowany pomost zostanie zlokalizowany na wodach jeziora Okmin, &tozerg jest we wsi
Osowa na terenie gmiSywalki, powiat Suwi.

Pomost zlokalizowano na pétnocnym brzegu jeziora, ktore jest zbiornikiem polodowcowym w
formie rynny polodowcowej o powierzchni 117.11 ha , maksymalnej glebokosci 39.9 m, o
urozmaiconej linii brzegowej. Jest jeziorem bezodptywowym.

Na pomoscie nie projektuje si¢ instalacji wodociagowej 1 punktow poboru wody.

13.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowany pomost plywajacy nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pylowych 1 ptynnych

13.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Podczas uzytkowania pomostu moga powstawa¢ odpady komunalne. Uzytkownicy pomostu moga
korzysta¢ z zabudowy stuzacej do obstugi 0sob korzystajacych z plazy, tj. wiato-stotu i kontenerow
$mietnikowych przy na dzialce drogi nr 113.

13.4. Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

13.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Przedsigwzigcie nie ma wptywu na $wiat roslin. W rejonie inwestycji brak jest roslinno$ci chronionej
1 drzew. W projektowanym obiekcie nie wystepuje gospodarka wodna w zwiazku z tym nie bedzie
onawptywata na wody powierzchniowe oraz podziemne. Teren przedsigwzigcia nie jest objgty zadna
z form ochrony konserwatorskiej. Jezioro Okmin znajduje si¢ na obszarze Pojezierze Poinocne;j
Suwalszczyzny oraz Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natur&?PB200001 ,Jeleniewo”
W trakcie przygotowywania i realizacji prac budowlanych zapewniona zostanie ochrona srodowiska,
a w szczego6lnosci ochrona gleby, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkoéw wodnych.
Projektowana sposob uzytkowania obiektu nie wptynie szkodliwie na srodowisko 1 nie spowoduje
degradacji waloréw krajobrazowych.

13.6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostepne techniczne, srodowiskowe w
stosunku do budynku

Nie dotyczy

13.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Nie dotyczy

14. Wykonawstwo i eksploatacja

Do budowy pomostu zastosowa¢ materiaty i elementy opisane powyzej. Zalecany jest transport i
montaz pomostu przez firme, ktéra go wyprodukowata.

W okresie zimowym przy nasilaniu si¢ zjawisk niekorzystnych (dtugotrwate niskie
temperatury i szybki przyrost pokrywy lodoyvej celu zabezpieczenia pomostu przed
parciem lodu, nalezy obrabywac¢ 16d od czota pomostu na szeroko$¢ ok. 0,5m, a wolna
przestrzen wypetnic¢ stoma lub faszyna i zasypac $niegiem.
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15. Rekultywacja terenu

Obejmuje uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzenia robot, uformowanieszkodzonego
brzegu jeziora z dopasowaniem do stanu pierwotnego. Wywiezienie z terenu budowy
zanieczyszczen budowlanych do utylizacji lub recyklingu zgodnie z gospodarka o odpadach.

16. Wytyczne realizacji
Catos$¢ robdt prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Oznakowanie i zabezpieczenie robot
powinno by¢ wykonane w zalezno$ci od przyjetej technologii robdt w uzgodnieniu z Inwestorem.
Wytyczenie pomostu powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Wykonawca robot Kierownik budowy pomostu przed przystapieniem do robot jest zobowiazany o
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (DXNJI120, poz.1126) Przy sporzadzaniu ,,planu bioz”
nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegodlnych robét :
- w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),
- w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134 z dnia 11. 01. 2017r.),
- w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912),
Po zakonczeniu robot wykonawca ma obowiazek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] z zarejestrowaniem w osrodku geodezyjnym starostwa powiatowego w Suwaltkach.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
»BUDOWA POMOSTU PLYWAJACEGO Z KOMPOZYTU NA JEZIORZE
OKMIN DZIALKA NR GEOD. 205 PRZY DZIALCE PRZYLEGLEJ NR 3”

Zawartos¢ opracowania

1. Zakres robo6t i kolejnos¢ realizacii..

2. Wykaz istniejacych obiektow.

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, mogacych spowodowac zagrozenie.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot.

5. Wykaz sposobu instruktu przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.
6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych - technicznych i organizacyjnych.

7. \Wytyczne dla kierownika budowy.

8. Ochrona srodowiska

9. Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

10. Informacje o budowie

1. Zakres roboti kolejnosé realizacji.
- przygotowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji z transportem materiatow na budoweg
- wykonanie robot montazowych konstrukcji pomostu
- wykonanie poktadu pomostow i robot wykonczeniowych z montazem wyposazenia pomostu
- praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy

2. Wykaz istniejqcych obiektow w sqsiedztwie inwestycji.
- nie wystgpuja

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenugaagch spowodowac zagroZenie.
- brak wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia budowy,
- transport i roztadunek elementow pomostu,
- zle zabezpieczony sprzet oraz urzadzenia 1 maszyny budowlane,
- brak sprawnego sprzetu 1 urzadzen
- akwen wodny jeziora

4. Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot 7 okresleniem ich skali, rodzaju, miejsca
oraz czasu wystegpowania.

- Transport i roztadunek materialtow budowlanych: elementy dluzycowe pomostu - skalazagrozenia
srednia,

- Roboty montazowe (zagrozenie upadkiem do wody, uderzeniem spadajacym przedmiotem,
okaleczeniaskala zagrozenia duza

- Obstuga sprzetu mechanicznego: dzwig, agregat pradotworczy, szlifierki katowe do cigcia
skala zagrozenia $rednia

- Roboty prowadzone na wodzie 1 w jej sasiedztwie (strefy niebezpieczne) zagrozenie utoni¢ciem -
skala zagrozenia duza

5. Wykaz sposobustruktaiu przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Wynikajacych z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek awarii 1 innych zagrozen:
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szkolenie wstgpne ogodlne (instruktaz ogolny)
szkolenie na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
szkolenie okresowe
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby
zasady stosowanpazez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualne;j

6. Wskazanie srodkow zapobiegawczych - technicznych i organizacyjnych.

sprzet 1 odziez ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagrozenia na danym stanowisku
pracy,

bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.

wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z przeszkoleniem robotnikéw,

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,

wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

zapewnienie 1 urzadzenie pomieszczen socjalnych i sanitarnych,

zapewnienie podstawowej pomocy medycznej 1 tacznosci alarmowe;,

zasady postepowania w przypadku zagrozenia,

zapewnienie przejazdu, przejs¢ 1 drog ewakuacyjnych,

nadzor i koordynacja robot,

sprawny sprz¢t 1 narzgdzia,

ustalenie wykazu robot, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby;,

w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia
zdrowidub zycia ludzkiego

udostgpnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji BHP dotyczacych:

wykonywania robot zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi, obstuga maszyn i urzadzen

technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 udzielania pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym.

7. V\/ytyczne dla kierownika budowy.

- ogrodzenie terenu budowy zgodnie z przepisami

oznakowanie terenu budowy

wyznaczenie i oznakowanie miejsca na sktadowanie materialow budowlanych
przechowywanie materialow budowlanych zgodnie z zaleceniami producenta
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych

rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego

- $cisty nadzor nad prowadzeniem kolejnych etapéw robét
- instruktaz dla pracownikow

Uwaga:

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
nadzorujaca roboty obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania robot i podjgcia dziatan w
celu usunigcia zagrozenia.

8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Do wymogow w tym zakresie nalezy zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed skazeniami.
Pracujacy sprz¢t i maszyny musza by¢ pozbawione wyciekow materiatdéw pednych i smardéw
oraz zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Dotyczy to réwniez ewentualnego
magazynu materiatéw pednych (olej napgdowy, smary).Roboty prowadzi¢ z uwzglednieniem
uwarunkowan $rodowiskowych.
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9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty budowlane nie
moga powodowac trwatych szkdd na terenie przyleglym do inwestycji. Czasowe zajgcie terenu
w uzgodnieniu z wlascicielem nie moze ograniczy¢ jego wartosci uzytkowe;.

10. Informacja o budowie
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna by¢ wyposazona w

tablicg informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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