ZJAZD GOSPODARCZY W NASYPIE
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Geometria pozioma i pionowa wg
rozwigzania indwidualnego
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PRZEKROJ 1-1

4 cm.
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Nawierzchnia zjazdu
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Warstwa $cieralna z mieszanki
mineralno asfaltowej AC11S50/70

6 cm.

Warstwa wigzgca z mieszanki
mineralno asfaltowej AC16W50/70

20 cm.

Podbudowa mieszanka niezwigzana z kruszywem
C50/30 frakcji 0/31,5 stabilizowana mechanicznie.

Grunt rodzimy
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ZASTOSOWANIE:

Do obstugi terenow rolnych i zabudowan
o charakterze gospodarczym

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWALKI, UL. ELCKA 23

TEMAT: "Budowa drogi gminnej 102038B Krzywe-Mata
Huta gm.Suwatki"
ADRES: )
Krzywe, Mata Huta gm. Suwatki
INWESTOR: Wejt gminy Suwatki,

16-400 Suwatki, ul. Swierkowa 45

PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN

PODPIS
< inz, RENATA STANKIEWICZ
§ % PDL/0030/Z00D/04
EK( 8 PRWADZAJACY PODPIS
Q g mgr inz. PRZEMYSEAW GALINSKI
(M/0126/PWOD/10

FAZA PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY

TYTUt RYSUNKU DATA NR RYS.
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